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REKONSTRUKCE OHREVU TV

TECHNICKY POPIS

Dokumentace fesi rekonstrukci stavajiciho ohfevu teplé vody (TV) v kotelné U Stadionu.

Stavajici stav:

Stavajicl ohfev TV je provadsn ve péti lezatych ohFivacich s vyhfevnou vioZkou. Jeden ohiivak slouzi pro
pfedehfev teple vody a je napojen na technologicky okruh chlazeni kogeneragnich jednotek. Ostatni ohfivaky jsou
napojeny na primarni teplovodni rozvod z kotelny. Ohfivaky jsou opatfeny regulaénimi ventily a uzaviracimi
klapkami.

Pfipravena tepla voda je pfivedena na rozdélovaé teplé vody, kde je provedeno rozdéleni na dvé vétve
teplé vody. Ob&h teplé vody zajistuji cirkulaéni cerpadla umisténa v prostoru s kotli.

Ohfivage jsou v soucasnosti za hranici Zivotnosti a vyskytuji se mistni net&snosti. Na vyhfevnych vioZkach
dochazi k malo intenzivnimu pfestupu tepla a k vraceni nevychlazené topné vody zpé&t do zdroje tepla, coz je
vzhledem k pouZiti kondenzaéni techniky v kotelné nevyhovujici.

Vzhledem k piekrogeni hranice Zivotnosti a skuteénému stavu ohfiva&li vody a dale stavajicimu zplsobu
provozu ohfivacl je navrZena kompletni rekonstrukce stavajici technologie ohfevu teplé vody a &asti potrubnich
rozvadil v prostoru kotefny.

Navrhované feSeni:

Rekonstrukce je nutné provést pii zachovani stavajici technoiogie ohfevu TV. Stavajici technologie bude
béhem rekonstrukce provozovana ve tfech ohfivadich. Dva nevyu3ité ohfivaée budou demontovany. Nova
technologie bude situovana do voinych prostor po demontovanych ohfivatich. Nové navrhovana technologie bude
FeSena akumulaci topné vody na topné stran& a dvoustupfiovy ohfev na strané teplé vody. Samotny ohfev bude
realizovan deskovymi vyméniky. V prvni fazi budou instalovany nové zasobniky na teplou vodu, deskové vymeéniky
a provedena pfiprava pro napojeni akumulaénich nadob. Po zprovoznéni a ovéfeni funkce nové technologie bude
stavajici ohfev odstaven a ohfivate demontovany. Namisto demontovanych ohfivaét budou instalovany tfi nové
akumulaéni nadrZe a provedeno propojeni s novou technologii ohfevu TV. Prvni nadrz bude nové napojena na
technologicky okruh chlazeni kogenera¢nich jednotek. Topna voda z této nédr¥e bude vyuzita pro pfedehiev TV.
Dalsi dvé akumulaéni nadrze budou napojeny na primarni teplovodni rozvod z kotelny. Topna voda z téchto nadrZi
bude zajisfovat vlastni ohiev TV.

V mistnosti s kotli bude instalovan novy rozdéiovag teplé vody a sbérat cirkulaéni vody. Z rozdélovace a
sbérace bude provedeno napojeni na stavajici vétve teplé vody a cirkulace. Na rozdélovaé a shéraé bude dale
provedeno napojeni pFivodu teplé vody a cirkulace z nové technologie ohfevu TV a propojeni stavajicich rozvod{
TV+C. Nova i stavajici technologie ohfevu TV bude provozuschopnd. Po ovéfeni funkce nové technologie bude
stavajici propojeni demontovano a volna hrdla na rozdélovadi a sbéradi zaslepena.

Rekonstrukce dale zahrnuje vyménu stavajicich cirkulaénich &erpadel a vyménu potrubnich rozvodi v
prostoru kotelny. Nové rozvody na strané topné vody budou z ocelovych trubek. Na strané teplé vody budou
rozvody TV+C s frubek ocelovych nerezovych aZ po napojeni na rozdélovad a sbéra& TV+C. Z rozdgiovade a
sbérace bude provedeno propojeni na stavajici vétve do sidiisté
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Princip fizeni ohfevu TV:

Nabijeni a vybijeni akumulaénich nadrZi bude fizené. Podstatou fizeni je snimani teploty topné vody v
akumula€nich nadrzich a udrzovani teploty vratné vody pod maximéiné povolenou hodnotou.

Nabijeni akumulagnich nadrzi

DosaZeni maximélni povolené teploty topné vody v akumulagnich nadrZich — uzavfeni piivodu topné vody
Vybijeni akumulaénich n&drZi na uréenou teplotu — otevieni pfivodu topné vody

Opakovani nabijeni

i

Popis ohfevu teplé vody:
Novy ohiev teplé vody bude fegen jako dvoustupfiovy.

1. stupefi — pfedehfev teplé vody bude zaji§tén pomoci deskového vyméniku a nadoby na teplou vodu. Teplo pro
pfedehfev bude odebirano z akumulagni nédrZe topné vody, na kterou je napojen technologicky okruh chlazeni
kogeneracnich jednotek. N&drz pfedehfevu teplé vody bude napojena na stivajici pfivod studené vody. Po
pfedehfati bude tepla voda dopravena do 2. stupné ohfevu teplé vody.

2. stupefi — v druhém stupni bude realizovén dohfev pfedehfaté teplé vody a dohfev cirkulace teplé vody na
pozadovanou teplotu. Dohfev teplé vody bude zajistén pomoci deskovych vyméniki a nadoby na teplou vodu.
Teplo pro dohfev teplé vody bude odebirano z akumutagnich nadr#f topné vody. Odebrana tepld voda bude
doplitovana z nadrze pfedehfevu 1. stupné.

Vypracoval: Ing. Zdenék Penidk




