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Identifikační údaje stavby

Stavba:
Dětské hřiště Oborník

Zadavatel:
Město Zábřeh
Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
IČ 003 03 640

Místo stavby:
Parcela č. 2900/2, k.ú. Zábřeh na Moravě

Stupeň dokumentace:
Dokumentace pro výběr zhotovitele

Zpracováno Odborem rozvoje a územního plánování ze dne 5.5.2015




















Označení pozemku:
Dotčená parcela číslo 2900/2, k.ú. Zábřeh na Moravě
[image: ]


























Charakteristika území a stavebního pozemku (současný stav)
Navrhované hřiště na pozemkové parcele č.2900/2, k.ú. Zábřeh na Moravě. Výměra parcely je 2919 m2. Parcela je přístupná z místní komunikace.

Současný stav hřiště/zahrady a způsob jejího využívání:
Na parcele se v současné době nachází původní dětské hřiště. Povrch hřiště je rovinatý, převážně travnatý, pod herními prvky jsou dopadové plochy tvořené pískem a kačírkem.
Herní prvky jsou převážně tvořeny konstrukcemi ze smrkového dřeva, doplněny plastovými skluzavkami a ostatními komponenty. Současný stave herních prvků však již není vyhovující. 
Fotodokumentace stávajícího stavu
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Základní charakteristika stavby a jejího užívání

Účel užívání stavby – stavba bude užívána jako dětské hřiště

Trvalá nebo dočasná stavba – trvalá

Novostavba nebo změna dokončené stavby – vybudování nového hřiště

Oplocení a zabezpečení
Část dětského hřiště s pískovištěm bude oplocena. Oplocení je navrženo v Nylofor 3D výška 1metr, povrchové úpravě: zinek + vrstva PVC (zelená barva) v provedení s prostorovým tvarováním, dílce 1030 x 2500 mm, pozinkované a poplastované (zelená barva) sloupky k panelům, čtvercový průřez - 60x60 mm, síla stěny 1,5mm, klobouček,  opatřeno uzamykatelnou jednokřídlou vstupní brankou šířky 1m. Kotvení do betonových patek C 16/20.

Povrch pozemku
Z části bude zachován stávající travnatý povrch, nově budou zbudovány dopadové plochy z kačírku tl. 30, resp. 40 cm a písku dle norem. Zbytek plochy, který bude dotčen realizací hřiště, bude ohumusován a ozeleněn.

Příprava realizace
Stávající prvky dětského hřiště budou před realizací odstraněny, včetně mobiliáře a stávajících dopadových ploch. Odstranění hřiště provede město Zábřeh.
Vytýčení inženýrských sítí provede dodavatel hřiště.

Instalace jednotlivých prvků

Postup montáže herních prvků
- 	Dojde k převzetí staveniště.
- 	Složí se prvky z dopravního prostředku na místo určení montážní skupinou.
- 	Provede se vytýčení inženýrských sítí.
- 	Provede se vytýčení dopadových ploch a rozmístění herních prvků (zejména s ohledem na ustanovení ČSN, morfologii terénu a komunikační trasy na hřišti při respektování návrhu – projektu a přání provozovatele).
- 	Vykopou se dopadové plochy (pokud nebylo provedeno předem před montáží) – dle výšky pádu se určuje hloubka a charakter dopadových ploch (většinou 30, resp. 40 cm při výšce pádu do 2 m / nad 2 m). Prvky s maximální výškou pádu do 1 m je možno instalovat na travnatý příp. udusaný povrch. Každý herní prvek má stanovenu dopadovou zónu.
- 	Vykopání montážních jam pro stojky/kotvící konstrukce.
- 	Odvezení či deponie vykopané zeminy/štěrku.
- 	Usazení herních prvků, zabetonování stojek / kotvících konstrukcí dle postupu stanoveného ČSN a pokynů výrobce.
-	Kompletace výrobků (osazení dílů) – pokud není nutné provádět po vytvrdnutí betonu.
- 	Opravy drobných poškození konstrukce (přebroušení oděrek, přetření apod.).
-	Předání díla: dokumentace skutečného provedení, geodetické zaměření skutečného stavu, vyškolení na vizuální kontroly, kompletní dokumentace k herním prvkům. 
Materiálové provedení herních prvků:
Nosné konstrukce herních prvků budou ze dřeva se zachovaným charakterem přirozeně rostlého dřeva. Prvky budou zhotoveny z dřevin s přirozenou odolností kat.1 a 2 přirozené trvanlivosti proti dřevokazným houbám dle ČSN EN 350-2:1994 (nejlépe akát).
Dřevěné části herních prvků jsou z přirozeně rostlé kulatiny, nebo bude provedeno opracování kůlů specifickým ořezem, kdy kůly budou upraveny povrchově truhlářsko-umělecky do nepravidelných tvarů - průřezů (ne jen rostlá kulatina), nepravidelně, hladké zářezy pilou po celé délce kůlu. Ponechání struktury řezu, plochy řezu budou tvořit v profilu 6-12 úhelník, přiznaná stopa řetězové pily. Přírodní vzhled. Plošné prvky jsou z dřevěných planěk odpovídající dřeviným s přirozenou odolností kat. 1 a 2 přirozené trvanlivosti proti dřevokazným houbám dle ČSN EN 350-2:1994 a vodovzdorné protiskluzové překližky tl. 16 - 18 mm. Dále jsou použity přímé nebo ohýbané ocelové trubky. Řetězy z 6-ti mm ocelového drátu. Kombinované lana Ø16 mm (vícepramenné polypropylenové s ocelovým jádrem) s hliníkovými nebo plastovými spojkami a doplňky. Skluzavky a skluzové tyče jsou z nerezu. Spoje jsou provedeny nerezovým nebo zinkovaným spojovacím materiálem dimenzovaným podle míry a způsobu zatěžování, opatřeny plastovými bezpečnostními krytkami.
Povrchová úprava:
Všechny dřevěné části konstrukce budou impregnovány pigmentovanými lazurami na bázi lněných olejů. Veškeré povrchové materiály a impregnace budou odpovídat hygienickým požadavkům na realizaci dětských hřišť a i ekologickým požadavkům.
Kotvení:
Do betonových patek betonu tř. C 16/20 bez dna. Vrchní hrana patek je pod úrovní vrstvy dopadového materiálu. 
Dopadová plocha:
Jako dopadová plocha je použitý kačírek kopaný a praný, fr. 2-8 mm, dle normy ČSN EN 1177, v oplocené části hřiště pro malé děti bude použit písek fr. 0,2-2 mm. 

Bližší specifikace je uvedena u popisu konkrétních prvků.
Dodavatel a výrobce jednotlivých herních prvků zajistí, aby byly dodrženy a splněny následující právní předpisy:
nařízení vlády 173/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů
ČSN EN 1176-1 Všeobecné bezpečnostní požadavky a zkušební metody
ČSN EN 1176-2 Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro houpačky
ČSN EN 1176-3 Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro skluzavky
ČSN EN 1176-4 Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro lanové dráhy
ČSN EN 1176-5 Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro kolotoče
ČSN EN 1176-6 Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro kolébačky
ČSN EN 1176-7 Pokyny pro zřizování, kontrolu, údržbu a provoz
ČSN EN 1177 - Povrch hřiště tlumící náraz-bezpečnostní požadavky a zkušební metody 
Zákon č. 258 / 2000 Sb. - O ochraně veřejného zdraví a vyhláška č. 135/2004 Sb. - Hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch
a související.

Výrobky budou v souladu s normou ČSN EN 1176 a budou doloženy platnými certifikáty, prohlášením o shodě a bude provedena výstupní kontrola.
Všechny herní prvky budou označeny štítkem, který bude obsahovat jméno a adresu výrobce nebo autorizovaného dodavatele, typ zařízení, rok výroby a číslo příslušné normy, a věkovou kategorii, pro kterou je herní prvek určen. Každý herní prvek musí být dále opatřen značkou základní úrovně (výška zásypu nebo zabudování). 



Popis navržených herních prvků

1-MULTIFUNKČNÍ SESTAVA SE SKLUZAVKOU A OKNEM
Popis herních prvků
Nezastřešená jednověžová sestava s dvěma výlezy (pevný šikmý výlez, lanová síť), lezecká stěna s chyty, skluzavka, akrylátové vypouklé okno. Nosná konstrukce bude celodřevěná, splňující přirozenou odolnost kat.1 a 2 přirozenou trvanlivost proti dřevokazným houbám dle ČSN EN 350-2:1994.

Rozměry (m)		2,8 x 3,5 x 2,1
[image: http://www.hriste.cz/uploads/products/plan/100/big/BA_KUK_pud_0fc49ac8547ff994885b9e738d2aa37b.jpg]Potřebná plocha (m)	6,3 x 6,5
Max. výška pádu (m)	0,95

ilustrační vizualizace
[image: http://www.hriste.cz/uploads/products/visulation/100/big/BA_KUK_NB_vizu_1_350c391399d933ff7f34b37a6ad355e0.jpg]












2-PÍSKOVIŠTĚ VE TVARU VERLYBY S BALANČNÍMI KLÁDAMI

Popis herních prvků
Písková plocha, obruba, balanční klády a kůly, dlouhý pracovní stolek.
Nosná konstrukce bude celodřevěná, splňující přirozenou odolnost kat.1 a 2 přirozenou trvanlivost proti dřevokazným houbám dle ČSN EN 350-2:1994.

Rozměry (m)		14,2 x 3,9 x 0,6
Potřebná plocha (m)	12,7 x 6,7
[image: http://www.hriste.cz/uploads/products/plan/143/big/BA_PISKOVISTE_VELRYBA_BA-0348-00_ddebc4f9c5d03dbcbaf21d96dedfd2ec.jpg]Max. výška pádu (m)	do 0,6

[image: http://www.hriste.cz/uploads/products/visulation/143/big/BA_PISKOVISTE_VELRYBA_NB_vizu_1_9e9af3c09ff76364f1bf3601f24c335e.jpg]ilustrační vizualizace

















3-ODPADKOVÝ KOŠ

Popis prvku
odpadkový koš s vyjímatelnou vložkou, nosná konstrukce bude celodřevěná, splňující přirozenou odolnost kat.1 a 2 přirozenou trvanlivost proti dřevokazným houbám dle ČSN EN 350-2:1994

Rozměry (m)		0,7 x 0,6 x 1,5
Potřebná plocha (m)	0,7 x 0,6

ilustrační vizualizace
[image: http://www.hriste.cz/uploads/products/plan/130/big/BA_ODPADKOVY_KOS_pud_f54358b1a7c9417c57ed505530ed963d.jpg][image: http://www.hriste.cz/uploads/products/visulation/130/big/BA_ODPADKOVY_KOS_NB_vizu_1_ce44d01dd22a1771c9c805c91af50bb5.jpg]












4-JEDNOMÍSTNÉ PRUŽINOVÉ HOUPADLO SE ZVÍŘECÍM MOTIVEM

Popis herních prvků
houpadlo z vysoce molekulárního voděvzdorného polyethylenu, pružina ze speciální pružinové ocele, žárově zinkované kotvící elementy, komaxitované ocelové prvky, kotveno pomocí žárově zinkovaných kotev

Rozměry (m)		0,9 x 0,3 x 0,7
Potřebná plocha (m)	2,9 x 2,3
Max. výška pádu (m)	do 0,6

[image: http://www.hriste.cz/uploads/products/plan/387/big/MO_PE_ZRALOK_pud_d11b1238cdc8670eca7870b15d9057ec.jpg]ilustrační vizualizace
[image: http://www.hriste.cz/uploads/products/visulation/387/big/MO_PE_ZRALOK_vizu__2_d96f9c6f65b896803b131905b6b4876a.jpg]














5-VELKÁ MULTIFUNKČNÍ SESTAVA SE ČTYŘMI VĚŽEMI, SKLUZAVKAMI, VÝLEZY

Popis herních prvků
Čtyřvěžová sestava se třemi různě zastřešenými věžemi a jednou nezastřešenou věží, z nichž jedna zastřešená věž je šestiboká. Věže jsou navzájem propojeny lanovým mostkem, řetězovým mostkem a pevnými podlážkami v různých výškách. Další vybavení sestavy obsahuje nerezová skluzavka 2x, ručkovací madla, skrýš, vězení, trojúhelníková síť 2x, schody, domeček, šikmý žebřík 2x, šikmý děrový výlez, hradby, laťový výlez, šikmá síť, klouzací tyče, požární tyč, lezecká stěna s chyty 2x, portál, síťový výlez, hyperbolická síť.
Vlaječky budou vyvedeny v barvě vlajky města Zábřeh.
Nosná konstrukce bude celodřevěná, splňující přirozenou odolnost kat.1 a 2 přirozenou trvanlivost proti dřevokazným houbám dle ČSN EN 350-2:1994.

[image: http://www.hriste.cz/uploads/products/plan/210/big/BA_TVRZ_BITES_pud_8bf95a3b8000d1210919856b5c12bdc2.jpg]Rozměry (m)		13,3 x 13,5 x 4,5
Potřebná plocha (m)	14,6 x 17,0
Max. výška pádu (m)	2,8

ilustrační vizualizace
[image: http://www.hriste.cz/uploads/products/visulation/210/big/BA_TVRZ_BITES_NB_vizu_1_2b543d18eab27f03b084865c247a84d8.jpg]















6-BALANČNÍ, LANOVÁ PROLÉZAČKA

Popis herních prvků
Nosné akátové kůly s výplní plástvová síť trojúhelníkového tvaru, horizontální mezi třemi stojnami, plástvová síť trojúhelníkového tvaru vertikální mezi dvěma stojnami, 2x kladiny, 1x šikmá kladina, horizontální lano a kladina horizontálně nad sebou, nosná konstrukce bude celodřevěná, splňující přirozenou odolnost kat.1 a 2 přirozenou trvanlivost proti dřevokazným houbám dle ČSN EN 350-2:1994

[image: http://www.hriste.cz/uploads/products/plan/120/big/BA_MIKADO_TROJCIP_pud_9c4bfb62f2acb3be2f206f728ef90810.jpg]Rozměry (m)		8,8 x 8,2 x 3,0
Potřebná plocha (m)	11,8 x 11,2
Max. výška pádu (m)	2,0

[image: http://www.hriste.cz/uploads/products/visulation/120/big/BA_MIKADO_TROJCIP_STAKATO_vizu_1_57e6b0f5d0775683970d935b6ef82654.jpg]ilustrační vizualizace


















7-DVOJITÁ ŘEŤEZOVÁ HOUPAČKA SE SKUPINOVOU HOUPAČKOU

Popis herních prvků
Sestava houpaček - dvojhoupačka, skupinová houpačka hnízdo. Jedna houpačka bude 
Nosná konstrukce bude celodřevěná, splňující přirozenou odolnost kat.1 a 2 přirozenou trvanlivost proti dřevokazným houbám dle ČSN EN 350-2:1994.

Rozměry (m)		2,0 x 8,1 x 2,9
Potřebná plocha (m)	8,0 x 8,1
[image: http://www.hriste.cz/uploads/products/plan/62/big/BA_HANUMAN_pud_49840102261522234658a57a789cd691.jpg]Max. výška pádu (m)	1,5

ilustrační vizualizace
[image: http://www.hriste.cz/uploads/products/visulation/62/big/BA_HANUMAN_NB_vizu_1_dcfcff47b03e788a4943b3a7ffe687e9.jpg]













8-BALANČNÍ LANOVÁ PROLÉZAČKA

Popis herních prvků
balanční horizontální žebřík umístěný mezi dva nosné kůly, nosná konstrukce bude celodřevěná, splňující přirozenou odolnost kat.1 a 2 přirozenou trvanlivost proti dřevokazným houbám dle ČSN EN 350-2:1994

Rozměry (m)		3,0 x 0,4 x 2,5
Potřebná plocha (m)	6,0 x 3,4
Max. výška pádu (m)	do 0,6
[image: http://www.hriste.cz/uploads/products/plan/50/big/BA_GIBON_16_pud_b85d193f2e16a1cb9bebd46da46b78e5.JPG]
[image: http://www.hriste.cz/uploads/products/visulation/50/big/BA_GIBON_16_STAKATO_vizu_2_9957a194c52426abd7464a3f672395f9.jpg]ilustrační vizualizace





















9-BALANČNÍ LANOVÁ PROLÉZAČKA

Popis herních prvků materiál 
3 x šplhací lano s podpůrnými body v rámové konstrukci, nosná konstrukce bude celodřevěná, splňující přirozenou odolnost kat.1 a 2 přirozenou trvanlivost proti dřevokazným houbám dle ČSN EN 350-2:1994

Rozměry (m)		3,0 x 0,2 x 2,5
Potřebná plocha (m)	7,0 x 4,0
[image: http://www.hriste.cz/uploads/products/plan/54/big/BA_GIBON_05_pud_e9b8ba3a75347a4f432094dfb0eaf65f.jpg]Max. výška pádu (m)	2,0

ilustrační vizualizace
[image: http://www.hriste.cz/uploads/products/visulation/54/big/BA_GIBON_05_STAKATO_vizu_1_97747fc1fb07dba29c7ee17a4112c996.jpg]














10-BALANČNÍ LANOVÁ PROLÉZAČKA

Popis herních prvků
lanový most (balanc, obratnost) umístěný mezi dva nosné kůly, nosná konstrukce bude celodřevěná, splňující přirozenou odolnost kat.1 a 2 přirozenou trvanlivost proti dřevokazným houbám dle ČSN EN 350-2:1994

Rozměry (m)		3,0 x 0,2 x 2,5
[image: http://www.hriste.cz/uploads/products/plan/51/big/BA_GIBON_02_pud_839d2f446d10e4c390bb58fe43800563.jpg]Potřebná plocha (m)	6,0 x 3,0
Max. výška pádu (m)	do 0,6

ilustrační vizualizace
[image: http://www.hriste.cz/uploads/products/visulation/51/big/BA_GIBON_02_STAKATO_vizu_1_c27aa3391f346d5f86c94a205473e18f.jpg]



















11-BALANČNÍ LANOVÁ PROLÉZAČKA

Popis herních prvků
dvě horizontální lana cik-cak, propojená třetím umístěná mezi dva nosné kůly, nosná konstrukce bude celodřevěná, splňující přirozenou odolnost kat.1 a 2 přirozenou trvanlivost proti dřevokazným houbám dle ČSN EN 350-2:1994

Rozměry (m)		3,0 x 0,2 x 2,5
Potřebná plocha (m)	6,0 x 3,0
Max. výška pádu (m)	do 0,6
[image: http://www.hriste.cz/uploads/products/plan/43/big/BA_GIBON_01_pud_50145396fdb434043c5022c509fa439f.jpg]
ilustrační vizualizace
[image: http://www.hriste.cz/uploads/products/visulation/43/big/BA_GIBON_01_STAKATO_vizu_1_20a394899599a35b061993045d1621cc.jpg]















12-VAHADLOVÁ HOUPAČKA

Popis herních prvků 
vahadlová houpačka, nosná konstrukce bude celodřevěná, splňující přirozenou odolnost kat.1 a 2 přirozenou trvanlivost proti dřevokazným houbám dle ČSN EN 350-2:1994

Rozměry (m)		4,0 x 0,3 x 1,0
Potřebná plocha (m)	6,0 x 2,4
Max. výška pádu (m)	0,95

[image: http://www.hriste.cz/uploads/products/visulation/522/big/BA_VAHADLO_vizu0_51938e1163eeadee821995e25884d9e0.jpg]ilustrační vizualizace

[image: http://www.hriste.cz/uploads/products/plan/522/big/BA_VAHADLO_pud_8b39297260ef073d71b57a23752cde0a.jpg]

















13-BALANČNÍ PRVEK KROKODÝL S ODRAZOVÝM MŮSTKEM

Popis herních prvků 
balanční pérák, balanční lavice, balanční kůly, kládové schůdky, odrazový můstek

Rozměry (m)		5,6 x 1,2 x 0,8
Potřebná plocha (m)	8,6 x 4,2
Max. výška pádu (m)	0,8

ilustrační vizualizace
[image: http://www.hriste.cz/uploads/products/plan/95/big/BA_KROKO_pud_274d187d4e83f48a2685332e3f9fbe9b.jpg][image: http://www.hriste.cz/uploads/products/visulation/95/big/BA_KROKO_NB_vizu_2_21ba12266e3f9bfd67aeddb964c2d52d.jpg]














14-VYKOPÁVKA DO PÍSKU

Popis prvku
stylizovaná lebka tyranosaura 

Rozměry (m)		0,6 x 0,4 x 0,1
[image: http://www.hriste.cz/uploads/products/plan/18/big/BA_ARCHEO_REXO_pud_797d03b001f76e4776c34102c1887200.jpg]Potřebná plocha (m)	0,6 x 0,4
Max. výška pádu (m)	do 0,6

ilustrační vizualizace
[image: http://www.hriste.cz/uploads/products/visulation/18/big/BA_ARCHEO_REXO_vizu__1_739b4f7656750ff5c1203d3e21bdde64.jpg]






















15-NÁŠLAP STOPA

Popis prvku
nášlap ve tvaru stopy s písmenem 

Rozměry (m)		0,4 x 0,2 x 0,1
Potřebná plocha (m)	0,4 x 0,2
Max. výška pádu (m)	do 0,6

ilustrační vizualizace
[image: http://www.hriste.cz/uploads/products/visulation/178/big/BA_STOPY_vizu_1_ba36fe3a27a70145e1e8c502c5ac92fc.jpg]
[image: http://www.hriste.cz/uploads/products/plan/178/big/BA_STOPY_pud_da0593230b7003e67200e9cc7caaf489.jpg]













16-VYKOPÁVKA DO PÍSKU

[bookmark: _GoBack]Popis prvku 
stylizovaný trilobit

Rozměry (m)		0,3 x 0,2 x 0,1
[image: http://www.hriste.cz/uploads/products/plan/19/big/BA_ARCHEO_TRILO_pud_ac2301ffc42d72741a014b2185384055.jpg]Potřebná plocha (m)	0,3 x 0,2
Max. výška pádu (m)	do 0,6

[image: http://www.hriste.cz/uploads/products/visulation/19/big/BA_ARCHEO_TRILO_vizu__1_766426713704a77bebe745a167d4ff3f.jpg]ilustrační vizualizace























17-LAVICE S OPĚRADLEM

Nosná konstrukce bude celodřevěná, splňující přirozenou odolnost kat.1 a 2 přirozenou trvanlivost proti dřevokazným houbám dle ČSN EN 350-2:1994. 

Rozměry (m) 		1,8 x 0,8 x 0,5
Potřebná plocha (m) 	1,8 x 0,8

[image: O:\KATALOG_PRODUKTŮ\OSTATNI\HERNÍ PRVKY\BA\BA_LAVICE_BEZ_PODRUCEK_BA-0076-02\BA_LAVICE_BEZ_PODRUCEK_pud.jpg]ilustrační vizualizace
[image: O:\KATALOG_PRODUKTŮ\OSTATNI\HERNÍ PRVKY\BA\BA_LAVICE_BEZ_PODRUCEK_BA-0076-02\BA_LAVICE_BEZ_PODRUCEK_vizu (3).jpg]
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