Příloha č. 9 – technická specifikace

	1. část veřejné zakázky: laparoskopická věž pro chirurgii

CPV kód 33168000-5
(Endoskopie, endochirurgické přístroje)



Předmětem plnění 1. části veřejné zakázky je dodávka laparoskopické věže pro chirurgii (1 ks), a to dle níže uvedené technické specifikace.

Technická specifikace (základní požadované parametry):

	MEDICINSKÝ MONITOR:
• TYP LCD, MINIMÁLNÍ ROZLIŠENÍ 1920X1200
• ÚHLOPŘÍČKA MINIMÁLNĚ 24“
• KONTRAST MINIMÁLNĚ 800:1
• ANTIREFLEXNÍ ÚPRAVA
• MOŽNOST ZOBRAZENÍ PIP S MOŽNOSTÍ VOLBY VELIKOSTI OBRAZU
• VÝSTUP/VSTUP HDMI, DVI, ANALOG RGB, Y/C

	ASISTENČNÍ MONITOR S FLEXIBILNÍM DRŽÁKEM NA VĚŽ NEBO STROP:
• TYP LCD, MINIMÁLNÍ ROZLIŠENÍ 1920X1200
• ÚHLOPŘÍČKA MINIMÁLNĚ 19“
• MINIMÁLNÍ  KONTRAST 800:1
• ANTIREFLEXNÍ ÚPRAVA
• VSTUP HDMI, DVI, ANALOG RGB, Y/C

	VIDEOPROCESOR A KAMEROVÁ JEDNOTKA S KAMEROVOU HLAVOU:
• ČIP S ROZLIŠENÍM HDTV
• AUTOMATICKÉ ŘÍZENÍ JASU, AUTOMATICKÉ NASTAVENÍ BÍLÉ
• MOŽNOST NASTAVENÍ VELIKOSTI ZOBRAZENÍ A ZVÝRAZNĚNÍ OBRAZU, ČI KONTRASTU
• MOŽNOST NASTAVENÍ ZOOMU
• MOŽNOST ARCHIVACE OBRÁZKŮ
• PROGRAMOVATELNÁ TLAČÍTKA NA KAMEROVÉ HLAVĚ K OVLÁDÁNÍ KAMEROVÉ JEDNOTKY
• STERILIZOVATELNÁ KAMEROVÁ HLAVA NEBO JINÉ ZARUČENÍ STERILITY OPERAČNÍHO POLE

	OPTIKA:
• 2KS OPTIKA O PRŮMĚRU 10 MM, ÚHEL POHLEDU 30 ST, MIN. PRACOVNÍ DÉLKA 300 MM
• 2KS SVĚTLOVODNÝ KABEL O MIN. DÉLCE 2,2 M 
• 2KS STERILIZAČNÍ KONTEJNER NA OPTIKU 
  POZNÁMKA: VŠECHNY OPTIKY VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ MUSÍ BÝT STERILIZOVATELNÉ V AUTOKLÁVU PŘI 134°C

	ZDROJ SVĚTLA:
• XENONOVÁ VÝBOJKA
• MINIMÁLNÍ VÝKON 300 W
• MOŽNOST NASTAVENÍ INTENZITY SVITU

	INSUFLÁTOR:
• REGULOVATELNÝ PRŮTOK S HODNOTOU DO 20 L/MIN.
• AUTOMATICKÁ KONTROLA PŘEDNASTAVENÉHO TLAKU S  OCHRANOU PROTI PŘEPLNĚNÍ PACIENTA

	PROPLACHOVÁ A ODSÁVACÍ JEDNOTKA:
• PLNÍCÍ TLAK MEDIA MAX. 400 MMHG S REGULOVATELNÝM PRŮTOKEM DO MIN. 1 L/MIN.
• SACÍ VÝKON MINIMÁLNĚ 1,8 L/MIN.
• SBĚRNÁ NÁDOBA MINIM 2 L
• SACÍ ANTIBAKTERIÁLNÍ FILTR
• MOŽNOST POUŽÍVÁNÍ JEDNORÁZOVÝCH I STERILIZOVATELNÝCH HADICOVÝCH SETŮ

	ELEKTROCHIRURGICKÁ JEDNOTKA:
• MOŽNOST LAPAROSKOPICKÉ I OTEVŘENÉ APLIKACE
• VÝSTUP 1 MONOPOLÁRNÍ, 1 BIPOLÁRNÍ, ČI KOMBINOVANÝ VÝSTUP, PŘIPOJENÍ PEDÁLŮ
• VÝKON NASTAVITELNÝ MONOPOLÁRNĚ MIN. 0 – 300 W, BIPOLÁRNĚ MIN. 0 – 100 W
• KONTROLA VÝKONU, NAPĚTÍ I PROUDU
• PAMĚŤOVÉ FUNKCE PRO ULOŽENÍ NEJČASTĚJI POUŽÍVANÝCH VÝSTUPNÍCH HODNOT

	ZÁZNAMOVÉ ZAŘÍZENÍ:
• ZÁZNAM OBRAZU FORMÁT JPEG, TIFF
• ZÁZNAM VIDEA FORMÁT MPEG2 V DVD KVALITĚ
• ZÁZNAM NA USB FLASH DISK NEBO EXTERNÍ USB HARD DISK
• PŘIPOJENÍ DO MÍSTNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ

	POJÍZDNÝ PŘÍSTROJOVÝ STOJAN
• SNADNO POJÍZDNÝ
• ROZVOD ELEKTRICKÉHO PROUDU
• DRŽÁK DVOU TLAKOVÝCH LAHVÍ



Další požadavky

•	Musí být zaručena kompatibilita s legislativou v Srbsku.
[bookmark: _GoBack]•	CE certifikát
	2. část veřejné zakázky: operační stoly pro chirurgii, operační stůl pro ortopedii 

CPV kód 33192230-3 
(Operační stoly)



Předmětem plnění 2. části veřejné zakázky je dodávka operačních stolů pro chirurgii (2 ks), operačního stolu pro ortopedii (1 ks), a to dle níže uvedené technické specifikace.

Technická specifikace (základní požadované parametry):

	OPERAČNÍ STŮL PRO CHIRURGII (2 KS)


	•  ELEKTRICKY OVLÁDANÝ OPERAČNÍ STŮL PRO CHIRURGICKOU OPERATIVU
• MINIMÁLNĚ ČTYŘSEGMENTOVÁ RTG TRANSPARENTNÍ PRACOVNÍ DESKA
• MOTORICKÉ POLOHOVÁNÍ PRACOVNÍ DESKY (MINIMÁLNĚ: ZVÝŠENÍ A POKLES,  TRENDELENBURG A ANTITRENDELENBURG, LATERÁLNÍ NÁKLON)
• POLOHOVÁNÍ NEZÁVISLE NA DODÁVCE ELEKTŘINY ZE SÍTĚ - ZÁLOHOVÁNO Z BEZÚDRŽBOVÝCH AKUMULÁTORŮ. 
• DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
• NEREZOVÉ PROVEDENÍ S ODNÍMATELNÝM ČALOUNĚNÍM
• EUROLIŠTY PRO UPEVNĚNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
• NOSNOST OPERAČNÍHO STOLU MIN.150 KG



	OPERAČNÍ STŮL PRO TRAUMATOLOGII A ORTOPEDII (1 KS)

	• ELEKTRICKY OVLÁDANÝ OPERAČNÍ STŮL PRO TRAUMATOLOGII A ORTOPEDII
• VÍCESEGMENTOVÁ RTG TRANSPARENTNÍ PRACOVNÍ DESKA S EXTENZNÍMI NÁSTAVCI PRO DOLNÍ I HORNÍ KONČETINY.
• MOTORICKÉ POLOHOVÁNÍ PRACOVNÍ DESKY (MINIMÁLNĚ: ZDVIH A POKLES, TRENDELENBURG A ANTITRENDELENBURG, LATERÁLNÍ NÁKLON)
• POLOHOVÁNÍ NEZÁVISLE NA DODÁVCE ELEKTŘINY ZE SÍTĚ - ZÁLOHOVÁNO Z BEZÚDRŽBOVÝCH AKUMULÁTORŮ. 
• DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
• NEREZOVÉ PROVEDENÍ S ODNÍMATELNÝM ČALOUNĚNÍM
• EUROLIŠTY PRO UPEVNĚNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
• NOSNOST OPERAČNÍHO STOLU MIN.200KG



Další požadavky

•	Musí být zaručena kompatibilita s legislativou v Srbsku.
•	CE certifikáty



	3. část veřejné zakázky: operační lampy

CPV kód 31524110-9 
(Lampy pro operační sály)




	OPERAČNÍ LAMPY (3 KS)


	• DVOURAMENNÉ OPERAČNÍ SVĚTLO 
• ZDROJ SVĚTLA: LED DIODY
• INTENZITA OSVĚTLENÍ:
HLAVNÍ SVĚTLO: MIN. 150.000 LUX
SATELIT: MIN. 130.000 LUX
• ŽIVOTNOST LED DIODY MIN. 30.000 HODIN
• INDEX KVALITY BARVY CRJ > 95
• MOŽNOST ENDOSKOPICKÉHO MÓDU OSVĚTLENÍ
• 5X SADA STERILIZOVATELNÝCH RUKOJETÍ
• OVLÁDÁNÍ SVĚTEL PŘÍMO NA SVĚTLECH A ZÁROVEŇ OVLÁDACÍ PANEL NA ZEĎ, NEBO DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
• PŘÍPRAVA PRO KAMEROVÝ SYSTÉM VE SVĚTLE S VÝSTUPEM, KTERÝ BUDE MOŽNÉ ZAZNAMENÁVAT NA REKORDÉRU A ON LINE PROMÍTAT V PŘILEHLÉM KONFERENČNÍM SÁLE




	OPERAČNÍ LAMPA  (1 KS)


	• OPERAČNÍ SVĚTLO DVOURAMENNÉ
• ZDROJ SVĚTLA: LED DIODY
• INTENZITA OSVĚTLENÍ:
HLAVNÍ SVĚTLO: MIN. 150.000 LUX
SATELIT: MIN. 130.000 LUX
• ŽIVOTNOST LED DIODY MIN. 30.000 HODIN
• VOLITELNÁ BAREVNÁ TEPLOTA SVĚTLA
• INDEX KVALITY BARVY CR1 > 95
• MOŽNOST ENDOSKOPICKÉHO MÓDU OSVĚTLENÍ
• 5X SADA STERILIZOVATELNÝCH RUKOJETÍ
• OVLÁDÁNÍ SVĚTEL PŘÍMO NA SVĚTLECH A ZÁROVEŇ OVLÁDACÍ PANEL NA ZEĎ NEBO DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
• KAMEROVÝ SYSTÉM VE SVĚTLE S VÝSTUPEM, KTERÝ BUDE MOŽNÉ ZAZNAMENÁVAT NA REKORDÉRU A ON- LINE PROMÍTAT V PŘILEHLÉM KONFERENČNÍM SÁLE




Požadavek zadavatele:

Uchazeč v nabídce uvede údaje tak, aby zadavatel mohl posoudit, že nabízené zboží vyhovuje výše uvedeným nárokům.
Z nabídky uchazeče musí být zřejmé splnění všech výše uvedených bodů.
Doporučujeme použít krom popisů a fotografií zboží dle článku 6.4 zadávací dokumentace tento dokument při zpracování technické části nabídky a vložit údaje o zboží nabízeném uchazečem včetně uvedení nabízených modelů.
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