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SROVNAVACI ROVINA 167,50 M N.M.

TRIDA DOPRAVNIHO ZATIZENI v
NAVRHOVA OROVEN PORUSENI D1
STANOVENI DOPRAVNIHO ZATIZENI DANE NAVRHOVE OROVNE
TNV1 TNV TNVep Neo
90 100 460 tis. 160 tis.
CISLO KATALOGOVEHO LISTU DLE TP 170 "D1—N—2-V—PIlI":
ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNOU VRSTVU ACO 11
SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE PSE 0,30 Kg/m’
ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVU ACP 16+
INFILTRASNI POSTRIK PI 0,80 Kg/m?
STERKODRT SD A 0-63
STERKODRT 3D A 0-63
CELKEM ...........................
NAVRH KONSTRUKCE VJEZDU Z POJIZDENE ZAMKOVE DLAZBY
TRIDA DOPRAVNIHO ZATIZENI Vi
NAVRHOVA OROVEN PORUSENI D2
STANOVENI DOPRAYNIHO ZATIZENI DANE NAVRHOVE UROVNE
TNVI TNVK TNVep Ncp
15 15 70 tis. 25 tis,
CISLO KATALOGOVEHO LISTU DLE TP 170 "D2—-D—1-VI—PII™
BETONOVA ZAMKOVA DLAZBA — DL | 80mm
LOZE — VRSTVA DDK 2-4 L 40mm
STERKODRT 3D A 0-63 260mm
CELKEM . . . 370mm
NAVRH KONSTRUKCE PLOCH PRO PESI ZE ZAMKOVE DLAZBY
TRIDA DOPRAVNIHO ZATIZENI
NAVRHOVA OROVEN PORUSENI D2
STANOVENI DOPRAYNIHO ZATIZENI DANE NAVRHOVE UROVNE
TNV1 TNVK TNVep Nep
- - 3 tis. 1 tis,
CISLO KATALOGOVEHO LISTU DLE TP 170 "D2-D—1—CH—PII":
BETONOVA ZAMKOVA DLAZBA 60mm
LOZE — VRSTVA DDK 2-4 L 40mm
STERKODRT SD A 0-63 150mm
CELKEM . . 250mm
NAVRH KONSTRUKCE PLOCH PRO SADOVE UPRAVY
NAVRZENO DLE SN DIN 18 917:
ZATRAVNEN( -
ORNICE — SUBSTRAT PRO ZALOZENI TRAYNIKU 250mm
ZKYPRENE PODLOZI 50mm
CELKEM . . . . . . 300mm

410mm

KS V.

NAVRH KONSTRUKCE DLAZDENE VOZOVKY — AUTOBUSOVY ZALIV
= 100HPg TRIDA DOPRAVNIHO ZATIZEN( IV
NAVRHOVA OROVEN PORUSENI D1
70MPa STANOVENI DOPRAVNIHO ZATIZENI DANE NAVRHOVE OROVNE
¥ TNV TNVK TNVeo Neo
440 500 2.3 mil 0.8 mil,
< 45MPa

CISLO KATALOGOVEHO LISTU DLE TP 170 "D1-D—1-IV—PIlI":

BETONOVA ZAMKOVA DLAZBA — DL |

CSN EN 13108-1 LOZE — VRSTVA HK 4-8 L

CSN 73 6129 SMES STMELENA CEMENTEM SC C g8 /4o
CSN EN 131081 STERKODRT $D A 0-63
CSN 73 6129

CSN 73 61261

CSN 73 6126-1 KS VI

CELKEM . . . . . . .

NAVRH KONSTRUKCE DLAZDENE VOZOVKY — AUTOBUSOVY ZALIV

TRIDA DOPRAVNIHO ZATIZENI
NAVRHOVA UROVEN PORUSENI

STANOVENI DOPRAVNIHO ZATIZENI DANE NAVRHOVE OROVNE

v
D1

100mm
40mm

210mm
200mm

550mm

ESN 73 61311
CSN 73 61311
CSN 73 6126—1

CSN 73 6126—1

CSN 73 6131-1
CSN 73 6126-1

KS VII.

TNV1 TNV TNVeo Neo z
440 500 2.3 mil 0.8 mil,
!:D:D: «70MPa CISLO KATALOGOVEHO LISTU DLE TP 170 "D1-D—1-IV—PIll":
R < 30MPa ZULOVA DLAZBA 160mm
LOZE - VRSTVA HK 4-8 L 40mm
SMES STMELENA CEMENTEM SC C g /10 210mm
STERKODRT 5D A 0-63 200mm
GSN 73 61311 CELKEM . . . . . . 610mm

NAVRH KCE POJIZDENE KOMUNIKACE A JIZD. PRUHU PRO CYKLISTY ZE ZAMK. DL.

CSN 73 61311
CSN 73 61311

CSN 73 6126-1
CSN 73 61261
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CSN 73 61311
ESN 73 61311
CSN 73 6126-1
CSN 73 6126—1

CSN EN 13108-1
CSN 73 6129
CSN EN 13108-1
CSN 73 6129

TRIDA DOPRAYNIHO ZATIZENI v
NAVRHOVA OROVEN PORUSENI D1
STANOVENI DOPRAYNIHO ZATIZENI DANE NAVRHOVE UROVNE
TNV TNVK TNVep Nco
90 100 460 tis, 160 tis.
[T _soppa CISLO KATALOGOVEHO LISTU DLE TP 170 "D1-D-3-V—PIlI":
30MP BETONOVA ZAMKOVA DLAZBA — DL | 80mm
LRLLEY LOZE — VRSTVA DDK 2-4 L 40mm
MzK (MECHANICKY ZPEVNENE KAMENIVO) 200mm
STERKODRT 3D A 0-63 200mm
CSN 73 61311
ESN 73 61311 CELKEM . . . . . 520mm
CSN 73 6126—1
NAVRH ODFREZOVANI A DOPLNEN( ASFALTOVYCH VRSTEV POJIZ. KOM,
NAVRZENO:
FREZOVANI ASFALTOVYCH VRSTEV 110mm
ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNOU VRSTVU ACO 11 40mm
SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE PSE 0,30 Kg/m’
ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVU ACP 16+ 70mm
INFILTRASNI POSTRIK PI 0,80 Kg/m?
CELKEM . . . . . 110mm

BETONOVE LOZE Z BETONU C20/25 n XF3
0,025m3/1m’
UVAZOVANY VYSKOVY ROZDIL U OBRUBY MAX, 4cm

DETAIL "A"

DOPORUCENA SILNICNI OBRUBA

16/25/100 cm (CSN 72 1850)
TRIDA BETONU C 30/37 XF4
1m=1ks

1paleta=12ks

DETAIL “D"

BEZBARIEROVY OBRUBNIK AUTOBUSOVE ZASTAVKY
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DETAIL “F" usws

DETAIL ULIENI VPUSTI
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BETONOVE LOZE Z BETONU C20/25 n XF3 0,03 m3/1m’
UVAZOVANY VYSKOVY ROZDIL U OBRUBY MAX. 10cm

DETAIL "B”

SILNIENI KRAINIK 8/25/100 cm
— PRI VSTUPECH A V MISTECH OPLOCENI BEZ PODEZDIVKY

0.050,080.05
-
— s BETONOVE LOZE Z BETONU C20/25 n XF3
|| 0,055m3/1m’
o 0,18 N

BETONOVE LOZE Z BETONU C20/25 n XF3

00273/ DETAIL "G"

REZ DESTOVOU PRIPOJKOU

SKRUZ S OTVOREM pro

7 BETONOVE LOZE Z BETONU €20/25 n XF3
0,114m3/1m’

DETAIL "E"

DVOULINKA Z ZULOVYCH DLAZEBNICH KOSTEK

PVC DN 200

DNO S KALOVOU PROHLUBNI

ULICNI VPUST LITINOVA TRIDY ZATIZENI D400

REZ A=A’

DETAIL “C"

SADOVY OBRUBNIK 5/20/100 cm
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ULICNI VPUST

POZNAMKY:

POZNAMKA K LOZNIM VRSTVAM POD KRYTY Z DLAZBY:

PODLE ZVOLENE TECHNOLOGIE A SLOZENI PODKLADOVYCH VRSTEY POD KRYT Z DLAZBY JE NUTNE SPLNIT
VSECHNY POZADAVKY A PREDPISY PRISLUSNYCH NOREM CSN 73 6124-7

POZNAMKA PRO PRIJEMCE JEDNOTLIWCH KONSTRUKCNICH VRSTEV:

U PRICNEHO REZU KONSTRUKCNIM SOUVRSTVIM JSOU VYZNACENY MINIMALNI HODNOTY MODULU PRETVARNOSTI Z DRUHE ZATEZOVACI VETVE STATICKE
ZATEZOVACI ZKOUSKY DLE CSN 72 1006. PRO PREDPOKLADANOU ZIVOTNOST KONSTRUKCE VOZOVKY DOPORUCUJEME TRVAT NA UVEDENYCH
HODNOTACH PRI KONTROLNICH PROCESECH VYSTAVBY.

ULOZENI SITI vV KOMUNIKACI BUDE PROVEDENO V SOULADU S GSN 73 6005 — PROSTOROVE USPORADANI SITI TECHNICKEHO VYBAVENI

POZNAMKA K CSN 73 6121:

ASFALTOVA SMES SE POKLADA NA ZHUTNENOU PODKLADNI NEBO LOZNI VRSTVU VOZOVKY NEBO NA POVRCH STARE VOZOVKY. PODKLAD MUSI BYT
CISTY S OPRAVENYMI VYTLUKY, TRHLINAMI A SPARAMI.

NEROYNOSTI POVRCHU V PODELNEM | PRICNEM SMERU NOVE VOZOVKY MUSI ODPOVIDAT POZADAVKUM NORMY, PODLE NiZ BYLA VRSTVA PROVEDENA.
NEROVNOSTI POVRCHU STARE VOZOVKY V PODELNEM | PRIENEM SMERU NESMI BYT VETSI NEZ 20mm.

POVRCH A SVISLE PLOCHY SE PRED POKLADKOU OPATRI SPOJOVACIM POSTRIKEM DLE €SN 72 6129,

ASFALTOVA SMES SE POKLADA NA SUCHY NEBO ZAVLHLY A NEZMRZLY POVRCH.

POZNAMKA K ROZHRANI JEDNOTLIVYCH PLOCH

STAVAJICI KOMUNIKACE S ASFALTOBETONOVYM POVRCHEM BUDE PO PRAVE STRANE VE SMERU STANICENI LEMOVANA SILNIENIM KRAINIKEM 8/25/100
CM A PO LEVE STRANE POUZE VODICIM PROUZKEM V4 (0,25). VYSKA KRAINIKU OD ASFALTOVEHO KRYTU JE 2,0 CM. V MISTECH PRECHODU PRO
CHODCE BUDE SILNICNi OBRUBA SNIZENA NA VYSKU 2,0 CM A v MISTECH VUEZDU NA SOUKROME PARCELY NA 5,0 CM (POKUD NENI UVEDENO V
PODROBNE SITUACI JINAK). JIZDNI PRUH PRO CYKLISTY PO PRAVE STRANE KOMUNIKACE BUDE OLEMOVAN PO JEDNE STRANE SILNIENIM KRAINIKEM S
JIZ ZMINENOU VYSKOU KRAINIKU OD ASFALT, KRYTU 2,0 CM A PO DRUHE STRANE BETONOVOU SILNICNI OBRUBOU S VYSKOU OBRUBY OD ZAMKOVE
DLAZBY 10,0 CM, JIZDNI PRUH PRO CYKLISTY PO LEVE STRANE KOMUNIKACE BUDE OHRANICEN PO JEDNE STRANE POUZE VODICIM PROUZKEM A PO
STRANE DRUHE BETONOVOU SILNIENI OBRUBOU S VYSKOU OBRUBY 10,0 CM OD ASFALT. KRYTU. NASTUPNI HRANA AUTOBUS. ZASTAVKY BUDE
TVORENA BEZBARIEROVOU OBRUBOU S VY3KOU 20,0 CM OD KRYTU ZE ZULOVYCH KOSTEK. PLOCHY PRO PESI VE STYKU SE ZELEN( JSOU
LEMOVANY BETONOVOU SADOVOU OBRUBOU 5/20/100 CM A VYSKA OBRUBY JE MIN. 6,0 CM 0D ZAMKOVE DLAZBY. OBRUBA TVORI VODICI LINII PRO
NEVIDOME A SLABOZRAKE.

VSECHNY OBRUBY JSOU OSAZENE DO LOZE S BOCNI OPEROU Z PROSTEHO BETONU C 20/25 n XF3.

POZNAMKA K DETAILU STYKU FASADY/OPLOCENI A PRILEHLYCH UPRAVOVANYCH PLOCH:

V MISTECH KDE NOVA OPRAVA UL. PROSTORU PRILEHA K BUDOVAM RESP. K OPLOCEN( JE TREBA BUDOVU/OPLOCENI CHRANIT VLOZENIM NOPOVANE
FOLIE. V PRIPADE KDE DOJDE KE SNIZOVANI GROVNE TERENU, JE TREBA DOPLNIT CHYBEJICI UPRAVU FASADY (POPR | PODEZDIVKY) AZ K NOVE
UROVNI.

SOURADNICOVY SYSTEM: S-JTSK
VYSKOVY SYSTEM: BpV ) , ) 5 o
I11PRED ZAPOCETIM STAVEBNICH PRACI SI MUSi ZHOTOVITEL NECHAT VYTYCIT EXISTUJICI INZENYRSKE SITE!!!
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