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Toplovod u podstanicu: Upravna zgrada i Patoligija
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LEGENDA:
POSTOJECA OPREMA

VIESSMANN - niskotla¢ni parni kotao
-PAROMAT-ND Q=1160-1335VKw
Automatski plamenik za extra lako ulje TIP L7T

Uredaj za doziranje kemikalija
Termoreaktor za cijepanje natrij bikarbonata
Hladilo uzorka

Posuda za kondenzat

Rekuperator topline odsoline

Kaskadni otplinja¢

Napojna pumpa kondenzata

Stapni regulator sa plovkom i pripadaju¢im
optickim akusti¢kim signalom
VIESSMANN niskotemperaturni toplovodni
kotao Q=2300 kW

Automatski plamenik WEISHAUPT

Q= 2710 kW TIP L9T

Cirkulaciona pumpa za grijacu vodu 100/70°C
Hidrauli¢ki razdjeljivac

Tlaéna posuda za doziranje kemikalija
Razdjeljnik grijace vode 100/70

Sabirnik grijace vode 100/70

Razdjeljnik pare niskog tlaka 0,5 bara

Zagrijac tople vode

Cirkulaciona pumpa sistema tople potro$ne vode
Akumulator tople vode

Cirkulaciona pumpa na povratu tople potro$ne vode

Potpuno automatiziran uredaj za cjelovito
omeks$avanje vode

NOVO UGRADENI ELEMENTI
Sigurnosni ventil DN 65 NP 16; Potv. 3,0 bar

Expanzioni spremnik , tip kao Transfero TG 2000
VN=2000Lit; PS=2bar; S=11/2" Rp

Uredaj za odrzavanje pritiska sa pumpama

kao tip Transfero TPV 4.2

VNS=do 500Lit; SE=RP1"; SNS=G1/2"; SG=R1"
PS=8bar; N=0,6 kW; 230V/50Hz
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