Příloha č. 3 – Technické požadavky na lesní lanovky pro šetrné těžební technologie v podmínkách horských lesů BiH

Níže specifikovaná technika, která bude dodána až na místo příjemcům v Bosně a Hercegovině, musí splňovat místní i mezinárodní standardy kvality a bezpečnosti. Dodávaná technika musí být nová nepoužitá, nerepasovaná, nezastavená, nezapůjčená, nezatížená leasingem ani jinými právními vadami a nesmí porušovat žádná práva třetích osob k patentu nebo k jiné formě duševního vlastnictví.
Minimální požadovaná záruční doba veškeré dodané technologie je jeden rok. Realizátor uvede délku poskytované záruční doby, v celých měsících, v nabídce. Konkrétně v dokumentu „Návrh realizace dodávky lesních lanovek“.

Jeden lanovkový systém pro mýtné porosty - obnovné těžby 
Nosnost: 		min. 3000 kg
Tažná síla:		min. 35kN
Dosah lanovky:	min. 650 m

Další požadavky:
· universální využití pro provoz po svahu, proti svahu a rovinu (neúnosný terén)
· mobilnost nosiče s lanovkou i po nezpevněných (zemních) lesních cestách třídy 3L,
· možnost postavení lanovky mimo trasu lanovky (mimoosové postavení lanovky)
· stožárový systém 
· rychlomontáž lanovky 	
· čas montáže pro provoz proti svahu max. 10 hod
· čas montáže provoz po svahu max. 15 hod
· radiové ovládání lanovky:
· z prostoru pohonné jednotky – z místa skládání nákladu  
· z  porostu místa nakládání – z místa poutání nákladu
· záložní kabelové ovládání
· automatizovaná jízda vozíku po nosném laně s nákladem i bez nákladu (cílová automatika)
· možnost okamžitého spuštění nosného lana (havarijní stop), jištění nosného lana proti přetížení
· motorické vysouvání konce tažného lana z vozíku až do délky 80 m


Jeden lanovkový systém pro probírkové porosty -  výchovné těžby 
Nosnost: 		min. 2000 kg
Tažná síla:		min. 25kN
Dosah lanovky:	min. 500 m

Další požadavky:
· universální využití pro provoz po svahu, proti svahu a rovinu (neúnosný terén)
· mobilnost nosiče s lanovkou i po nezpevněných (zemních) lesních cestách třídy 3L,
· možnost postavení lanovky mimo trasu lanovky (mimoosové postavení lanovky)
· stožárový systém
· rychlomontáž lanovky 	
· čas montáže pro provoz proti svahu max. 6 hod
· čas montáže provoz po svahu max. 12 hod
· radiové ovládání lanovky:
· z prostoru pohonné jednotky – z místa skládání nákladu  
· z  porostu místa nakládání – z místa poutání nákladu
· záložní kabelové ovládání
· automatizovaná jízda vozíku po nosném laně s nákladem i bez nákladu (cílová automatika)
· možnost okamžitého spuštění nosného lana (havarijní stop), jištění nosného lana proti přetížení
· motorické vysouvání konce tažného lana z vozíku až do délky 80 m

