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Členění na objekty:

SO01 – Hlavní objekt – část střecha (včetně hromosvodu a elektroinstalace osvětlení)

                                    – část dešťová kanalizace

- bourací  práce:  střecha vč.  vazníků a opláštění říms a boků  vazníků dřevěným obkladem a 

podhledu, krytina přístřešku terasy,  vybourání betonového žlabu při  jižní fasádě,  odříznutí 

betonového stupně čelního schodiště

- nový  SDK  podhled  z desek  RB  tl.  12,5mm,  do  mokrých  prostor  RBI.  Zateplení 

hydrofobizovanou MV tl. 80mm. Izolace chráněná parotěsnou fólií

- dešťová kanalizace DN300 z trub SN8. Zaústění svodů do kanalizace lapači splavenin HL, 

betonový žlab ukončen dvorní vpustí HL

- střešní fólie s použitím lemování z poplastovaného plechu, textilie, prkenné bednění

- klempířské prvky (žlab, svod) z pozinku s nátěrem

- terasa zastřešena plexisklem,  konstrukce terasy a zábradlí bude očištěna od starého nátěru a 

bude proveden nový nátěr

- nové SDK vymalovány tekutou směsí

- sprchy budou odvětrány ventilátory nad střechu

- elektroinstalace  osvětlení  a  hromosvod  jednou  položkou  v  hlavním výkazu,  jako  příloha 

samostatný výkaz výměr


