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1.   Důvody pro pořízení studie 

Důvodem pro zpracování technické studie je prověření reálnosti přestupních zastávek a stanovení zásad pro opravu ulice Merhautovy, kde má být rekonstruována tramvajová trať. 
V roce 2011 byl schválen investiční záměr na vybudování přestupní zastávky tramvaje v křižovatce Merhautova – Provazníkova, která má za účel zkrátit přestup mezi linkami tramvaje 5, 7 a trolejbusu 25 a 26. V rámci investičního záměru byl proveden rámcový návrh umístění bezbariérových tramvajových zastávek v délce cca 35m, který předpokládá redukci množství řadících pruhů v ulici a redukci parkovacích možností v uličním profilu. 

S ohledem na stavební stav ulice Merhautova zahajuje Dopravní podnik města Brna přípravu opravy tramvajové trati, která zahrne prvky odhlučnění, rekonstrukci trolejového vedení, napájecích a zpětných kabelů a veřejného osvětlení. Rozsah opravy si tak vyžádá také zásah do stávajících předjízdných pruhů podél tramvajové trati, které dnes slouží k nelegálnímu parkování vozidel. Zastávky MHD nejsou řešeny bezbariérově, přechody pro chodce překračují maximální dle ČSN povolenou délku.

V rámci studie je požadováno prověřit a zpracovat zásady řešení opravy uličního prostoru při zohledněním jeho stávající šířky, legalizaci parkování v ulici a bezbariérové řešení zastávek MHD, vedení IAD a cyklistické dopravy v souladu s Generelem cyklistické dopravy. Zásady technického řešení budou podkladem pro řešení opravy tramvajové trati zajišťované DPmB a.s.


2.   Cíle technické studie
Technická studie prověří možnost úprav prostorového uspořádání dopravního prostoru celé ulice Merhautovy. V rámci technické studie je požadováno prověření realizovatelnosti zastávek ve vztahu k technické a dopravní infrastruktuře v území a kapacitě křižovatek vzhledem k redukci počtu řadících pruhů. Technické prověření bude sloužit jako podklad pro zadání dalších projektových prací.


3.  Vymezení řešeného území a jeho charakteristika
Řešeným územím bude ulice Merhautova v rozsahu dle rekonstrukce tramvajové trati s navazujícími úseky.


4.   Požadavky na řešení
Při řešení je nutno vycházet z platné územně plánovací dokumentace i existujících vazeb. 
Navržené šířkové uspořádání bude vycházet z platných ČSN a TP. 
Bude především prověřeno:
· Řešení celého uličního prostoru ulice Merhautovy s předpokladem reálné možnosti přestavby
· Návrh zásad řešení veřejného prostoru s respektováním předpokládané rekonstrukce tramvajové trati a s maximálním zohledněním bezbariérových zastávek
· hrubé prověření tras inženýrských sítí, které by mohly zásadně ovlivnit řešení případně cenu 
· zpracování cenového odhadu staveb, které přestavba ulice vyvolá
· hrubé kapacitní posouzení křižovatek s preferencí tramvajové dopravy a propustnosti pro rozhodující dopravu v území



5.   Požadavky na způsob a rozsah zpracování 
Obsah studie:
A) Technická studie přestupních zastávek Merhautova – Provazníkova
a. Průvodní zpráva
b. Situace, koordinační situace
c. Podélný profil tramvajové trati
d. Charakteristické a vzorové řezy
e. Kapacitní posouzení křižovatky
f. Požadavky na přeložky technické infrastruktury
g. Majetkoprávní vztahy
h. Doklady o projednání v rámci výrobních výborů

B) Zásady technického řešení opravy ulice Merhautova
a. Průvodní zpráva
b. Situace
c. Charakteristické řezy
d. Doklady o projednání v rámci výrobních výborů

V průběhu zpracování studie může být grafická část zpřesněna o další přílohy. Výsledný rozsah dokumentace bude upřesněn po 1. výrobním výboru.
Studie bude projednána v rámci výrobních výborů za účasti zadavatele MMB OD, DPmB a.s., Brněnské komunikace a.s., Policie ČR, MČ Brno-sever, KAM, a další dle potřebnosti.
V rámci studie bude na příslušném stavebním úřadu prověřena nutnost zajištění územního rozhodnutí pro opravu ulice Merhautova.

Studie bude po odevzdání pořizovatelem projednána a na základě výsledků tohoto projednání případně dopracována.

Vypracování a odevzdání studie pořizovateli k projednání:
Do 3 měsíců od podpisu smlouvy.

Požadovaný počet paré: 
Studie bude odevzdána v 5 vyhotoveních v tištěné formě a 1 x digitálně na CD nosiči.
Textová část bude zpracována ve formátu Microsoft Word 2003 nebo 2007. Grafická část bude zpracována ve formátu DGN programu Microstation nebo ve formátu DWG v programu AutoCAD. Ve formátu DGN/DWG musí být zpracovány všechny soubory potřebné pro seskládání všech výkresů, popis těchto souborů, včetně obsahu jednotlivých vrstev, musí být v samostatném souboru XLS. Součástí souboru jsou i aktivní prázdné soubory DGN/DWG s připojenými referencemi pro vytvoření výkresů. Ke všem předávaným výkresům musí být zhotoveny plotrovací soubory PLT ve formátu HPGL/2 a dále ve formátu PDF. Na CD nebo DVD musí být veškeré soubory ve formátu DGN/DWG, XLS, DOC, PLT a PDF.
Prezentační výstup studie (textová a výkresová část) bude předána ve formátu PDF. Jednotlivá paré budou očíslována a označena číslem smlouvy o dílo.

Samostatně bude vytvořen soubor obsahující hranici řešeného území a pojmenován RU_xxxxxxx.DGN, kde místo písmen xxxxxxx bude číslo smlouvy objednatele. Hranice řešeného území bude tvořena jako uzavřený prvek respektující parcelní kresbu.

V průběhu zpracování požadujeme svolat minimálně 3 výrobní výbory, ze kterých budou zpracovatelem provedeny zápisy. 

Další dílčí požadavky mohou vyplynout v průběhu zpracování.

6.   Podklady
· ÚPmB 
· Mapy města Brna (polohopis, výškopis)  
· Výřez z Digitální technické mapy města Brna
· Generel cyklistické dopravy na území města Brna (ADOS, 2010)
· Generel pěší dopravy (UAD, 2011) 
· Polohy inženýrských sítí dle technické mapy města Brna
· Intenzity dopravy
-	další podklady dle potřeby

     V Brně, leden 2017
     Zpracovala: Ing. Šamánková, oddělení koncepce dopravy, OD MMB 
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