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Příloha č. 1B – Technická specifikace
Příloha č. 1B – Technická specifikace

Jednotlivé položky dodávky:
	PČ
	položka
	ks

	1
	kontejner abroll  …39,5 m3 (+/- 10%)… se střechou
	2

	2
	kontejner abroll z otěruvzdorné oceli – …(min. 27 m3)…
	2

	3
	HAKY vana malá – …(min. 1,34 m3)…
	6

	4
	HAKY vana velká – …(min. 2,6 m3)…
	2

	5
	plastový box na nebezpečný odpad – …(min. 0,5 m3)…
	10



[bookmark: _Toc353535797]Kontejnery

1. [bookmark: _Toc353535798]Kontejnery z materiálu jakosti St52

2ks kontejnerů typu abroll z materiálu jakosti St52 s otevíratelným horním víkem, hákem, vraty s centrálním zamykáním včetně lakování a výstražných prvků.

Technické parametry

Kontejner – Abroll 
Lyžiny INP 180 – dle DIN 30722
Stojiny INP 180 – dle DIN 30722
Hákový systém – hák ve výšce 1570mm – dle DIN 30722
Hák d=60 mm
Podlaha 		…(min. 5 mm)… 
Bočnice 			…(min. 3 mm)… 
Podlahová žebra 		…(min. U90x55x4)…
Boční žebra 		…(min. U90x55x4)…
Podlaha/bočnice 45° nebo 90°
Rozteč žeber na osu …700 mm (+/- 5%)…, mezera mezi žebry …610 mm (+/- 5%)…
Lem kontejneru TR89x6,3; ve verzi se střechou JE120x60x5
Na zádi dvoukřídlá vrata + centrální zavírání 
Na čele žebřík
Mazané panty
Rolny Ø 159 – 300 mm s mosaznými pouzdry, rozteč dle DIN 30722
Základováno a lakováno v RAL 6029 / garantováno 80-100 mü nástřiku/
Výstražné pruhy na bocích kontejneru
Žluté pruhy na rozích kontejneru	…(min. 100 mm)…
Jištění kontejnerů a možnost jejich přepravy na vozidle musí odpovídat jištění a technice používané zadavatelem

Dekl s mechanickým heverem
Nosnost:			…(min. 15 t)…
Vnitřní rozměry:			…7000 x 2300 x 2450 (+/- 10%)…
Materiál:				ocel jakosti St52
Vnější rozměry bez rolen		…7400 x 2550 x 2700 mm (+/- 10%)…
Hmotnost:			…(do 3650 kg)…

2. [bookmark: _Toc353535799]Vysokopevnostní kontejnery z otěruvzdorné oceli

2 ks kontejnerů jsou typu Abroll z otěruvzdorné oceli tvrdosti min. 370 HB, hákem a vraty s centrálním zamykáním, objemu min. 27m3 a nosnosti 18 tun, včetně lakování a výstražných prvků.

Technické parametry

Výška háku 1570 m, dle DIN 30720, materiál dle normy 11523
Háčky na plachtu po obvodu
Dvoukřídlá vrata, dvojí jištění, jištění v otevřené poloze
Povrchová úprava min. 80 - 100 mikronů RAL 6029
Rohy kontejneru a vnitřní svislé rohy vrat (100 mm pruh) žluté, bezpečnostní označení (šrafování) a reflexní odrazky na všech rozích kontejneru
Žebřík nebo stupadla
Konstrukce lemu trubková
S krycí plachtou a sítí
Jištění kontejnerů musí a konstrukční prvky se nesmějí dostat do kolize s technikou používanou kupujícím.

Nosnost:			…(min. 18 t)…
Vnitřní rozměry:			…(min. 6000 x 2100 x 2100 mm)…
Materiál:				otěruvzdorná ocel tvrdosti min. 370 HB
Podlaha 			…(min. 5 mm)…
Bočnice 				…(min. 3 mm)…
Vnější rozměry bez rolen		…(min. 6200 x 2250 x 2200 mm)…
3. [bookmark: _Toc353535800]Kontejnery – HAKY vany

Stohovatelné HAKY vany ke krátkodobému skladování, následnému přesypání odpadu a jeho manipulaci na sběrném dvoru, lakované do odstínu RAL 6029 min. 80 - 100 mikronů – se zvýrazněnými obrysy – 10 rohů žlutou barvou. Podrobnější specifikace HAKY van je ve výkresové části přílohy. Kromě rozměrů umožňující stohování, mohou být na ostatní rozměry s odchylkou +/- 5%.
[bookmark: _Toc353535801]6 ks o objemu …(min. 1,34 m3)…, materiál jakosti St52, síla plechu: boky - …(min. 4mm)…, podlaha – …(min. 5 mm)… a nájezdy – …(min. 6 mm)….
2 ks o objemu …(min. 2,60 m3)…, materiál jakosti St52, síla plechu: boky - …(min. 4mm)..., podlaha – …(min. 4 mm)… a nájezdy – …(min. 6 mm)….
4. Plastové kontejnery na nebezpečný odpad

Typizované plastové kontejnery na skladování a přepravu nebezpečného odpadu – baterií nebo pastových látek. Konstrukce musí umožnit několikanásobné stohování, nádoba musí být opatřena volně odnímatelným víkem, na čelní straně nádoby budou rovné plochy umožňující umístění označení (nálepka, cedule).
Hlavní rozměry:		…(min. 1200x800x790 mm)…
Hmotnost:		…do 50 kg…
Objem:			…(min. 500 l)…
Nosnost:		…(min. 500 kg)…
Stohovací zátěž:		…(min. 4500 kg)…
Tepelná odolnost:	…(min. -40°C až +60°C)…




Výkresová část

[image: C:\Users\Sberne02\Desktop\haki vana malá.jpg]
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V ……………………. dne:				V Uherském Hradišti dne: 		


Prodávající: 	Kupující:

---------------------------------------	------------------------------------------
…	Rudolf Mazánek
…	jednatel společnosti
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HAKRKY vana mala
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vaha: min. 360 kg
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HAKY vana velka
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vaha: min. 420 kg
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