
S1.09

S2.06

vybourání kačírkového lože s
betonovým obrubníkem

násyp, směs - suť

betonový základ, šalovaný

směsné zdivo, keramické
dutinové + plná cihla

pískovec

plynosilikátové tvárnice

pískovcové kvádry
neověřeno

neověřeno

stávající povrch bude zpětně
použit po terénních úpravách

LEGENDA MATERIÁLŮ

PROSTÝ BETON
(pevnost dle požadavků statické části)

TEPELNÁ IZOLACE MINERÁLNÍ VATA
λmax=0,033, resp. 0,035 ve fasádním provedení

TEPELNÁ IZOLACE EPS 100S, 200S
λmax=0,037

ZDIVO ZE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ
- zalito betonem C16/20 + konstr. výztuž

SDK příčka požární tl. 150 mm

SDK příčka impregnovaná tl. 100, 150 mm

ZDIVO Z KERAMICKÝCH DUTINOVÝCH
VYTEPLENÝCH CIHEL, tl. 380mm, tl. 300mm,
tl. 200mm
ŽELEZOBETON
(pevnost dle požadavků statické části)

SDK instalační předstěna tl. 150 mm

P
NOVÝ SDK PODHLED

TEPELNÁ IZOLACE XPS
λmax=0,034

ŠTĚRKOVÝ PODSYP
frakce 0/63

NOVÝ SDK PODHLED

ZDIVO Z KERAMICKÝCH DUTINOVÝCH
CIHEL, tl. 380mm, tl. 240mm

LEGENDA MATERIÁLŮ

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
(cihelné zdivo, smíšené zdivo)

BOURANÉ KONSTRUKCE

STÁVAJÍCÍ ZDIVO Z POROBETONOVÝCH TVÁRNIC
(plynosilikátové tvárnice)

SDK příčka akustická a požární tl. 150 mm

STÁVAJÍCÍ LÍCOVÉ ZDIVO

STÁVAJÍCÍ PŘÍČKY Z DVOUDUTINOVÝCH
PŘÍČKOVEK PkCD

otopné těleso

STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ KONSTRUKCE

SDK příčka vysokopevnostní, tvrzená,
impregnovaná tl. 150 mm

STROPNÍ KONSTRUKCE Z CIHELNÝCH VLOŽEK
zalité betonovu vrstvou, celková tloušťka 250 mm
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ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA, Londýnská 13/44, Vinohrady, 12000 Praha 2

VYHOTOVENÍ

MODERNIZACE DOMOVA sv. VÁCLAVA
rekonstrukce domova pro seniory a modernizace zázemí služby
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