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LEGENDA MATERIALU
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ZDIVO Z KERAMICKYCH DUTINOVYCH
CIHEL, tl. 380mm, tl. 240mm

ZDIVO Z KERAMICKYCH DUTINOVYCH

VYTEPLENYCH CIHEL, tl. 380mm, tl. 300mm,
tl. 200mm

ZELEZOBETON
(pevnost dle pozadavku statické Casti)

ZDIVO ZE ZTRACENEHO BEDNENI
- zalito betonem C16/20 + konstr. vyztuz

PROSTY BETON
(pevnost dle pozadavkU statické ¢asti)

STERKOVY PODSYP
frakce 0/63

SDK pri¢ka pozarni tl. 150 mm
SDK pfi¢ka vysokopevnostni, tvrzen3,
impregnovana tl. 150 mm

SDK pri¢ka impregnovana tl. 100, 150 mm

SDK instalaéni pfedsténa tl. 150 mm

TEPELNA IZOLACE MINERALNI VATA
Amax=0,033, resp. 0,035 ve fasadnim provedeni

TEPELNA IZOLACE EPS 100S, 200S
Amax=0,037

TEPELNA IZOLACE XPS
Amax=0,034

STROPNI KONSTRUKCE Z CIHELNYCH VLOZEK
zalité betonovu vrstvou, celkova tloustka 250 mm

NOVY SDK PODHLED

ZODPOV. PROJEKTANT
Ing. arch. VOJTECH JIRSA

VYPRACOVAL .
Ing. arch. VOJTECH JIRSA

KRESLIL

MgA. KRYSTOF UHLIK
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ARCIDIECEZNT CHARITA PRAHA, Londynska 13/44, Vinohrady, 12000 Praha 2
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MISTO STAVBY

Lazenska 61, 250 01 Brandys nad Labem-Stara Boleslav
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TEL. 222 362 965
info@jirsa-architekti.cz
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