
boční profilace  parapetu

KOTVENÍ OKNA
- detail nutno před montáží odkonzultovat s výrobcem

oken kvůli typu kotvení a návaznostem ostatních
konstrukcí

parapet z keramické dlažby + lepidlo + hydroizolační stěrka

VZDUCHOTĚSNÁ PÁSKA
- vzduchotěsné uzavření připojovací spáry - systémové řešení

dle dodavatele oken
- pásku vzduchotěsně navázat na vzduchotěsnou rovinu

obálky budovy

rám okna - hliníkový profil s přerušeným tepelným mostem

vnější hliníkový parapet v barvě oken uložený do
montážního lepidla

hliníková ukončovací lišta

upevňovací samořezný vrut parapetu s krycí hlavicí

(n) keramické dutinové tvárnice 380x249x248 mm,

(n) silikátová tenkovrstvá omítka,

(n) sádrová omítka, malba

380 mm

10 mm

10 mm
(n) místně keramický obklad 10 mm

od úrovně stropu až po atiku budou použity  
tepelněizolační tvárnice

(n) minerální stěrka s armovací tkaninou
(n) penetrace
(n) vápenocementová jádrová omítka
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   DZVZ

±0,000 = 176,800 m n.m.

ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA, Londýnská 13/44, Vinohrady, 12000 Praha 2

VYHOTOVENÍ

MgA. KRYŠTOF UHLÍK

MODERNIZACE DOMOVA sv. VÁCLAVA
rekonstrukce domova pro seniory a modernizace zázemí služby

Ing. arch. MARTIN BRYCHTA
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SO02 - obvodové zdivo, U = max. 0,21 W/K.m² 


	Listy a pohledy
	Charita_Stará Boleslav-návrh-gastro_251128-DET_3


