
KOTVENÍ DVEŘÍ
- detail nutno před montáží odkonzultovat s

výrobcem dveří kvůli typu kotvení a
návaznostem ostatních konstrukcí

VZDUCHOTĚSNÁ PÁSKA
- vzduchotěsné uzavření připojovací spáry

- systémové řešení dle dodavatele oken
- pásku vzduchotěsně navázat na

vzduchotěsnou rovinu obálky budovy

rám dveří - hliníkový profil s přerušeným
tepelným mostem

ukončení omítky APU lištou

K27

K28

K29

K23

ukotvení ukončovací poplastované lišty pomocí
hmoždinky do polystyrenu

ŽB věnec dle statického
návrhu vyztuženi

pojistná zálivka na ukončení hydroizolační fólie

provaření hydroizolačních fólií

poplastovaný plech L-vnitřní,
RAL 7016

poplastovaný plech L-vnější, RAL 7016

min.spád 0,5%poplastovaný plech pro ukončení
fólie, RAL 7016

zábradlí z žárově pozinkovaného jeklu
50/30/3 mm v barvě RAL

kotvení dle statické části pomocí plechu P12
160/180 mm, kotveno na chemickou kotvu 2x M12

tepelná izolace XPS tl. 80 mm

tepelněizolační keramické tvárnice
300x248x249 mm s vloženou izolací z

minerální vlny

zakládací malta tepelněizolační

tepelná izolace XPS tl. 120 mm

keramický překlad 70x238 mm

systémový keramický překlad 70x238 mm

ukončení omítky APU lištou

hydroizolaci kolem zábradlí dokonale opracovat a
utěsnit!

Z26

ŽB věnec dle
statické části INT.

EXT.

EXT.

voděodolná překližka tl. 18 mm

ukončení hydroizolační fólie
pojistnou zálivkou

tepelná izolace XPS tl.100 mm

rohový výztužný profil

(n) geotextilie, 500g/m2

(n) spádové klíny EPS 150 S, λmax=0,037 
(n) tepelná izolace EPS 150 S, λmax=0,037 

(n) stropní konstrukce dle SKR
(n) nadbetonávka 

160 mm
min. 20mm, max. cca 125 mm

(n) kačírek, kamenivo frakce 16-22 50 mm

190 mm

(n) hydroizolace, PVC fólie, μ 15000
(n) geotextilie, 300g/m2

(n) parozábrana, modifikovaný asfaltový pás 4 mm

4 mm
1,8 mm
2,9 mm

(n) keramické stropní vložky
(n) keramobetonové stropní trámy 

(n) omítka + malba

250 mm

10 mm
(n) v některých místnostech - SDK podhled min. 60 mm

60 mm
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TEL. 222 362 965

Kancelář: Zelený pruh 1091/111,
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Ing. arch. VOJTĚCH JIRSA
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   DZVZ

±0,000 = 176,800 m n.m.

ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA, Londýnská 13/44, Vinohrady, 12000 Praha 2

VYHOTOVENÍ

MgA. KRYŠTOF UHLÍK

MODERNIZACE DOMOVA sv. VÁCLAVA
rekonstrukce domova pro seniory a modernizace zázemí služby

Ing. arch. MARTIN BRYCHTA
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