
podlahová přechodová T lišta

dilatace potěru (mirelon apod.)

(n) keramická dlažba na flexibilní lepidlo, formát min. 300x300

(n) tepelná izolace EPS, λmax=0,037 

(n) ŽB deska dle SKR
(n) hydroizolace, protiradonová, modifikovaný asfaltový pás

(n) bet. mazanina

rostlý terén 

60 mm

4 mm
150 mm

160 mm

20 mm

(n) štěrkový zhutněný podsyp, frakce 0/63 cca 750-1250 mm

+0,050
1.NP

nová základová spára v úrovni
stávající základové spáry - stávající

Z.S.nesmí být podkopaná
stávající základová spára, úroveň dle

sondy - nutno při realizaci ověřit!!

výkop pro štěrk v místě základů
minimalizovat, aby základová spára

ležela v rostlém terénu

stávající dveře
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DET.9

JIRSA - ARCHITEKTI, s.r.o.

 140 00 PRAHA 4 - Krč

info@jirsa-architekti.cz
TEL. 222 362 965

Kancelář: Zelený pruh 1091/111,
162 00  PRAHA  6 - Liboc

ÚZKÁ 705/5
Ing. arch. VOJTĚCH JIRSA

Lázeňská 61, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

11/2025

   DZVZ

±0,000 = 176,800 m n.m.

ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA, Londýnská 13/44, Vinohrady, 12000 Praha 2

VYHOTOVENÍ

MgA. KRYŠTOF UHLÍK

MODERNIZACE DOMOVA sv. VÁCLAVA
rekonstrukce domova pro seniory a modernizace zázemí služby

Ing. arch. MARTIN BRYCHTA
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