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PREFAMONQUT\CW PREKLAD
ROZMERY 130x258 mm
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POZNAMKY KE STROPNI KONSTRUKCI:
—  ULOZENI KERAMICKYCH STROPNICH TRAMU MUSI BYT MINIMALNE 125 mm
—  ZMONOLITNENI KERAMICKEHO STROPU 60 mm NAD HORNI HRANOU VLOZKY S KARI SITI 6,/150 — 6,/150

7_‘ j e — V POLICH NAD PREKLADEM BUDE KERAMICKA VLOZKA NEJBLIZE PODPORE NAHRAZENA SNIZENOU VLOZKOU VYSKY
80 mm

N I — V POLI S ULOZENIM ATIKOVEHO PILIRE BUDOU DVE KERAMICKE STROPNI VLOZKY NEJBLIZE PODPORE NAHRAZENY
M2 ) SNIZENTMI VLOZKAMI VY3KY 80 mm
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PRIBLIZNA POZNAMKY K PREKLADUM:
\ AN W% UROVEN TERENU — TYPOVE PREKLADY DLE vDYBRANEHovWROBCE / , - /
T ~  PRO ZPRACOVANI DETAILU NADPRAZI BYLO V RAMCI NAVRHU UVAZENO S VYROBCEM POROTHERM
N NN DN :§ —  ALTERNATIWNE LZE VYUZIT JINEHO VYROBCE ZA PREDPOKLADU, ZE SE DILCI DETAILY PRIZPUSOBI JEHO
NN = POZADAVKOM
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L S\ I POZNAMKY:
—  NUTNO PROVEST DILENSKOU DOKUMENTAC
— PRO ZAHAJENI PRACI NA OBJEKTU JE NUTNE PREVZETI ZAKLADOVE SPARY ODPOVEDNYM GEOLOGEM
PREDNi POHLED NA KOTEVNi PLECH ~ NA TERENU PROVEST VZDY PODKLADNI BETON MIN. TLOUSTKY 100 mm
TYPICKY SLOUPEK — PRI PROVADENI JE NUTNE ZAMERIT STAV PRILEHAJICICH STAVAJICICH KONSTRUKCI A OVERIT PREDPOKLADY
L M 1:10 —  VESKERE PROSTUPY A OTVORY KOORDINOVAT SE STAVEBNI CASTI V RAMCI DILENSKE DOKUMENTACE

M 1:50 N . M S
2% W12 CHEM. KOTVY ~ STATICKOU CAST PROJEKTU PRED ZAPOCETIM PROVADENI ZKOORDINOVAT SE STAVEBNI CAST
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REZ B-B - LOKALNi REZ ATIKOVYM PILIREM J

ATIKOVY ISQO_NOSNIK S MOMENTOVOU
S UNOSNOSTI MIN £4,6 kNm

N 1058 — PRED BETONAZI JE NUTNE OSADIT KONSTRUKENI PRVKY, VWZTUZ NAVAZUJICICH KONSTRUKCI CHRANICKY A
2 w\ SYSTEMOVE PRVKY
% F — VESKERE OCELOVE PRVKY BUDOU CHRANENY PROTI KOROZI MINIMALNE DVOJITYM ZAKLADNIM NATEREM
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ATIKOVY 150 NOSNIK S MOMENTOVOU > —  VESKERE OCELOVE NOSNIKY SE ULOZI NA ROZNASECI BETONOVE LOZE MINIMALNI VYSKY 100 mm
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o SNIENA STROPA ey | UNOSNOSTI MIN' £4,6 kN - o[] & 8 - ~ ULOZEN CELOVYCH NOSNIKU NESMI BYT MENSI NEZ 250 mm
VLOZKA VYSKY 80 mm Wé}ﬂéggﬁfggom ﬂ & ~  ULOZENI KERAMICKYCH PREKLADU NESMI BYT MENSI NEZ 250 mm
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PREFABRIKOVANY PREKLAD
ROZMERY 70x238 mm
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—  POZADOVANE VYROBNI TOLERANCE JSOU DEFINOVANY V PRISLUSNYCH NORMACH PROVADENI DLE TYPU MATERIALU.

ROLETOVA SCHRANKA 43;/ ;g 100 ;q JEKL 50x50x3 POKUD JSOU DEFINOVANA PRISNEJSI KRITERIA NAD RAMEC PLATNYCH NOREM (DEFINOVANY NA ZADOST KLIENTA
Cl POZADAVKU TECHNOLOGI) JSOU PODROBNEJI POPSANA V TECHNICKE ZPRAVE.

& W & — PRI ZUSTENI NESOULADU MEZI PROJEKTOVOU DOKUMENTACI A SKUTECNYM STAVEM MUSI BYT INFORMOVAN
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VYROBNI" TOLERANCE:
CSN 73 0210-01 Geometrickd presnost ve vystavbé — &.1

PRIBLIZNA Iy PRVEFABR\KOVANY PREKLAD ?SN 73 0210-01 Ge?mvet[ické pFes/nost ve vyste/vbé - ¢.2
OROVEN TERENY o WROZMERY 70x238 mm CSN EN 13 670 Provadéni betonovich konstrukcet
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MATERIALY:

BETON

m ZAKLADOVE KONSTRUKCE — €25/30, XC2(CZ,F.1)-CI0,4-Dma22-S3, KRYT 50 mm
o PRIBLIZNA DESKA NA TERENU - C25/30, XC2(CZ,F.1)~CI0,4—Dma22-S3, KRYTI 30 mm

e VYZIUZ - BS00B (10505R)
N N gm UROVEN TERENU OCEL - 235
J ! ZDIVO - TL. 380 mm PEWNOST MIN. P8 NA MALTU M10

NN SN SN = TL. 240 mm PEVNOST MIN. P10 NA MALTU M10
TL. 300 mm PEVNOST MIN. P8 NA MALTU M10
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—_—— CAST DOKUMENTACE: D.1.2 - STAVEBNE KONSTRUKCNI CAST

800

GROVEN TERENU |< !\/l VYPRACOVAL: Ing. Kléra Hobzova, Ing. Radim Hainc

ZODP. PROJEKTANT: Ing. Karel MIKES, Ph.D.

PRIBLIZNA

STATIC BUREAU PRAHA INVESTOR : Arcidiecézni charita Praha, Londynska 13/44, 120 00 Praha 2 - Vinohrady

S.r.o

UROVEN TERENU

stafia a projekce stavebnich konsfr MISTO : Lazenska 61, 250 01 Brandys nad Labem - Stara Boleslav

20}, 480 |

acborne posudky a analjzy, znalecke posudy pro obor AKCE : Modernizace domova sv. Vaclava

stavebnictvi ve specializad statika stav. konstrukd; — ”
Provozovna: kanc. ¢ 2030:Thakurava 3, Praha 6 OBSAH DOKUMENTAGE: CISLO VYKRESU:

mikes(@staticbureaupraha.cz; mikes sfafikalsernan.cz

tel.- 604 204 126, 74 20k 906; Dat.schr.: S2kmdkp REZY D1 203

spolecnost zapséna u Mésfského soudu v Praze,
spisova znacka: ( 325947 IC: 08825734, DIC: (708825734
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