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/ | THO B1.0 LEGENDA:
e : UF“Q“‘[E VOLNE VEDENY PLYNOVOD
// 171m3m o ’”;\H VOLNE VEDENY PLYNOVOD BUDE PROVEDEN Z TRUBEK OCELOVYCH BEZESVYCH S ATESTEM
// | B NA PLYN. POTRUBI BUDE SPOJOVANO TAVNYM SVAROVANIM. PLYNOVOD BUDE VEDEN PR
/ 0 STENACH A BUDE UCHYCEN V OBJIMKACH. PLYNOVOD BUDE OPATREN 1X ZAKLADNIM
// - L NATEREM A 2X VRCHNIM NATEREM ZLUTOU BARVOU NEBO JINOU BARVOU (BILOU) A NA
// 0 N VHODNYCH MISTECH ZLUTYMI, 20 MM SIROKYMI PRUHY PODLE CSN 13 0072. PLYNOVODNI
// 11 POTRUBI MUSI BYT OPATRENO OCHRANNYM NATEREM V MISTE CHRANICKY PRED JEHO
: ) r } NASUNUTIM DO CHRANICKY. PLYNOVOD SMI BYT PROVEDEN POUZE OPRAVNENOU ORGANIZACI.
/ © ° PLYNOVOD VEDENY V PODLAZE
/ o o PLYNOVOD VEDENY V PODLAZE BUDE OCELOVY Z TRUBEK OPATRENYCH PROTIKOROZNI
" OCHRANOU (BRALEN) A BUDE CELOSVAROVANY. CELY PLYNOVOD SMI BYT PROVEDEN
g OPRAVNENOU ORGANIZACI. NA PLYNOVODU, KTERY JE VEDEN V PODLAZE NESMI BYT
> ARMATURY A ROZEBIRATELNE SPOJE A SMi BYT INSTALOVAN JEN MINIMALNI POCET
NEROZEBIRATELNYCH SPOJU. SVARY MUSI BYT VHODNYM ZPUSOBEM DOIZOLOVANY, NAPR.
SCHVALENYMI 1ZOLACNIMI PASKAMI. PRED ZAKRYTIM PLYNOVODU MUSI BYT PROVEDENA
FOTODOKUMENTACE TRASY, PROVEDENI A ULOZENI PLYNOVEHO POTRUBI. TRASA PLYNOVODU
VEDENEHO V PODLAZE MUSI BYT PO SKONCENI MONTAZE VYZNACENA (NAPFQ. JINOU BARVOU
. DLAZBY NEBO NATEREM NA BETONOVE PODLAZE). PROVEDENI PLYNOVODU, VEDENEHO V
T~ PODLAZE MUSI ODPOVIDAT POZADAVKUM TPG 704 01 (CL. 5.4.16).
\ PLYNOVOD VEDENY POD OMITKOU (OBEZDENY PLYNOVOD)
\ PLYNOVOD VEDENY POD OMITKOU BUDE PROVEDEN Z OCELOVYCH TRUBEK S VHODNOU
\ UPRAVOU PROTI KOROZI DLE TPG 704 01 A S ATESTEM NA ZARUCENOU SVARITELNOST,
ON32 - | ) NAPR. TRUBKY S POLYPROPYLENEM BRALEN. PRI VEDENI PLYNOVODU POD OMITKOU MUSI
\ o Il O BYT SPLNENY TYTO POZADAVKY:
—~PLYNOVOD NESMi BYT ULOZEN DO AGRESIVNIHO MATERIALU (POPEL, éK\/ARA), ANl NESMI
POTRUBI DOMOVNIHO PLYNOVODU BYT ZABETONOVAN ,
[~ | VETEV-GASTRO SOB-SAMOSTATNE MERENA CAST —NA POTRUBI NESMi BYT ARMATURY NEBO ROZEBIRATELNE SPOJE (JE—LI NUTNO TYTO SPOJE
Egi;ﬁg[\EURSSEMCALNEOS&%YNZRASCT‘AVAJW NEBO ARMATURY POUZIT, MUSI BYT PRISTUPNE PRO KONTROLU STAVU A TESNOSTI)
JAKONCENI V RANCI 1 ETAPY PRACI KK DN32 ~TLOUSTKA STENY POTRUBI MUSI BYT MINIMALNE 1,5 MM
" —~MONTAZNI ORGANIZACE, KTERA PROVEDLA STAVBU PLYNOVODU, JE POVINNA PREDAT
§ PROVOZOVATELI DOKUMENTACI S PRESNYM ZAKRESLENIM TRASY PLYNOVODU POD OMITKOU,
2 1 ABY PRI EVENTUELNICH ZASAZICH, STAVEBNICH PRACICH APOD. MOHL BYT PLYNOVOD
/" SPOLEHLIVE LOKALIZOVAN
/
Domovni plynovod volnd vedeny: podle €SN EN 1775 a TPG G 704 01
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