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LEGENDA

d" Vypiag &.1 X Svitidlo

X Vypinag ¢&.5 —< Svételny vyvod

£ Vypinat &.6 = Pohybové €idlo

jf Vypina¢ &.6+6 4 Tepelny vypina& — termostat
}( Vypina¢ &.7 d Tepelny vypina& — termostat I
¢ Vypiad &1 IP44 Ventilgtor

/ Vypina¢ &.6 IP44 fe] Hlasi¢ koufovy — opticky

>— Zasuvka 230V 16A © Uzemnéni

D— Zdsuvka 230V 16A P44 Videotelefon — wvnit¥ni jednotka
2— 3F zdsuvka 400V B Videotelefon — vn&jsi jednotka
I- Anténni zdsuvka 67 Cidlo C02

T Zésuvka pro sdélovaci zaFizeni © Tlagitkovy ovladad

> Elektricky vyvod [ ] Rozvads

>— Elektricky vyvod 1F
>— Elektricky v§vod 3F

/ StoupacTi vedent
/ Klesajici vedent

POZNAMKA:
PRO ELEKTROINSTALACI V KOUPELNE MUSi BYT DODRZENA CSN 332000-7-701 ed.2

SOUSTAVA: ~50Hz 230V/400V/TN-S
ZAKLADNI OCHRANA PROUDOVYMI CHRANICI, POSPOJOVANIM CY 6
ROZVODY PROVEDENY VODICI CYKY

INSTALACE BUDE PROVEDENA PODLE CSN 33 2130 ED.3 A SOUBORU NOREM CSN 33 2000.
PRO KOUPELNY ZEJMENA CSN 33 2000-7-701 ED.2. INSTALACE BUDE PROVEDENA V OBYTNYCH MISTNOSTECH

SKRYTE.

MUSI BYT DODRZENY POZADAVKY STAVEBNI CASTI NA UKLADANI VEDENI A KONCOVYCH PRVKU INSTALACE,
PREDEVSIM S OHLEDEM NA ZACHOVANI CELISTVOSTI IZOLACNICH MATERIALU, FOLIi APOD.
VESKERE UMISTENI| PRISTROJU MUSI BYT UPRESNENO NA STAVBE BEHEM KONTROLNICH DNU ! V KONECNEM
STAVU BUDE KABELAZ CHRANENA PRED MECHANICKYM POSKOZENIM, V MISTECH PRECHODU KABELU PRES
OSTRE HRANY
BUDOU KABELY UKLADANY DO CHRANICEK S DOSTATECNOU MECHANICKOU ODOLNOSTI! PRED MONTAZI
MUSI BYT UMISTENI

VSECH CASTI INSTALACE KOORDINOVANO S DALSIMI PROFESEMI NA STAVBE !!!

Generdlni projektant:  JIRSA - ARCHITEKTI, s.r.0.

Uzka 705/5, 162 00 Praha 6 - Liboc Gislo zakézky: 202100032
o Vlypracoval: Miroslav Sobek Stupef dokumentace: DZVZ
v Ing. Luka$ Lev Méitko: 1:50
e-mail: osef. holub@hlprojekt.cz Zodpovédny projektant: Ing. Lukas Lev Format: 630x594
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| . .
nestor ARCIDIECEZNi CHARITA PRAHA, Londynské 13/44, Vinohrady, 12000 Praha 2
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