
LEGENDA:
NAVRŽENÉ OBJEKTY:

STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ:

MAT - DN - SKLON - DÉLKA

jednotná gravitační kanalizace - otevřený výkop

popis úseků potrubí

kanalizační šachta betonová (plastová)
prefabrikovaná DN 1000(600)

popis kanalizačních šachet

(přítok)
dno

stan.poklopozn.

kanalizace jednotná (provozovatel SVK, a.s.)

vodovod (provozovatel SVK, a.s.)

elektro NN nadzemní (EG.D, a. s.)

plynovod STL (GASNet, a.s.)

sdělovací vedení podzemní (CETIN, a.s.)

elektro NN podzemní (EG.D, a. s.)

sdělovací vedení nadzemní (CETIN, a.s.)

přepojení kanalizační přípojky - rozšířený výkop

přepojení uliční vpusti - rozšířený výkop

hranice staveniště

příjezd a odjezd ze staveniště

stávající část kanalizační přípojky

stávající část potrubí uliční vpusti

odvodňovací žlab

stávající kanalizační potrubí - bude zalito

183/2

183/1

195/2

183/3

180/1 180/2

181/3

214

207

194/3

193

204

210

186

184/1

197

202

201

185

200

181/1

194/1

182

179

194/2

198

184/2

217

č.p. 248

č.p. 203

č.p. 532

č.p. 164

č.p. 313

č.p. 167

č.p. 136

č.p. 153

č.p. 169

č.p. 458

bez čp/če

rozestav.

zídka
ul. Na Kopečku zeleň

zeleň

ž.k.

štěrk

ž.k.

bet. panely

zeleň

zeleň

beton

nezpev.

4

10
10

2,4

1,1

1,1

3,6

0,3

0,91,4

3,3

6,5

5,3

5,8

5,8 5,7

6,7

5,3

2,7

5,37,3

4,59

2,46

5,21

5,56

1,96
1,98

1,82

3,35

2,46

2,89

6,87

5,86

6,48

3,32

8,83

5,29

10,8

4,15

4,44

8,81

6,75

4,68

6,69

3,98
3,88

2,55

8,91

6,68

97,3 96,6

1,38

3,29

3,56

2,12
2,42

2,93

2,16 1,78

1,72

3,18 3,33

3,64

3,75

3,78
3,97

4,09

2,77
2,12

0,78
1,51

1,31

0,58

0,69

1,66
1,88

2,02

1,39

2,21

0,83

0,94 1,04 1,09 1,29

1,03

99,5
0,01

1,31

3,29

2,04

4,64

4,14

98,6

0,38

1,54

2,05

0,64 0,71

4,55
1,27

1,22

0,28

1,78

97,3

4,71

8,37
6,778,75

3,69 3,69
5,55

3,02
3,01

2,42

4,68

6,64 6,44
6,49

8,68

8,71

6,88

4,93 4,83

5,19

4,51

5,27

5,34

6,05

5,65

4,79

3,96

6,56

3,19

2,75

2,95

6,22

6,56

6,27

4,21
4,14

3,65

3,94

3,59

3,87
3,81

3,15

3,79

2,39
2,15

3,63

7,74
9,04

7,75 7,32

7,14
7,84

9,07

7,93

7,56

7,07

7,09

8,06

6,69

1,26

98,1

3,88

4,34

1,09

2,03

2,77

0,19

0,25
99,8

0,63
1,17

0,35

1,39

1,35

1,16
1,25

1,04

1,31

0,93

0,55

0,82

0,89
0,93

1,07

1,35

1,19

1,42

0,12

97,6

1,28

0,68

4,99

1,09

98,86

11,06

99,38

95,39

10,66

98,15

98,05

96,93 96,42

99,17

98,26

99,32

99,15
98,99

97,01

98,39

97,31

98,53

96,24
96,31

97,15

97,89

98,53

97,83

98,98
98,79

98,71

97,96

97,99

97,01

96,19

99,26
99,54

97,12

99,19

99,26 99,25

97,12

99,76

3,1
3,04

4,49
4,64

2,21

3,35

3,37

0,94
0,97

1,41

0,72

1,26

6,23

2,23

2,452,46

1,66

4,75

4,59

2,46

8,71

2,44

4,58

6,56

9,31

6,54

5,64

3,84

4,07

2,99 2,45

2,04
2,08

2,362,36

8,73

6,63

8,74

6,52

1,74

3,05

4,22

4,44

3,46
1,31

1,65

1,57

0,87

1,22

1,17

1,18

1,35

1,26

0,29

0,69

1,27

1,27

1,64

99,64

96,76
97,25
97,13

97,33
97,32

97,16
96,63

96,56

99,71

99,66

99,99

99,56

99,27

98,86

99,84
98,74

99,43

98,42

98,44

97,69 97,03

96,98

99,56

97,65

99,72

PE/25

PE/25

PE/25

PE/25

PE/25

PE/25

PE/25

PE/25

PE/63

PE/63

STOKA AXIIf
Celková délka - 53,55 m

PP koextr. SN 12 DN 300 - 53,55 m

po vybourání šachty provést

kam
erový průzkum

, zda se v úseku

nachází kanalizační přípojky

KAN
ALIZAČN

Í PŘÍPO
JKA 1

PVC KG
 SN

 10 - DN
 200 - 1,0 m

KM
 0,00529

odbočka 315/200/45°

O
DVO

DŇ
O

VACÍ ŽLAB

PVC KG
 SN

 10 - DN
 150 - 1,4 m

KM
 0,00420

odbočka 315/160/45°

KAN
ALIZAČN

Í PŘÍPO
JKA 2

PVC KG
 SN

 10 - DN
 150 - 2,1 m

KM
 0,02887

napojení do kynety

KAN
ALIZAČN

Í PŘÍPO
JKA 3

PVC KG
 SN

 10 - DN
 200 - 1,5 m

KM
 0,03881

odobočka 315/200/45°

KAN
ALIZAČN

Í PŘÍPO
JKA 4

PVC KG
 SN

 10 - DN
 200 - 3,2 m

KM
 0,05274

odobočka 315/200/45°

KAN
ALIZAČN

Í PŘÍPO
JKA 5

PVC KG
 SN

 10 - DN
 250 - 2,5 m

KM
 0,05355

napojení do dna šachty

vybourat stávající šachtu

DN
 600 hl. 1,0 m

vybourat stávající šachtu

600x600 m
m

, hl. 1,0 m

redukce PVC KG
 315/250

+ koleno 250/30°

vybourat stávající šachtu

DN
 600 hl. 1,0 m

koleno 200/45° + 200/15° koleno 200/15°

0,00120 km

197,97
199,40

Š 1

0,02887 km

201,33
202,53

Š 2

0,05355 km

203,93
205,50

Š 3

dod. chr., L=2,2 m

dod. chr., L=2,2 m

redukce PP 400/315

+ hladký kus potrubí

Plocha zařízení staveniště (buňky, W
C) 40 m

2

spojka SC 570 + vyrovnávací kroužky BC

32/400 + BC 32/464 + BC 18/528

PP - DN 300  - 123,24 ‰ - 27,67 m

PP - DN 300  - 105,35 ‰ - 24,68 m

SL1-30°

m
inim

ální převýšení

poklopu nad terénem
 20 cm

kopaná sonda č.1

1,7

4,1

9,3

1,9

1,5

1,1

9,9

6,8

4,0

55°

1,5

1,5

POZNÁMKA:
Trasy stávajících inženýrských sítí jsou zakresleny na základě podkladů poskytnutých jejich správci. Zhotovitel stavby před
zahájením stavby zajistí vytyčení všech inženýrských sítí v prostoru staveniště jejich správci. V případě nutnosti ověří jejich
polohu kopanými sondami.

Vzhledem k technickému stavu kanalizace není možné provést kamerovou prohlídku v celé dolce. V
úseku mezi Š1 a Š2 je před započetím stavby nutné provést kamerovou prohlídku (po vybourání
přítoku do stávající Š1) a ověřit zda jsou v úseku napojeny kanalizační přípojky.

S

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B. p. v.

NÁZEV STAVBY

OBJEDNATEL ZHOTOVITEL

MÍSTO STAVBY

VYPRACOVAL

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

STAVEBNÍ OBJEKT

NÁZEV VÝKRESU

ČÍSLO ZAKÁZKY

DATUM

FORMÁT

MĚŘÍTKO

ČÍSLO VÝKRESU

AquaSmart Solutions s.r.o.
Dvorského 38/20a
639 00 Brno
IČO: 09905260
info@aquasmart.cz
www.aquasmart.cz

PARÉ Č.

AquaSmart
S O L U T I O N S

Slovácké vodárny a kanalizace, a.s.
Za Olšávkou 290, Sady
686 01 Uherské Hradiště
IČO: 49453866

Dokumentace pro provádění stavby (DPS)

Uherské Hradiště, Jarošov, ul. Pod Kopcem - oprava
kanalizace, stoka AXIIf

Koordinační situace C.3

-

Ing. Tomáš Sucháček, Ph.D.

Ing. Tomáš Sucháček, Ph.D.

Uherské Hradiště, ul. Pod Kopcem
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