
D.10 Výpis šachet a šachtových den

Název stavby: Uherské Hradiště, Jarošov, ul. Pod Kopcem - oprava kanalizace, stoka AXIIf

Výpis kanalizačních šachet

Stoka AXIIf

terénu poklopu vývodu dna

Ś2 202.53 202.53 201.33 201.33 1.2 TBW-Q.1 63/10 2 TZK-Q.1 100-63/17 1 ocel. s PE povl. poklop tř. D 1 TBZ-Q.1 100/675 KOM tl.15cm 1

skladba komunikace podkladový beton

těsnění pro DN 1000 1

Celkem TBW-Q.1 63/10 2 TZK-Q.1 100-63/17 1 TBZ-Q.1 100/675 KOM tl.15cm 1

těsnění pro DN 1000 1

Šachtové dno. uložení dna ksksks Šachtová skruž ks Stupadla
Šachtový poklop / Úprava 

kolem poklopu

Šachtový kónus/ 

Zákrytová deskaOzn. šachty

Kóta [m n.m.] Výška 

šachty
Vyr. prstenec ks

1



Výpis šachtových den

DN dh mat. sklon DN dh úhel mat. sklon DN dh úhel mat. sklon

[mm] [mm] [-] [‰] [mm] [mm] [°] [-] [‰] [mm] [mm] [°] [-] [‰]

Š2
TBZ-Q.1 100/775 KOM 

tl.15cm
300 0 PP koextr. 123.0 300 0 238 PP koextr. 105.0 150 0 135 PVC KG 50.0 beton s nátěrem 1/1 DN ocel. s PE povl. 105

Brno, květen 2025 Vypracoval: Ing. Tomáš Sucháček, Ph.D.

Orientace 

stupadel [°]

Ozn. 

šachty
Ozn. šachtového dna

Odtok Hlavní přítok 1. vedlejší přítok
Provedení žlabu a 

nástupnice
Kyneta Stupadla
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