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Véc:
Uherské Hradisté, Jarosov, ul. Pod Kopcem - oprava kanalizace, stoka AXIIf

K.. - p.C.:  Jarosov u Uherského Hradisté

Stavebnik: Slovacké vodarny a kanalizace, a. s., Za Olsavkou 290, 68601 Uherské Hradisté
Ucel stanoviska: Provadéci dokumentace stavby

GasNet, s.r.0., jako provozovatel distribucni soustavy (PDS) a technické infrastruktury (Tl), zastoupeny GasNet Sluzby, s.r.o.,
vydava toto vyjadreni:

UPOZORNENI:

Vase stavba byla zafazena do rezimu se zvySenym dozorem nad stavebni ¢innosti v ochranném a bezpec¢nostnim pasmu PZ.
Duakladné se prosim seznamte s obsahem vyjadreni, objednejte si vytyceni PZ, pfi kterém provedete ozndmeni o zahajeni
stavebni ¢innosti a postupujte podle pokyna uvedenych ve vyjadieni. Spolec¢nost GasNet s.r.o. pozaduje pfizvat ke kontrole
provedeni stavebni ¢innosti a zda nedoslo k poskozeni majetku spolec¢nosti.

Pokud nedojde ke splnéni téchto povinnosti, bude spole¢nost GasNet s.r.o. nucena zahdjit fizeni o naruseni ochranného
pasma PZ a nebude souhlasit s uzivanim Vasi stavby.

V ZAJMOVEM UZEMI SE NACHAZ[ TATO PLYNARENSKA ZARIZENI A PLYNOVODNI PRIPOJKY (dale PZ):
- STL PE 63 plynovody v¢. pfipojek

Ochranné pasmo STL plynovodu a piipojek je v zastavéném tizemi obce 1 m na obé strany od potrubi.
Ochranné pasmo slouzi k zajisténi bezpeéného a spolehlivého provozu plynarenského zafizeni.

V ochranném pésmu plynovodi a pfipojek budou veskeré prace provadény vyhradné ru¢nim zplsobem.

Pro realizaci stavby kanaliza¢ni sité stanovujeme tyto podminky:

- Kfizeni a soubéh kanalizace s plynarenskym zafizenim a plynovodnimi ptipojkami (dale jen PZ) musi byt v souladu s CSN 73
6005, tab. 1 a 2.

- Obrysy kanaliza¢nich Sachet do prdméru 1 000 mm umisténé na kanaliza¢nim potrubi, budou umistény min. 500 mm od
obrysu PZ. Ostatni S3achty budou umistény min. 1 000 mm od obrysu PZ.

- Uhel kfizeni PZ s kanaliza¢nim potrubim bude 90°, nelze-li tento Ghel v odGvodnénych pfipadech dodrzet, mtze byt dhel
kfizeni mensi, nejméné viak 60°.

- Kanaliza¢ni potrubi bude uloZzeno pod STL plynovodem nebo ptipojkou.

Pokud bude pfi realizaci stavby zjisténa nutnost vyskové nebo smérové Upravy trasy PZ, bude toto posuzovano jako
pfelozka. Ndklady budou hrazeny investorem stavby.

Podrobnosti o procesu jsou dostupné zde: https://www.gasnet.cz/dalsi-sluzby/pro-stavare-a-projektanty/zmena-trasy-
plynovodu
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Soucasné si vyhrazujeme upfesnéni nebo rozsifeni nasich podminek pfi zjisténi situace na misté.

Pred zahdjenim praci bude provedeno vytyceni PZ a v priibéhu vystavby pfed zdhozem bude provedena kontrola soubéhu a
kfizeni.

Objedndni vytyceni a kontroly na: (https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vytyceni)

V rozsahu této stavby souhlasime:

- s umisténim stavby v ochranném a bezpec¢nostnim pasmu PZ v rozsahu ovérené situace stavby, kterd je nedilnou soucasti
tohoto vyjadreni
- s provedenim stavby v ochranném a bezpecnostnim pasmu PZ dle podminek uvedenych v tomto vyjadfeni

V zdjmovém Uzemi se mohou nachdzet plynédrenska zafizeni jinych vlastnikd ¢i spravc(, pfipadné i dlouhodobé nefunkéni/
neprovozovana plynarenska zafizeni bez dostupnych informaci o jejich poloze a vlastnictvi.

Plyndrenska zafizeni a plynovodni pfipojky (dale jen PZ) jsou dle ust. § 2925 zakona ¢. 89/2012 Sb., obc¢anského zakoniku,
provozovany jako zafizeni zvlast nebezpecna a z tohoto dlivodu jsou chrdnéna ochrannym pasmem dle zakona ¢.458/2000
Sb. ve znéni pozdéjsich predpisu.

Rozsah ochranného pdsma je stanoven v zadkoné 458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisu.

Stavebni ¢innosti je mozné realizovat pouze pfi dodrzeni podminek stanovenych v tomto vyjadreni. Nebudou-li tyto
podminky dodrzeny, budou stavebni ¢innosti povazovany dle § 68 zakona ¢.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisti za
¢innost bez naseho predchoziho souhlasu. Pfi kazdé zméné projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovanych inzenyrskych
sit) je nutné pozadat o nové vyjadieni k této zméné.

Nedodrzeni podminek uvedenych v tomto vyjadfeni zaklada odpovédnost stavebnika za vzniklé Skody.
Za stavebni ¢innosti se pro Ucely tohoto vyjadieni povazuji véechny ¢innosti provadéné v ochranném pasmu PZ (tzn.
bezvykopové technologie a terénni Upravy) a ¢innosti mimo ochranné pasmo, pokud by takové ¢innosti mohly ohrozit

bezpecnost a spolehlivost PZ (napf. trhaci prace, sesuvy pudy, vibrace, apod.).

Pripadné zfizovani stavenisté, skladovani materiald, stavebnich stroj apod. bude realizovano mimo ochranné pasmo PZ
(neni-li ve vyjadieni uvedeno jinak).

Pfi pouziti ndkladnich vozidel, stavebnich strojd a mechanisml pozadujeme zabezpecit pripadny prejezd pres PZ ulozenim
betonovych panelli v misté prejezdu PZ.

PRI REALIZACI STAVBY BUDOU DODRZENY TYTO PODMINKY PRO PROVADENI STAVEBN{ CINNOSTI:

(1) Pfed zahajenim stavebni ¢innosti bude provedeno vytyceni trasy a presné urceni ulozeni PZ. Vytyceni trasy provede
pfislusna regionalni oblast ZDARMA. Formulaf a kontakt naleznete na https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/, |ze vyuzit
QR kod, ktery je uveden v tomto vyjadreni. Pfi podani zadosti uvede zadatel nasi znacku (Cislo jednaci) uvedenou v tvodu
tohoto vyjadreni a sdéli termin zahdjeni a ukonceni stavby. O provedeném vytyceni trasy bude sepsén protokol. Pfesné
urc¢eni ulozeni PZ (sondou)je povinen provést stavebnik na svij naklad.

BEZ VYTYCENI TRASY A PRESNEHO URCENI ULOZENI PZ STAVEBNIKEM NESMI BYT VLASTNI STAVEBNI CINNOST ZAHAJENA.
VYTYCENI POVAZUJEME ZA ZAHAJENI STAVEBNI CINNOSTI V OCHRANNEM A BEZPECNOSTNIM PASMU PZ.

PROTOKOL O VYTYCENi MA PLATNOST 2 MESICE.

(2) Stavebnik je povinen stavebnimu podnikateli prokazatelné predat toto vyjadreni. Pfevzeti vyjadieni stvrdi stavebni
podnikatel stavebnikovi svym podpisem a zapisem do stavebniho deniku. Pracovnici provadéjici stavebni ¢innosti budou
prokazatelné sezndmeni s polohou PZ, rozsahem ochranného pasma a témito podminkami.

(3) Bude dodrzena mj. CSN 73 6005, TPG 700 03, TPG 702 01, TPG 702 04, zakon ¢.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisd,
pfipadné dalsi souvisejici predpisy.

(4) Pti provadéni stavebni ¢innosti v ochranném pasmu PZ v¢. pfesného urceni uloZeni PZ je stavebnik povinen ucinit takova
opatfeni, aby nedoslo k poskozeni PZ nebo ovlivnéni jejich bezpecnosti a spolehlivosti provozu. Nebude pouzito
nevhodného naradi, zemina bude téZena pouze ru¢né bez pouziti pneumatickych, elektrickych, bateriovych a motorovych
naradi.

(5) V pripadé pouziti bezvykopovych technologii (napt. protlaku) bude pred zahdjenim stavebni ¢innosti provedeno uplné
obnazeni PZ v misté kfizeni na naklady stavebnika. Technologie musi byt navrzena tak, aby v misté kfizeni nebo soubéhu s
PZ byl dostatec¢ny stranovy nebo vyskovy odstup od PZ, ktery zajisti neposkozeni PZ béhem praci a to s ohledem na pouzitou
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bezvykopovou technologii a vSechny jeji Ucinky na okolni terén. V pfipadé, ze nemuze byt tato podminka dodrzena, nesmi
byt pouzita bezvykopova technologie.

(6) Odkryta PZ budou v priibéhu nebo pfi preruseni stavebni ¢innosti fadné zabezpecena proti jejich poskozeni.

(7) Poklopy uzéavérl a ostatnich armatur na PZ, v¢. hlavnich uzavérd plynu (HUP) na odbérném plynovém zafizeni udrzovat
stale pristupné a funkcni po celou dobu trvani stavebni ¢innosti.

(8) Bude zachovana hloubka uloZeni PZ (neni-li ve vyjadfeni uvedeno jinak).

(9) Stavebnik je povinen neprodlené oznamit kazdé i sebemensi poskozeni PZ (v¢. drobnych vryptl do PE potrubi, poskozeni
izolace, signaliza¢niho vodice, vystrazné félie, markeru atd.) na telefon 1239.

(10) Pfed provedenim zasypu vykopu a v priibéhu stavby bude provedena kontrola dodrzeni podminek stanovenych pro
stavebni ¢innosti v ochranném pasmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, kterd nebyla odhalena. Kontrolu provede
pfislusna regionalni oblast (formulaf a kontakt naleznete na https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/, Ize vyuzit QR kod,
ktery je uveden v tomto vyjadreni). Pfi zddosti uvede Zadatel nasi znacku (¢islo jednaci) uvedenou v Gvodu tohoto vyjadieni.
Kontrolu je tfeba objednat min. 5 dn(i pfedem.

Predmétem kontroly je také ovéreni dodrzeni stanovené odstupové vzdéalenosti staveb, které byly povoleny v ochranném a
bezpecnostnim pasmu PZ.

(11) O provedené kontrole bude sepsadn protokol. Bez provedené kontroly nesmi byt PZ zasypana. Stavebnik je povinen na
zakladé vyzvy provozovatele PZ, nebo jeho zastupce dolozit prikaznou dokumentaci o neposkozeni PZ béhem vystavby
nebo provést na své naklady kontrolni sondy v misté styku stavby s PZ.

(12) Plyndrenské zafizeni a plynovodni pfipojky budou pred zasypem vykopu fadné podsypany a obsypany, bude provedeno
zhutnéni a bude osazena vystrazna félie zluté barvy, to vse v souladu s predpisem provozovatele distribu¢ni soustavy
»Zasady pro projektovani, vystavbu, rekonstrukce a opravy”, ktery naleznete na
https://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/ a v souladu s CSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

(13) Neprodlené po skonéeni stavebni ¢innosti budou fadné osazeny viechny poklopy a nadzemni prvky PZ.
(14) Pokud stavebnik nedodrzi podminky stanovené timto vyjadienim, bude ¢innost stavebnika vyhodnocena
provozovatelem PZ jako naruseni ochranného nebo bezpec¢nostniho pasma PZ a budou z toho vyvozeny pfislusné disledky

v souladu se zdkonem ¢. 458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisd.

Plati pouze pro Uzemi vyznacené v piiloze tohoto vyjadieni a to 24 mésicli ode dne jeho vydani.

Za spravnost a Uplnost dokumentace predlozené s Zadosti veetné jejiho souladu s platnymi predpisy plné zodpovida jeji
zpracovatel. Vyjaddreni nenahrazuje pfipadna dalsi vyjadieni k jinym ¢astem stavby.

V pfipadé dalsi korespondence nebo jednéni (napf. zména stavby) uvadéjte nasi znacku - 5003351594 a datum tohoto
vyjadfeni. Kontakty jsou k dispozici na https://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/.

RN

GasNet, s.r.o.

zastoupena spole¢nosti GasNet Sluzby, s.r.0., IC 27935311
Simona Michalikova

Technik externich pozadavkd-Morava

Oddéleni zpracovani ext.pozadavki-Morava

Zazédejte o vytyceni

Prilohy: Orientacni zakres plynarenského zafizeni, Detailni zakres plynarenského zafizeni, Ovérena pfiloha zadatele
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Priloha: Orientacni zakres plynarenského zafrizeni. Tato pfiloha je nedilnou soucasti stanoviska ¢. 5003351594 ze dne 25.06.2025.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebnik: Slovacké vodérny a kanalizace, a. s., Za Olsavkou 290, 68601 Uherské Hradisté. K.u.: Jarosov u Uherského Hradisté.
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Priloha: Detailni zakres plynarenského zaftizeni. Tato priloha je nedilnou soucasti stanoviska ¢. 5003351594 ze dne 25.06.2025.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebnik: Slovacké vodérny a kanalizace, a. s., Za OlSavkou 290, 68601 Uherské Hradisté. K.u.: Jarosov u Uherského Hradisté.
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Priloha: Ovérena priloha zadatele. Tato pfiloha je nedilnou soucasti stanoviska ¢. 5003351594 ze dne 25.06.2025.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebnik: Slovacké vodérny a kanalizace, a. s., Za Olsavkou 290, 68601 Uherské Hradisté. K.u.: Jarosov u Uherského Hradisté.
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LEGENDA:

NAVRZENE OBJEKTY:

jednotnd gravitaénf kanalizace - otevieny vykop

ozn. —gzl;'(’p stan. popis kanalizaénich Sachet
{pfFitok)
MAT - DN - SKLON - DELKA popis Usekd potrubf
@ kanaliza¢ni Sachta betonova (plastova)

prefabrikovand DN 1000(6C0)

prepojeni kanalizaéni ptipojky - rozsiteny vykop
stavajici ¢ast kanalizacni pfipojky

pfepojeni uliéni vpusti - rozsifeny vykop

stavajici €ast potrubf uliéni vpusti

—l— _— hranice staveni§té
_>< pfijezd a odjezd ze stavenisté
——— odvodnovaci Zlab

—_——— - stavajic kanalizaéni potrubi - bude zalito

STAVAJICT INZENYRSKE SITE:

— 2 —— W3- — kanalizace jednotnad (provozovatel SVK, a.s.)
—ay e i— vodovod {provozovatel SVK, a.s.)
Ry S Ry S elektro NN nadzemni (EG.D, a. s.)
s e L elektro NN podzemni (EG.D, a. s.) o
— e — plynovod STL (GASNet, a.s.)
— e —r — sdélovaci vedeni podzemni (CETIN, a.s.)
—_—— e —— sdélovaci vedeni nadzemni (CETIN, a.s.)
SOURADNICOVY SYSTEM: S-ITSK
VYSKOVY SYSTEM: B.p.v.
POZNAMKA:

Trasy stavajicich inZenyrskych siti jsou zakresleny na zakladé podkladd poskytnutych jejich spréavcei. Zhotovitel stavoy pred
zahajenim stavby zajist vytyéeni viech inZenyrskych siti v prostoru stavenisté jejich spravci. V pFipadé nutnosti ovéfi jejich
polohu kopanymisondami.

Vzhledem k technickému stavu kanalizace nenf mozné provést kamerovou prohlidku v celé dolceV
Useku mezi S1 a S2 je pred zapocetim stavby nutné provést kamerovou prohlidku (po vybourani
pritoku do stavajici $1) a ovéfit zda jsou v Useku napojeny kanalizaénf pripojky.

PARE C.

NAZEV STAVBY
Uherské Hradisté, Jarosov, ul. Pod Kopcem - oprava
kanalizace, stoka AXIIf

Dokumentace pro provadéni stavby (DPS)

OBJEDNATEL ZHOTOVITEL

Slovacké vodarny a kanalizace, a.s. AquaSmart Solutions s.r.o.
Za Ol5dvkou 290, Sady Dvorského 38/20a

686 01 Uherské Hradiste 63900 Brno

ICO: 49453866 1C0: 09905260

info@aguasmart.cz ﬂquosmort
e

www.aguasmart.cz —

MISTO STAVBY CISLO ZAKAZKY
Uherskeé Hradisté, ul. Pod Kopcem 2025-02
VYPRACOVAL DATUM

Ing. Tomas Suchacek, Ph.D. kvéten 2025
ODPOVEDNY PROJEKTANT FORMAT

Ing. Tomas Suchdcek, Ph.D. A3

STAVEBN[ OBJEKT MERITKO

- 1:250

NAZEV VYKRESU CISLO VYKRESU

Koordinaéni situace C3
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