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PRISTAVBA SATEN

Kabina hostd

LEGENDA MISTNOSTI

OZN. | MISTNOST PLOCHA
[M*]
1.01 | ZAVETRI 575

1.02 | SKLAD SPORTOVNIHO NARADI | 10,75

1.05 | TECH.MISTNOST + SUSARNA 10,40

1.04 | VENKOVNI SCHODISTE 8,50
1.05 | PRADELNA 2,55
1.06 | SKLAD 8,50
1.07° | ZADVER 5,30
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PRIPOJENI UMYVADLA - DN50

Keramické umyvadlo standard

SIFON DN40

PRIPOJENi UMYVADLA - DN50

Keramické umyvadlo. Podomitkovy systém
SIFON PODOMITKOVY BEZBARIER. DN40

PRIPOJENI KLOZETU - DN110
WC mfsa zavésnd
Podomitkovy systém s prisl. a nadrzkou

PRIPOJENI KLOZETU - DN110
WC misa zavésnd bezbariérova
Podomitkovy systém s prisl. a nadrzkou

PRIPOJENI DREZU

Dfez s okapem

SIFON DNSO

PRIPOJENI SIFONU POD OMITKU

Podomftkové zapachova uzavérka pro pratku
(U zésobnTku TV DN32 se zdp. uzévérkou a kulitkou)
PRIPOJENI SPRCHY

SPRCHOVY ZLAB - mechanicky Eistiteln§ zdpach. uzdvér
s vysokym pritokem a nerez antivandal mFiZkou
PRIPOJENI VYLEVKY - DN110

ZAVESNA VYLEVKA S PLASTOVOU MRIZI
PodomTtkovy systém s prislusenstvim
Podlahova vpust - DN50

se zdpach. uzdvérem (typ funqujicli bez vody
v sﬁonu), nerez ramelek a mrizka 121x121mm
PRIPOJEN{ SIFONU POD OMITKU

Podomitkova zapachova uzavérka

Kondenzacni sifon. Pripojeni DN40

TYPY ZARIZOVACICH PREDMETU UPRESNI INVESTOR

Napojeni zafizovacich predmétd bude provedeno podle dokumentace skutecéné dodanych zafizeni.
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