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Příloha č. 1



PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE – TECHNICKÉ POŽADAVKY

na zakázku


[bookmark: _Hlk146096780]MODERNIZACE ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY AGA - STROJE

















Zadávací podmínky k podání nabídky pro zakázku mimo režim zákona č. 134/2016 Sb.

Akce částečně financovány Evropským zemědělským záručním fondem (EZZF) a Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV).

Zadavatel 

[bookmark: _Hlk79668078][bookmark: _Hlk146097276]Název:            		AGRO - Měřín, a.s.
[bookmark: _Hlk146097283]Sídlo:             		Zarybník 516, 594 42 Měřín
Právní forma:    		Akciová společnost
[bookmark: _Hlk146097323]Údaj o zápisu do OR:   	B 1085 vedená u Krajského soudu v Brně
[bookmark: _Hlk146097291]Jednající/Zastoupený:    Ing. Gabriel Večeřa, předseda představenstva
                                                               
[bookmark: _Hlk146097309]IČ:             49434179
[bookmark: _Hlk146097315]DIČ:          CZ49434179	

Kontaktní osoba pro předmět zakázky:   

1.        Ing. Michaela Krejčová 
           Telefon:          566 501 227, 602 707 048
           e-mail:       michaela.krejcova@agro-merin.cz
 

2.         Ing. Marie Čejková
            Telefon:        566 501 227, 606 745 571                                             
            e-mail:          marie.cejkova@agro-merin.cz
 	                                         
Název zakázky 
[bookmark: _Hlk146097674][bookmark: _Hlk146097730][bookmark: _Hlk79753080] MODERNIZACE ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY AGA - STROJE
Předmět dodávky

[bookmark: _Hlk79752979][bookmark: _Hlk79668087]Předmětem zakázky je dodání

	Dílčí část
	Dodávka
	Předpokládaná hodnota v CZK
	Předpokládaná hodnota v EUR

	1.
	[bookmark: _Hlk146097396]SAMOCHODNÝ KRMNÝ VŮZ 1X
	5 635 000,-
	230 000,-

	2.
	[bookmark: _Hlk146097408]TELESKOPICKÝ NAKLADAČ 3X
	4 777 500,-
	195 000,-

	
	Celkem
	10 412 500,-*
	425 000,-


[bookmark: _Hlk146098370]*KURZ 24,50 CZK/EUR
Základní požadavky na technické řešení



1. SAMOCHODNÝ KRMNÝ VŮZ 1X (FRYŠAVA)
	Technické parametry a výbava
	Požadavek zadavatele
	Hodnota (ano/ne)*
	Konkrétní hodnota*

	Objem zásobníku
	min. 19 m3
	
	

	Délka
	max. 9.500 mm
	
	

	Šířka
	max. 2 600 mm
	
	

	Výška
	max. 3.000 mm
	
	

	Výkon motoru - turbodiesel emisní norma IV
	min. 155 kW
	
	

	Přepravní rychlost
	min. 25 km/hod
	
	

	Rozchod přední nápravy
	min. 2.400 mm
	
	

	Vnější poloměr zatáčení
	max. 8.700 mm
	
	

	Pohotovostní hmotnost stroje
	max. 16.000 kg
	
	

	Počet šneků - 2
	Technologie splňuje tento parametr
	
	

	Přední i zadní náprava řiditelné
	Technologie splňuje tento parametr
	
	

	Bezstupňová hydrostatická převodovka pro pojezd
	Technologie splňuje tento parametr
	
	

	Dvoupedálové ovládání dopředu a zpět
	Technologie splňuje tento parametr
	
	

	Kabina s topením, klimatizací a vyhřívanými zrcátky
	Technologie splňuje tento parametr
	
	

	Stěrače na čelním a bočním a horním skle kabiny
	Technologie splňuje tento parametr
	
	

	Hydrostatický pohon
	Technologie splňuje tento parametr
	
	

	Ovládání přednastavených otáček motoru pomocí tlačítka na multifunkčním joysticku
	Technologie splňuje tento parametr
	
	

	Programovatelný vážící systém
	Technologie splňuje tento parametr
	
	

	Management pro programování nakládek a sledování historie nakládek na bázi webového rozhraní
	Technologie splňuje tento parametr
	
	

	Ukazatel provozních údajů a váhy na jednom displeji
	Technologie splňuje tento parametr
	
	

	Kamerový systém pro sledování práce v zásobníku a za strojem 
	Technologie splňuje tento parametr
	
	

	Zásobník s hranami na povrchu, prstenec na horním okraji zásobníku
	Technologie splňuje tento parametr
	
	

	3 stupňová převodovka pro otáčky míchacího šneku ovládaná spínačem v kabině
	Technologie splňuje tento parametr
	
	

	Šířka plnícího dopravníku
	min. 700 mm
	
	

	Hydraulicky ovládané protiostří
	Technologie splňuje tento parametr
	
	

	Šnek s otěruvzdornými řezacími noži
	Technologie splňuje tento parametr
	
	

	Spirála pro předehřev hydraulického oleje a motoru
	Technologie splňuje tento parametr
	
	

	Podvozek plně pneumaticky odpružený vpředu i vzadu
	Technologie splňuje tento parametr
	
	

	Automatické centrální mazání
	Technologie splňuje tento parametr
	
	

	Permanentní magnet na míchacím šneku
	Technologie splňuje tento parametr
	
	

	Gumový nakládací dopravník
	Technologie splňuje tento parametr
	
	

	Ochrana proti opotřebení na míchacím šneku
	Technologie splňuje tento parametr
	
	

	Ochrana proti opotřebení - výstelka stěny zásobníku
	Technologie splňuje tento parametr
	
	

	Dosah frézy
	min. 4.700 mm
	
	

	Rotační fréza
	Technologie splňuje tento parametr
	
	

	Šířka frézy – 2 metry
	Technologie splňuje tento parametr
	
	

	Průměr
	min. 580 mm
	
	

	Zahnuté nože
	max. 60 ks
	
	

	Délka záruky
	min. 12 měsíců
	
	




2. TELESKOPICKÝ MANIPULÁTOR 3X (BLÍZKOV, ČERNÁ, PAVLÍNOV)
	Parametr
	Hodnota (ano/ne)*
	Konkrétní hodnota*

	Dělené dveře otevíratelné o 180° a zajistitelné v této poloze 
	
	

	Hydrostatická převodovka
	
	

	Možnost plynule ovládat rychlost jízdy nezávisle na otáčkách motoru
	
	

	Motor o výkonu min. 54 kW 
	
	

	Motor bez technologie SCR
	
	

	Čerpadlo pracovní hydrauliky min. 90 l/min 
	
	

	Proporcionální ovládání všech pracovních funkcí
	
	

	Maximální pojezdová rychlost min. 40 km/hod 
	
	

	Kotoučové brzdy na všechny kola
	
	

	Suchá kotoučová parkovací brzda automaticky aktivovaná při vypnutí motoru.
	
	

	Výškový dosah min. 5,8 m 
	
	

	Nosnost min.  2,7 tun 
	
	

	Nosnost při maximálně vysunutém rameni horizontálně min. 1 t
	
	

	Hydraulické zajišťování nářadí z kabiny stroje
	
	

	Uzávěrka zadního diferenciálu
	
	

	Dvě přední a dvě zadní pracovní světla na kabině
	
	

	Hydraulické zajišťování adapterů z kabiny stroje
	
	

	Stroj bez stabilizátorů
	
	

	Šířka stroje max. 190 cm
	
	

	Klimatizace
	
	

	Délka záruky min. 12 měsíců
	
	



*vyplní uchazeč




Uchazeč vyplní údaje pouze za část/části, do kterých se hlásí!
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