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— SKLADBA PODLAHY

— 2x SBS MODIFIKOVANY ASFALTOVY PAS

— ZAKLADOVA DESKA C16/20, 2x KARI SIT
3/8 150/150mm

— DOROVNAVACI VRSTVA ZE STERKOPISKU 0/4

— KONSTRUKCNI VRSTVA ZE STERKODRTI 8/32

— SKLADBA PODLAHY

— 1x SBS MODIFIKOVANY ASFALTOVY PAS

— ZAKLADOVA DESKA C16/20, 2x KARI SIT
3/8 150/150mm

— DOROVNAVACI VRSTVA ZE STERKOPISKU 0/4

— KONSTRUKCNI VRSTVA ZE STERKODRTI 8/32

7

PZN 1=DILATACE VYPLNENA TI XPS TL. 50 mm, PO CELE VYSCE, VC.
7AKLADU
PZN 2—PODBETONOVANI STAVAJICIHO ZAKL. PASU

PZN 3—TEPELNA IZOLACE XPS TL. 100 mm V PLOSE SVISLE
HYDROIZOLACE

LEGENDA

|
MATERIALU

1583030383
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POZNAMKA

KZS ETICS, EPS 70 F. SILIKONOVA OMITKA
STAVAJICI ZDIVO

PROVETRAVANA FASADA, Tl 7 MW,

OBKLAD Z VLAKNOCEMENTOVYCH DESEK
POROBETONOVE TVARNICE TL. 300 mm P2,6
SYSTEMOVA ZDICI MALTA M5

POROBETONOVE TVARNICE TL. 250 mm P2,6
SYSTEMOVA ZDICI MALTA M5

POROBETONOVE TVARNICE TL. 300 mm P2,6
SYSTEMOVA ZDICI MALTA M5

ZTRACENE BEDNENI TVAROVKY TL. 400 mm, VYSKY 200 mm
BETON C16/20, OCEL 2xR8 B500 (10 505), NA MC M5

STAVAJICI ZAKLADOVE KONSTRUKCE

PROSTY BETON C20/25-XC2 ZAKLADOVE KONSTRUKCE
C16/20 PODKLADNI BETON
OCEL B500 (10 505)

/ELEZOBETONOVA VANA 7 VODOSTAVEBNIHO BETONU
BETON C30/37-XC2, OCEL B500 (10 505)

TEPELNA IZOLACE XPS
A=0,038 W/mK

STAVAJICT ZEMINA

NASYPANA ZEMINA, HUTNENI PO 200 mm NA ONOSNOST
175 kPa

HUTNENA STERKODRT FRAKCE 16-32 mm, HUTNENI PO 0,2
NA UNOSNOST 175 kPa

VEDENI LEZATYCH SVODU KANALIZACE — SCHEMATICKY,

PROSTUPY ZAKLADY URCIT NA MISTE DLE SKUTECNYCH VYSEK

SPAD min. 3%

~PROVEDENI PROSTUPU KOORDINOVAT DLE VYKRESU REMESEL
—UZEMNENI KOVOVYCH SOUCASTI A UZEMNENI vV ZAKLADOVE SPARE DLE CSN 33 2000-5-54 (VIZ PD ELEKTRO)
—VYSKA OROVNE ZAKLADOVE SPARY JE STANOVENA ORIENTACNE A BUDE UPRESNENA NA ZAKLADE SKUTECNYCH POMERU NA STAVENISTI, PODBETONAVKY
PROVEST DO NEZAMRZNE HLOUBKY A DO UROVNE UNOSNE ZEMINY

—~USTALENA HLADINA PODZEMNI VODY NEBYLA ZJISTENA

—VESKERE DILATACNI SPARY BUDOU OPATRENY DILATACNIM TESNICIM PROFILEM

~PROSTUPY KONSTRUKCI BUDOU OPATRENY TYPOVOU PROSTUPKOU S DOTESNENIM

—~TRUBNI VEDENI V MISTE PRUCHODU BET. KONSTRUKCEMI ODDILATOVAT PENOVOU PASKOU

—ONOSNOST ZAKLADOVE PUDY Rdt=min. 175 kPa NA ZAKLADE IGP, F3—MS, 1. GEOTECHNICKA KATEGORIE
~VYKOPOVE PRACE SMI BYT PROVADENY POUZE PO UROVEN ZAKLADOVE SPARY

~PRED ZAPOCETIM VYKOPOVYCH PRACI BUDE VYTYCENA POLOHA JEDNOTLIVYCH ST

—~POKUD DOJDE PRI REALIZACI KE STYKU SE STAVAJICIMI ROZVODY JE NUTNO STAVAJICI SITE PRELOZIT, PRIPADNE OVERIT MOZNOST ZRUSENI
~VESKERE ZAKLADOVE PASY/PATKY SIRSI JAK 1m BUDOU U SPODNIHO POVRCHU VYZTUZENY KARI SITI ¢8/8 150/150mm
~VYZTUZ ZTRACENEHO BEDNENI POUZE KONSTRUKCNI (2xR8), VYKOP BUDE ZASYPAVAN Z OBOU STRAN ROVNOMERNE
~OCHRANA PROTI AGRESIVNI VODE: PRIMARNI — BETON €20/25 XC2

SEKUNDARNI — NENI NAVRZENA

—DO PRACOVNICH SPAR BILE VANY VLOZIT BOBTNAJICI PASKY
—DOKUMENTACE JE ZPRACOVANA V ROZSAHU PRO PROVADENI STAVBY, PRIPADNE ZMENY A ODCHYLKY OD PROJEKTOVE DOK. MUSI SCHVALIT GENERALNI

PROJEKTANT

M

—PROJEKTOVA DOKUMENTACE MUSI BYT BRANA JAKO CELEK VCETNE VSECH SPECIALIZACI, PRIPADNY NESOULAD BUDE RESEN GENERALNIM PROJEKTANTEM V

RAMCI

VYKONU AUTORSKEHO DOZORU PRI REALIZACI STAVBY

—~DOKUMENTACE JE AUTORSKYM DILEM A MUZE BYT UZITA VYHRADNE K UCELU

OBJEDNATELEM

SOURADNICOVY SYSTEM — JTSK
VYSKOVY SYSTEM - Bpv
+0,000 = 325,000 m n.m.

NA NI UVEDENEMU A SMLUVYNE DOHODNUTEMU MEZI AUTOREM A

HLAVNI PROJEKTANT:

ENERGY
BENEFIT

CENTRE

Energy Benefit Centre a.s.
K¥enova 438/3, 162 00 Praha 6
tel.: +420 270 003 300

e—mail: kontakt@energy—benefit.cz
internet: www.energy—benefit.cz

Vypracoval:
Ing. Stefan HudGgek
Zodpovédny projektant:

Ing. Miroslava Kneprova

PROJEKT:

na bytovy dim

Rekonstrukce objektu &.p. 368 ve St¥ibrné Skalici

razitko a podpis

Zakdzkové &islo:

Paré:

190160
STAVEBNIK:
Obec Stribrna Skalice Datum:
Sazavskd 353, 281 67 Stribrna Skalice 07/2019
CAST, PROFESE: Cast: | Stuperi: | Zm&na:
ARCHITEKTONICKO—STAVEBNI RESENI D.1.1 | DPS 00
VYKRES: C.vgkr.: | Formdt: | M&Fitko:
PUDORYS ZAKLADU — NOVY STAV 17 [10x A4 1:30
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