
PODLAHA NA ZEMINĚ - VINYL
ÚČEL VRSTVY   CHARAKTERISTIKA        TLOUŠŤKA(mm)
POCHOZÍ   VINYLOVÉ  DÍLCE URČENÉ K LEPENÍ , KLUZNOST R10, OTĚRUVZDORNOST
   < 2.0 mm3         2,0

LEPÍCÍ   JEDNOSLOŽKOVÉ DISPERZNÍ LEPIDLO PRO VINYLOVÉ PODLAHY   0,5

SAMONIVELAČNÍ  SAMONIVELAČNÍ STĚRKA NA CEMENTOVÉ BÁZI     1 - 10

ROZNÁŠECÍ   ROZNÁŠECÍ VRSTVA Z BETONU VYZTUŽENÁ, DILATOVÁNA     60

INSTALAČNÍ  AL FÓLIE S RASTREM PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ + POTRUBÍ PEXC/AL/PEXC 16/2   30 

TEPELNĚ IZOLAČNÍ  TEPELNÁ IZOLACE Z PĚNOVÉHO POLYSTYRENU EPS 100, DEKLAROVANÁ
   HODNOTA SOUČINITELE TEPELNÉ VODIVOSTI λD=0,037 W/mK  2x50 + 40  140

HYDROIZOLAČNÍ  PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU S HLINÍKOVOU VLOŽKOU   4

PENETRAČNÍ  ASFALTOVÁ PENETRAČNÍ VRSTVA       -
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