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LEGENDA — STAVAJICI STAV :

HRANICE PARCEL ULIENI VPUSTI
STAVAJICI STAV KANALIZACNI SACHTY
PLOTY o 4 VICKA UZAVERU INZENYRSKYCH SITI
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A STAVAJICI STROMY A KERE
e \zz \ — STAVAJICI SKRIN EI
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——  TELEFONICA 02

LEGENDA — NOVY STAV :

NAVRHOVANY STAV
““““““““““ HRANICE ROZSAHU UPRAV

. (OSA KOMUNIKACE <<._.<OO<>O_ BODY o

\\\\\\\\\\ EONIxEé A LOMY PLOCH mocgz_om mo_uc
BOD X Y
20 817458,5879 | 1037115,4432
. 1 817424, 7711 1037056,8394
uv
. b ULIEH <<wcmd . 2 817420,8567 | 1037050,0558
0z ODVODNOVACI ZLABY 3 | 8174151077 | 10370447371
- KANALIZACNI PRIPOJKY K0 817406,2800 | 1037036,5700
S KANALIZACNI SACHTY
% VZROSTLA ZELEN — Prunus x Pandora — 8 ks

POKRYVNA ZELEN — Potentilla abruseula — 7 ks/m2

VYSKY ULICNICH VPUSTI
NAVRZENA KEROVA ZELEN A ODVODNOVACICH ZLABU

Symphoricarpos x chenaultii Hancock — 4 ks/m
UVl 438,69  0,00575 km

_OnN
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20 ZAPUSTENY OBRUBNIK 150/250,/1000 — v. 0,04 M U2 43886  0,01725 km
201 ZAPUSTENY OBRUBNIK 80/250/1000 — v. 0,04 M U3 439,20 0,04290 km
702 ZAPUSTENY OBRUBNIK 80/250/1000 — v. 0,00 M Uva 459,94 0,06765 km
BP BEZBARIEROVA UPRAVA — WYZ. VWKRES B.3. Vo 440,70 0,08165 km
U6 439,36
— =——=—= — (CEZ — KABELOVE /LABY 071 43906 — 439.11

LEGENDA — PLOCHY : STAVEBNI OBJEKTY :

VYSKOVY SYSTEM : Bpv SO 101 KOMUNIKACE
POLOHOPIS V S—JTSK SO 801  SADOVE GPRAVY

KOMUNIKACE — ASFALTOBETON

CHODNIK POCHOZI — ZAMKOVA DLAZBA

CHODNIK POJIZDENY — ZAMKOVA DLAZBA ZESILENA

PARKOVACI STANI — DLAZBA POZNAMKA

S o BEZBARIEROVE UPRAVY MIST PRO PRECHAZENI VSTUPO A VJEZDU
PARKOVACI STANI — ZATRAVNOVACI TVARNICE JSOU RESENY V SAMOSTATNEM VYKRESU B.1.9. BEZBARIEROVE UZIVANI

N Mﬁn@o%a,. BP'
RSN

POLOMER NEPOPSANYCH OBLOUKU JE 1,00 M

KOMUNIKACE PARKOVISTE + VJEZD

INZENYRSKE SITE JSOU ZAKRESLENY POUZE ORIENTACNE,
PRED ZAHAJENIM PRACI NUTNO WTYCIT!

ZELEN
VE VSECH VJEZDECH, VSTUPECH NA HRANICI UPPRAV BUDE ZAPUSTENY OBRUBNIK 250/80/500 MM

Y 7 BEZBARIEROVE RESENI \ . . ) \ .

iz (VIZ. B.3. ) CHODNIKY BUDOU NA STRANE ZELENE LEMOVANY OBRUBNIKEM 200/50/500 MM, VYSKA 60 MM
o o u SADOVE UPRAVY — viz. OBJEKT SO 801 SADOVE UPRAVY
mu , mu ZARIZENI STAVENISTE o o o

- T VESKERE UZAVERY INZENYRSKYCH SITI VYSKOVE DOROVNAT
o SKLADKY MATERIALU
]

) L Vedouci projektant Vypracoval Kreslil Kontroloval \/
POZNAMKY K ODVODNENI: MENE sro

ING. B. FROHLICH ING. B. FROHLICH ING. Z. NEMEC INDUSTRY
UV 1 — NAPOJIT NA STAVAJICI RAD, NOVE VYSADIT ODBOCKU Lobezskd 53, 326 00 Plzef
UV 2 — PREPOJIT DO STAVAJICI PRIPOJKY DIC: CZ61171344
UV 3 — PREPOJIT DO STAVAJICI PRIPOJKY .

Okres:  PLZEN — SEVER Arch. &islo 13/ 14

UV 4 — NAPOJIT NA STAVAJICI RAD DO STAVAJICI ODBOCKY

UV'5 = NAPOJIT NA STAVAJICI RAD DO STAVAJICI ODBOCKY Investor: OBEC ZHLE, 7HLE 53, 331 65 ZHLE Datum 06 / 14
UV 6 — PREPOJIT DO STAVAJICI PRIPOJKY

STAVAJICI VPUSTI V MISTECH UV2, UV3, UV4 VYBOURAT REKONSTRUKCE KOMUNIKACE V ULICI Méfitko 10250

O VYUZITELNOSTI DILU BUDE ROZHODNUTO PRI REALIZACI DLE TECHNICKEHO STAVU Format 8 x A4
0D VECERKY DO SIDLISTE V ZIHLI —
upen

SITUACE STAVBY KOORDINACNI Poré ¢ iees & A,
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