PŘÍLOHA Č. 4.3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – TECHNICKÁ SPECIFIKACE - část 3

Jedná se o Technologickou linka speciálního stříkacího zařízení pro nástřik dvousložkového materiálu LINE-X EXP2. 
Stříkací systém musí umět pracovat se dvěma složkami současně a s barevným pigmentem.
	Název výrobce a typové označení: 
	…                                                                           .


	název/parametr
	Požadovaná hodnota:
	Nabídka uchazeče:

ANO/ NE/doplní uchazeč

	Reaktor
	ANO
	ANO/NE*

	Výstupní tlak
	min. 200 bar 
	min. ………..…  bar

	Druhy vstupních materiálů LINE-X (LINE-X 100, 350, SE-500)
	ANO
	ANO/NE*

	Napájení 380 V
	ANO
	ANO/NE*

	Zásobníky materiálu v sudech
	ANO
	ANO/NE*

	Vyhřívané hadice z reaktoru
	ANO
	ANO/NE*

	Vyhřívané hadice od sudů
	ANO
	ANO/NE*

	Délka hadice z reaktoru
	min. 30 m
	min. ………..…  m

	Nutnost čištění
	max. 1x týdně
	max. ………..…  týdně

	Stříkací pistole
	ANO
	ANO/NE*

	Recirkulační zařízení
	ANO
	ANO/NE*

	Pumpy materiálu
	ANO
	ANO/NE*

	Mixer pro míchání materiálu v sudu
	ANO
	ANO/NE*

	Regulátor tlaku
	ANO
	ANO/NE*

	Zařízení na přísun vzduchu k obsluze
	ANO
	ANO/NE*

	Kompresor
	ANO
	ANO/NE*

	Vysoušeč vzduchu
	ANO
	ANO/NE*

	Pneumatické míchadlo
	ANO
	ANO/NE*

	Souhlasné stanovisko výrobce LINE-X o použitelnosti zařízení pro aplikaci dvousložkových polyuretanových hmot LINE-X
	ANO
	ANO/NE*


Pozn.  ….  – nutno vyplnit,         * nehodící se škrtněte
v …………………………   dne ………………………..    

	Podpis osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka a razítko účastníka: 


	........................................
	Razítko



	Titul, jméno, příjmení:      
	

	Funkce
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