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Použité	střídače: 80kVA
Počet	kusů:	 1ks

Použité	fotovoltaické	panely:	
Výrobce: --
Typ1: 460Wp
Počet: 192ks
Instalovaný	výkon	FVE			88,32kWp

Připojovací	místo:
Trafostanice 	RIS	
Umístění 	Veltruská560/26,	190	00	Praha	9
Smlouva	o	připojení	8622982
Spotřební	EAN 	859182400300714367
Výrobní	EAN 	859182400312486832
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Nastavení	ochrany	sítě
Typ	ochrany PLA33RXDL
Nominální	napětí	sítě Un		400V
Podpěťová	1.st. U<			80%	/	2s	
Podpěťová	2.st. U<<	45%	/	0.5s
Přepěťová	1.st. U>			111%	/	60s	
Přepěťová	2.st. U>>	115%	/	1,2s
Přepěťová	3.st. U>>>	120%	/	0.15s
Nominální	frekvence	sítě fn			50Hz
Podfrekvence	1.st. f<		46.5Hz	/	0.1s
Nadfrekvence	1.st. f>		52Hz	/	0.1s	
Použity	okamžité	hodnoty

+RFVE1

+RH1	-	STÁVAJÍCÍ

LEGENDA:
SILOVÉ	VODIČE
SIGNALIZAČNÍ	A	KOMUNIKAČNÍ	KABELY
ROZVÁDĚČ	

ROZPADOVÉ	MÍSTO

stávající
In=100A	
stávající

DATOVÁ	ZÁSUVKA

ODDĚLOVACÍ	MÍSTO	
VÝROBNY

PŘEDÁVACÍ	MÍSTO

FVE	STOP
STŘÍDAČ	01

-T1	-	STÁVAJÍCÍ
100/5A
10VA,
0,5s	

3PEN	AC	50Hz	400V/TN-C

-A01

3PEN	AC	50Hz	400V/TN-C

FVE	STOP
ROZVÁDĚČ	+RH1

PŘÍPOJKOVÁ
SKŘÍŇ	RIS

+RE	-	FAKTURAČNÍ	
MĚŘENÍ	STÁVAJÍCÍ

In=120A	
NOVÝ

3PEN	AC	50Hz	400V/TN-C

ANALYZÁTOR	SÍTĚ
/	SÍŤOVÁ	OCHRANA
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