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Uvob

Tato projektova dokumentace feSi instalaci fotovoltaického (PV) systému na stfechach objektd (,A“, B,
,C“, ,D") matefské Skoly Veltruska - na adrese Veltruska 560, 190 00 Praha 9 - Prosek, na pozemcich parc.
¢. 628/127 a 628/128, katastralni uzemi Prosek.

Pozarné bezpeénostni feSeni je zpracovano jako soucast dokumentace pro stavebni povoleni. Obsah
PBR je dan § 41 odst. 2, vyhlagky MV &. 246/2001 Sb., ve znéni pozdéj$ich predpisti. Obsah je pfizptisoben s
ohledem na rozsah akce - pro jednoduchost stavby je textova ¢ast vypracovana v omezeném rozsahu v souladu
s kapitolou 4 CSN 73 0834 a pozarné bezpe&nostni feSeni neobsahuje vykresovou &ast.

SEZNAM POUZITYCH PODKLADU PRO ZPRACOVANI

Projektové podklady:
- Studie stavebné technologického feseni fotovoltaické elektrarny — zpracovatel: Jan Vokfinek; 09/2023

- PD - silnoprouda elektroinstalace — zpracovatel: Karel Prasil; 09/2024

Technické normy: )
Normy pouZité z aktualizovaného on-line archivu Urfadu pro technickou normalizaci, metrologii a statni

zkuSebnictvi v aktualizovanych verzich vé. zmén a norem navazujicich, zejména:
- CSN 730802 ed.2/2023
Pozarni bezpec€nost staveb — Nevyrobni objekty
- CSN 73 0810/2016 + Opr.1/2020
Pozarni bezpec€nost staveb — Spole¢na ustanoveni
- CSN730818/1997 + Z1/2002
Pozarni bezpec€nost staveb — Obsazeni objektll osobami
- CSN 730821 ed. 2/2007
Pozarni bezpecnost staveb — Pozarni odolnost stavebnich konstrukci
- CSN730822/1987
Pozarni technické vlastnosti hmot — Sifeni plamene po povrchu stavebnich hmot
- CSN 73 0824/1992
Pozarni bezpec€nost staveb — Vyhfevnost hoflavych latek
- CSN 73 0834/2011 + Z1/2011 + Z2/2013
Pozarni bezpe€nost staveb — Zmény staveb
- CSN 730835 ed. 2/2020
PozZarni bezpec€nost staveb — Budovy zdravotnickych zafizeni a socialni péce
- CSNP 730847/2024
Pozarni bezpec€nost staveb — Fotovoltaické systéemy
- CSN 73 0848/2023
Pozarni bezpecnost staveb — Elektricka zafizeni, elektrické instalace a rozvody
- CSN730863/1991 + Z1/2014
Pozarni technické vlastnosti hmot — Stanoveni Sifeni plamene po povrchu stavebnich hmot
- CSN 73 0865/1987
Pozarni bezpecénost staveb — Hodnoceni odkapavani hmot z podhledu stropu a stfech
- CSN730872/1996
Pozarni bezpecénost staveb — Ochrana staveb proti Sifeni poZzaru vzduchotechnickym zafizenim
- CSN 73 0873/2003
Pozarni bezpecnost staveb — Zasobovani pozarni vodou
- CSN 73 0875/2011
Pozarni bezpecnost staveb — Stanoveni podminek pro navrhovani elektrické pozarni signalizace v
ramci pozarné bezpec€nostniho feSeni
- CSN 73 0895/2016
Pozarni bezpeCnost staveb — Zachovani funkénosti kabelovych tras v podminkach pozaru -
Pozadavky, zkousky, klasifikace Px-R, PHx-R a aplikace vysledkl zkousek
- CSN 01 3495/1997
Vykresy ve stavebnictvi — Vykresy pozarni bezpecnosti staveb
- CSNENISO 13943/2018
Pozarni bezpecnost — Slovnik
- CSNENISO 7010/2021 + A1/2021 + A2/2022 + A3/2022 + A4/2023 + A5/2023 + A6/2023
Grafické znacky — Bezpecnostni barvy a bezpec€nostni znacky — Registrované bezpecnostni znacky

Pravni pfedpisy:
- Zakon CNR &. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané&, ve zné&ni pozd&jsich predpist
- Zakon ¢&. 283/2021 Sb., Stavebni zakon, ve znéni pozdéjSich predpisl
- Zakon &. 320/2015 Sb., o Hasitském zachranném sboru Ceské republiky a o zméné nékterych zakon(i
(zékon o hasi¢ském zachranném sboru), ve znéni pozdéjsich predpist
- Zakon €. 458/2000 Sb., o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich
0 zméné nékterych zakonu (energeticky zakon), ve znéni pozdéjsich predpist
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- NV & 375/2017 Sb., o vzhledu, umisténi a provedeni bezpecnostnich znadek a znaceni a zavedeni
signall

- Vyhlaska MV ¢&. 23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb, ve znéni pozdéjsich
predpisu

- Vyhlaska MV €. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozarni bezpecénosti a vykonu statniho pozarniho
dozoru, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen vyhlaska o poZarni prevenci)

- Vyhlaska MV ¢. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska pozarni bezpeénosti a ochrany
obyvatelstva

- Vyhlaska MPMR €. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb

Pouzita literatura:

- Metodicky navod pro navrhovani a posuzovani pozarné bezpecnostniho FeSeni, Ministerstvo vnitra -
generalni feditelstvi HZS CR, Oddéleni stavebné technické prevence; srpen 2018

- Publikace ,Zasady protipozarniho zabezpeceni stfesnich instalaci FVE a opatfeni pozarni prevence®,
autor: Photon Energy Operations CZ, ve spolupraci s UCEEB CVUT v Praze a HZS St&K

- Publikace "Hodnoty pozarni odolnosti stavebnich konstrukci podle Eurokédd", autor Roman Zoufal a
kolektiv (dale jen ,publikace PAVUS*)

- katalogy a technické podklady jednotlivych materialt a vyrobk( uvazovanych do stavby

Ostatni podklady:
- podklady KN

- fotodokumentace
- upfesnéni zaméru od investora stavby 3
- webova mapova aplikace GIS portalu HZS CR: https://terinos.izscr.cz/client/

STRUCNY POPIS STAVBY Z HLEDISKA STAVEBNICH KONSTRUKCIi, VYSKY STAVBY, UCELU
UZITi, POPRIPADE POPISU A ZHODNOCENI TECHNOLOGIE A PROVOZU, UMISTENi STAVBY VE
VZTAHU

K OKOLNi ZASTAVBE

CHARAKTERISTIKA UMISTEN{ OBJEKTU:

Umisténi stavby:

Stavajici objekt ZS Veltruska 560, Praha je umistén na pozemku parc. & 628/127 v katastralnim tzemi
Prosek [731382], obec Praha [554782], ¢ast obce Prosek [400718] (dale v textu uvadéna pouze parcelni Cisla
KN, é.p. a é.ev. bez oznadeni katastréini Gzemi a &ast obce Prosek, obec Praha). Re$ena stavba bude dale
soucasti pozemku parc. ¢. 628/128.

V soucasné dobé je budova s €.p. 560 dle KN evidovana: stavba ob&anského vybaveni; pozemky:

- parc. ¢. 628/127 - druh pozemku: zastavéna plocha a nadvori; vyméra: 1895 m2.
- parc. €. 628/128 - druh pozemku: ostatni plocha; vyméra: 3957 m?.
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Ochranna a bezpe¢nostni pasma:
- Navrhovana stavba se nenachazi v ochranném pasmu vysokého napéti.

- Stavba neni v pamatkové rezervaci ani z6n€; neni pamatkové chranéna.

Dopravni napojeni:
PFijezd a pfistup k objektu je stavajici — z komunikace v ulici Veltruska.

UCEL A DISPOZICNi USPORADANI OBJEKTU:
- Stavajici objekt zGstava vzhledové zachovan, bez stavebnich a dispoziénich zmén.
- Stavebnimi upravami dojde k instalaci fotovoltaickych (PV) moduld na stfechu objektu. Bude instalovano
celkem 213 ks PV modulll o jmenovitych vykonech 425 Wp.
- Navazujici technologie FVE bude umisténa v exteriéru na obvodové sténé objektu.

STAVEBNI, KONSTRUKCNI A MATERIALOVE RESENi OBJEKTU:

Do stavajicich konstrukci objektll bude zasahovano minimalné. Osazeni PV modulll bude provedeno na
stfechy stavajiciho objektu.

TECHNOLOGIE PV SYSTEMU:
Zakladni udaje o vyrobné:

- druh vyrobny elektfiny: fotovoltaicka na objektu

- zpusob provozu vyrobny: § 3 odst. 3 zakona €. 458/2000 Sb.

- zpusob provozu vyrobny: primarné pro pokryti vlastni spotfeby (bez
bateriového ulozisté)

- instalovany vykon vyrobny
dle § 2 pism. f) vyhlasky ¢. 16/2016 Sb.: 90525 Wp = 90,525 kWp

- rezervovany vykon vyrobny
(max. vykon dodavky do distribuéni soustavy): 90 kW

Panely:

- pocet: 213 ks

- Prax=425Wp

- UOC=38,30V

- I1SC=14,15A

- Uc¢innost: 21,25 %
- uchyceni: typizované konstrukce

Kabely stejnosmérné €asti: .
- Stejnosmérna c¢ast fotovoltaického (PV) systému bude dle doporuc¢eni CSN EN 50618, Tabulka A.2

realizovana kabely typu H1Z2Z2-K, je navrzen prGfez nejméné 6 mm? pfipadné s ohledem na
vzdalenost 10 mm>.

- Dle CSN 33 2000-7-712 ed. 2, &l. 712.521.101 nesmi byt DC kabely uloZeny pfimo na povrchu stfechy,
ale musi byt uloZzeny v samostatné izolovaném Zlabu nebo kanalu.

Stiidace:

- Navrzenych 213 ks PV modull bude napojeno prostfednictvim dvou stfidacu o vykonu 50 kW.

- Jsou navrzeny trojfazové stfidace nasledujicich parametru:
> UDC MAX=1100V
o jmenovity AC vykon: 50 kW
° max. AC proud: 72,5 A
o EURO udinnost: 98,3 %

- Jedna se o sitovy stfida¢ (on - grid), ktery nepodporuje ostrovni provoz.

- Vykon ze stfidacu 50 kW bude vyveden kabely Cu 5x25 mm?

Rozvadég instalované technologie:
- Vprostoru FVE se pfedpoklada osazeni podruznych oceloplechovych rozvadécu, provedenych dle
CSN EN IEC 61439-2 ed. 3.
- Pro napojeni feSené technologie bude osazen i novy rozvadé¢ PV systému, provedeny dle pozadavki
CSN EN IEC 61439-2 ed. 3, Ptiloha DD.

Napajeni instalovanych technologii:
- Jednotliva technicka a technologicka zafizeni objektu budou vZdy napojena z nejblizSich rozvadécu

objektu.

ZpUsob feSeni rozvodd
- Patefni trasy budou uloZeny v kabelovych kanalech.

Odpojeni FVE od distribuéni sité:
- Odpojeni FVE od distribuéni sité, Ize provést vypnutim hlavniho jistie v elektromérovém rozvadécdi —
STOP tlagitkem u tohoto rozvadéce.
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CHARAKTERISTIKA STAVBY Z HLEDISKA POZARNI OCHRANY:

Reseni pozarni ochrany objektu vychazi z:

o CSN 73 0802 Pozarni bezpeénost staveb — Nevyrobni objekty,

CSN 73 0834 Pozarni bezpeénost staveb — Zmény staveb,

CSN 73 0835 Pozarni bezpegnost staveb — Budovy zdravotnickych zafizeni a socialni péde,
CSN P 73 0847 Pozarni bezpeénost staveb — Fotovoltaické (PV) systémy.

Rozdé&leni systému podle CSN P 73 0847:
oz pohledu mista instalace:
= na stfechach na konstrukcich (BAPV) na stavebnich objektech - podle &l. 4.1.1 2ya)i, CSN P 73
0847;
o z pohledu mnozstvi uvolnéného tepla:
* s omezenym vyvinem tepla podle &l. 4.2.1 a) CSN P 73 0847;
uvazuje se s PV moduly tvofené krycim sklem (ve formé tabule) a zadni vrstvou z plastové folie
nebo druhého kryciho skla, pfi€¢emz tyto PV moduly jsou umisténé na nehoflavé konstrukci
(nesouci vlastni moduly a prenasejici zatizeni do podpurnych konstrukci) z materialt tfidy
reakce na ohen A1 nebo A2 (napf. hliniku).
Podlaznost objektu:
o ”A“
= podzemni - ny:
= nadzemni - Npn:
o B
= podzemni-ng: O
= nadzemni-np.: 2

o o o

- O

= podzemni-ng: O
= nadzemni-np.: 2

= podzemni-ng: O
= nadzemni-np.: 2
Pozarni vysky objektu:

o A
= h=0m
o ”B“
= ccah=345m
« C"
. ccah=345m
o D¢
= h=33m
Kategorie stavby dle vyhlasky MV €. 460/2021 Sb. (viz check-list pfilohou):
o |ll. kategorie, 5. tfida vyuziti

Instalace FVE s navazujicimi stavebnimi Upravami je posuzovana jako Zména staveb skupiny | dle
CSN 73 0834 — ve smyslu &l. 3.3 b8, CSN 73 0834, nedochazi ke zméné uzivani dle 3.2 CSN 73 0834:
a) ke zvySeni pozarniho rizika, které je vyjadfeno
1. u nevyrobnich objektd zvy$enim soucinu (p,.an.c) o vice nez 15 kg/m?
2. u vyrobnich objektd zvy$enim primérného pozarniho zatizeni (p-c) o vice nez 15 kg/m?;
nebo
—  NEMENI SE UCEL UZIVANI STAVBY ANI ZADNE JEJI CASTI - hodnoty p., a, pic
zistavaji stejné a to beze zmény.
— .... Tzn., Ze v tomto pripadé nedochéazi k navySeni poZarniho rizika.

b) ke zvySeni poctu osob unikajicich z ménéného objektu nebo jeho &asti, pokud se pocet osob
zapocitatelny na kteroukoliv unikovou komunikaci zvySi o vice nez 20% stavajiciho stavu; pokud se
ur€i zvySeny pocet osob o vice nez 20 % musi se sou€asné prokazat, Ze kterakoliv dotéena
stavajici spole€na komunikace vyhovuje podle pfislusné pozarni normy uniku celkového poctu
osob; i kdyz jde o uvedené zvySené pocty osob, avSak prokazi se vyhovuijici stavajici komunikace,
nepovazuje se zvySeny pocet osob za zménu uzivani objektu, prostoru nebo provozu; nebo
- Obsazeni objektl je shodné — stavebni dpravy nemaji vliv na obsazeni objekti osobami

(obsazeni osob (E) podle CSN 73 0818 je shodné pfed zménou i po zméné).

c) ke zvySeni poctu osob s omezenou schopnosti pohybu nebo neschopnych samostatného pohybu o
vice nez 12 osob na kterékoliv Unikové cesté z objektu; nebo
- Neni ménéno obsazeni osobami s omezenou schopnosti pohybu ¢&i neschopnych

samostatného pohybu.
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d) k zdméné funkce objektu nebo jeho ménéné Easti objektu ve vztahu na pfislusné projektové normy;
za zaménu pfislusné projektové normy se povazuje i zména uzivani, kterou se upravuji
objekty, prostory nebo provozy; nebo
- K zdméné vécné prislusné projektové normy nedochézi — posuzovany provozni objekt

nélezZel
a i nadéle bude nélezet k zakladnimu souboru/kodexu norem CSN 73 0804.

e) ke zméné objektu nastavbou, nebo vestavbou, pfistavbou nebo k jinym podstatnym stavebnim
zmeénam.

- Nastavba, vestavba, pfistavba ani Zadné podstatné stavebni zmény nejsou navrhovany.

ZMENA STAVEB SKUPINY |

Navrzené stavebni Upravy jsou hodnoceny jako zména stavby dle &l. 3.3 b8y CSN 73 0834 a jejich
predmétem je pouze vyména, zaména nebo obnova systému, sestav popf. prvkl technického zafizeni budov,
které svoji funkci podmifiuji provoz objektu; v ramci vymény, zamény nebo obnovy (a to i v pfipadé, kde uvedena
zafizeni nebo prostory jsou umistény v nastavbé nebo pfistavbé objektu) mize byt nové vybudovana:

* solarni panely umisténé na stfeSnim plasti stavajicich objektl (zpravidla nad stojany LPG a PHM),
pokud jejich pozarni zatizeni je do 5,0 kg/m? a navazujici technologické zafizeni je v samostatném
pozarnim Useku (solarni panely umisténé mimo stavebni objekty se pozarné nehodnoti) — stavebnimi
Upravami dojde k instalaci PV modulti na stfechu objektu;

Fotovoltaické ¢lanky v sobé obsahuji pouze minimalni mnozstvi hoflavych hmot: fotovoltaické panely
o rozmérech cca 1900 x 1134 x 35 mm maji hmotnost do 25 kg, jedna se o monokrystalické panely,
jejichz konstrukce je tvorfena hlinikovym ramem, fotovoltaickym sklem s nizkym obsahem Zeleza
a monokrystalickymi kfemikovymi burikami, dale jsou soucasti panelu vodice a plastové komponenty —
poZarni zatiZeni je tvofeno izolaci kabelt a plastovymi komponenty:
* celkova hmotnost izolace kabell, které jsou soucasti panel( je pfi uvaZované max. délce
kabeld 5 m =5 m x 0,03 kg/m = 0,15*1,6 kg (pfi vyhifevnosti 26 MJ/kg — K = 1,6 se jedna
v pfepoctu na kg dfeva o hmotnost 0,24 kg)
»  celkova hmotnost plastovych komponenti panelu je max. 2,5 kg (pfi vyhfevnosti 23 MJ/kg — K
= 1,3 se jedna v pfepoctu na kg dieva o hmotnost 3,25 kg)
— tzn. v pfepoétu na m? pozamni zatizeni (0,24 kg + 3,25 kg) / 2,41 m? = 1,45 kg.m™.
Dale bude v prostoru stfechy poZarni zatizeni od kabel(i vedenych od spolec¢nych skupin paneli ke
stridaci (kabely vedeny v celokovovém Zlabu) k zausténi pfes obvodovou sténu do mistnosti
technologie FVE — poZarni zatizeni od téchto kabelti nepiesahne 1 kg.m™ (pfi uvazované hmotnosti
Jjednoho kabelu 0,03 kg.m™, pii vyhfevnosti 26 MJ/kg — K = 1,6; v kabelovém trase bude rozhodné
méné nez 20 jednotlivych kabeld)
— z vySe uvedenych hodnot vyplyva, Ze v prostoru nad stavajicim stfesSnim plastém (profilovany plech)
nebude vy$Si pozarni zatizeni jak 5 kg.m™.

gmény stavby skupiny | nevyzaduji dalSi opatieni, pokud spliuji pozadavky podle kapitoly 4
CSN 73 0834.

PosouzeNi DLE KAPITOLY 4 CSN 73 0834

a)— pozarni odolnost ménénych prvkd pouZitych v ménénych nosnych stavebnich konstrukcich, které zajistuji
stabilitu objektu nebo jeho €asti, nebo jsou pouzity v konstrukcich ohraniCujicich unikové cesty nebo
oddélujici prostory dotéené zménou stavby od prostord neménénych, neni sniZzena pod puvodni hodnotu;
nepozaduje se v8ak pozarni odolnost vy$Si nez 45 minut;

- Stavebnimi upravami dojde k osazeni FVE paneli na stfechy rfeSeného objektu — na podpurné
konstrukce. Do stavajicich nosnych a pozarné délicich konstrukci nebude zasahovano; podpirné
konstrukce nejsou nosné ani pozarné délici — nedochazi ke sniZzeni puvodnich hodnot poZarnich
odolnosti ani ke zméné konstrukénich éasti objektu, pfipadné konstrukéniho systému objektu ... dale
vyhovuje.

b) — tfida reakce stavebnich vyrobkd na ohehA nebo druh konstrukci pouzitych v ménénych stavebnich
konstrukcich neni oproti plvodnimu stavu zhor$§en; na nové provedenou povrchovou Upravu stén a stropu
neni pouzito vyrobkl tfidy reakce na oher E nebo F, u stropl (podhled() navic hmot, které pfi pozaru (pfi
zkousce podle CSN 73 0865) jako hotici odkapavaiji, nebo odpadavaiji; v pfipadé chranénych tnikovych cest
nebo ¢astec¢né chranénych unikovych cest (které nahrazuji chranéné unikové cesty) musi byt pouzity
vyrobky tfidy reakce na oheri A1 nebo A2;

- Stavebnimi tpravami nebudou ménény stavebni konstrukce objektu. Budou pouze osazeny FVE panely
na nehorlavé kovové podplirné konstrukci — tfidy reakce na oheri A1.

Jako FVE panely jsou navrzeny monokrystalické panely. Konstrukce je tvofena hlinikovym ramem,
monokrystalicky kfemik je zapouzdien tvrzenym sklem. Soucasti panelu jsou vodie a plastové
komponenty v minimalnim mnoZzstvi - pozarni zatizeni je do 5,0 kg/m>.

- Stavajici stfesni krytina na objektu je z PVC krytiny — kabely budou uloZeny v nehoflavych zakrytych
Zlabech — viz nize.
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c) — Sitka nebo vySka kterékoliv pozarné oteviené plochy v obvodovych sténach neni zvétSena o vice nez 10 %

plvodniho rozméru, nebo se prokaze, ze odstupova vzdalenost vyhovuje pfisluSnym technickym normam
a predpistiim, popf. nepfesahuje (i nevyhovujici) stavajici odstupovou vzdalenost;

Zmeénou stavby nedochazi k zasahu do stavajicich pozarné otevienych ploch - v navaznosti na kap. 4
CSN 73 0834 a ustanoveni &l. 6.31.4 CSN P 73 0847 - odstupové vzdalenosti od stfe$niho plésté
s fotovoltaickymi panely a od technologie PV systému neni nutné prokazovat — poZarné oteviené plochy
objektu se instalaci tohoto zafizeni nezvétsuji — odstupové vzdalenosti zlstavaji stavajici.

Umisténi panelt i nadale odpovida poZadavkim vyusténi spalinovych cest ve smyslu CSN 73 4201.

d) — nové zfizované prostupy vemi sténami podle a) jsou utésnény podle 6.2 CSN 73 0810;

Pripadné veskeré prostupy kabelt sténami a stropy budou utésnény ve smyslu ustanoveni ¢&l. 6.2 CSN
73 0810 na pozarni odolnost nejméné 45 minut; cituji:

Prostupy rozvodd a 1instalaci, technickych a technologickych zarizeni,
elektrickych rozvodd (kabeltd, vodicd) apod. maji byt navrZeny tak, aby co
nejméné prostupovaly pozdrné deélicimi konstrukcemi. Konstrukce, ve kterych se
vyskytuji tyto prostupy, musi byt dotaZeny az k vnéjsim povrchim
prostupujicich zarizeni, a to ve stejné skladbé a se stejnou pozdrni
odolnosti jakou md pozdrné délici konstrukce. Pozdrné délici konstrukce mizZe
byt pripadné i zaménéna (nebo upravena) v dotahované C&dsti k vnéjsim povrchim
prostupd za predpokladu, zZe nedojde ke sniZeni pozZzdrni odolnosti.

Prostupy vSemi stropy a sSténami s pozdarné délici funkci musi byt navrzZeny
a realizovdny v souladu s CSN 73 0802, CSN 73 0804 a dal$imi ustanovenimi
souvisicimi s prostupy v CSN 73 08xx.

Tésnéni prostupuy se provddi:

a) realizaci pozdrné bezpecnostniho zarizeni - vyrobku (systému) pozdrni
prepdZky nebo ucpdvky (v souladu s CSN EN 13501-2+A1:2010, &1. 7.5.8),
nebo

b) dotésnénim (napr. dozdénim, pripadné dobetonovanim) hmotami tridy

reakce na oherl Al nebo A2 v celé tlouStce konstrukce a to pouze pokud
se nejednd o prostupy konstrukcemi okolo chrdnénych unikovych cest
(nebo okolo pozZdrnich nebo evakuacnich vytahid) a zdroven pouze Vv
pripadech specifikovanych ddle.
Podle bodu a) se prostupy hodnoti kritérii
- EI v poZdrné délicich konstrukci EI nebo REI a nebo
- E v pozarné délicich konstrukcich EW nebo REW.
Podle bodu b) tohoto <cldnku 1lze postupovat pouze Vv ndsledujicich
pripadech:
- jedna se o jednotlivy prostup jednoho (samostatné vedeného) kabelu
elektroinstalace (bez chrdanicky apod.) s vnéjsim prumérem kabelu do
20 mm. Takovyto prostup smi byt nejen ve zdéné nebo betonové, ale i v
sddrokartonové nebo sendvicové konstrukci. Tato konstrukce musi byt
dotazena az k povrchu kabelu shodnou skladbou.
Podle bodu b) se samostatné posuzuji prostupy, mezi nimiZ je vzddlenost
alespori 500 mm.

POZNAMKA: U prostupli se predpoklddd provedeni prostupu se shodnym primérem
jako je prumér kabelu. Pokud by byl v sendvicové konstrukci proveden
otvor vétsi, napf. o pruméru 100 mm pro kabel o pruméru 20 mm, pak se
postupuje podle bodu a) tohoto ¢lanku.

Prostupy rozvodi a potrubi poZarné délicimi konstrukcemi (v ramci FeSené mistnosti technologie
FVE; véetné vedeni kabeldZe pres obvodovou sténu ke stfidacum) budou tésnény protipoZarnimi
tmely, natéry a manzetami odbornou firmou dle systémovych FreSeni na jednotlivé druhy
a dimenze potrubi - upfesnéni vSech prostupt bude prfimo na stavbé dle skute¢ného pribéhu
jednotlivych instalaci a v ndvaznosti na vyse uvedené pozZzadavky.
Prostupy pozarné délicimi konstrukcemi musi byt zietelné oznaceny §titky obsahujicimi

informace o:

a) poZarni odolnosti,

b) druhu nebo typu ucpavky,

c) datu provedeni,

d) firmé, adrese a jméné zhotovitele,

e) oznaceni vyrobce systému.

K pozarné utésnénym prostupum musi byt dle vyhlasky & 246/2001 Sh., ve znéni pozdéjSich

pfedpist, umoznén pfistup k pravidelnym kontrolam.
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e)—

g)-

h) -

i)—

nové instalované vzduchotechnické zafizeni v objektech délenych & nedélenych na pozarni useky, nebo
v &astech objektu nedotéenych zménou stavby bude provedeno podle CSN 73 0872; nové instalované
vzduchotechnické rozvody v ¢astech objektu nedotéenych zménou stavby nebo neclenénych na pozarni
useky nesmi byt z vyrobkd tfidy reakce na ohen B az F;

- Nové nebude realizovano, ani rekonstruovano zadné vzduchotechnické zafizeni.

nové zfizované prostupy véemi stropy jsou uté&snény podle 6.2 CSN 73 0810;

- Nové zfizované prostupy stropy budou utésnény podle &. 6.2 CSN 73 0810 — viz vy$e odst. d).

v ménéné ¢asti objektu nejsou puvodni unikové cesty zGzeny ani prodlouZzeny nebo se prokaze, Ze jejich
rozméry odpovidaji normovym pozadavkim a ani jinym zplsobem neni oproti plvodnimu stavu zhor§ena
jejich kvalita (napf. vétrani, pozarni odolnost a druh stavebnich konstrukci, provedeni povrchovych Uprav,
kvalita naslapné vrstvy podlahy apod.);

- Navrzenymi stavebnimi upravami nedochazi ke zhorSeni stavajicich unikovych cest — stavajici unikové
cesty vcetné vychodovych dvefi, zptsobu odvétrani atd. zistavaji beze zmén.

je vytvofen pozarni Usek z prostortl podle 3.3b), pokud to CSN 73 0802, CSN 73 0804 nebo normy fady
CSN 73 08xx jmenovité vyzaduji; pozarné délici konstrukce tohoto pozarniho iseku mohou byt bez dal$iho
prikazu navrzeny pro lll. stupen pozarni bezpecnosti; Ill. stupni pozarni bezpecnosti musi odpovidat
vSechny pozadavky na stavebni konstrukce, v€etné pozadavki na pozarné deélici konstrukce oddélujici
pozarni usek od sousednich prostord (nepfihlizi se k pfipadnému pozarnimu riziku v ostatnich ¢astech
objektu);

-V objektu nevzniké Zédny novy prostor podle 3.3b, CSN 73 0834. Technologie PV systému budou
umistény na vnéjs$i obvodové sténé (SZ cast objektu ,,D*); mimo poZzarné nebezpecény prostor jakychkoliv
poZarnich useku.

v ménéné ¢asti objektu nejsou zménou stavby zhorseny plvodni parametry zafizeni umozriujici protipozarni
zasah, zejména pfijezdové komunikace, nastupni plochy, zasahové cesty a vnéjsi odbérna mista pozarni
vody; u vnitfnich hydrantovych systému Ize ponechat plvodni hydranty véetné stavajici funkéni vyzbroje;
v ménéné G&asti objektu musi byt rozmistény prenosné hasici pfistroje podle zasad CSN 73 0802,
CSN 73 0804 nebo norem fady CSN 73 08xx.

- Stavebnimi upravami objektu nedochazi ke zméné / ke zhorSeni puvodnich parametr( zafizeni
umoZnujicich protipozarni zasah (vySka objektu je shodna pfed i po provedenych stavebnich dpravach)
... pristupové komunikace, nastupni plochy, vnitfni zasahové cesty ani odbérna mista jak vnitini, tak
vnéjsi pozarni vody nejsou stavebnimi dpravami pro sniZeni energetické narocnosti objektu dotéeny —
déle nefeseno.

- Vnéjsi zdsahové cesty: Pro poZarni zasah jsou poZadovany vnéjsi zasahové cesty zajistujici pfistup na
stfechy
s instalaci FVE panel(i — zajiSténo stavajicimi pfistupy na stfechu — popis viz niZe.

- Pro objekt jako celek neni nutné nové stanovovat pocty, druhy a rozmisténi pfenosnych hasicich
pristroju (dale jen PHP) — zlstava stavajici zkolaudovany stav — instalace PV systému na stfechu
objektu nema vliv na stavajici zajisténi objektu PHP; pro viastni PV systémy (instalaci na stfechach nebo
na obvodovych sténach apod.) neni nutné prenosné hasici pristroje navrhovat (¢l. 6.2.4
CSN P 73 0847).

TECHNICKA, TECHNOLOGICKA ZARIZENi — FOTOVOLTAICKY (PV) SYSTEM:

e Spolecné pozadavky:
o Déleni do pozarnich Useku:
-V ramci instalace PV modull nemusi byt technologie a panely fe$eny jako samostatné pozarni
useky.
— technologie PV (stfidaCe, rozvadéc) systému bude umisténa mimo objekt — na obvodové
sténé (SZ Cast objektu ,D) ... vyhovuje bez dalich poZadavkd.
o Pro minimalizaci rizika rozsifeni pozaru po kabelovém vedeni mezi vnéjSim a vnitfnim prostorem
musi byt provedeno opatfeni na prostupu kabelu obvodovou sténou, pfip. stfeSnim plastém —
v provedeni:
- navrh tepelné izolacnich material( tfidy reakce na oheri A1 nebo A2 v okoli prostupu do
vzdalenosti alespon napf. 300 mm,
- dotésnéni v prostupu stfeSnim plastém nebo obvodovou sténou,
- pripadné dotésnéni v misté pozarniho stropu nad poslednim nadzemnim podlazim, vedenim
v chranickach tfidy reakce na oheri A1 nebo A2 s dotésnénim kabeld vici chrani¢ce apod.).
— Prostup silového kabelového vedeni do stavajici hospodarfské budovy (kuchyné) bude
provedeno systémovym fedenim dle ustanoveni &l. 6.2 CSN 73 0810 na poZérni odolnost nejméné
45 minut (viz vySe odst. d)).
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Jednotlivé ménice (stfidace) se instaluji tak, aby mezi nimi byla minimalni vzdalenost 500 mm nebo
vzdalenost doporu¢ena vyrobcem (podle toho, ktera je vysSi) vSemi sméry, a to jak pfi instalaci
uvnitf objektu, tak i pfi instalaci vné objektu.
— Navrh splriuje.

PAVILON "D" - M3 Veltruskd

min_1500

=

SPOJOVACT KREEK

STOP TLACITKO FVE

+  Unikové cesty:

o

Unikové cesty se ve vztahu k PV systémim neposuzuji; provedeni ulicek — ... nutno pouze
zachovat provedeni ulicek mezi panely dle pozadavki CSN P 73 0847 — bude spinéno.

*  Podminky pro zasah jednotek pozarni ochrany, nebezpedi urazu elektrickym proudem:
Pfistup na stfechu s instalovanym PV systémem musi byt zajiStény v souladu s pozadavky
CSN 73 0802, CSN 73 0804:
- Pristup na stfechy objektl jsou stavajici:
+ objekt A — na stfechu objektu A je mozZny pristup stavajicim Zebfikem umisténym na
severni strané objektu vpravo od hlavniho vstupu (stabilni Zebfik zalina ve vySce cca 2 m

o

pfistup k nému bude pomoci mobilniho Zebfiku, jeZ je soucasti vybavy ve vozidlech
jednotek PO);

» objekt B a C — na strechy objekti B a C je mozny pfistup po vnitfnim schodisti a vylezem
v severni ¢asti obj. B,

+ objekt D — na stfechu objektu D je moZny pristup stavajicim Zebfikem z mezipodesty
venkovniho ocelového schodisté.

Pro zajisténi béznych podminek pro zasah je nutné PV systém navrhnout tak, aby v pfipadé vypnuti

elektrické energie podle CSN 73 0848 bylo na jakékoliv &asti PV systému napéti pouze do 120 V

DC.

POZN.: Hodnoty maximalné 120 V DC je tfeba dosahnout nikoliv pii béZném provozu vyrobny

elektrické energie, ale v pfipadé vypnuti elektrické energie v objektu v souladu s CSN 73 0848

(hlavnim vypinacem elektrické energie, CENTRAL STOP, TOTAL STOP apod.), tedy napriklad

v pfipadé mimoradné udalosti (napf. poZar), tj. v dobé, kdy je nutné zajistit ochranu zasahujici

Jjednotky pfed moznym trazem elektrickym proudem.

Pokud neni spinén vyse uvedeny poZadavek na vypnuti, jedna se o sloZité podminky pro zasah. Na

trasach mezi PV moduly a méni¢em neni zaji§téno po vypnuti poZadované maximalni napéti na DC

Casti (120 V) a je vyznamné omezeno pouZiti vody nebo pény pro haseni.

V téchto pfipadech se méni¢ napéti s odpojovacem PV systému umistuje tak, aby stejnosmérna

¢ast rozvodu vedouci budovou, ktera zlstava pod stalym napétim, byla co nejkratsi. Toto se

posuzuje podle téchto zasad:

- optimalni misto umisténi ménice/odpojovace rozvodl od elektrické energie (napf. ménic
(stfidac¢) je mimo vlastni stavebni objekt (napf. na stfeSe apod.) jesté pred vstupem kabelovych
tras do stavby nebo

- umisténi méniée /odpojovace je v samostatném pozZarnim (seku navazujici na prostup
obvodovou konstrukci (obvodovou sténou nebo stfeSnim plastém) nebo

- nevypinatelna kabelova trasa uvnitf objektu mezi prostupem obvodovou, popfF. stfesni
konstrukci
a mistnosti s méni¢em, bude provedena jako samostatné trasa (frasa tvorici samostatny
poZzarni usek) se zajisténou odolnosti alespori EI 30 s pouZitim materialt tridy reakce A1 nebo
A2 se zvySenou odolnosti proti vodé (nelze pouZzit napf. desky na bazi sadry).

10
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Prostory, kde nelze standardné pouZit vodu pro haSeni, musi byt oznaceny bezpecnostnimi
znaCkami s vyznacCenim zékazu pouZiti vody pro haSeni. Toto znaleni musi byt viditelné
instalovano i u vstupt na stfechy (pfed vstupnimi dvefmi na stfechu ze schodiste, dole u vstupu na
pozarni Zebrik apod.).

POZN.: Ochrana trasy je provedena z divodu ochrany zasahujicich jednotek pozarni ochrany. Z
tohoto ddvodu jsou pro provedeni ochrany vyZadovany materialy, které nebudou po$kozovany
pfipadnym zasahem vodnim proudem.

— Vedeni stejnosmérné ¢asti neni navrzeno budovou — vyhovuje bez dalSich poZadavkd.

»  Systém vypinani elektrické energie musi byt feSen:
o v pripadé dodate¢nych instalaci PV systémU na stavajici objekty a zajisténi vypinani objektu podle
zasad CSN 73 0848 je znaéné komplikované, proto je umoznéno doplnit pouze samostatné
vypinani PV systému samostatnym ovladacim prvkem umisténym ve vSech mistech s hlavnim
vypinacem elektrické energie, pokud nedojde k automatickému odpojeni PV systému v pfipadé
vypnuti hlavnim vypinagem.
— Stop tlacitka FVE budou umisténa v casti s instalaci technologie PV systému (SZ ¢ast fasady
objektu ,D¥) a dale u stavajiciho hlavniho rozvadéle arealu, umisténého v chodbé hospodarské
budovy - kuchyné.
POZN.: Vypnuti elektrické energie znamena pro PV systém zajiSténi beznapétového stavu AC
strany PV systémd, resp. splnéni podminek pro zasah jednotek PO.

v
TOTAL STOP

628/128

A sToP TLACITKO FVE

« V misté (ve vSech mistech) vypinani elektrické energie objektu musi byt informace o instalaci PV

systému v€etné vyznaceni nevypinatelné ¢asti; Tyto znacky musi byt umistény:

° v misté méreni,

o ve v8ech mistech vypinani elektrické energie,

o na spotfebitelském zafizeni nebo rozvadédi, ke kterému je pfipojeno napajeni od ménice,

° v misté vstupu na stfechu objektu s PV systémem,

o u vstupu do kazdé vnitini zasahové cesty — neni rfeSeno, v objektu nejsou vnitini zasahové
cesty pozadovany.
Oznaceni rozvadécu Ize provést z vnéjsi nebo i z vnitini strany. Rozhodujici je umisténi
vypinacu.

e PV moduly nesmi svym provedenim nebo instalaci znemoznovat odvétrani objektu ¢i prostoru, omezit
provoz, opravy a udrzbu spalinovych cest, ani branit pfistupu jednotek pozarni ochrany pfi zasahu apod.
... havrh spliiuje.

11
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e Pro pfipad pozaru je nutné urcitym zplsobem predat informaci o PV systému veliteli zasahu: Je nutné
zpracovat a alespof u hlavniho vypinace elektrické energie umistit technicky list PV systému, ktery
muze byt zdrojem informaci pro velitele zasahu. U objektu, kde to stanovi pravni predpis (napf. v
pripadé slozitych podminek pro zasah), je v souladu s pravnim predpisem poZadovano vypracovani
dokumentace zdolavani pozZaru.

— Technicky list bude vypracovan po instalaci PV systému — v souladu s pfilohou F CSN P 73 0847
(priklad technického listu je uveden na konci této technické zpravy).

* Hasici pristroje:
> Pro vlastni PV systémy (instalaci na stfechach nebo na obvodovych sténach) neni nutné prenosné
hasici pristroje navrhovat - hasici pfistroj/e nejsou poZzadovany.

* Detekce a signalizace:

o Detekce a signalizace neni pozadovana — systém FVE nebude osazen ve vnitfnich prostorach.
— vyhovuje bez nutnosti dalSiho FeSeni.

* Pozadavky na PV systém s omezenym vyvinem tepla na stiesni plast:

o Instalaci PV systému je mozno provadét na konstrukce stfech bez pozadavku na jejich tfidu reakce
na ohen. Instalace PV systému neméni plvodni druh konstrukéni Casti. — Bez nutnosti dal§iho
hodnoceni.

o StfesSni plast (skladba) nemusi splfovat klasifikaci Broor(t1) nebo Broor(t3) ve smyslu ustanoveni €l.
6.3.1.1 CSN P 73 0847 — plochy jednotlivych stfesnich plastt jsou mensi nez 1500 m>.

POZN.: Pozarni odolnost nosné konstrukce stfechy bude zajisténa i po instalaci provedeni PV systému.

* Pozadavky na volna mista, ulicky a rozestupy:

a) okolo vyleztl a vystupt na stfechu pozadovanych podle norem fady CSN 73 08xx musi byt volny
prostor do vzdalenosti alespori 1,5 m, pfi€emz na tento prostor musi navazovat ulicka mezi PV poli;
— Navrh spliuje.

b) pro hloubku pole vétSi nez 10 m je nutné mezi vné&jSim okrajem ploché stfechy a PV modulem musi
byt zachovan prlichod alespon 1,1 m; tento poZadavek neni nutno realizovat v pfipadé, Ze hloubka
pole (kolmo na okraj stfechy) od prvni prubézné uli¢ky je maximalné 10 m;

— Navrh splriuje, od okraju jednotlivych stfech je zachovan prichod vétsi jak 1,1 m.

c) maximalni rozmér strany PV pole je 40 m (maximalni plocha PV pole je tedy 1600 m?). Mezi
jednotlivymi PV poli musi byt uli¢ka s Sifkou alespori 1,1 m;

— Navrh spliiuje; v rémci jednotlivych stfech nebude vice nez jedno pole.

d) vzdalenost PV modull, kabelovych vedeni a kabelovych spoju od stfesnich svétliki ve stfeSnim
plasti je minimalné 0,6 m;

— Navrh splriuje.

e) v misté pozarni stény, kterda prostupuje skrz stfedni plast, je vytvofena ulicka Siroka 0,9 m na
kazdou stranu stény;
— Navrh splriuje.

f) PV systémy nesmi branit ve funkci instalovanym systémim poZarni bezpecénosti staveb (napf.
zafizeni pro odvod koufe a tepla — ZOTK), musi byt minimalné 1,5 m od téchto zafizeni (ZOTK) a
nesmi pudorysné zasahovat do svétliki OTK v oteviené poloze;

— Splnéno, ZOTK se nevyskytuje.

Pro vétrani chranénych unikovych cest plati CSN 73 0802 ... vée spinéno, chréanéné Unikové cesty
se

v objektu nevyskytuji.

+ Pozadavky na kabely, kabelové zlaby a kabelové trasy:

a) Kabelova vedeni musi byt vedena tak, aby bylo eliminovano namahani kabeld ostrym ohybem nebo
tahem.
— Bude feSeno dle vySe uvedeného dle konkrétniho navrhu vedeni kabeld.

b) UlozZeni kabell (kromé lokalnich jednotlivych kabelt) musi byt v plnych ocelovych Zlabech tfidy
reakce na ohen A1 nebo A2 na podlozkach tfidy reakce na oheri A1 nebo A2 kromé pfipadu, kdy pro
stfesni plast jsou pouzity pouze materialy tfidy reakce na ohen A1 nebo A2 (v€etné hydroizolace a
tepelné izolace). Pokud jsou pouzity kabely PV systému splfiujici tfidu reakce na oheri alespor B2,
(s odolnosti proti UV zareni) a zaroven se jedna o stfesni plast vyhovujici klasifikaci Broor(t3),
nejsou kladeny pozadavky na plné kabelové Zlaby reakce na ohen A1 nebo A2 a Zlaby mohou byt
provedeny jako oteviené.

— UlozZeni kabelt bude v plnych ocelovych Zlabech tfidy reakce na oheri A1 nebo A2 na podlozkach
tridy reakce na oheri A1 nebo A2.

12
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c)

d)

V misté pfechodu pfes pozarni stény vyvySené nad stfeSni plast musi byt pro uloZeni kabell
provedeno také zakryti Zzlabu alespon do vzdalenosti 0,9 m.

2900 2900

Obrazek 3 — Priklad vedeni kabelu pfes pozarni stény prevysujici stfesni plast

— UloZeni kabelt mezi objekty ,B” a ,C” bude provedeno dle poZadavki vySe uvedenych.

V pripadé instalace ménicu (stfidacu) nebo jinych rozvadécu apod. vné objektu je tfeba postupovat
podle téchto zasad:

- na fasadé objektu musi byt tepelné izolace obvodového plasté, pfipadné ostatni povrchy
obvodovych stén, provedeny z vyrobkl tfidy reakce na ohefi A1 nebo A2, a to do vzdalenosti
minimalné 500 mm od zafizeni ve vodorovném sméru a minimalné 900 mm ve svislém sméru,
pfipadné musi byt v tomto rozsahu (napf. u stavajicich objektd s jiz realizovanym zateplenim
nespliujicim kritérium A1 nebo A2) provedena nehoflava povrchova Uprava (napr. obkladova deska
tridy reakce na oheri A1, A2 tloustky minimalné 15 mm).

— _Instalace technologie méniéd / stfida¢i bude umisténa na stavajicim zatepleni objektu s izolaci
tridy reakce na oheri E — pro technologii bude provedena .nstalacni skfin; technologie bude
umisténa na desce tridy reakce na oheri A1 nebo A2, tl. 24 mm, odsazené 80 mm od lice zateplené

ten)g deska bude Qresahovat ve vodorovném sméru 500 mm a ve swslem smeru cca 300 mm, ve

plechem na desce tfidy reakce na oheri A1 nebo A2, tl. 24 mm; viz zakresleni stavebni ¢ast).
VySe uvedené provedeni splfiuje zasady dle uvedeného ¢l. normy.
- ve vzdalenosti alespori 1,5 m od ménici nesmi byt umistény:
1) horflavé svétliky, hoflavé rozvody a technologie (potrubi apod.),
2) vyusténi nasavani vzduchotechnickych systému kromé pfipadud, kdy je souéasti nasavani
detekce koufe v souladu s CSN 73 0872,
3) pozarné otevrené plochy jinych objektd.
— Navrh splriuje.

»  Pozadavky na odstupové vzdalenosti:

o

Odstupové vzdalenosti od PV systému s omezenym vyvinem tepla se nestanovuji. — Bez nutnosti
dal§iho hodnoceni.

Od technologie PV systému (rozvadéce, ménice (stfidaCe) apod.) umisténé vné objektu se
odstupové vzdalenosti neurcuji. — Bez nutnosti dalsiho hodnoceni.

PV systémy nejsou umistény v pozarné nebezpecném prostoru jiného objektu (nez na kterém jsou
instalovany). PV systémy s omezenym vyvinem tepla mohou byt instalovany v pozarné otevieném
prostoru téhoZ objektu pfi spinéni podminek normy CSN P 73 0847.

— Navrh splriuje.

«  DalSi pozadavky vyplyvajici z instalace PV systému:

o

Instalaci fotovoltaického zafizeni smi provést pouze autorizovana osoba s profesni kvalifikaci
+Elektromontér fotovoltaickych systémad” (kod: 26-014-H).

Provozuschopnost celého zafizeni PV systému bude doloZena platnymi reviznimi zpravami
v souladu

s CSN EN 33 1500. Pro provoz FVE bude vypracovan ,Mistni provozni predpis®.

Zafizeni PV systému musi byt pravidelné kontrolovano a revidovano — dle pozadavkd vyrobce /
dodavatele daného systému a dle pozadavku platnych normovych predpis(. Provozuschopnost
musi byt dokladovana reviznimi zpravami. Pfi montaznich pracich elektro provadénych pod napétim
nebo v jeho blizkosti se musi postupovat v souladu s pfislusnymi CSN. Zafizeni, na kterych je
provadéna pracovni ¢innost, musi mit vS8echny zivé Casti spolehlivé odpojeny a oznaceny
bezpednostnimi sdélenimi. Udrzbu elektrického zafizeni je nutno provadét podle mistniho
provozniho Fadu a platnych bezpeénostnich predpist. Udrzbu elektrické instalace a ostatnich
elektrickych zafizeni pfi otevienych dvefich nebo sejmutych krytech mohou vykonavat pouze osoby
s kvalifikaci nejméné pro osoby znalé ve smyslu NV 194/2022 Sb.
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ZAVER

Projekt stavby vyhovuje pozarni bezpecnosti za pfedpokladu dodrzeni udaji uvedenych v tomto poZarné
bezpecnostnim reseni.

Pri uzivani stavby je nutno zajistit volny pristup k tnikovym vychodim, k rozvodnym zafizenim elektrické
energie a k uzavérim plynu, vody apod. — dle zakona CNR &. 133/85 Sh., o poZarni ochrané, ve znéni pozdéjsich
predpisd.

Bez pisemného souhlasu zpracovatele nesmi byt tato ¢ast dokumentace opravovana ani upravovana, ani
Jinym zplsobem roz§ifovana!

Vypracoval: Ing. Ale§ Housa
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STANOVENiI KATEGORIE STAVBY DLE VYHLASKY MV €. 460/2021 SB.

STANOVENI KATEGORIE STAVBY
Z HLEDISKA POZARNI BEZPECNOSTI A OCHRANY OBYVATELSTVA

\
AXEN

Nézev stavby: MS Veltruskd — DSP + stie$ni FVE
Misto stavby: Veltruska 560, Prosek, Praha

KATEGORIE STAVBY: Stavba kategorie 111 K III T 5
TRIDA VYUZITI: pata tifida vyuZiti
Jedna se o stavbu kategorie 0 podle § 39 zakona o poZarni ochrané:  NE
Stavba je zaiazena podle vyhlasky ¢. 460/2021 Sb. -
| JEDNA SE O STAVBU, KTERA TVORI BUDOVU:  ANO |
Zakladni udaje o stavbé, ktera netvori budovu
Stavba spliiujici pozadavky § 7 odst. 2 pism. a): NE
Stavba zdroje pozami vody, nejedna-li se o budovu:  NE
Pristupova komunikace nebo néstupni plocha: ~ NE
Zasobnik hotlavych, hoteni podporujicich plynt: ~ NE Objem: m?
Silni¢ni nebo Zelezni¢ni tunel: NE Délka: m
Tunel metra nebo stanice metra: ~ NE
Stavba, ve které se vyskytuji latky s akutni toxicitou: ~ NE Mnozstvi: kg
Velkoobjemové skladovaci nadrze pro HK: NE MnozZstvi: m’
Zakladni udaje o stavbé (budové)
Zastavéna plocha stavby: 1 895,00 m? Pocet nadzemnich podlazi (NP): 2
Vyska stavby: 345m Pocet podzemnich podlazi (PP): 0
Svétla vyska podlazi: m <=vyplnuje se pouze u jednopodlaznich obj.
Navrhovany pocet osob: 250 osob
Pocet ubytovanych osob: 0 osob
Pocet osob vyzadujicich asistenci: 224 osob
Stanoveni tridy vyuziti
Prostory urené ke spanku: ~ ANO
Prostory urcené pro vetejnost:  ANO
Prostory pro osoby vyzadujici asistenci pfi evakuaci: ~ ANO
Dal3i informace potrebné pro stanoveni kategorie stavby
Budova, ktera je kultumi pamatkou: ~ NE
Stavba urena vyhradné k bydleni: ~ NE
Pobytové mistnosti v podzemnim podlazi: ~ NE
Hoftlavé kapaliny ve stavbé:  NE Mnozstvi: m’
Hoftlavé nebo hoteni podporujici plyny: ~ NE Objem: 1
Stavba, ve které se skladuji pyrotechnické vyrobky:  NE
Stavba, ve které se vyskytuji latky s akutni toxicitou:  NE Mnozstvi: kg
Stavba, ve které se nachazi staly kryt: ~ NE
Sklad streliva: ~ NE Mnozstvi: ks
Stavba urCena k nakladéni s vybuSninami: ~ NE
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PRIKLAD TECHNICKEHO LISTU PV SYSTEMU:

Cervené vyznaéené vodice jsou i po odpojeni pfivodu el. energie pod trvalym napétim!

\\ Hlavni odpojovat

Pfijezd:
Popis pfijezdu k FVE mozny pro pfistup hasiciho vozu, GPS soufadnice objektu.

FV instalace:

Kratky popis FVE, zda je pfitomny bateriovy systém schopny pracovat v ostrovnim rezimu, typ FV paneld,
zpUsob uloZeni kabelovych rozvod( a popis ochrany proti pozaru, pfipadné popis EPS.

Specialni upozornéni: dle charakteru budovy vyhodnoceni nebezpedi poZaru (napf. u administrativnich budov),
vyse pfitomného napéti (zejmena zda je do 400 V).

Instalované HP u technologie FVE:
MnozZstvi, umisténi, hasici latky.

DileZita upozornéni pro velitele zasahu:
Specifické informace k zasahu, napf. kontaktovani servisni spoleénosti pro posouzeni aktualniho nebezpedi.

Datum: Piehled: Projekt: Umisténi FVE:
Datum wystavby letecky snimek budovy | Nazev projektu, ¢islo Adresa

Zakaznik:
Kontaktni Gidaje, telefon

Legenda:

= 7ive vodite

oo Zivé vodite
s vy58im stupném
protipoZarni ochrany

% FV zdroj

umisténi hlavniho
odpojovate

Stavitel / servisni
organizace:

Kontaktni udaje,
telefon

Nouzova disla:

Kontaktni Gidaje, telefon

Obhrazek F.2 — Priklad technického listu PV systému
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