PROTOKOL O URCENIi VNEJSICH VLIVU

vypracovany odbornou komisi

Projektant elektro silnoproud: AXEN s.r.o.
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Misto ZS Litvinovska 600,
Litvinovska 600, 190 00 Praha 9
Katastralni tzemi Prosek
Investor/stavebnik Méstska cast Praha 9

Sokolovska 14/324, 180 49 PRAHA 9
ICO: 00063894

SloZzeni komise:

pfedseda: .......... Stavebnik
Clenové: ... Stavebnik
Generalni projektant — AXEN
Ing. Martin Vrba s.r.o., Technicky feditel
Ing. Tomas Tajtl Projektant elektro silnoproud

Podklady pouzité pro vypracovani protokolu:
Stavebni dispozice objektu
Predmétné vyhlasky a normy
Porovnani s obdobnou stavbou

Popis objektu:

Objekt se nachazi na adrese Litvinovskd 600, 190 00 Praha 9. V ramci dila probéhne instalace
fotovoltaické elektrarny na stfeSe objektu a vyvedeni vykonu z fotovoltaické elektrarny. Soucasti dila je
Uprava vnéjsi ochrany pred bleskem dle platnych norem. Tento dokument obsahuje pouze vyse zminéné
rekonstrukci dotcené prostory.

Rozhodnuti:

Urcené vnéjsi vlivy odpovidaji poZzadavkim predpisli a technickych norem na zajisténi bezpecnosti osob
a technickych zafizeni. Jedna se o pfifazeni vnéjsich vlivi prostiedi prostordm clenénym z hlediska
nebezpedi Urazu el. proudem. Pro vybér zafizeni a provedeni instalace plati ustanoveni CSN 33 2000-5-
51 ed. 3+Z1+Z2 Elektrické instalace nizkého napéti — ¢ast 5-51: Vybér a stavba elektrickych zfizeni —
Obecné predpisy. Na zakladé normy CSN V pfipadé zmén stavebnich konstrukci, materialt nebo vyuZiti
prostor(l je nutno tento protokol doplnit.

Vnéjsi vlivy byly stanoveny za predpokladu dodrzeni danych norem, posouzeni vlivu technologie a
prostredi.



Zdavodnéni:

Komise rozhodla na zakladé platnych CSN a technickych tGdajd vyrobc( & dodavateld stavebnich a
elektrotechnickych material(i v souladu s planovanym vyuZitim a provozem objektu.

Normy, podle kterych bylo prostfedi stanoveno:

CSN 33 2000-5-51 ed. 3 Elektrické instalace nizkého napéti — ¢ast 5-51: Vybér a stavba

5 elektrickych zfizeni — Obecné predpisy

CSN EN 61 140 ed.3 — Ochrana pred urazem elektrickym proudem — Spole¢na hlediska pro instalaci

a zarizeni

Sepsano dne: .....coeeeeeeneen.

Podpis pfedsedy komise

Typ prostoru

Kdéd oznaceni vnéjsiho vlivu

Charakter prostoru z hled.
nebezpedi Urazu el.
proudem

Vnitfni prostory — rozvodna NN a
chodba

Prostredi:
Teplota okoli AA5

Vlhkost a teplota AB5

Nadmorska vyska AC1

Voda AD1

Cizi télesa AE1

Korozivni plisobeni AF1

Raz AG1

Vibrace AH1

Rostlinstvo AK1

/ivocichové AL1

Elektromagnetickd, elektrostatickd nebo
ionizujicic plsobeni AM-1-2

Signdlni napéti AM-2-2

Zmény amplitudy napéti AM-3-2
Elektrické pole AM-9-1

Pfechodové jevy jednosmérné Sifeni
vedenim s délkou trvani v nanosekundach
AM-22-1

Pfechodové jevy jednosmérné Sifené
vedenim s délkou trvani v milisekunddach

nebo mikrosekundach AM-23-1
Vyzarované vysokofrekvencni jevy AM-
25-1

Elektrostatické vyboje AM-31-1
Slunelni zafeni AN1

Seizmické plsobeni AP1

Blesky AQ1

Pohyb vzduchu AR1

Vnéjsi vlivy nezvysuijici
riziko Urazu elektrickym
proudem dle CSN EN 61
140 ed.3




Vitr AS1

Vyuziti:

Schopnosti osob BA1, BA2

Elektricky odpor lidského téla BB1
Dotyk osob se zemnim potencidlem BC2
Podminky pro unik v ptipadé nebezpedi
BD2

Povaha zpracovavanych nebo
skladovanych material(i BE1

Budovy
Konstrukce budovy CA2
Stavebni konstrukce CB2

Ochrana neZivych &sti pred nebezpeénym dotykovym napétim dle CSN 33 2000-4-41ed.3: zakladni:
samocinnym odpojenim od zdroje ve stanoveném cCase, dopliikova: ochrannym pospojovanim

Typ prostoru

Kdéd oznaceni vnéjsiho vlivu

Charakter prostoru z hled.
nebezpedi Urazu el.
proudem

Vnéjsi prostory — stfecha

Prostredi:
Teplota okoli AA4

Vlhkost a teplota AB4

Nadmofrska vyska AC1

Voda AD3

Cizi télesa AE2

Korozivni plisobeni AF1

Raz AG1

Vibrace AH1

Rostlinstvo AK1

/ivocichové AL1

Elektromagnetickd, elektrostatickd nebo
ionizujicic plsobeni AM-1-2

Signdlni napéti AM-2-2

Zmény amplitudy napéti AM-3-2
Elektrické pole AM-9-1

Pfechodové jevy jednosmérné Sifeni
vedenim s délkou trvani v nanosekundach
AM-22-1

Pfechodové jevy jednosmérné Sifené
vedenim s délkou trvani v milisekunddach
nebo mikrosekundach AM-23-1

Vyzarované vysokofrekvencni jevy AM-

Vnéjsi vlivy zvysujici riziko
Urazu elektrickym
proudem dle CSN EN 61
140 ed.3




25-1

Elektrostatické vyboje AM-31-1
Slunelni zafeni AN2

Seizmické plsobeni AP1

Blesky AQ1

Pohyb vzduchu AR1

\Vitr AS1

Vyuziti:

Schopnosti osob BA1

Elektricky odpor lidského téla BB

Dotyk osob se zemnim potencidlem BC2
Podminky pro unik v pfipadé nebezpedi
BD2

Povaha zpracovavanych nebo
skladovanych material(l BE1

Budovy
Konstrukce budovy CA2
Stavebni konstrukce CB2

Ochrana neZivych &asti pred nebezpeénym dotykovym napétim dle CSN 33 2000-4-41ed.3: zakladni:
samocinnym odpojenim od zdroje ve stanoveném case, doplriikova: ochrannym pospojovanim




