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Analyzovana budova pro vypodet rizika - Skola:
Sbérna plocha byla vypoditana z rozmérl budovy:
délka L= 91m

Sitka W= 80m = 25396.36 m2 (pro udery do stavby)

Apb
vy§ka H= 13m A\ = 956398.16 m?2 (pro udery v blizkosti stavby)

Stavba je chranéna pomoci LPS Il
SPD pro ekvipotencialni pospojovani: LPL llI-IV

2

Hustota uderl bleskl do zemé je stanovena na 2.24 na km# za rok.

Stavba je situovana jako: stavba obklopena vy$Simi objekty.

V okoli budovy se nachazeji sousedni budovy zvysuijici rizika Skod.

Budova 2
Sbérna plocha byla vypoditana z rozmérd budovy:

délka L,= 50m

Sirka WJ= 20 m A

vyska H = 5m

py = 3806.86 m?2 (pro udery do stavby)

Poloha sousedni budovy: stavba obklopena objekty stejné vysky nebo nizSimi
Tato budova neukoncuje zadnou sit..

InZenyrskeé sité:

Vedeni 1
Sekce 1
Typ vnéjsiho vedeni: Nestinéné kabelové vedeni
mérny odpor puady........ 400 Ohm.m
délka sekce vedeni........ 1000m

Spojeni na vstupu: oddélovaci rozhrani podle EN 62305-4



Sbérna oblast pro pfipojenou sit’ (Sekce 1) sité

A = 40000 m?2 (udery zasahuijici sit))

A,=4000000 m?2 (udery do zemé v blizkosti sité)

Cinitel instalace vedeni: v zemi
Cinitel prostfedi pro vedeni: méstské
Cinitel typu vedeni: Silové NN, datové vedeni

K vedeni je pfipojeno zafizeni:
Zafizeni 1
Impulzni vydrzné napéti chranéneho systemu  U,, =1 kV
Pouzité vnitfni vedeni:
- nestinény kabel
- opatfeni pfi trasovani, pro vylouc€eni velkych smycek (plocha smycky fadu 10 m2)
Pouzita koordinovana ochrana kategorie LPL 11
Vnitfni systémy vyhovuji odolnosti a hladinou vydrznych napéti uvedenou v pfislusnych
pfedmétovych normach.

Pouzita koordinovana ochrana:

Hlavni rozvadéc (1x)
SVBC-12,5-3-MZ

Podruzny rozvadéc (1x)
SVC-350-3N-MZ

Rozvadéc¢ koncového zafizeni (1x)
SVC-350-3N-MZ

Z6ny

Zbéna 1
Zona se nachazi uvnitf stavby a jeji nadfazenou zénou je zéna: Zéna 2
V zbné jsou umisténa zafizeni:
Zarizeni 1

Vnitini systémy

- Neni provedena mfizova soustava pospojovani.

- Neni pouzito souvislé kovové stinéni.
Typ povrchu pudy nebo podlahy: asfalt, linoleum, difevo
Riziko pozaru: pozar - obvyklé
Neni pouzito zadné opatfeni ke zmenseni nasledkd pozaru.
Je znama nizka urover paniky.
Nejsou provedena zadna ochranna opatfeni proti dotykovym a krokovym napétim.
Nejsou provedena zadna ochranna opatreni proti dotykovym a krokovym napétim.

Ztrata lidského Zivota (L1)



- Uraz dotykovym a krokovym napétim (D1) L;=0.01
- Hmotna Skoda (D2) Le=0.1
- Porucha vnitfnich systému (D3) Lo =0
Nepfijatelna ztrata veiejné sluzby (L2)

- Hmotna skoda (D2) L =01
- Porucha vnitfnich systéma (D3) Ly =0.01

Ztrata nenahraditelného kulturniho dédictvi (L3)
- Hmotna skoda (D2)

Ekonomicka ztrata (L4)
- Uraz dotykovym a krokovym napétim (D1)

L
- Hmotna Skoda (D2) L
- Porucha vnitfnich systéma (D3) L

Sougasti rizika (hodnoty 107%)

Le =0 (ztrata neni uvazovana)

Ry Rg Rg Ry Ry Ry Ry Ry Celk. riziko
Ry | 0 02844 O 0 0 0 | 0.2845
R, | — 01422 0 42847 - 0 | 4.4269
R | 0 0 — 0
R, | 0 02844 0 04285 O 0 0 0o | 0.7129
Zéna 2

Zona se nachazi vné stavby.

Typ povrchu pudy nebo podlahy: asfalt, linoleum, dfevo
Riziko pozaru: pozar - obvyklé

Neni pouzito zadné opatfeni ke zmenseni nasledkd pozaru.
Je znama nizka uroven paniky.

Nejsou provedena zadna ochranna opatreni proti dotykovym a krokovym napétim.

Ztréta lidského Zivota (L1)

- Uraz dotykovym a krokovym napétim (D1) L;=0.01

Neprijatelna ztrata verejné sluzby (L2)

- Hmotna Skoda (D2) Le=0.1
- Porucha vnitfnich systému (D3) LO =0.01

Ztrata nenahraditelného kulturniho dédictvi (L3)

- Hmotna Skoda (D2) Le

0.1



Ekonomicka ztrata (L4)

- Uraz dotykovym a krokovym napétim (D1) L;=0.01

- Hmotna skoda (D2) L,=0.2

- Porucha vnitfnich systému (D3) Ly =0.001

Soucésti rizika (hodnoty 10'5)

RA RB RC RM RU RV RW RZ Celk. riziko

Ry | 0 0 0 0 | 0

R, | 0 0 o J— 0 0 0 | 0

R, | 0 0 — 0

R, 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0

Souéasti rizika (hodnoty 109)
RA RB RC RM RU RV RW RZ Celk. riziko Pfip. h.

R1 | 0 0.2844 0 0 0 0 0 0 | 0.2845 |

1
R, | — 01422 0 42847 - 0 0 0 | 44269 |

100
Ry, | ((J— ((J— | 0 |

10
R4 | 0 0.2844 0 0.4285 0 0 0 0 | 0.7129 |

100
Ry | 0 02844 0O | 0.2845
R | 0 0 0 0 |
Rg | 0 I
Re | — 02844 - | J— | 0.2844
Ry | 0 ((J— 0 0 |

VSechna vypodétena rizika jsou niz8i nez nastavené pfipustné hodnoty. Stavba je dostatecné chranéna
proti prepéti zplsobenému uderem blesku.

SOUPISKA MATERIALU:



1x SVBC-12,5-3-MZ
2x SVC-350-3N-MZ

POZNAMKY:
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