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Příloha č. 1



PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE – TECHNICKÉ POŽADAVKY

na zakázku


MODERNZACE ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY ZDS – SAMOCHODNÝ KRMNÝ VŮZ

















Zadávací podmínky k podání nabídky pro zakázku mimo režim zákona č. 134/2016 Sb.

Akce částečně financovány Evropským zemědělským záručním fondem (EZZF) a Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV).

Zadavatel 

[bookmark: _Hlk79668078]Název:            		Zemědělské družstvo Světnov
Sídlo:             		Zarybník 516, 594 42 Měřín
Právní forma:    		Družstvo
Údaj o zápisu do OR:   	DrXXXVII 2235 vedená u Krajského soudu v Brně
Jednající/Zastoupený:    AGRO – Měřín, obchodní společnost s.r.o., předseda představenstva, zmocněný zástupce Ing., Mgr.  David Rykr,  AGRO – Měřín, a.s., místopředseda představenstva, zmocněný zástupce Mgr. Lucie Večeřová                       
                                                               
IČ:             00144991
DIČ:          CZ00144991

Kontaktní osoba pro předmět zakázky:   

1.        Ing. Michaela Krejčová 
           Telefon:          566 501 227, 602 707 048
           e-mail:       michaela.krejcova@agro-merin.cz
 

2.         Ing. Marie Čejková
            Telefon:        566 501 227, 606 745 571                                             
            e-mail:          marie.cejkova@agro-merin.cz
 	                                         
Název zakázky 
[bookmark: _Hlk79753080] MODERNZACE ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY ZDS – SAMOCHODNÝ KRMNÝ VŮZ
Předmět dodávky

[bookmark: _Hlk79752979][bookmark: _Hlk79668087]Předmětem zakázky je dodání

	Dílčí část
	Dodávka
	Předpokládaná hodnota v EUR
	Předpokládaná hodnota v CZK

	1
	SAMOCHODNÝ KRMNÝ VŮZ
	248 000,-
	6 076 000,-*

	
	Celkem
	
	


*KURZ 24,50 CZK/EURO
Základní požadavky na technické řešení

1. SAMOCHODNÝ KRMNÝ VŮZ
	Technické parametry a výbava
	Požadavek zadavatele
	Hodnota (ano/ne)*
	Konkrétní hodnota

	Objem zásobníku
	min. 19 m3
	
	

	Délka
	max. 9.500 mm
	
	

	Šířka
	max. 2 600 mm
	
	

	Výška
	max. 3.000 mm
	
	

	Výkon motoru - turbodiesel emisní norma IV
	min. 155 kW
	
	

	Přepravní rychlost
	min. 25 km/hod
	
	

	Pneumatiky vpředu profil 385/65 R22.5
	Technologie splňuje tento parametr
	
	

	Pneumatiky vzadu 455/40 R22.5
	Technologie splňuje tento parametr
	
	

	Rozchod přední nápravy
	min. 2.400 mm
	
	

	Vnější poloměr zatáčení
	max. 8.700 mm
	
	

	Pohotovostní hmotnost stroje
	max. 16.000 kg
	
	

	Počet šneků - 2
	Technologie splňuje tento parametr
	
	

	Přední i zadní náprava řiditelné
	Technologie splňuje tento parametr
	
	

	Bezstupňová hydrostatická převodovka pro pojezd
	Technologie splňuje tento parametr
	
	

	Dvoupedálové ovládání dopředu a zpět
	Technologie splňuje tento parametr
	
	

	Kabina s topením, klimatizací a vyhřívanými zrcátky
	Technologie splňuje tento parametr
	
	

	Stěrače na čelním a bočním a horním skle kabiny
	Technologie splňuje tento parametr
	
	

	Hydrostatický pohon
	Technologie splňuje tento parametr
	
	

	Ovládání přednastavených otáček motoru pomocí tlačítka na multifunkčním joysticku
	Technologie splňuje tento parametr
	
	

	Programovatelný vážící systém
	Technologie splňuje tento parametr
	
	

	Management pro programování nakládek a sledování historie nakládek na bázi webového rozhraní
	Technologie splňuje tento parametr
	
	

	Ukazatel provozních údajů a váhy na jednom displeji
	Technologie splňuje tento parametr
	
	

	Kamerový systém pro sledování práce v zásobníku a za strojem 
	Technologie splňuje tento parametr
	
	

	Zásobník s hranami na povrchu, prstenec na horním okraji zásobníku
	Technologie splňuje tento parametr
	
	

	3 stupňová převodovka pro otáčky míchacího šneku ovládaná spínačem v kabině
	Technologie splňuje tento parametr
	
	

	Šířka plnícího dopravníku
	min. 700 mm
	
	

	Hydraulicky ovládané protiostří
	Technologie splňuje tento parametr
	
	

	Šnek s otěruvzdornými řezacími noži
	Technologie splňuje tento parametr
	
	

	Spirála pro předehřev hydraulického oleje a motoru
	Technologie splňuje tento parametr
	
	

	Podvozek plně pneumaticky odpružený vpředu i vzadu
	Technologie splňuje tento parametr
	
	

	Automatická regulace výšky podvozku
	Technologie splňuje tento parametr
	
	



*vyplní uchazeč
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