Příloha č. 2 zadávací dokumentace
	
Technické podmínky veřejné zakázky

Technická specifikace zboží

Účastník ve své nabídce doloží, že jím nabízené plnění, splňuje všechny níže uvedené parametry a toto plnění musí být v nabídce jednoznačně specifikováno, jelikož tato specifikace plnění uvedená v nabídce se stane nedílnou součástí návrhu kupní smlouvy, která bude uzavřena s vybraným dodavatelem. Soulad nabízeného plnění s níže uvedenou specifikací je účastník povinen stvrdit podpisem na tomto dokumentu (případně s doplněním konkrétních technických údajů tam, kde se stanovena minimální, či maximální požadovaná hodnota), který se stane nedílnou součástí návrhu kupní smlouvy, která bude uzavřena s vybraným dodavatelem a bude-li k tomu zadavatelem vyzván pak rovněž doložit příslušnou dokumentací výrobce nabízeného plnění (např. katalogovými listy, technickými listy apod.). Zadavatel je oprávněn v případě pochybností tento soulad ověřit dle svého uvážení. 

Technická specifikace čelního kolového nakladače

Dodané zboží musí být nové, dosud nepoužité neregistrované k provozu (tj. zadavatel bude první registrovaný vlastník zboží) a musí splňovat veškeré požadavky příslušných, obecně závazných právních předpisů a technických norem.

Provedení zboží dle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích v platném znění, typové schválení a všechny další potřebné certifikáty a osvědčení pro uvedení do provozu v ČR a EU dle veškeré platné legislativy ČR a EU, jsou nedílnou součástí dodávky. 

	Čelní kolový nakladač
	Požadavek 
	Nabídnuto 

	
	
	

	Provozní hmotnost 
	11 000-12 000 kg
	ano – hodnota ………..… kg

	Výkon motoru (SAE 1995 )
	105-145kW
	ano – hodnota ………..… kW

	Emisní norma
	Stage IV
	ano

	Počet válců 
	4
	ano

	Nepřítomnost filtru pevných částic DPF
	ano
	ano

	Pneu L3
	ano
	ano

	Hydrostatická převodovka
	ano
	ano

	Počet rychlostních stupňů 
	min. 4
	ano – hodnota ………..

	Přední i zadní náprava s planetovými redukčními převody
	ano
	ano

	Rameno se Z-kimematikou 
	ano
	ano

	Automatický volnoběh 
	ano
	ano

	Automatiká klimatizace 
	ano
	ano

	Vyhřívané a vzduchem odpružené sedadlo obsluhy 
	ano
	ano

	Kamera umožňující výhled na stroj 
	ano
	ano

	Kapacita palivové nádrže
	min. 170l
	ano – hodnota ……….. l

	Vzduchový filtr s cyklonovým předčističem
	ano
	ano

	Telematický systém pro vzdálenou kontrolu
	ano
	ano

	Maximální průtok v hydraulickém systému stroje 
	min. 180 l/min
	ano – hodnota ……….. l

	Maximální výška v bodě čepu lžíce 
	min. 3700mm
	ano – hodnota ………..… mm

	Světlá výška
	min. 430mm
	ano – hodnota ………..… mm

	Chladící ventilátor s funkcí automatické reverzace 
	ano
	ano

	Automatický systém centrálního mazání 
	ano
	ano

	Expediční lopata s břitem o objemu min. 2m3
	ano
	ano

	Spodní ochranný kryt předního a zadního hnacího hřídele
	ano
	ano
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