— NOVA SKLADBA STRECHY

v
REZ A_A - Zasyp zeminou tl. 500 mm DETAlL A
- Geotextilie netkana PP, 390 g/m?
- Nopova félie N8, 400 g/m .
- Geotextilie netkana PP, 300 g/m? (1 -25) N
- 2x SBS modifikovany asfaltovy pas  tl. 2x4mm NN
- podkladni asfaltovy natér NN
- oCiSténi a vyspraveni stavajiciho NN
povrchu cementovou maltou do tl. tl. 20 mm LISTA UKONCOVAC S N '\\
— STAVAJICI SKLADBA STRECHY HLINIKOVA VE. KOTVER —_ @ \X
- Cementovy potér tl. 20 mm o Vo R0 0 NN
- 3x lepenka + Np.Nax4 % o %m N \.\-\\
PRESAH SEPARACNI VRSTVY 200 mm - Pénosilikatové tvarnice tl. 125 mm [ S \ S00-0-0-0-0-0-0- \ \\
- Piskové loze tl. 20 mm NN
] , - 1x lepenka % 390 gy
NOPOVA FOLIE PRIVEDENA 600 - Cementovy potér 120 mm 700 \
NAD DRENAZNI POTRUBI - Stropni panel PZD 65p-50/530 1. 225 mm |
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LEGENDA STAVEBNICH UPRAV: LEGENDA HMOT:
— NAVEZENI SEJMUTE ZEMINY, SVAHOVANI, ZALOZENI TRAVNIKU |:| STAVAJICI / NOVE KONSTRUKCE
. B33 32
— DRENAZNI POTRUBI DN100, MIN. SPAD 1%, NAPOJENI NA STAVAJICI | zovo ciHELNE = = = = =
ODPADN[ SACHTU POTRUBIM PVC KG DN110
: N Rev. | el vyddnT Navrhl Prezkougel |  Schvali Dat
~ OKAPOVY CHODNIK Z BETON. DLAZBY 500,/500/50mm DO PISKOVEHO || ZELEZOBETONOVE KONSTRUUKCE Vf';l’ocojolvyBGCn}I-IANEiK — il = ;‘;hevﬁm Al il
L(/)&ZE VE SKLONU ODEOBJEKTUV ) m BETONOVE KONSTRUKCE —_— .25) | o — - - i _
_ SE 1tko 1. : atum YPp VyKresu - oubor
ZAKLAD POD OCELOVE ScHoDISTE e TEPELNA [ZOLACE erito 15 m 08
— NOVY SOKL S VODEODOLNOU OMITKOU HYDROIZOLACE Nozev ©6sti VDJ MISTRICE SKOLKA
AAAAS NOPOVA FOLIE Nezev ¢ SO, DPS
— REKONSTRUKCE STAVAJICI VNEJSI OMITKY VCETNE WZTUZENI PRASKLIN A ROHU. "] POVODNI / NOVY TEREN REZ A-A, POHLED A - NOVY STAV
SYSTEMOVA OPRAVNA OMITKA, NOVY NATER FASADY. — —
ren. C, IS

— OPRAVA A PREDLAZDEN| CHODNIKU

#2N SLOVACKE VODARNY
@ AKANALIZACE, a.s.
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