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 - v prostorách restaurace
Náměstí 93, Rožďalovice, parc. č. st. 92, kat. ú. Rožďalovice

STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA V OBJEKTU č.p. 93

1:200

ČÁST:

OBSAH VÝKRESU:

STAVEBNÍK:

STUPEŇ

FORMÁT

MĚŘÍTKO:

ZAK. Č.

DATUM

Č.VÝKRESU:

STAVBA:

ZPRACOVATEL:

Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady, e-mail: hercik54@gmail.com, tel.: +420 602269097

02/2025

ZODP. PROJEKTANT:

DVZ

HE-22-001

±0 =  1.NP = 199,200 B.p.v.=stávající 

SITUACE

Město Rožďalovice, Náměstí 93, Rožďalovice
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OBJEKT č.p. 93
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AKUMULAČNÍ NÁDRŽ NA
DEŠŤOVÉ VODY O OBJEMU 12 m³

KONTROLNÍ A REVIZNÍ
ŠACHTA DN 425

TUKOVÁ KANALIZACE Z
OBJEKTU DO OTK DN 110

DEŠŤOVÁ KANALIZACE Z OBJEKTU
DO VSAKOVACÍHO TĚLESA DN 160

NOVÁ LEŽATÁ KANALIZACE
VEDENÁ DO STÁVAJÍCÍ
PŘÍPOJKY DN 160

NOVÁ KONTROLNÍ A REVIZNÍ
ŠACHTA DN 615 OSAZENA NA
STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKU

STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÝ SVOD
DN 110

Lapač střešních splavenin
DN110/125 s kloubem, s košem

pro zachytávání nečistot,

STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÝ SVOD
DN 110

Lapač střešních splavenin
DN110/125 s kloubem, s košem

pro zachytávání nečistot,
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KONTROLNÍ A REVIZNÍ
ŠACHTA DN 425

ODLUČOVAČ TUKŮ
DN 1320, NS4
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PŘÍVOD VODY DO OBJEKTU
PE 100 50/4,5 - SDR 11

D.1.4.a ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

IČ : 43871224
Jakub Hendrych ZTIIS s.r.o. Milan Hendrych ZTIIS s.r.o.

D.1.4.a 01

ZTIIS spol. s.r.o.
Stará Cesta 1787/17a
Praha 4 - Braník, 147 00
www.ztiis.cz
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PŘÍPOJKOVÁ KANALIZAČNÍ

ŠACHTA DN 425

STÁVAJÍCÍ VEŘEJNÁ JEDNOTNÁ KANALIZACE

PVC D
N 20

0

2%
, 4

,7 
m

RŠ 425

VYSAZENÍ ODBOČKY DN 200 NA STÁVAJÍCÍ
VEŘEJNÉ JEDNOTNÉ KANALIZACI

NOVÁ PŘÍPOJKA JEDNOTNÉ KANALIZACE
PVC DN 200 2% délky 4,7 m

Před započetím prací bude provedena kontrola
hloubky potrubí, materiálu a stavu potrubí

KONTROLNÍ A REVIZNÍ
ŠACHTA DN 425

NOVĚ UMÍSTĚNÁ VODOMĚRNÁ ŠACHTA 1500/1200
VČETNĚ VODOMĚRNÉ SESTAVY
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KONTROLNÍ A REVIZNÍ
ŠACHTA DN 425

POJISTNÁÝ PŘEPAD Z NÁDRŽE DN 160
NAPOJEN NA JEDNOTNOU KANALIZACI
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 - NAPOJENÍ OBJEKTU NA PŘÍPOJKU VODY, KANALIZACE, ELEKTRO JE STÁVAJÍCÍ
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Text
 DLAŽBA

Text
 DLAŽBA

Text
 ŠTĚRK

Text
 - PŘÍPOJKA PLYNU BUDE ZASLEPENA

Text
 BRÁNA

Text
 STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA V OBJEKTU č.p. 93

Text
 HRANICE POZEMKU

Text
 ZPEVNĚNÁ PLOCHA - ZÁMKOVÁ DLAŽBA NAPŘ. fa BEST

Text
 VODOVODNÍ POTRUBÍ PE 40/3,6

Text
 KANALIZAČNÍ POTRUBÍ KGEM 125 A 160

Text
 DEŠŤOVÁ KANALIZACE KGEM 125 A 160

Text
 VEDENÍ EL. KABEL, ULOŽENÍ V CHRÁNIČKÁCH KOPOFLEX 

Text
 POD KOMUNIKACEMI 1,2m


