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POZNÁMKA :
- ODVOD KONDENZÁTU OD ZAŘÍZENÍ VZT BUDOU V NEJNIŽŠÍM MÍSTĚ ODVODNĚNY PŘEZ ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKU, NAPOJENO NA ODBOČKU
ZE STOUPAČKY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
- ČISTÍCÍ KUSY, PŘIVZDUŠŇOVACÍ VENTILY A KONDENZAČNÍ SIFONY BUDOU UMÍSTĚNY TAK, ABY BYLY MOŽNÁ JEJICH PŘÍPADNÁ REVIZE
- SPÁDY POTRUBÍ UVEDENÉ U LEŽATÝCH ROZVODŮ URČUJÍ MINIMÁLNÍ SPÁD, SKUTEČNÝ SPÁD POTRUBÍ MŮŽE BÝT VYŠŠÍ
- SPÁD SVODNÉHO DEŠŤOVÉHO POTRUBÍ BUDE MIN. 1%,
- SPÁD SVODNÉHO SPLAŠKOVÉHO POTRUBÍ BUDE MIN. 2%P- SPÁD PŘIPOJOVACÍHO POTRUBÍ BUDE MIN. 3%P- MONTÁŽ KANALIZACE JE NUTNO
PROVÁDĚT DLE KOORDINAČNÍCH VÝKRESŮ A S OHLEDEM NA ROZVODY OSTATNÍCH PROFESÍ
- MONTÁŽE JE NUTNO PROVÁDĚT DLE MONTÁŽNÍCH PŘEDPISŮ JEDNOTLIVÝCH VÝROBCŮ A MATERIÁLŮ, PROVÁDĚCÍCH PŘEDPISŮ, PLATNÝCH
NOREM A VYHLÁŠEK
- PROSTUPY POŽÁRNĚ DĚLÍCÍMI KONSTRUKCEMI BUDOU TĚSNĚNY DLE ČSN 730810 A PODLE POŽADAVKŮ SPECIALISTY POŽÁRNÍKA. ETÁŽE
ODPADNÍHO POTRUBÍ BUDOU PROVEDENY POKUD MOŽNO POD ÚHLEM MAX. 45°, ABY NEMUSELO DOCHÁZET KE ZVĚTŠENÍ DIMENZÍ POTRUBÍ.
- PŘECHODY SVISLÉHO SPLAŠKOVÉHO ODPADNÍHO POTRUBÍ DO LEŽATÉHO SVODU BUDE PROVEDENO DVĚMI KOLENY 45°. NAD ZALOMENÍM
BUDE OSAZENA REDUKCE

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY:PŘEDMĚTY:
UMÍSTĚNÍ VÝVODŮ PRO ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY JE NUTNO PŘIZPŮSOBIT JEDNOTLIVÝM, SKUTEČNĚ DODANÝM, TYPŮM TĚCHTO
ZAŘ. PŘEDMĚTŮ
D DŘEZ
U UMYVADLO
Wc KLOZET
V VANA
S SPRCHA
Pi PISOÁR

D1 - SVISLÉ POTRUBÍ (STOUPAČKA) DEŠŤOVÉ KANALIZACE
S1 - SVISLÉ POTRUBÍ (STOUPAČKA) SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

SCHÉMA NAPOJENÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ (NUTNO PŘIZPŮSOBIT DLE DANÉHO VÝROBCE)

POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE
POTRUBÍ KANALIZACE VEDENÉ POD STROPEM
POTRUBÍ VEDENÉ V PODLAZE
POTRUBÍ VEDENÉ DO ODLUČOVAČE TUKŮ

-PRO SVISLÉ ÚSEKY SE POUŽÍVAJÍ OBJÍMKY S PEVNÝM UCHYCENÍM TRUBKY, MONTOVANÉ POD SPODNÍ
 ODBOČKU V KOMBINACI OBJÍMEK S KLUZNOU GUMOU JEJÍŽ VZDÁLENOST JE MAX. ROZMEZÍ 2M
-PRO VODOROVNÉ PŘÍMÉ ÚSEKY SE POUŽÍVAJÍ OBJÍMKY S KLUZNÝM UCHYCENÍM TRUBKY,
 JEJÍŽ VZDÁLENOST JE MAX. DESETINÁSOBEK VNĚJŠÍHO PRŮMĚRU TRUBKY
-PEVNÝ BOD UCHYCENÍ JE TAKÉ VŽDY POD HRDLEM KAŽDÉ TVAROVKY NEBO PŘ. SKUPINY TVAROVEK!
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D.1.4.a ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

 - v prostorách restaurace

Město Rožďalovice, Náměstí 93, Rožďalovice

STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA V OBJEKTU č.p. 93
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02/2025

Milan Hendrych ZTIIS s.r.o.
ZODP. PROJEKTANT:

DVZ

D.1.4.a

HE-22-003

±0 =  1.NP = 199,200 B.p.v.=stávající 

PŮDORYS KANALIZACE 2.NP 04

Náměstí 93, Rožďalovice, parc. č. st. 92, kat. ú. Rožďalovice

ZTIIS spol. s.r.o.
Stará Cesta 1787/17a
Praha 4 - Braník, 147 00
www.ztiis.cz

10xA4

D5
DN 110

D1
DN 110 DEŠŤOVÝ SVOD

DN 110

DEŠŤOVÝ SVOD
DN 110

DN 110

ODPAD OD POJISTNÉHO VENTILU
(nálevka) DN32 se zápachovou uzávěrkou

a kuličkou pro suchý stav

D5
DN 110

DEŠŤOVÝ SVOD
DN 110

D4
DN 110

S14
DN 110

Vý
DN 110

ODPAD OD POJISTNÉHO VENTILU
DN32 se zápachovou uzávěrkou a kuličkou

pro suchý stav (pod stropem)

DN 110

D
N

 3
2

po
d 

st
ro

pe
m

VYVEDENO NA STŘECHU A
UKONČENO ODVĚTRÁVACÍ

HLAVICÍ DN 110

S14
DN 110

Vyvedeno na střechu a
ukončeno odvětrávací

hlavicí DN 110

D
N

 7
5

D
N

 7
5

D
N

 7
5

D
N

 5
0

DN 50 U
DN 40

Pi
DN 50

Pi
DN 50

Pi
DN 50

Pi
DN 50

Pi
DN 50

S14
DN 110

U
DN 40

Wc
DN 110

Wc
DN 110

Wc
DN 110

D
N

 3
2

po
d 

st
ro

pe
m

Přivzdušňovací hlavice osazena
pod stropem DN 110

DN 40

D
N

 1
10

D
N

 1
10

DN 110

D
N

 4
0

Vyvedeno na střechu a
ukončeno odvětrávací

hlavicí DN 110

D4
DN 110

Potrubí převedeno pod
stropem DN 110 1,0%

S3a
DN 110

DN 50
klesá do
podlahyD

N
 5

0
v 

po
dl

az
eWc

DN 110

Wc
DN 110

Wc
DN 110

DN 32
pod stropem

ODPAD OD POJISTNÉHO
VENTILU
DN32 se zápachovou uzávěrkou
a kuličkou pro suchý stav (pod
stropem)

DN 50
po stěně za linkou

DN 50
po stěně za linkou

D
N

 5
0

D
N

 1
10

D
DN 50

My
DN 50 Odpad od myčky

DN 50

Vyvedeno na střechu a
ukončeno odvětrávací

hlavicí DN 110

DN 110

DN 110

DN 110

DN 110

DN 110

S13
DN 75

Převedeno v podlaze
DN 50

M2
DN 110

Převedeno pod stropem
nad podhledem DN 110

Převedeno v podlaze
DN 50 D

DN 50
Odpad od dřezu
DN 50

D
DN 50

DN 50

DN 50

DN 50
klesá do
podlahy

D
DN 50

DN 50

DN 50

Odpad od dřezu
DN 50

Odpad od dřezu
DN 50

DN 50
klesá do
podlahy

Text
 1970

Text
 700

Text
 1970

Text
 700

Text
 +7,590=260,790

Text
 +3,000=202,200

Text
 +3,000=202,200

Text
 3xIPE 80, DL. 1700mm

Text
 PROSTUP VZT %%C550

Text
 1970

Text
 900

Text
 1970

Text
 700

Text
 1970

Text
 700

Text
 1970

Text
 700

Text
 1970

Text
 700

Text
 zazděno

Text
 průchozí

Text
 stávající klenuté nadpraží

Text
 nový otvor - DIGERO

Text
 zazděno

Text
 +3,680

Text
 700/600

Text
 10x153,3x300

Text
 1970

Text
 900

Text
 1970

Text
 900

Text
 1970

Text
 900

Text
 1970

Text
 800

Text
 1970

Text
 800

Text
 1970

Text
 800

Text
 1970

Text
 1000

Text
 Terrazzo

Text
 Terrazzo

Text
 Terrazzo

Text
 1970

Text
 800

Text
 1970

Text
 700

Text
 1970

Text
 700

Text
 2500

Text
 2500

Text
 PROSTUPY DO STŘECHY

Text
 lavice

Text
 lavice

Text
 P3

Text
 P4

Text
 Č. M.

Text
 NÁZEV MÍSTNOSTI

Text
 PLOCHA

Text
 POVRCH

Text
 PODLAHA

Text
 POVRCH STĚN

Text
 POVRCH STROPU

Text
 CELKEM

Text
 637,00

Text
 PODHLED Z DESEK SDK RED 2x12,5

Text
 PODHLED Z DESEK SDK RED 1x12,5

Text
 SKLADBA

Text
 PODHLED Z DESEK SDK RED 1x12,5

Text
 PODHLED Z DESEK SDK RED 1x12,5

Text
 CHODBA

Text
 13,20

Text
 12,50

Text
 LITÉ TERRAZZO+SOKL

Text
 LITÉ TERRAZZO+SOKL

Text
 VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA

Text
 CHODBA SCHODIŠTĚ

Text
 VÁP. ŠT. O.+REŽNÉ ZDIVO

Text
 WC MUŽI

Text
 15,00

Text
 KERAMICKÁ DL. 600/600

Text
 KERAMICKÝ OBKLAD V. 2600

Text
 BEZBARIÉROVÉ WC

Text
 2,70

Text
 KERAMICKÁ DL. 600/600

Text
 KERAMICKÝ OBKLAD V. 2600

Text
 TECHNICKÁ MÍSTNOST

Text
 55,00

Text
 KERAMICKÁ DL. 600/600

Text
 KERAMICKÝ OBKLAD V. 2650

Text
 WC ŽENY

Text
 22,00

Text
 KERAMICKÁ DL. 600/600

Text
 KERAMICKÝ OBKLAD V. 2600

Text
 P4

Text
 P5

Text
 P4

Text
 BAR

Text
 106,00

Text
 LITÉ TERRAZZO+KER. DL.+SOKL

Text
 VÁP. ŠT. O.+REŽNÉ ZDIVO

Text
 P6

Text
 PODHLED Z DESEK SDK RED 1x12,5

Text
 PODHLED Z DESEK SDK RED 2x12,5

Text
 PODHLED Z DESEK SDK RED 2x12,5

Text
 3,10

Text
 VÝTAH EVAKUAČNÍ

Text
 P4

Text
 PODHLED Z DESEK SDK RED 2x12,5

Text
 PODHLED Z DESEK SDK RED 2x12,5

Text
 PODHLED Z DESEK SDK RED 2x12,5

Text
 ŠATNA

Text
 20,00

Text
 LITÉ TERRAZZO+SOKL

Text
 VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA

Text
 ÚKLIDOVÁ KOMORA

Text
 2,00

Text
 KERAMICKÁ DL. 600/600

Text
 KERAMICKÝ OBKLAD V. 2500

Text
 KUCHYŇKA 

Text
 10,50

Text
 KERAMICKÁ DL. 600/600

Text
 VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA

Text
 SALÓNEK

Text
 21,00

Text
 LITÉ TERRAZZO+SOKL

Text
 VÁP. ŠT. O.+REŽNÉ ZDIVO

Text
 P4

Text
 P5

Text
 P4

Text
 STARÝ SÁL

Text
 150,00

Text
 REPAS DŘEVĚNÉ DUB. VLYSY+NOVÉ

Text
 VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA

Text
 P6

Text
 PODHLED Z DESEK SDK RED 2x12,5

Text
 PODHLED Z DESEK SDK RED 2x12,5

Text
 PODHLED Z DESEK SDK RED 2x12,5

Text
 NOVÝ SÁL

Text
 200,00

Text
 REPAS DŘEVĚNÉ DUB. VLYSY

Text
 VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA

Text
 P4

Text
 UPS - NÁHRADNÍ ZDROJ

Text
 4,00

Text
 KERAMICKÁ DL. 600/600

Text
 VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA

Text
 P5

Text
 PODHLED Z DESEK SDK RED 1x12,5

Text
 P3

Text
 +4,550

Text
 +0,850

Text
 +4,550

Text
 +0,850

Text
 5x170x300

Text
 5x170x280

Text
 2500

Text
 2800

Text
 1400/2400

Text
 STROP=AKUSTICKÉ PANELY ZAVĚŠENÉ

Text
 PROSTUPY DO STŘECHY

Text
 PROSTUPY DO STŘECHY

Text
 PROSTUPY DO STŘECHY

Text
 900/550

Text
 %%C350

Text
 PROSTUPY DO STŘECHY

Text
 %%C350

Text
 PROSTUPY DO STŘECHY

Text
 %%C160

Text
 ODTAH DO FASÁDY

Text
 %%C220

Text
 2020

Text
 1200

Text
 2020

Text
 1200

Text
 2020

Text
 1200

Text
 1970

Text
 700

Text
 1970

Text
 700

Text
 1970

Text
 1200

Text
 1970

Text
 700

Text
 1970

Text
 700

Text
 1970

Text
 800

Text
 1970

Text
 800

Text
 1970

Text
 800

Text
 1970

Text
 800

Text
 +3,700

Text
 +3,700

Text
 3x140 IPE

Text
 3xIPE 80

Text
 2450

Text
 +3,780

Text
 +3,780

Text
 +0,770

Text
 +0,770

Text
 +3,700

Text
 +3,700

Text
 11x164,6x300

Text
 12x164,6x300

Text
 lavice

Text
 UPS

Text
 1970

Text
 900

Text
 Terrazzo

Text
 Terrazzo

Text
 Terrazzo

Text
 37,00m2

Text
 400

Text
 800

Text
 1450

Text
 2000

Text
 1000

Text
 2150

Text
 900

Text
 3xIPE 80, DL. 1700mm

Text
 3xIPE 270, DL. 5850mm

Text
 2350

Text
 1450

Text
 2350

Text
 sv. 5350

Text
 4xIPE 300, DL. 5850mm

Text
 3xIPE 180, DL. 3650mm

Text
 4xIPE 200, DL. 3650mm

Text
 DESIGNOVÝ PANEL DUB PROTIPOŽÁRNÍ

Text
 DESIGNOVÝ PANEL DUB PROTIPOŽÁRNÍ

Text
 SDK PODHLED KNAUF RED 2x12,5

Text
 SDK PODHLED KNAUF RED 2x12,5

Text
 SDK PODHLED KNAUF RED 2x12,5

Text
 SDK PODHLED KNAUF RED 2x12,5

Text
 SDK PODHLED KNAUF RED 2x12,5

Text
 SV. 5350

Text
 SV. 3000

Text
 SV. 3000

Text
 SV. 3000

Text
 SV. 3000

Text
 SDK PODHLED KNAUF RED 2x12,5

Text
 SV. 2600

Text
 SDK PODHLED KNAUF RED 1x12,5

Text
 SV. 2650

Text
 SDK PODHLED KNAUF RED 1x12,5

Text
 SV. 2650

Text
 SDK PODHLED KNAUF RED 1x12,5

Text
 SV. 2600

Text
 SDK PODHLED KNAUF RED 1x12,5

Text
 SV. 2600

Text
 SDK PODHLED KNAUF RED 1x12,5

Text
 SV. 2600

Text
 SDK PODHLED KNAUF RED 2x12,5

Text
 SV. 3000

Text
 10x153,3x300

Text
 14x153,3x300

Text
 SCHODIŠTĚ NA PŮDU

Text
 RÁDIUS 600mm

Text
 (2600)

Text
 (2600)

Text
 (2600)

Text
 (800)(800)

Text
 (1800)

Text
 SDK PODHLED KNAUF RED 2x12,5

Text
 SV. 2500

Text
 950

Text
 2100

Text
 2450

Text
 ŽEL. BET. RAMENA S PODESTOU DO OCEL.

Text
 U PROFILŮ, VIZ STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST

Text
 PROSTUPY DO STŘECHY

Text
 STÁV. KLENUTÝ PŘEKLAD

Text
 2100

Text
 2100

Text
 2500

Text
 OČIŠTĚNÉ STÁVAJÍCÍ REŽNÉ ZDIVO

Text
 OČIŠTĚNÉ STÁVAJÍCÍ REŽNÉ ZDIVO

Text
 OČIŠTĚNÉ STÁVAJÍCÍ REŽNÉ ZDIVO

Text
 ŠATNÍ PULT

Text
 BOURÁNÍ OMÍTKY+NOVÁ JÁDROVÁ A

Text
 ŠTUKOVÁ, V. 2600 

Text
 60M2

Text
 OČIŠTĚNÉ STÁVAJÍCÍ REŽNÉ ZDIVO

Text
 NEREZ MADLO U PROFIL +LED

Text
 2850

Text
 DOPLNĚNÍ DŘEVĚNÉ VLYSY

Text
 DOPLNĚNÍ DŘEVĚNÉ VLYSY

Text
 DOPLNĚNÍ DŘEVĚNÉ VLYSY

Text
 DOPLNĚNÍ DŘEVĚNÉ VLYSY

Text
 (2650)

Text
 FOŠNY 45/140+DŘEVĚNÉ TRÁMY STÁVAJÍCÍ+240mm MIN. VATA MEZI TRÁMY+

Text
 50mm MIN. VATY POD TRÁMY+ZÁKLOP SDK 2x12,5 RED

Text
 FOŠNY 45/140+DŘEVĚNÉ TRÁMY+240mm MIN. VATA MEZI TRÁMY+

Text
 50mm MIN. VATY POD TRÁMY+ZÁKLOP SDK 2x12,5 RED

Text
 FOŠNY 45/140+DŘEVĚNÉ TRÁMY+240mm MIN. VATA MEZI TRÁMY+

Text
 50mm MIN. VATY POD TRÁMY+ZÁKLOP SDK 2x12,5 RED

Text
 FOŠNY 45/140+DŘEVĚNÉ TRÁMY+240mm MIN. VATA MEZI TRÁMY+

Text
 50mm MIN. VATY POD TRÁMY+ZÁKLOP SDK 2x12,5 RED

Text
 DOPLNĚNÍ DŘEVĚNÉ VLYSY

Text
 SDK PODHLED KNAUF RED 1x12,5

Text
 SV. 2650

Text
 REPAS DŘEVĚNÉ VLYSY+ NOVÉ SOKLY

Text
 BIDETOVÁ SPRŠKA TEPLÁ/STUDENÁ VODA

Text
 750 PŘÍVOD SV,TV

Text
 WC

Text
 700 ODPAD

Text
 700 PŘÍVOD SV

Text
 AP

Text
 550 PŘÍVOD SV,TV

Text
 500 ODPAD

Text
 550 PŘÍVOD SV,TV

Text
 100

Text
 U

Text
 230 ODPAD

Text
 D

Text
 1050 PŘÍVOD SV

Text
 100

Text
 400 ODPAD

Text
 470

Text
 750 PŘÍVOD SV,TV

Text
 V

Text
 viz. výška osazení vaničky

Text
 S

Text
 380

Text
 1700

Text
 V

Text
 1200 PŘÍVOD SV,TV

Text
 180 ODPAD

Text
 550 PŘÍVOD SV

Text
 300

Text
 550 ODPAD

Text
 550 PŘÍVOD SV

Text
 M

Text
 výška vany od podlahy 600

Text
 :

Text
 :

Text
 :

Text
 :


