KVALITATIVNi PARAMETRY + ILUSTRACNIi OBRAZKY POZADOVANEHO
ZBOZI:

MOBILIAR

Z1 Konferenéni zidle plastova

stohovatelna

kostra ocelova &tyinoha v barvé RAL 9006

nohy — duty profil s podélné prolisovanou Zebrovou vyztuhou
sedak podepien 2 ovalnymi a 1 pficnym kruhovym nosnikem
plastovy sedak tl. 30 mm

plastovy perforovany opérak tl. 20 mm

plastové ploché velkoplosné patky

barvy plastu: ¢erna, bila, bézova, seda, zelena, oranzova, Cervena
bez podrucek

integrované spojky do fad

rozméry: vySka 780/450 mm, Sifka 570 mm, hloubka 550 mm
hmotnost 5 kg.

nosnost 120 kg

certifikat CATAS




Z2 Konferenéni zidle pologalounéna
Provedeni designové a konstrukéné obdobné jako Z1
Calounény sedak:
péna H3060 tl. 50 mm, opérak: plast.
kozenka: lic 200% vinyl, rub 100% Polyester
odéruvzdornost min. 300 000 cykld, vaha 650 g/m?
stalobarevnost na svétle 7
odolna vuci krvi, moci, oleji
ohnivzdornost 1021 1&2.
barva kozenky: bila, svétle Seda, tmavé Seda, Cerna, bordé,
modra, bézova, oranzova,
certifikat CATAS




Z3 Zidle pacientska

Kovova Calounéna stohovatelna, kostra Ctyfnoha v barvé N2 efekt hlinik s
podruckami z Sedého nylonu, Sity Calounény sedak i opérak, opérak vysoky, plastovy
kryt sedaku Sedy: sedak PUR péna H4060 tloustky 40 mm, opérak: PUR péna
N3543 tloustky 20 mm. Kostra: tvar: kombinace trubka/ty¢ plocha, rozméry:
222/25x10, tloustka stény: 2 mm.

Calounéni sedaku i opéraku - kozenka: lic 100% Vinyl, rub: 100% Polyester,
odéruvzdornost 300.000 cykld, vaha 650 g/m?, stalobarevnost na svétle 7, odolna
vUuci krvi, modi, oleji, ohnivzdornost 1021 1&2.

Rozméry: vySka sedaku od zemé: 540 mm, vyska zidle 945 mm, Sitka 590mm,
hloubka 620 mm, hmotnost 10,5 kg, nosnost 150 kg.

Podminkou doloZeni GS CERTIFIKATU. Zaruka 5 rokd.




L2 lavice dvojmistna
L3 lavice trojmistna
L4 lavice étyrmistna

Provedeni designové a konstrukéné obdobné jako Z1 a Z2
kovové podnoze v barvé efekt hlinik,
nosnik: masivni jeklovy profil a uchyty Cerné
nohy: profilované hlinikové odlitky s rektifikaCnimi patkami
samostatna sedaci mista
sedak: péna H3060 tl. 50 mm
opérak: perforovany plast.
Calounéni sedaku:
koZenka: lic 100% vinyl, rub:100% Polyester
odéruvzdornost min. 300 000 cykl(, vaha 650 g/m?
stalobarevnost na svétle 7
odolna vadi krvi, modi, oleji
ohnivzdornost 1021 1&2.
barva: bila, svétle Seda, tmavé Seda, €erna, bordd, modra, bézova, oranzova,

L2: vySka 810 mm, Sitka 1040 mm, hloubka 580 mm, hmotnost 16,5 kg.
L3: vySka 810 mm, Sitka 1550 mm, hloubka 580 mm, hmotnost 24,5 kg.
L4: vySka 810 mm, Sitka 2060 mm, hloubka 580 mm, hmotnost 33,5 kg.
Nosnost 120 kg/misto

certifikat CATAS




Z4 Zidle kancelaiska s podru¢kami

kancelarska zidle

vysoky opérak, nastaveni vysky opéraku UP-DOWN
synchronni mechanika, plynovy pist

koleCka zdvojena, na tvrdou podlahu — primér 60 mm

kfiz nylon Cerny

podrucky vySkové nastavitelné ¢erné, mékké PU loketniky
sedak: H4060 tl. 45 mm, opérak N3038 tl. 30 mm

Calounéni - vybér ze dvou variant potahovych materiald (podle mistnosti):

latka 100% polyester, 530 g/bm snadno Cistitelna, vysokozatéZzova, odéruvzdornost
110.000 cyklu, stalobarevnost na svétle 5-7, stalobarevnost v odéru 4-5, Zmolkovani
4-5, ohnivzdornost 1021 1&2 nebo

kozenka: lic 100% Vinyl, rub: 100% Polyester, odéruvzdornost 300.000 cyklu, vaha
650 g/m?, stalobarevnost na svétle 7, odolna vici krvi, modi, oleji, ohnivzdornost
1021 1&2.

rozmeéry: vyska — 1000-1210 mm, Sitka 650 mm, hloubka 600 mm.

Nosnost: 120 kg

GS CERTIFIKAT




K3 Trojkreslo celo¢alounéné

Trojkreslo celoCalounéné s podruckami

korpus vypénény studenou pénou s ocelovou vyztuhou

kostra ocelova ¢tyfnoha v povrchové upravé — chrom

tvar kostry — konicka trubka

sedak: studena péna tl. 60 mm, opérak: studena péna tl. 60 mm.

kozenka: lic 100% Vinyl, rub: 100% Polyester, odéruvzdornost 300.000 cykld, vaha
650 g/m?, stalobarevnost na svétle 7, odolna vudi krvi, modi, oleji, Zmolkovani 4-5,
ohnivzdornost 1021 1&2.

Rozméry: vyska — 770 mm, Sitka 1650 mm, hloubka 570 mm, hmotnost 36kg.




K2 Kreslo celo¢alounéné

Kreslo celoCalounéné s podruckami

korpus vypénény studenou pénou s ocelovou vyztuhou

kostra ocelova Ctyfnoha v povrchové upravé chrom

tvar kostry — konicka trubka

sedak: studena péna tl. 60 mm,

opérak: studena péna tl. 60 mm.

kozenka: lic 100% Vinyl, rub: 100% Polyester, odéruvzdornost 300.000 cyklu, vaha
650 g/m?, stalobarevnost na svétle 7, odolna vaci krvi, modi, oleji, Zmolkovani 4-5,
ohnivzdornost 1021 1&2.

Rozméry: vyska 770 mm, Sitka 610 mm, hloubka 570 mm, hmotnost 14Kkg.




Z6 Zidle do sprchy

Duralova konstrukce

Plastoveé sedatko s vyfezem na myti genitalii
Opérka zad s manipulacnim otvorem
Mechanicky nastavitelné vySka sedaku 34-44 cm
Celkova vyska 68-78 cm

Sitka 51 cm

Hloubka 60 cm

Vaha 3,5 kg

Gumové patky s pfisavnym efektem



Z7 Taburet

pojizdny, otocny

kovovy chromovany pétiramenny kfiz
plynovy pist

kozenka

vySka 43-56 cm

nosnost 120 kg




SPOTREBICE

TV1 Televize — mala s nasténnym drzakem min. 32"
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TV2 Televize — velka s nasténnym drzakem min. 43"
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CH1 Chladni¢ka volné stojici

- chladnicka volné stojici

- bila

- bez mrazacku

- vySka cca 80 cm (+5%, -5%)

- tfida A++

- objem 1331 (-5%)

- spotfeba 0,249 kWh/cyklus (+5%)
- hluénost 39 dB (+2 dB)
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CH2 Chladnicka vestavna

- chladnicka vestavna

- objem 146 |

- bez mrazacku

- rozméry 54x87,5x54,5 cm (vySka +5%, -5%)
- ffida A+

- spotfeba 0,337 kWh/24 h (+5%)

- hluénost 38 dB (+2 dB)
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Sestava 17 - Chladnicka volné stojici

- chladnicka volné stojici

- monoklimaticka

- bila

- objem 3681 (-10%)

- Venkovni rozméry 60*64*185 cm (vySka -10%)
- tfida A++

- spotieba 0,31 kWh/24 h (+5%)

- hluénost 38 dB (+2 dB)
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Sestava 18 - Chladnicka vestavna

- chladnicka vestavna

- objem 90 | (-5%, +10%)

- bez mrazacku

- rozméry pro zabudovani 56x57,5x55 cm (vyska -5%) (SxVxH)
- tfida A+

- spotfeba 0,329 kWh/24 h (+5%)
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Sestava 21 - Chladnicka samostatna

- chladnicka volné stojici
- bila

- vnitfni mrazacek

- A+t

- objem 250 | (-5%)

- Venkovni rozméry 140 x 55 x 63 cm (vySka +10%, Sifka +5%, hloubka -5% )
- tfida A++

- spotfeba 0,49 kWh/24 hod. (+5%)

- hlu€nost 39 dB (+2 dB)
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Sestava 12 - Chladnicka vestavna

- chladnicka vestavna

- vnitfni mrazacek

- ffida A+

- vétrani soklem

- zamek

- hluénost 42 dB (+2 dB)

- objem 130 | (-5%)

- rozméry pro zabudovani 82x60x55 cm (vyska -5%) (VxSxH)
- spotfeba 0,48 kWh/24 h (+5%)

- pocet polic - min. 2
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Sestava 17, 21 - Mikrovinna trouba

- volné stojici

- nerez vné i uvnitf

- vnitfni objem 24,5 | (-10%)
- otocny talif

- gril — neni podminkou

- vykon mikrovin 900W (-5%)
- ovladani elektronické
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