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DOKUMENTACE PRO PROVEDENI STAVBY

Rozsah dokumentace je zpracovdn dle vyhlasky &. 405/2017 Sb.,

kterou se méni vyhldska 62/2013 Sb.
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1 UCEL OBJEKTU, FUNKCNi NAPLN, KAPACITNI UDAJE
Novostaviba bude plnit funkci télocvicny pro blizké skoly a sportovni vyziti Siroké vefejnosti.

Provozni doba aredlu bude probihat celorocné, prevdiné v denni dobé&. Vyznamné akce
budou probihat v rozmezi 6:30 — 21:30 hod.

V objektu je navrieno obcerstveni typu ,kavdrna, rychlé obcerstveni', které bude
v provozu pri vyznamnéjsich sportovnich akcich. Bude zde probihat predeviim prodej jiz
hotovych vyrobk( z chlazenych vitrin.

Navazujici zpevnéné plochy — 3086 m?2

Kapacity

1x trvaly zaméstnanec

5x osoba z externi zaméstnanec

40x dospély / 60x zak v télocvicné

50 x divdci v télocvicné

20x dospély / 30 z&k ve viceUcelovém sdle

Pokud se v prostoru velkého sdlu budou porddat kulturné ¢&i spolecenské akce musi
se pocitat s omezenym poc&tem osob, které v souladu s CSN 73 0818 nesmi prekrodit mez
150 osob — coz prakticky znamend projekéné 100 osob.

V pfipadé pofdddni konference i predndsky se musi poFéovIO’r pouze na predem urcené
plose, kde je mezni limit této plochy 300 m2 — v souladu sC§N 73 0818 zde bude opét
maximdlné 200 osob — coz neprekroci mezni limit osob tabulky A CSN 73 0831.

Tento poéet osob musi byt organizaéné predem omezen.

V objektu se ve smyslu CSN 73 0831 nepoditd s jinym vyuzitim, &i prekroceni limitd pod&tu
osob v souladu s CSN 73 0831, které by zapiicinilo vznik shromazdovaciho prostoru v objektu.

Ostatni prostory jsou mnohem mensi a nebude v nich nikdy vice jak 70 osob — nebude
dosahovat hodnotdm, kde by se jednalo o shromazdovaci prostor dle
CSN 73 0831.

2 ARCHITEKTONICKE, VYTVARNE, MATERIALOVE A DISPOZICNI RESENI,
BEZBARIEROVE UZIVANI STAVBY

Vytvarné rozlozeni objektu vychdzi z pfdni investora zaclenit télocvicnu do okolniho
prosttedi. Barva fasddy bude béZzovd a tmavé hnédd. Na fasdddch jsou navrzeny prvky
pfipominaijici stromy, které budou vyrobeny z vysokotlakého lamindtu.

Dolni vstupni prostor v 1.NP se rozdéluje na Cdsti, kde se prechdzi do Cisté a Spinavé
chodby. Cistd chodba sméfuje do velké télocvicny a vicelUcelového sdlu, druhd do Saten
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a socidlnich zafizeni. K velké télocvicné je pridruzena ndfadovna a prostory, které budou
slouzit k uskladriovani pomUcek a ndbytku.

V hornim patfe se nachdzeji prostory se hygienickym zafizenim, kanceldrf pro sprdvce haly,
obcerstveni s posezenim a jeho zdzemi, skladové prostory, mistnost pro spolecenské akce
a technické mistnosti. Soucdsti podlazi je ochoz, ktery je urCen pro ndvstévniky a divaky
sportovni haly. V z&dpadni dsti ochozu je Unikovy vychod. Pohybovy sdl je navrzen ve vazbé
na vstupni halu s fransparentni st&nou. Vznikd tim vizudini kontakt, pohyb, aktivita.

Objekt je navrzen se dvéma nadzemnimi podlazimi. Obé podlazi jsou propojena
schodistém a vytahovou Sachtou.

Prvni podlaZzi je pristupné zvychodni strany od ulice Komenského. Za zddvefim
se nachdzeji komunikacni plochy, které vedou do zdzemi télocvicny. Na konci chodby
se nachdzi viceucCelovy sdl.

Z&zemi haly se skladd ze péti saten, ke kterym jsou pridruzené sprchy a WC. Ctyfi 3atny jsou
navrzeny kazdd s poctem, az dvaceti péti mist. Zbyvajici Satna je omezena na dvacet hracu.
V Satndch jsou navrzeny skfinky s lavicemi. V zdzemi je také obsazena mistnost prvni pomoci,
kterd mUze slouZit i joko masérmna nebo kabinet. Satnové zdzemi zdroven slouzi pro
viceUcelovy sdl, kde mohou probihat hodiny j6gy, zumby nebo jiné aktivity. Dominantu 1NP
tvori samotnd télocviéna, kterd mdze byt rozdélena na dvé phicnd hiisté. Soucdsti t&locvicny
je u zdzemi pro sportovni vybaveni a technické prostory.

Hlavni vstup, ktery je situovdn ve druhém nadzemnim podlazi, navazuje na vstupni halu,
prostor bufetu, kanceldr spravce haly a hygienické zdzemi. Obcerstveni md svoje hygienické
z&zemi. V bufetu se dle domluvy s investorem predpokliddd pouze prodej balenych potravin,
a to vdobé kondni zapast. Na podiaZi se ddle vyskytuje zasedaci mistnost a technické
prostory, kotelna s halou VZT.

Pocitd se sprovozem malé kavarny, kde se budou proddvat ndpoje a drobné
obcerstveni. Kavarnu bude v provozu v dobé zdpasu.

V prvnim nadzemnim podlazi je navrhnuta masérna, kterd bude v provozu maximdiné
4 hodiny denné.

Schodisté propojuje spodni patro Saten a vrchni vstupni halu s posezenim a obcerstvenim.
Komunikaéni prostor v hornim patfe haly ddle vytvdri servisni ochoz pro obsluhu technologii
a pokracuje smérem na zapad, kde je umistény Unikovy vychod.

Bezbariérové uzivani stavby

Dokumentace je zpracovdna vsouladu svyhldskou ¢&. 398/2009 Sb. o obecnych
technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

Z4sady feseni komunikaci, ploch a objektd z hlediska uZivani a pfistupnosti pohybové
a zrakové postizenych jsou feSeny piné v souladu s vyhl&skou 398/2009 Sb.

Stavba komunikaénich ploch bude ve smyslu citované vyhldsky, kterou se stanovi obecné
technické pozadavky zabezpecujici uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu
a orientace, a je fesena bezbariérovym zpUsobem.

Z hlediska vyse uvedené vyhldsky bude dodrzeno zejména:

a) na parkovisti pro osobni vozidla jsou 2 stdni urcena pro vozidla prepravujici osoby
téZzce pohybové postizené,
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b) pristupy ke stavbé jsou vytyCeny prirozenymi vodicimi liniemi,

c) piistup do prostorl uréenych pro uZivani vefejnosti je zqjistén vodorovnymi
komunikacemi a schodisti.

d) vyskové rozdily pochozich ploch nebudou vyssi nez 20 mm,

e) sklon hlavniho schodistového ramene neni vétsi nez 28° a vyska schodisfového
stupné& neni vétsi nez 160 mm,

f) Komunikace pro chodce musi mit podélny sklon nejvyse v poméru 1:12 (8,33%)
a pficny sklon nejvyse v pomeéru 1:50 (2,0%),

g) v misté prechdzeni pres vozovku se podél silnicniho obrubniku vytvori varovné pdsy
Sitky 0,4m z tzv. slepecké dlazby,

h) pred vstupem do budovy je plocha vétsi nez 1500 mm x 1500 mm,

i) vstup do objektu md sitku 1800 mm, hlavni kfidlo dvoukfidlych dvefi umozniuje otevieni
900 mm,

j) otevirand dverni kfidla musi byt ve vysi 800 az 900 mm opatfena vodorovnymi madly
pres celou jejich Sitku, umist&énymi na strané opacné, nez jsou zavésy,

k) vstupni dvefe i dvefe ve spolecnych prostordch budou zaskleny od vysky 400 mm,
nebo chrdnény proti mechanickému poskozeni

1) z&mek dvefi bude umistén nejvyse 1000 mm od podlahy, klika nejvyse 1100 mm,

m) prosklené dvere, jejichz zaskleni zasahuje nize nez 800 mm nad podlahu, budou ve
vysce 800 az 1000 mm a zdroven ve vysce 1400 az 1600 mm kontrastné oznaceny oproti
pozadi; dvefe budou mit pruh ze znacek o priméru nejméné 50 mm vzddlenymi od sebe
nejvice 150 mm, jasné viditelnymi oproti pozadi,

n) dvefe v objektu s pristupem pro osoby s omezenou schopnosti pohybu maji svétlou
§itku nejméné 800 mm,

o) u tribuny pro divaky budou vyhrazena mista o rozmérech 1000 x 1200 mm pro osoby
na invalidnim voziku.

Vykopy a stavenisté musi mit ve vysce 100-250 mm spodni a ve vysce 1100 mm horni ty&
z&bradli nebo oploceni. Lavky pres vykopy musi byt Siroké min. 200 mm s vyskovymi rozdily do
20 mm. PoufZije-li se rost, musi mit mezery ve sméru chlize max. 15 mm.

Pristupovd schodisté — stupnice prvnino a posledniho schodistového stupné v kazdém
schodistovém rameni je kontrastné odlisena vzhledem k navazujicim plochdm. Schodisté jsou
oboustranné& opatifena madly ve vysce 900 mm s presahem 150 mm pUdorysného primétu.
Madla jsou ukoncovdana zabocenim doll v mistech jejich ukon&eni. Madla jsou odsazena od
svislé konstrukce 60 mm a jejich tvar umoziuje uchopeni shora a jeho pevné sevieni.

Vstupni dvefe maji minimdini svétly rozmér 900 mm a na strané zavirdni budou osazena
madlem ve vysi 800-900 mm pres celou sifi dverniho kfidla a opatfeno symbolem voziCkdre.
Do vyse 400 mm bude provedena nerozbitnd Uprava a ve vysce 1000 a 1600 mm (vCetné
prosklenych ploch) budou opatfeny pruhem ze znacek o priméru min. 50 mm vzddlenych od
sebe max. 150 mm a jasné viditelnych proti pozadi.

Vnitini dvefe, jejichz proskleni bude zasahovat nize, nez 800 mm budou ve vysce
1000 a 1600 mm (vCetné prosklenych ploch) opatfeny pruhem ze znacek o prOméru
min. 50 mm vzddlenych od sebe max. 150 mm, v jasné viditelnych barvdch proti pozadi. Do
vyse 400 mm bude provedena nerozbitnd Uprava.
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Pro Ucely sportovniho vyziti OSSPO je po jedné satné v oddéleni muzi a Zzeny zfizeno z&dzemi
v podobé skiinék a previékaciho mista. Ddle ve v umyvdarndch vyclenéna jedna sprcha
vybavend sklopnym seddtkem a madly. V mistnostech jsou zavedeny signaliza&ni zafizeni.
Do mistnosti nelze splnit obecny pozadavek na otevirdni dvefi zvnéj§i strany. Tento
nedostatek je nahrazen moznosti ndhradniho pristupu z vedlefsich mistnosti / prdchozim
systémem 3aten.

Vzhledem k vyskovému feSeni objektu a redlnému wvyuziti objektu s pfihlédnutim
k ekonomickému hledisku upusténo od ndavrhu vytahové Sachty. Bezbariérovy pfistup do 2NP
je zaqjistén vytahem o rozméru kabiny min 1100/1400 mm v zrcadle schodiste.

Kontrasty — jsou dodrZzeny kontrasty dvefi a podlah vi&i sténdm a obklady na socidlinim
zarizeni budou provedeny v kontrastu vU&i zafizovacim predmétim.

Smykové freni — ndslapnd vrstva pochozich vnéjsich a vnitfnich ploch splfiuje soucinitel
smykového treni min. 0,5.

Samozavirace a dverni konzole na dvernich kfidlech jsou navrzeny se zpozdénim.

Indukéni odposlech - recepce bude vybavena indukénim odposlechem pro
nedoslychavé osoby. Na vstupnich dvefich do recepce bude umistén symbol stylizovaného
boltce ucha.

Vybaveni - alespon jeden ze stold umozni podjeti vozickdii v min. sifce 800 mm a hloubce
600 mm. Pro tyto stoly plati minimdini vyska 700 mm pro podijeti.

7 ~o0

Vzhledem k dosahovym vzddlenostem a moznostem umoznit samoolbsluznosti voziCkard
(pfedevsim kvadruplegikl) v prostordch obcerstveni, zdijistit jejich bezbariérové uzivani.
Vzhledem k této skutecnosti bude ze strany persondlu zagjisténa dopomoc vozickdri pfi
stravovdni. Na jasné viditelném misté bude ve vysce cca 1200 mm (spodni hrana) umisténa
tabulka s pikfogramem vozickdre a textem ,na pozdddni vds radi obslouzime". Velikost
tabulky bude min formdat A4, piktogram 150/150 mm, pismo kontrastni vysky min 20 mm.

Nepredpoklddd se ziizeni trvalého pracovniho mista umoznujici zaméstndni osoby na
voziku.
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PODLAHOU, NOSNOST 150 kg
RUCNI SPRCHA 5 PAKOVTM OVLADANIM v

KONTRASTNI BARVA DVERNIHO KRIDLA
DIRSAHOVE VZDALENOSTI MAX 750 mm OD ROHU

SKLOPNE MADLO DL. 800 mm, 800 mm NAD

450 mm NAD PODLAHOU, NOSHOST 150 kg

SKLOPNE MADLO DL. 800 mm, 800 mm NAD
DLAHOU MADLO MUS| UNEST ZAT ZENT 150
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MA VNITRN] STRANE DVER. KRIDLA VODOROVNE
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150 mm A 900 mm NAD PODLAHOU

UMISTENE 600 mm OSOVE ODROHU
SKLOPNE MADLO DL. 800 mm 800 mm NAD
PODLAHOU MADLO MUSI UNEST ZaTiZEN| 150 kg

480 mm NAD PODLAHOU, NOSNOST 150 kg,

SIGNALNI SYSTEM NOUZOVEHO VOLANI VVSKA

| SKLOPNE SEDATKO 4500450 mm, HORNI HRANA
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DATKO 4500450 mm, HORNIHRANA

NAD PODLAHOU,
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SIGNALNT SYSTEM NOUZOVEHO VOLANI V¥BKA
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NO
PODLAHOU MADLC MUS| UNEST Zalri2eni 150 kg
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3 KONSTRUKCNI A STAVEBNE TECHNICKE RESENI A TECHNICKE VLASTNOSTI STAVBY
DEMOLICE - OBECNY POSTUP

Je navrzena demolice stdvajicich hrist. Charakter této stavby neklade na demoli¢ni prdce
zvI&stni pozadavky nez standardni postupy — vyklizeni, odpojeni od inzenyrskych siti, demolice
nadzemnich &dsti, demolice z&kladovych konstrukci spojené se zemnimi pracemi.

3.1 SPODNI STAVBA
3.1.1 Vykopy a zqjisténi stavebni jamy

Po sejmuti ornice dojde k provedeni vykopu vcetné zdrez0 do stdvaijicich svahl. Vykop
bude proveden piiblizné na vyskovou Uroven 1950 m n. m. Vzhledem k velkym vyskovym
bude nutné svahovdni délit bezpe&nostnimi lavickami. Podle skutecnych podminek moznd
bude nutné stabilizovat svahy v prostoru stdvajiciho sportovnino aredlu. Pfi vykopovych
pracich bude na stavbu pravidelné zvdn geolog/statik pro posouzeni geologické skladby
podlozZi a technickych moznostech svahovdni.

Sejmutd ornice bude skladovdna na samostatné deponii a zpétné vyuzita pro findini
zAsypy na travnatych plochdch v fesené oblasti.

Vykopand zemina bude skladovdna na pozemcich investora severné od provddénych
stavebnich praci. Z tohoto mista bude cdastecné pouzZita pro zpétné zdsypy a prebytek
odvdzen na deponii zemin.

Pfi realizaci vykopovych praci je nutno dbdt na ochranu zdkladové spdry proti rozmdceni,
bé&hem vykopU bude ponechdna vrstva zeminy minimdlné 20 cm, kterd se odebere za
pfiznivého pocasi aspdra se okamzité po odtézeni na findini Uroven zakryje podkladnim
Stérkovym zhutnénym zdsypem. Svahovdni vykopU se musi fidit skuteénym stavem a Urovni
vrstev zeminy.

Je nutné dbdt na zfizeni odvodnéni stavebni jdmy v pod svahovymi Upravami. Musi byt
zaveden systém odvodnovacich kandlkd s usazovaci jimkou a odtokem do kanalizace.
Povoleni vypousténi vod ze stavenisté do kanalizace si zaijisti realizacni firma.

PouZiti mechanizace musi byt uzpUsobeno pozadavkim spravcl inzenyrskych siti. MUze
dojit k z&dkazu pouiZiti mechanizace. Nepredpoklddd se nutnost pouziti pazeni stavebni jamy.
Sklon svahovdni je pfedpokldddn 1:1; 1:2, pro delsi obdobi vystavby musi byt zdkladovd jédma
stabilitné zaijisténa a proti ochrdnéna napaddvce folii.

Vykopy hlubsi, nez 3 m budou opatfeny lavickami sirokymi 0,5m, ale vysledny tvar stavebni
jdmy bude prizpUsoben skuteéné zastizenym zemindm na zdkladé obhlidky geologa.

Veskeré zpétné ndsypy jsou soucCdsti stavebniho objektu a budou provedeny v kvalité
podkladu pod vodorovnymi nosnymi a podiahovymi konstrukcemi na Edef 45 MPa nebo
Udaiji pozadovanymi v technickych zpravdch statiky nebo jinych profesi. Vzdy plati nejvyssi
pozadovany Udaj. Vykopové prace a pazeni dle CSN 73 3050. Pfed zapo&etim vykopovych
praci vytyCit veskeré sité a jejich ochrannd pasma.

Ipétny zasyp ve vychodni Edsti pOdorysu SO0T je mozné provést az po ziizeni z&kladovych
pasU, které budou zhotoveny pod zdkladovou deskou. PouZitd mechanizace a zpUsob
D - technicka zprava
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hutnéni musi respektovat statické viastnosti zdkladovych past, které jsou dimenzované
predevsim na zatizeni svislym tlakem.

Ipétné zasypy ryh pro lezaté rozvody kanalizace pod zdkladovou deskou, kolem reviznich
Sachet a pod zdklady na vyssi Urovni bude tfeba hutnit na normové hodnoty uddvané pro
pUdy pod zdkladovymi konstrukcemi, nutno oviem dUsledné dbdt na ochranu ulozeného
kanaliza¢niho (drendzniho) potrubil

Pfi vykopovych pracich mize dojit k archeologickym ndlezOm. Jakmile se tak stane,
je nutné prerusit pradce a kontaktovat prislusné Urady.

3.1.2 Technické reSeni

Pfed zahdjenim vykopovych praci je nutno vytycit podzemni sit€, pokud se vyskytuiji, jejich
existenci potvrdit kopanymi sondami.

Prebytecnd zemina z vykopU bude odvdzena na stavenistni deponii nebo odvdZena na
sklddku zemin. Prebytecnd nebo nevhodnd zemina pro zpétné zdsypy bude rovnou
odvezena na mista k tomu urcend.

S odpady, které vzniknou ze stavebni cinnosti, bude nakldddno v souladu se zdkonem
o odpadech, tj. odpady, které stavebnik (pUvodce odpadl) nemdize sédm vyuZit nebo
odstranit v souladu se z&konem, prevede do vlastnictvi osobé& oprdvnéné k jejich prevzeti
podle § 12 odst. 3 zdkona. Odpady budou shromazdovdny utfidéné podle jednotlivych
kategorii a zabezpeceny pred nezddoucim znehodnocenim, Unikem nebo odcizenim.
Doklady o vyuZiti nebo odstranéni odpadi budou predlozeny pii kolauda&nim jedndni.

Zdkladovd spdra bude provedena v nezédmrzné hloubce. Upravu terénu okolo zdkladd
(vytvoreni patficnych ndsypl) je nutné provést za vhodnych klimatickych podminek z ddvodu
ochrany z&kladové spdry proti zamrznuti.

Ddle je nutno provést demolicni prdce. Bude odstranéna drobnd vystavba v okoli
a stavajici hriste.

3.1.3 Provddéni zemnich praci

Zemni pldn bude hutnéna na hodnotu modul pretvdrnosti, kterd je ddna Edef,2 = 45 MPa,
nebo Udaji pozadovanymi v technickych zprdvdch statiky nebo jinych profesi. Vidy plati
nejvyssi pozadovany Udaij.

Pfi realizaci vykopovych praci je nutno dbdt na ochranu zékladové spdry proti rozmdceni,
b&hem vykopU bude ponechdna vrstva zeminy minimdiné 200 mm, kterd se odebere
za piiznivého pocasi a betonovdani zdkladovych past bude provedeno okamzité po odté&zeni
na findlni Uroven spodni Urovné pasu.

3.1.4 1dakladové konstrukce

Zalozeni télocvicny predpokldddme plosné na zdkladové desce tloustky cca 300 mm
s lokdlnim prohloubenim v misté sloupd. Obvodovy pldst zatizeny zemnim tlakem je navrien
jako opérnd sténa. Opérné stény jsou zaloZzeny plosné na zdkladové desce tl. 300 mm.
Parametry téchto opérnych stén se méni v zdvislosti na velikosti zemniho tlaku, ktery na né
pUsobi. Zdkladovd deska je navrzena joko ,suchd“ — hydroizolace je navrzena pod
zA&kladovou deskou na podkladnim betonu.
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Pod zdkladovou deskou je nutné provést hutnény stérkovy polstar pro ulozeni vétraciho
systému radonu.

V mistech ndsypu v JV &dasti pUdorysu jsou navrzeny zdkladové pasy vybihgjici ze
zOkladové desky do dostatecné Unosné zeminy/nezédmrzné hloubky stdvajiciho terénu.
Vzhledem k vyskovému feseni objektu je tato st umisténd na ndsypech. Hloubka téchto
z&kladovych past musi byt prizpUsobena poloze podzemnich objektd (napf. akumulacnim
nddrzim) tak, aby stény nddrze nebyly ohrozeny pritizenim od objektu (nutno ovérit podle
roznésecino Uhlu zeminy). Zdkladovy pas musi byt prohlouben nebo retenéni nddrz
dimenzovdna na UCinky zatizeni od objektu.

Je navrzeno zatepleni zdkladovych konstrukci, predpoklddd se pouzZiti desek
XPS 200 kPa, které odolavaji namdahdani zemni vihkosti dle dané hloubky objekfu.

Vodorovnd hydroizolace bude napojena na svislou Cdast koutovym spojem. Vytazeni
hydroizolace nad upraveny terén je minimdiné 300 mm. Je navrzen systém hydroizolace
odolavaijici tlakové vodé, kterd se za destivého pocasi mize vyskytnout vzhledem k zasazeni
objektu do svazitého terénu.

3.1.5 Hydroizolace spodni stavby

Jako hydroizolace spodni stavby je pouZito dvojitého systému z asfaltovych pdsd
se sklenénou/hlinikovou vlozkou. Tato hydroizolace je natavena na predem pripraveny
povrch podkladniho betonu. Podkladniho beton bude pred aplikaci opatfen penetracnim
natérem. U prfechodu na vodorovnou &dst je pouZito koutového spoje hydroizolaci. Cdasti
nepostizené tlakovou vodou v JV ¢dasti mohou byt provedeny zpé&tnym spojem. Veskeré
dilatace, prostupy, napojeni a veskeré provddéni hydroizolaci bude realizovdno dle
technologickych predpist a detaild vyrobce izolaci.

Objekt je zasazen do svazitého terénu. MUze dochdzet ke kolisdni podzemni vody, a proto
bude hydroizolace plnit funkci ochrany proti tlakové vodé. Vodorovnd hydroizolace
celoplosné natavena k podkladnimu betonu. U prfechodu na svislou ¢ast musi byt pouzito
koutového spoje. Hydroizolace bude provddéna na samostatnou prizdivku s cementovou
omitkou. Prizdivka zdroven tvori podklad pro kotveni XPS a mechanickou ochranu
hydroizolace. Mezi prostor hydroizolace pro provadéni ZB opé&mych stén je tieba vioZit napt.
polotuhé plastové desky pro ochranu vnitini strany HI pfed poskozenim v dobé provddeéni
vyztuzi a betondzi. Vytazeni hydroizolace nad upraveny terén je minimdiné 300 mm.

Vodorovnd hydroizolace bude pred provddénim zdkladové desky ochrédnéna betonovou
mazaninou.

3.1.6 Zasypy

1asypy budou provedeny zvytézené zeminy nebo znenamrzaného prokazatelné
hutnitelného materidlu, za pfiznivych klimatickych podminek (jejich vyuZiti do zpétnych
zasypU je mozné za predpokladu, Ze nedojde k degradaci jejich sekunddrnim previhéenim),
hutnéné na normové hodnoty uddvané pro pudy pod zdkladovymi konstrukcemi. Hutnéni je
tfeba provddét po vrstvdch mocnosti do 200 mm.

Projektant vyzaduje, aby viechny zdkladové spdry prebral kvalifikovany geolog znaly
mistnich podminek a provedl o prebirce zdpis do stavebninho deniku, pfipadné navrhl
potfebné Upravy zalozeni.
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Pro hutnéni zemin je nutné dodrzet technologické podminky hutnéni vychdazejici
Z pouzitych zemin (soudrznd, nesoudrznd). V souladu s CSN 72 1006 — Kontrola hutnéni zemin
a sypanin musi byt dodrzena podminka Edef2/E>2, pficemz Edef2>45MPa.

Zakryvané konstrukce bude prebirat odpovédny zdstupce dodavatele stavby za
pfitomnosti stavebné technického dozoru investora. V pfipadé nesrovnalosti, odlisnosti od
zpracované dokumentace nebo skrytych vad konstrukci bude pfizvdn generdini projektant.
Veskeré Upravy, nebo zmény konstrukci nutno pfedem pisemné odsouhlasit u generdiniho
projektanta.

Pfebytecnd zemina bude v maximdlni moziné mife ulozena v zdjmové oblasti do ndsypu.
Nd&sypy nesmi probihat nad inzenyrskymi sitémi. Dle dostupnych informaci se ve volném
prostranstvi v severni Cdsti z&dnd nenachdzi. PloSnd vyméra je zde priblizné 5000 m2 volné
zdjmové plochy, kde mohou byt ulozeny ndsypy do vysky 0,5 m. Podminkou je vhodnd
hutnitelnost a moznost uloZzeni zeminy na tyto prostory.

3.2 NOSNE KONSTRUKCE

3.2.1 Svislé nosné konstrukce

U halového objektu télocvicny jsou vertikdini nosné konstrukce tvoreny Zelezobetonovymi
sloupy, které jsou vetknuté do zdkladové desky. Sloupy vyndsejici drevéné vazniky v osdch
budou mit prifez 400x500 mm, ve Stitové sténé jsou navrzeny sloupy o prifezu 400x400 mm.
Horni hrana viech sloupU se nachdzi 8 m nad Cistou podlahou télocviény. Sloupy po obvodé
haly budou umistény v modulovych osdch s roztei 5, resp. 3,9 m a ve zhlavi budou ztuzeny
pomoci zelezobetonovych trdmu.

V objektu zdzemi jsou navrieny svislé nosné konstrukce zdéné zkeramickych tvdrnic.
Ve vybranych &dstech jsou navrzeny 7B stény/podpldné Zb sloupky z divodu navdazdni
okolnich konstrukci nebo feseni akustickych vlastnosti konstrukce. Stény namdhané zemnim
tlakem po obvodu objektu jsou navrzeny jako zelezobetonové.

Obvodové zdéné stény maji v rémci V 1.NP a 2.NP jednotnou tl. 380 mm, vnitini zdivo je
navrzeno tl. 240 mm. Materidlové budou zdéné stény provedeny z keramickych tvdrnic.
Je navrzeno zatepleni, predpoklddd se pouziti desek EPS.

Atiky jsou navrzeny v kombinaci 7B, pérobetonové tvdmice/ sendvicové panely. Jejich
rozmisténi je zA&vislé na zatizeni, které md atika prendset.

3.2.2 Vodorovné nosné konstrukce

Stropni konstrukce nad 1.NP je navrzena jako Zelezobetonovd monolitickd. Podobné feseni
je zvoleno u na stropech nad 2NP. Na ¢dsti u vstupu do 2NP v prekonzolované cdsti deska
prerusena ISO nosniky. Od plvodniho zdméru predepjatych dutinovych panell bylo
upusténo.

Stropni desky jsou vrdmci 1NP vyskové uskoCeny v mistech vicelcelového sdlu
a vstupniho prostoru 2NP. V mistech podpUrnych stény pak vznikd Zb Zebro v ndvaznosti na
vyskovou Uroven sousedni stropni desky.

Deska nad vytahovou Sachtou musi byt prizpUsobena svou tloustkou a vyskovou polohou
doddvanému vytahu z pohledu zatizeni a dojezdu. Pracovné je navrzena tl. 200 mm a je svou
spodni hranou posazena na okolnich stropnich deskdch.
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V mistech technické stfechy nad viceUcelovym sdlem je stropni deska oproti ostatnim
zesilena na 300 mm. Veskeré desky, které tvori stfedni roviny musi byt dodatecné posouzeny
z pohledu Unosnosti podle doddvané technologie. Projektovd dokumentace pocitd
s predpoklddanou hmotnosti technologie a pfi vy$Sim zatizeni musi byt dodateé&né posouzen
rediny stav zatizeni stropnich desek — pfipadné privyztuzeni bude feSeno v rdmci vyrobni
dokumentace. Z hlediska predpoklddaného zatizeni stfech je ddle nutné spinit predpoklady
v zatéZzovacich ndsypech stiesnich rovin. Opét je nutné doloZit splnéni predpoklddanych
parametrd. Ddle je doporu¢eno vrchnich cca 50 mm ndsypu provést z kacirku s vyssi
objemovou hmotnosti a od lehceného kameniva oddélit geotextilii.

Pro kotveni protinlukové stény je navrzena zb atika. Kotveni bude probihat z boku vnitiniho
lice atiky. BéZné Cdasti atik budou zakon&eny 7Zb véncem pro Ucely kotveni oplechovdni
a stabilizace atik.

Pfeklady jsou navrzeny z Cdsti prefabrikované keramické, z Easti monolitické z ddvodu
velkych rozponU otvord. Pro konstrukce SDK budou pouZity standardni technologické
postupy.

Provedeni dievénych prvkd nad vchodem 2NP je mozné pouze za predpokladu spinéni
pozdrnich vlastnosti materidlu pomoci vhodného pozdrninho ndtéru, alt. vhodnym materidlem
- nesmi dochdzet k odpaddavdni hoticich ¢dasti. Pokud nebude mozné splnit dané pozadavky,
tak bude od provedeni konstrukce upusténo atl. Zvolena kombinace materidld s nehoflavym
provedenim v mistech vstupniho / Unikového koridoru.

3.3 KOMPLETACNI KONSTRUKCE

3.3.1 Obvodové fasadni plasté

Obvodové pldste jsou tvofeny kombinaci vyzdivaného, monolitického systému
doplnéného o sendvicové panely na télocvicné. Obvodové pldste jsou doplnény o vnéjsi
zateplovaci systém ETICS.

Priprava objektu pfed zateplenim:

Leeni musi byt namontovdno tak, aby bylo moiné v celé skladbé ETICS zpracovat. Kotvy
leSeni se montuji v mirném sklonu ode zdi, aby nemohla pfipadnd srdzkovd vihkost proniknout
do hmozdinky. Hmozdinky se montuji do roviny tepelné izola&niho systému. Po ukonceni praci
a odstranéni kotvy se hmozdinka uzavie vodotésné zdtkou, nalepenou PU lepidlem. Tato
zAtka musi mit povrch ve tvaru strukturované omitky. BEhem zpracovdni a zrdni jednotlivych
vrstev musi byt teplota vzduchu, podkladu i materidlu alesport 5 °C, aby byly zajistény
vhodné podminky pro vzdjemné spojeni a vyzrdni vrstev. Rovnéz neni pripustné pracovat
na prudkém slunci, za silného vétru, vysoké vihkosti vzduchu a za desté. V pripadé potieby

je vhodné zakryt leSeni sitémi nebo plachtami, nebo pfijmout jiné vhodné opatfeni.

Zalozeni systému:

Prilénd&-li zatepleni k terénu, pak min. do 300 mm nad terénem je nutno Fesit zatepleni
se zvySenou odolnosti proti proniknuti vody. Pro tuto oblast se pouZije soklovd deska s nizkou
nasdkavosti. Pro lepeni na soklové Edsti na bitumenové izolace i dalsi nosné podklady pouzit
dvouslozkovy disperzni lepici tmel. Desky nad Urovni terénu se lepi béinym zpUsobem na
rdmecek a body. V pfipadé zalozeni nad terénem ustupujiciho soklu se na spodni ukonceni
systému pouzije soklovd lista. Lista se upevnuje vhodnymi zatloukacimi nebo Sroubovacimi
hmozdinkami v odstupu cca 25 cm. Volba hmozdinek je zavisld na druhu a kvalité podkladu.
Nerovnosti v podkladu se vyrovngji vymezovacimi podlozkami. Jednotlivé dily soklovych list
se spoji spojkami soklovych list. Aby se zabrdnilo trhlindm systému u soklové listy, pouZije se
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profil soklové listy s integrovanym pasem tkaniny okapnice s tkaninou. Pfi lepeni prvni vrstvy
desek do soklové listy utésnit spdru, kterd piipadné vznikla nerovnosti podkladu
a podkladdnim listy.

Lepeni izola&nich desek:

U desek z minerdini vaty se lepidlo nandsi metodou ,rdmecek a body". Nejprve se lepici
tmel vtlaci do izolantu, poté se nanese se pds cca 5 cm po obvodu desky a 3 body velikosti
dlané do plochy desky. Izola¢ni deska se za soucasného lehkého posunu do strany uloZi na
podklad tak, aby bylo zaru¢eno dobré prilnuti lepidla. MnozZstvi lepidla musi byt dostateéné,
aby po vyrovndni tolerance podkladu a usazeni desky bylo pfilepeno alespon 40 % plochy
desky. U desek z fenolické pény se doporucCuje celoplosné lepeni. Lepeni izolacnich desek
se musi provadeét vidy ve vazbé se svisle presazenymi styCnymi spdrami. Pritezy desek je
nutno prislusné prizpUsobit. Piipadné vzniklé stérbiny nad 2 mm se Cisté vyplni klinovymi prifezy
izola€ni hmoty nebo pouzit vypliiovou pénu s tepelnou vodivosti 0,040 W/m2K a tfidou
hoflavosti B1, v celé hloubce spdry. Veskerd napojeni mezi tepelné izolacnimi kombinovanymi
systémy a navazujicimi ¢astmi stavby nebo prichody v systému (bleskosvody, okapové
svody, elektrické rozvadéce, apod.) se musi vhodnymi profily nebo komprimovanymi PU
pdskami oseftfit tak, aby byly dlouhodobé odolné proti vétru a ndrazovému desti. Styk izolantu
v osténi a rdmu vyplini otvor® se osetii okenni pripojovaci listou.

Kotveni:

Vrténi otvor( pro kotvy se provdadi az po dostatecném vytvrzeni lepidla. Prdmér vrtdku musi
odpovidat promér diiku hmozdinky. Vrtacku s priklepem nebo vrtaci kladivo Ize pouZit pouze
U betonu. Vyvrtany otvor je alespon o 10 mm delsi, nez bude osazeni hmozdinky. Veskeré
kotvy budou zapustény do izolantu pomoci ndstroje a opatfeny zdtkou z EPS a minerdini vaty.
Je vyzadovdna zdpustnd montdz, proto se musi poutzit certifikované Sroubovaci hmozdinky.
Vybér hmozdinky bude respektovat konkrétni kategorii podkladu, kterou stanovuje ETAG 014.

Armovaci vrstva:

Pfed nanesenim zdkladni armovaci vrstvy armovacim tmelem budou osazeny systémové
profily. Osadi se listy ronové PVC s tkaninou, nadokenni profily pod omitku se skrytou hranou,
EKO listy a parapetni listy. Pruhy tkaniny se pfedem upevni i na vnitfnich rozich okennich
osténi nebo prekladd a na profiznutych mistech tkaninovych pdsl (napf. ukotveni leseni,
rdznd upevnéni, priniky v systému) diagondini vyztuz. Na tepelné izolaéni desky je nutno co
nejdiive po upevnéni nanést zdkladni vrstvu. U izolantu z minerdini vaty je nutné nejprve
vilacit do izolantu armovaci tmel, poté se provede samotnd armovaci vrstva s vyztuznou
tkaninou. Tmel zdkladni vrstvy se nandsi na izolaéni desky vidy v Sifce pdsu tkaniny
a vyztuzovd tkanina se do ni zatlaci s prfesahy 10 cm. Tkanina bude uloZzend ve vnéjim
souvrstvi.

Povrchovd Uprava:

Na fddné vyschlou a vytvrzenou zdkladni vrstvu bude nanesena penetrace pod omitky
naténovand v priblizném odstinu vrchni omitky. Pro soklovou &dst se pouZie omitka
z mramorovych granuldtd. Na ostatni plochy se vybrand silikonovd omitka nandsi celoplosné,
poté se stdhne na tloustku viastni zrnitosti a vytvori se struktura nerezovym nebo plastovym
hladitkem.

Udrzba systému:
Pro spravnou funkci a dlouhou zivotnost systému je treba pravidelnd kontrola a Udrzba.

Skladba kontaktniho zateplovaciho systému, kterd musi byt dodrzena:
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A - oblast pod terénem a do cca 1000 mm nad terénem

Lepici tmel na soklové izola&ni desky popr. Perimetr (disperzni dvouslozkovy tmel, vysoce
elasticky)

- prodysnost pro vodni pdry: u > 500

- nasdkavost < 0,06 kg/m2/24 hod

Soklové deska (popf. Perimetr) desky z pénového polystyrenu s vysokou pevnosti,
strukturovany povrch usnadriuje nandseni omitky

- soucinitel tepelné vodivosti Admax=0,034 W/m.K

- pevnost v tahu: TR200 =200 kPa

- dlouhodobd nasdkavost pfi plném ponofeni namérend: < 1,25 % objemove

Armovaci tmel se zvySenou odolnosti proti mechanickému poskozeni (dvouslozkovy
disperzni tmel plnény vyztuznymi vidkny)

- vodéodolny a vhodny pro poufziti v prostiedi s odstfikujici vodou

- prodysnost pro vodni pdry u > 100

- mechanickd odolnost min. 50 J

- nasdkavost < 0,6 kg/m2

Tkanina pro zateplovaci systém (systémova tkanina pro ETICS)

- apreturni z&klad: 20 - 30 %, organicky

- vychozi pevnost v tahu: (po osnové a po Utku): 1750 N / 5 cm

- hmotnost ve vztahu k plose: 165 g/m2 + 5 % podle normy DIN 53854

Tenkovrstvd mozaikovd povrchovd Uprava soklu (dekorativni Uprava odolnd  proti
poskradbdni a ndrazim)

- dekorativni Uprava vysoce elastickd, odolnd proti ndrazovému desti, Cisty akrylat

- nasdkavost W3

- difUze vodnich par V2

B — oblast fasddy sminerdini vatou a fenolickou pénou, zvysend odolnost profi
mechanickému poskozeni a zvysenou odolnosti proti Spinéni a biotickému napadeni

Lepici tmel na izola¢ni desky (minerdini malta s obohacenim syntetickou pryskyfici)
nehoflavd, minerdini pojiva, obohaceni syntetickou pryskyfici
- pfidrznost k podkladu > 0,08 MPa

Izolant minerdini vata

- soucinitel tepelné vodivosti \ddmax=0,036 W/m.K

- pevnost v tahu TR 10 kPa

- vyplnovd péna s tepelnou vodivosti 0,040 W/m2K a tfidou hoflavosti B1

Izolant EPS

- soucinitel tepelné vodivosti Admax=0,038 W/m.K

- pevnost v tahu: TR100 2100 kPa

- dlouhodobd nasdkavost pfi plném ponofeni namérend: < 1,25 % objemové

Izolant fenolickd péna

- souCinitel tepelné vodivosti \ddmax=0,022 W/m.K

- pevnost v tahu TR 80 kPa

- vyplnovd péna s tepelnou vodivosti 0,040 W/m2K a tfidou horlavosti B1
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Hmozdinky Sroubovaci pro z&pustnou montdz s krytkou (systémové hmozdinky s certifikaci
ETA)

-hmozdinka pro zapustnou montdz krytd zatkou, bez frézovdni otvoru, zapusténi stlacenim
izolantu pod talitkem

- promér hmozdinky 8 mm

- prdmér talife 60 mm

- bodovy cCinitel prostupu tepla x zapusténé zabudovdni 0,001 W/K

Tkanina pro zateplovaci systém (systémova tkanina pro ETICS)

- apreturni zéklad: 20 - 30 %, organicky

- vychozi pevnost v tahu: (po osnoveé a po Utku): 1750 N / 5 cm

- hmotnost ve vztahu k plose: 165 g/m2 + 5 % podle normy DIN 53854

Armovaci tmel se zvysenou odolnosti proti mechanickému poskozeni, plnény vyztuznymi
vldkny

- absorpce vody kategorie W2

- prodysnost pro vodni pdry u > 25

- mechanickd odolnost min. 30 J

Penetrace pod omitky
- z&kladni n&tér a natér na vytvoreni prilnavé vrstvy pod omitky
-kombinace pojiva z akryldtového kopolymeru, silikonové pryskyfice a kiemicitand (ASS)

Tenkovrstvd silikonovd omitka

- vysokd difUzni schopnost a vodoodpudivost

- fotokatalyticky Ucinek aktivnim samocisticim efektem a zvysenou ochranou omitky proti
primdrnimu napadeni mikroorganismy (fasami a houbami)

- nasdkavost W3 (0,06 kg/m2 * h0,5) dle EN 1062-3

- difuze vodnich par V1

Specifikace kontaktnino certifikovaného systému ETICS

- musi splnovat certifikaci ETA dle ETAG004

- musi byt doloZzen technologickym predpisem montdze pro ETICS

- §ifeni plamene po povrchu is = 0,00 mm/min

-druh pouzitych kotvicich hmozdinek musi byt dolozen vysledkem vytahové zkousky

- dolozeni ndvodu na Udrzbu ETICS

- odolnost proti krupobiti kategorie minimdiné HW3

- odolnost proti mechanickému poskozeni i rdzu minimdiné 30J v plose a 50J na soklu

- tésnici zatka po kotvé leseni s povrchovou Upravou ve tvaru strukturované omitky

-reakce systému ETICS na ohen A2 - s1, dO. Hoflavost pouZitych stavebnich materidld musi
odpovidat ,,Pozdrné bezpelnostnimu feseni objektu*, nesmi se pouzivat horflavych materidld
ve vymezenych prostordch.

Hoflavost pouZitych stavebnich materidld musi odpovidat ,,Pozdrné bezpednostnimu feseni
objektu", nesmi se pouzivat hoflavych materidll ve vymezenych prostordch.

Cast obvodového pldsté télocvicny je navrzena ze sendviCovych paneld typu
OSB-EPS-OSB. Kotveni systému a posouzeni na zatizeni vétrem je predmétem vyrobni

D - technicka zprava

v, /\BN /
kancelaf: Residence 3atlava, Dlouha 103/17, Hradec Kralové 500 03, I€ 25917234, DIC: CZ25917234
polecnost je zapsana u Krajského soudu v Hradci Krélové oddil C, vlozka 14380
tel.: +420 775 550 756, web: www.jika-cz.cz , email: info@jika-cz.cz
spole¢nost je certifikovana u NBU pod ¢islem 000453 pro stupefi utajeni ,VYHRAZENE“
spole¢nost mé integrované systémy 1509001:2016, 1S014001:2016 a CSN OHSAS 18001:2008
spole¢nost je clenem CACE, ktera je v CR garantem FIDIC



www.jika-cz.cz
mailto:info@jika-cz.cz

g A‘ v
architektura - konstrukce - tzb - stavebni fyzika /|

dokumentace podle doddvaného sendvic¢e a jeho technickych parametr(. Tyto panely jsou
dodate&né zatepleny zateplovacim systémem jako zdéné stény.

3.3.2 Stresni plasté

Zastfeseni haly je navrzeno jako dfevénd konstrukce z jednotlivych sedlovych vaznikd.
Smérem do exteriéru je na obou strandch vaznik prekonzolovany pro vytvoreni presahu.
Vazniky budou ukladddany ve vzddlenostech 5,0 m na 7B sloupy. Na vazniky budou ukldddany
sendvicové panely tloustky 270 mm. Dievéné konstrukce vaznikd jsou navrieny z lepeného
lamelového dreva.

Tepelnou izolaci ploché strechy bude tvorit polystyren systémovych paneld a rozhdnéci
kliny z minerdini vaty.

Zastieseni haly je navrzeno jako dievénd konstrukce z jednotlivych sedlovych vaznikO.
Vazniky jsou navrzeny rozméru 240/2200 mm uprostied rozpéti a 240/1767 mm v misté ulozeni.
Smérem do exteriéru je na obou strandch vaznik prekonzolovany pro vytvoreni presahu.
Konzola je navrzena rozméru 240/767mm délky max. 1,7m. Vazniky budou ukldddny ve
vzddlenostech 5,0m na zb sloupy. Pficny rozpon stfesni konstrukce je 27,8m. Na vazniky budou
ukldddny sendvicové panely tloustky 270 mm. Presny ndvrh panell bude proveden
zhotovitelem, nebot se jednd o uceleny systém. Stitovy vaznik v ose 1.2 bude proveden
s ohledem na vzhled stejnych rozméry, ale je navic podepien §titovymi sloupy. Stit v ose 1.11
je navrzen tak, aby mohl byt vytvoren presah stfechy cca 2,0m. Pfesah bude proveden
nosniky orientovanymi v podélném sméru haly, které budou nakotveny do vazniku v ose 1.10
a budou uloZzeny na Stitové sloupy. V misté Stitovych sloupd budou jednotlivé konzolové
nosniky propojeny lichobé&znikovym vaznikem. Vyska konzol a lichobé&znikovych vaznik
vychdzi z geometrie, priblizné rozméry jsou uvedeny nize ve vypoctovém schématu. Po
obvodé presahu a se zatazenim k ose 1.9 je navrzen lem 140/700 mm, ktery bude kopirovat
horni hranu stfesni roviny tak, aby na néj ve §titu mohly byt ulozeny panely presahu. Po celém
obvodé bude k Celu vazniku, respektive k lemujicimu nosniku, kotven svisly panel K-Kontrol,
ktery bude tvorit atiku objektu.

Drevéné konstrukce jsou navrzeny z lepeného lamelového dieva GL28h pro tfidu prostiedi
2. Dfevéné prvky budou impregnovdny pripravkem s Ucinnosti proti dfevokaznym houbdm,
plisnim a proti dievokaznému hmyzu za dodrzeni veskerych zdsad doporucenych vyrobcem
pro dlouhodobou ochranu.

Hydroizolace stfech bude tvofena na bdzi asfaltovych pdsl. Na stfechdch zdzemi bude
dodateénou ochranu hydroizolace tvorit vrstva kacirku/lenéeného kameniva. V pripadé
sttechy télocvicny nebude dodateénd ochrana provddéna vzhledem k nevhodnosti
pritézovdni stfesniho pldste.

Spoje a kotveni hydroizolaci budou provedeny standardni podle technickych postupU
vyrobce pro TLAKOVE HYDROIZOLACE. Veskeré prostupy pres stfesni pldst budou opatfeny
manzetami pro napojeni na hydroizolaci. Hydroizolace bude vytazena az pod oplechovdni
atiky. Parozdbrana bude vytazena v nejvyssi mozné vysce na svislou Cast atiky.

Na provozni stfeSe bude provedena pomocnd ocelovd konstrukce pro VIT jednotky
a protihlukovou sténu. Servisni prostor a pohybové koridory musi byt schopné uzpUsobené
pohybu osob po hydroizolaci (vytvoreni pristupovych koridord napf. odlisnou barvou
hydroizolace nebo provedeni celé plochy hydroizolace v takovém typu, aby sndsela pohyb
osob). Stresni pldst bude vybaven ochrannym systémem proti pddu osob.
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Zkousky tésnosti, kvality provedeni a Udrzby stfesniho pldsté vEetné systému odvodnéni
budou probihat dle doporuceni vyrobct a standardd provadéni.

Pro snadny odtok vody jsou navrzeny prostorové smyckové rohoze na stfechdch
se zAsypem.

3.3.3 Svislé nenosné konstrukce/pficky

Deélici pricky v prostordch 1.NP jsou navrzeny jako keramické zdéné s prevazujici tloustkou
115 mm. Picky budou provddény na systémové lepidlo.

Pfi zdéni musi byt dodrzeny technologické predpisy od vyrobce - dilatace, kotveni,
vyztuzeni vodorovnych spdr atd. Veskeré délici konstrukce jsou navrzeny tak, aby splfiovaly
pozadavky na délici konstrukce vyplyvaijici z pozdrné bezpecnostnino feseni stavby (zprdva
pozdrnino specialisty je nedilnou soucdsti této dokumentace), hygienické limity na akusticky
utlum.

Viechny pficky jsou vidy navrzeny na celou vysku podlazi mezi stropni konstrukce (tzn. ze
vsechny podlahy a podhledy jsou provddény mezi pricky) pokud neni na vykrese uvedeno
jinak. Veskeré rohy budou opatfeny rohovymi listami.

Drazky pro rozvody musi byt provadény strojné — drdzkovacka. Rozmér drdzky musi byt
minimalizovén na nezbytné nutnou velikost. Konstruk&ni prvky provadéné do pricek nesmi byt
provedeny naproti sobé& (napf. elekirické zdsuvky) zpohledu akustickych vilastnosti
konstrukce.

Vnitini pficky budou na nosné zdivo, resp. monolitické konstrukce napojeny pomoci
dvojice plochych st&énovych kotev z korozivzdorné oceli umisfované do kazdé druhé lozné

spdry.

Délici pricky ve 2.NP jsou provedeny ze sddrokartonu. Rastr z profild CW a UW je vyplnén
zizolace  zminerdini  viny a zakryty dvojitym opldsténim z SDK desek
2x 12,5 mm. V misté zafizovacich predmétd je konstrukce vyztuzena prislusnymi profily a je
provedena instalacni predsténa. Do vihkého prostoru nebo prostoru s mokrym provozem
je navrzen obklad z SDK desek do vihkého prostfedi. Sadrokartonové desky budou poufzity i pfi
zakryvani vnitinich rozvodd napt. destové kanalizace. Piedpoklddd se pouziti dvou desek SDK
na ve vsech pripadech.

Prficky budou mit dutiny vyplnéné zvukovou izolaci z minerdini viny. V3echny styky
sadrokartonovych pricek mezi sebou a s okolnimi konstrukcemi budou feseny dle typovych
detaild vyrobce sddrokartonovych piicek (zejména s ohledem na dilataci a zabrdnéni vzniku
trhlin).

Pficky na socidinich zafizenich a dals§ich vilhkych provozech budou provedeny
z vodovzdorného impregnovaného sddrokartonu.

Pro provddéni instalaci a montdzi zafizovacich predmétd do SDK pricek bude pouZito
systémovych vyrobkd a doplik( k jejich uchyceni. WC misy, bidet..., budou osazeny na
zAvésném prvku do prislusného typu pricky. Veskeré instalacni predstény budou provedeny
na celou vysku podlazi.

SDK pficky v misté dvefi budou opatfeny nosnymi profily uréenymi pro kotveni dvefi - profily
musi byt zdvojené, nebo musi byt pouZity profily z tenkosténnych profill.
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Tloustky pricek musi spliiovat akustické pozadavky podle soudobych norem a predpisy.
Minimdlni neprdzvuénost pricek Rw 47dB. Provadéni SDK piicek musi byt provddéno dle
technologickych predpisU vyrobce.

Viechny pricky jsou vidy navrieny na celou vysku podlazi — podlahy a podhledy jsou
provadény mezi pricky. Ukonc&eni u stropni konstrukce musi umozriovat svisly posun. Rohy
budou opatfeny ochrannymi ALU listami podle barev vymalby.

Veskeré tmeleni bude provedeno s pouzitim vyztuiné pdsky. Z divodd mechanickych
vlastnosti konstrukce je zdsadné nutno tmelit vdechny vrstvy opldsténi. Pfi tmeleni vnitinich
roh¥ (koutd) je ffeba dbdt na dostatecné vyplnéni koutové spdry tmelem. Bezprostiedné po
uhlazeni tmelu je do ného pomoci stérky ,na tupo" vloZzena vyztuzovaci skelnd pdska.
Po prebrouseni je mozno kout pretmelit trvale pruznym tmelem. Trvale pruznym tmelem bude
provedeno napojeni SDK pficky na zelezobetonovou konstrukci. Dilatace musi byt provddéna
dle technologickych predpisd vyrobce.

Viechny prostupy pres pozdrné délici konstrukce musi byt pozdrné utésnény. Veskeré
protipozdrni ucpdvky a té&snéni jsou feseny ucelenym systémem. Pro té&snéni prostupl
plastovych potrubi do priméru 50 mm bude pouZit zpevnujici protipozdri tmel. Na vétsi
priméry plastového potrubi budou poufZity protipozdrni manzety, nebo protipozdrni zpénujici
pdsky.

Zakresleni a rozméry zafizovacich predmétld ve stavebnich vykresech je schematické
(ilustracni), slouZi pouze k projekEnim Ucelim jednoftlivych profesi, budou soucdsti doddvky
klienta, nelze odmérovat z vykresu, presné rozmeéry je nutné zaméfit dle skutecnosti na stavbél!

Dilci délici pficky, resp. zdstény (sprchy, wc kabiny) budou provedeny z vysokotlakého
lamindtu, které jsou uloZzeny a kotveny v hlinikovych profilech. Tyto sanitdrni pricky budou
osazeny na podlahovych nerezovych stojkdch 150 mm nad podlahou.

Ve 2. NP je v mistech prOchodu na galerii navriena posuvnd pricka pro UCely oddélené
prostoru obcerstveni a télocvicny predevsiim pro Ucely snizeni energetické ndrocnosti
vytdpéni/chlazeni obou prostorl. Tato pficka nemd pozdmé odolnou funkci, tu plini
automatickd protipozdrni roleta.

3.3.4 Vyplné otvoru

Okna a dvefe do exteriéru.
Podrobnéjsi popis oken je uveden v tabulce vyplni vnéjsich otvorl.

Novd okna budou provedena jako hlinikovd, zaskleni tvori izolacni Ciré trojsklo sklo,
Uw= max 0,9 W/mK, teply distan&ni rdmecek. Okna budou osazovdna do tepelné izolace.
Tepelné izolanty budou dotazeny k okennimu rédmu. BIiZsi specifikace jsou uvedeny ve vypisu
oken. Pripojovaci spdra bude vyplnéna kompresni pdskou a do parapetni drdzky okennich
rdm0 vloZzeny parapety.

Okna jsou bud pevné zasklend, nebo sklopnd + oteviravd, zasklend izola&nim trojsklem
z Cirého skla. Napojeni na ostatni konstrukce je nutné provést disledné, aby nekondenzovala
voda v pifipojovaci spdrfe. Okna budou kotvena pdskovymi kotvami. Soucdsti doddvky
kovovych fasddnich prvkd bude zpracovdani schvalovaci dokumentace, véetné prediozeni
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vzorkd generdinimu projektantovi a také zpracovdni dilenské dokumentace vytvorené na
z&kladé zaméreni presnych rozmérd na stavbé.

Ovldddni a ochrana vyplni otvord musi byt prizpUsobena potiebdm pro bezbariérové
uzivdni staveb vyhl. 398/2009.

Vnéjsi vypiné otvord musi spinit parametry na celkovy soucinitel prostupu tepla a akustické
pozadavky — tfida neprizvucnosti 4.

Barevné feseni vyplini otvorl bude odsouhlaseno investorem a architektem.

Soubor kovdni musi obsahovat vidy dostatecny pocet zaviracich bodU a pantd dle
statickych poZzadavkd a rozmér( okenniho kiidla, okenni kliku v provedeni a barvé dle vybéru
a odsouhlaseni AD.

Pfi vyrob& oken nutno dodrzet min. montdini mezery mezi stavebnim ofvorem
a vyrobenym oknem. Spdra mezi rdmem okna a stavebnim otvorem bude vyplnéna
a utésnéna tésnici pdskou.

Z vnitini strany bude spdra utésnéna ve funkci parotésné zdbrany pomoci okenni folie
s vyztuznou tkaninou, pfipadné folii. Z vnéjsi strany bude spdra utésnéna ve funkci difuzné
oteviené folie. Napojeni je nutné dusledné provést, aby nekondenzovala voda v pripojovaci
spdre. Okna budou kotvena pdskovymi kotvami.

Viechny spoje musi byt provedeny dle technickych podminek vyrobce a dodavatele.
RAmy musi byt vyrovndny v obou smérech. Po usazeni vyplné otvoru vcetné osazovaci
podkladové listy a zajisténi vodorovnosti vyplné ve viech smérech, se vyplné otvoru fadné na
stdlo ukotvi pomoci kotvicich Sroubd. Kotveni bude probihat na zdkladé predpisu vyrobce,
bude spinén bod 1 § 26 vyhl&sky 268/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich na
vystavibu. Po spradvném usazeni a ukotveni se montdazni spdry vyplni tésnici pdskou, kterd
zafixuje rdm otvoru a vytvori tepelné izoladni vypli kolem vsech prvkd. Po vyplnéni
se provedou dokoncovaci prdce. Kolem celého obvodu rdmu se utésni parotésnou
zAbranou proti vnikdni vlhkosti z interiéru a paropropustnou membrdnou v exteriéru. Ddle
se provede celkové ocisténi otvoru.

Viechny dvere jsou podrobné vyspecifikovdny v tabulce dvefi, kterd je soucdsti provadéci
projektové dokumentace. Veskerd dverni kfidla budou vybavena podle projektu. Kovani
a pozdrni odolnost, bude podle pozadavkd pozdrné bezpednostnino feseni. Dvefe musi plnit
predevsim o pozdarni viastnosti jako celek v€etné veskerého vybaveni na dverfnim kfidle.

Dvefe a prvky zdrubni dodd specializovand montdini firma na zdkladé nabidky
zpracované po zaméfeni jednotlivych stavebnich otvord. Pii vyrobé dvefi nutno dodrzet
minimdini montdzni mezery mez stavebnim otvorem a vyrobenym rédmem. Dvere budou
kotveny pomoci kotev.

Okna a dvefe v interiéru.

Jsou navrzena standardni dverni kfidla z DTD desek v oblozkovych zdrubnich. Prahy nejsou
primdrné navrzeny, pouze prahové listy pfi zméné ndslapné vrstvy podlahy. Podrobnéjsi
specifikace je popsdna ve vypisu dvefi. Dverni kfidla budou osazena pozadovanym
vybavenim specifikovanym ve vypisu dvefi. Bude feSen vnitini pfistupovy systém pomoci GK.
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Soubor kovdni musi obsahovat vidy dostatecny pocet zaviracich bodU a pantd dle
statickych pozadavkd a rozmérl dveiniho kiidla, dverni kovdni v provedeni a barvé dle
vybéru a odsouhlaseni AD.

Vybrané vnitini dvefe budou opatfeny ventilacni mifizkou, aby byl umozinén pfivod
vzduchu do mistnosti (viz. specifikace ve vypisu vyrobkd). Dverni mrizky budou v barevném
odstinu dle dverniho kfidla, provedeny jako oboustranné. Pozice, natoceni a tvar lamel v
mfizkdch dvefi musi byt pred vyrobou odsouhlaseny AD. V pfipadé pozadované pozdrni
odolnosti dvefi plati poZadavek na dvefe jako celek, (v&etné zdrubni, zdvésl, zdmku
a kovani). Viechny pozdrni dvefe i zarubné museji byt opatfeny neodlepitelnym stitkem
s oznacenim PO dvefi, dolozeny platnym pozarnim atestem pro dvefe rozméru 900x2200mm
a prohldsenim o shodé.

Na dvernich kfidlech jsou navrzeny samozavirace s vackovou technologii. Zavirace jsou na
nékterych kfidlech navrzeny z provozniho hlediska. U dvoukfidlych dvefi je navrzena pozdrni
konzole.

PoZadavky na osazeni oken, dvefi a jinych vyplni otvoru:

V pfipadé, ze se jednd o akusticky citlivé prvky, predeviim prvky se zvysenou stavebni
vzduchovou neprdzvucnosti, dle pozadavku hlukové studie, je nezbytné pii projektu
a readlizaci zqgjistit:

- Zaskleni véetné rdmu (pfipadné jinych vsazenych prvkd jako tfeba vétraci stérbiny
a tak ddle) vykazovalo minimdiné poZadovanou stavebni neprizvucnost (projekt
stavby/studie a podobné).

- Pii osazovdani té&chto prvk( vyplné otvor( stavby je nezbytné pouZivat prednostné
osazovaci fechnologie do otvord certifikované dodavatelem prvkd, protoZe pouze tak
se zajisti, ze cely systém prvek — jeho osazeni do stavebni konstrukce, bude vykazovat
pozadované akustické viastnosti. Pouze vyrobce prvku, ktery si nechal svj vyrobek fddné
zméfit zkusebnou, znd presné, ktery zpUsob zatésnéni spdry vyhovuje pro tu, kterou
deklarovanou hodnotu neprizvucnosti prvku.

- Pokud neni tento postup montdze k dispozici, je povinnosti montdini firmy zaqijistit
srovnatelny postup montdze prvku, jez zqjisti pozadované vlastnosti vyplné otvoru jaoko celku.

- DUrazné varuji pred pouzitim standardniho postupu zaté&snéni vypliovych pouze PUR
pénou. Tento postup lze pouZit jen pro montdze, kde neni projektem kladen diraz na
dodrzeni akustickych parametrl. Lze to ale pouZit ve specidlnich pfipadech, napriklad
u starych 3paletovych oken, kde je cCdasti vsazovaného prvku a celé mezefe s pénou
predsazena t&zkd hmotnd &ast zdi, kterd mezeru s pénou akusticky ochrdni — zastini ji.

R’w - STAVEBNI VZDUCHOVA NEPRUZVUCNOST OKEN V KONTEXTU CSN 730532/2010:
Faktory prizpUsobeni spektru C, Ci (trafic/dopravni) nejsou, na rozdil od zahranicnich

predpisU, striktné nafizeny. Pii ndvrhu feseni nebo pri kontrole vypoctem ale i u nds musi platit
vztah é uvedeny v normé:

[Rw + C nebo Ct] 2 Rw (pozadavek na prvek obvodového pldsté) (6)
Pfi kontrole méfenim na stavbé musi platit
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[R'w (Dntw) + C nebo Ct] 2 R'w (pozadavek na cely obvodovy pldast) (7)

Vzhledem ktomu, Ze faktory C a Cx se u prvkl obvodovych pl&std obvykle pohybuiji
vrozsahu C = 0 dB az -1 dB a Cyr = -2 dB az -6 dB, je nutné pro spinéni pozadavkd casto
pouzit kvalitn&jsi prvky, napf. specidini okna doplnénd zvukové izolac&nimi vétracimi
Stérbinami, apod.

Rws | C nebo Ci| musi tedy byt lepsi nez pozadované stavebni R"w zjisténé pfi ovéfovdni \
zadanou studi.

Je to pozadavek na kazdy prvek obvodového pldsté.

Vzhledem k tomu, Ze faktory pfizpUsobeni spektru (pfedevsim dopravnimu Cr) se pohybuji
v hodnotdch C = 0 az -2, C« = -2 az -6 dB, je nutno pro splnéni pozadavku Casto pouzit
kvalitnéjsi prvky, napriklad specidini okna doplnénd zvukové izolovanymi vétracimi stérbinami.

Faktory piizpUsobeni spekiru se proto doporucuje pouZivat pouze v oddvodnénych
pfipadech a vzdy po peclivém uvdzeni, jelikoz mohou zvysit pozadavky u oken na takové
hodnoty, které byvaji v béiné praxi obtizné splniteliné. Potud citace normy.

U akustickych oken dvefi a obecné viech podobnych prvkd je treba pii osazovani
pouzivat jen montdzni postupy deklarované nebo schvdlené vyrobcem, protoze prislusné
Rw je spIinéno jenom pii spravné hodnoté Rw skla rdmu a dokonalém utésnéni spary vici
stavbé. Je to systém, pUsobici vidy jako jeden celek. Proto napiiklad nelze u akustickych
oken pouzivat oblibené zapénovani rdmy, protoze béind péna propousti hiuk a cely systém
by pak pfi méfeni nevyhovél, ac stavba zvoli sprédvné R’w okna, sprdvnou hodnotu TZI.

Vliv velikosti oken na ztrdtu Rw a dalii vlivy v redinych podminkdch:

Zdakladni rozmér méreného vzorku v laboratofi je 1,25 x 1,5 m, pro jiné rozméry oken plati
tabulka:

Tabulka B.3 — Extrapolacni pravidla pro rozdilné rozméry oken

Rozsah velikosti okna

Vysledky zkousky (viz B.2) Tabulkové hodnoty (viz B.3)” Hodnota zvukové izolace okna
pro zkusebni vzorek kazdé velikosti
-100% az +50% celkové plochy Celkova plocha < 2,7 m? Rw a Rw + Cy podie B.2 nebo B.3
zkusebniho vzorku
+50% az +100% celkové plochy 2,7 m? < Celkova plocha < 3,6 m’ Rw a Rw + Cyr opravené o -1 dB
zkusebniho vzorku
+100% az +150% celkové plochy 3.6 m? < Celkova plocha <46 m? Rw a Ry + Cy opravené o -2 dB
zkusebniho vzorku
>+150% celkové plochy zkusebniho 4,6 m? < Celkova plocha Rw a Rw + Cy opravené o -3 dB
vzorku

2 Intervaly plochy uvedené pro tabulkové hodnoty jsou identické s intervaly pro vysledky zkousek podle B.2 pouzitim

doporuceného zkusebniho vzorku rozméru 1,23 m x 1,48 m.

Pripojovaci spdra -2 dB a vice podle kvality osazeni. Proto je velice dlleZité uZivat vzorové
postupy osazeni oken toho kterého vyrobce.
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Funk&ni spdra a kovdni -2 dB, tedy sefizeni sednuti t&snéni a podobné.

Vliv teploty -2 dB prdmérné, v laboratori se méfi pii 20°C, v redlu to byvd vyrazné odlisné.

Tabulka 4 - Tiidy zvukové izolace oken

TZl oken Rw,dB

0 < 24
1 25 az 29
2 30 az 34
3 35 az 39
4 40 oz 44
5 45 az 49
6 > 50

Pozndmka: Tridy zvukové izolace oken maiji deklarativni charakter a nelze je pouzit joko
vstupni Udaje pro ndvrh nebo hodnoceni obvodového pldsté. Jsou pouze doplikovym
Udajem ke stanoveni vazené neprizvuénosti oken Rw, kterd se urcuje laboratornim mérenim
podle CSN EN ISO 140-3 popripadé vypoctem podle CSN EN 14351-1.

Jednoduchy priklad: Ve studii je poZzadovdno R'w minimdlné 36 dB. Pro béZiné podminky
dle normy zvoli projektant hodnotu zvysSenou o jeho projekcéni rezervu, napriklad 36 +2 = 38 dB
(ve sloZitych podminkdch s nejistymi vstupy i vice). Pii aplikaci faktoru prizoUsobeni spektru
dopravniho hluku Ct napriklad -6 dB voli ale projektant hodnotu vyssi a to 36+2+6 = 44 dB.
Znaménko - pfed hodnotou C, Ci znadi, Ze deklarovand normovd neprdzvucnost okna se
snizi pfi jeho pouZiti na tlumeni dopravniho hluku o é dB. Proto se tato hodnota, pii volbé
okna, bere v absolutni hodnoté a k poZadavku na Rw plynouci ze studie, se pricte!

Naprosto stejné, analogické, zasady plati i pro dvefe a jiné vypiné stavebnich otvoru!

FAKTOR PRIZPUSOBENIi NEMUSI BYT VYZADOVAN, POKUD HO NEBUDE INVESTOR
VYZADOVAT.

3.3.5 Podhledové konstrukce

Podhledy interiéru jsou feseny jako minerdini, kazetové, plnici akustickou funkci (doba
dozvuku).

Podhled v télocviéné

Rozmér panelu  1200x600x40 mm. Panely nejsou  odnimatelné.  Koeficient
pohltivosti aw=0,95. Jadro: v pldstvich lisovand skelnd vidkna. Povrch ze zesilené sklovidknité
tkaniny. Barva bild 085. Nejblize barevny vzorek NCS s 1002-Y. Svételnd odrazivost 78%.
Odolnost stdlé relativni vihkosti 95% pfi 30°C (ISO4611). Denni stirdni prachu a vysévdni.
Tydenni cCisténi za mokra. Systémovy rastr. Tida ndrazu-odolnosti 1A. Vyrobek je pIné
recyklovatelny. Reakce na ohen A2-s1,d0.
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Podhled ve viceUéelovém sdalu/zasedaci mistnosti

Rozmér panelu 600x600, 1200x600x35 mm. Panely nejsou odnimatelné. Trida ndrazu
odolnosti 2A. Koeficient pohltivosti aw=0,9. Srozumitelnost feci: Artikulacni tfida AC = 180
v souladu s ASTM E 1111 a E 1110. J&dro: v pldstvich lisovand skelnd vidkna. Povrch ze zesilené
sklovldknité tkaniny. Tida ndrazu-odolnosti 2A. Barva bild 085. Nejblize barevny vzorek NCS
s 1002-Y. Svételnd odrazivost 78%. Odolnost stalé relativni vinkosti 95% pii 30°C (ISO4611).
Denni stirdni prachu a vysdvani. Tydenni Cisténi za mokra. Systémovy rastr. Reakce na ohen
A2-51,d0. Vyrobek je plné recyklovatelny.

20/35

]
24

Akustické sténové panely

Rozmér panelu 2700x1200mm tloustka 40 mm, skrytd nosnd konstrukce, piné
demontovatelné panely v jakémkoliv misté, Koeficient pohltivosti aw=1, Jadro: v pldastvich
lisovand skelnd vidkna. Povrch ze zesilené sklovidknité tkaniny. Odolnost pfi relativni vihkosti
do (RH) 95% pfi 30°C bez rizika vydouvdni Ci deformace, Systémovy rastr— tenky hlinikovy
obvodovy profil, Mechanickd odolnost spliujici pozadavky odpovidaijici tfidé 1A, Vyrobek je
plné recyklovatelny. Reakce na ohen A2-s1,d0

|
| |40
i

Ostatni podhledy

Rozmér panelu: 600x600, 1200x600, 1200x1200mm. Tloustka 20/35 mm. Skrytd nosnd
konstrukce — hrana podhledu je symetrickd s osou rastru. Panely na srazu jsou mirné zkosené
(2mm na kazetu). PIné demontovatelné panely v jakémkoliv misté. Koeficient
pohltivosti aw=0,9. Srozumitelnost feci: Artikulacni tfida AC = 180 v souladu s ASTM E 1111 a E
1110. Jadro: v pldstvich lisovand skelnd vidkna. Barva bild, nejblizsi barevny vzorek NCS S
0500-N. Svételnd odrazivost 85%, vice nez 99% odrazeného svétla je svétlo rozptylené.
Koeficient zp&tného odrazu je 63 mcd*m-2Ix-1. Lesk < 1. Odolnost stdlé relativni vihkosti 95%
pfi 30°C. Denni stirdni prachu a vysavdni. Tydenni Cisténi za mokra. Systémovy zesileny skryty
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nosny rastr v bilé barvé 010. Rastr obsahuje vymezovaci , V" profily pro zpevnéni rastru.
Vyrobek je plné recyklovatelny a je vyroben z min 70% z recyklovaného skla. Ur€eno pro
mistnosti klasifikované do tfidy 6 podle ISO 14644-1. Reakce na ohefl A2-s1,d0

V mokrych provozech (wc, sprchy apod.):

Rozmér panelu: 600x600, 1200x600, Tloustka 20mm, ViditeInd nosnd konstrukce, PIné
demontovatelné panely v jakémkoliv misté a zajistény klipy, Koeficient pohltivosti aw=0,95,
Jadro: v pldstvich lisovand skelnd vidkna na bdzi 3RD Technology, Barva bild 010, nejblizsi
barevny vzorek NCS S 0502-Y, Svételnd odrazivost 84%, vice nez 99% odrazeného svétla je
svétlo rozptylené, Odolnost stdlé relativni vinkosti 95% pfi 30°C, bez rizika vydouvdni, Pouziti
v mistnostech klasifikovanych do tfidy 5 dle ISO 14644-1, Denni Cisténi na sucho a vysavdni.
Tydenni &isténi na mokro. Cisténi parou &tyfikrat rocné& a omyvani nizkotlakou vodou dvakrat
rocné. Vyrobek je odolny pfi pouZiti béZnych dezinfek&nich prostfedkd. Systémovy rastr v bilé
barvé 010 v Upravé C1, Vyrobek je plné recyklovatelny a je vyroben z min 70%
z recyklovaného skla. V emisni tfidé M1 pro stavebni materidly. Reakce na ohen A2-s1,d0

Rozmisténi podhledU je Citelné z tabulky mistnosti dle vypisu specifikace podhledd. Svétld
vyska mistnosti je vyznacend v pUdorysech a fezech.

V podhledech jsou umisténa svitidla, vyUstky VZT, Cidla, reproduktory, vétraci mrizky. Jejich

Veskeré podhledy budou provedeny se systémovymi zAvésy a veskerymi doplnkovymi
prvky — obvodovymi a lemovacimi listami.

3.3.6 Podlahy

Podlahy jsou tvoreny z rozndseci vrstva z anhydritu. V pfizemi je uvazovdno se 120 mm
podlahové tepelné izolace EPS 100. V patrech tvofi kroCejovou izolaci minerdini desky
o tfloustce 30 mm. Nd&slapné vrstvy se déli dle provozu dané mistnosti. V technickych
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prostordch a skladech jsou navrzeny stérky. V komunikacnich prostordch, Ucelovych
a sanitarnich mistnosti véetné hygienickych zdzemi je navrzena ndslapnd vrstva z vinylu se
vsypem. Ve viceUcelovém sdlu je navrzena sportovni podlaha z pfirodniho marmolea. Viastni
t€locvicna md navrzenou sportovni podlahu na bdzi dieva. V prostoru vstupU je navrzena
Cistici zona. Podlahovd souvrstvi jsou ve vybranych prostordch piizpUsobena pro podiahové
vytdpéni.

Pfechody na pfip. jinou podiahovou krytinu budou FeSeny pomoci zabudovanych
podlahovych prechodovych list. Tento pfechod bude provddény vidy pod dvernim kridlem.
Dilatace podlah musi byt provedeny nejvyse v pripustnych rozmérech danych
technologickymi postupy dané skladby.

Trida protiskluznosti jednotlivych nd&slapnych vrstev musi odpovidat funkci pfislusné
mistnosti.

V rdmci vypisu skladeb podlah jsou pro jednotlivé provozy ddny provozni zatizeni, kterymi
je nutno se Fidit pfi realizaci skladby podlah. Zejména se jednd a pevnosti tepelné/krocejové
izolaci a provedeni anhydritd/mazanin.

V béiné nepristupnych mistech musi byt provedena minimdainé ochrannd betonovd vrstva
hydroizolace v il. 50 mm - napf. pod schodistovymi rameny; v pfipadé vyskové zmény
v podlaze zabrdnéno hromadéni vody.

PoZadavky na rovinnost podkladnich betonovych vrstev (potéri) pied provadénim
vyrovndavaci (samonivelaéni) vrstvy

Trida odchylka rovinnosti méfend nejvétsi odchylka celkové
presnosti na dvoumetrové lati: rovinnosti podlahy mistnosti
B 2 mm 6 mm
C 2mm 10 mm

Pozadavky na rovinnost naslapné vrstvy podlahy

Trida Odchylka rovinnosti méfend .
. . e Pozndmka
presnosti na dvoumetroveé lati:
Hodnota je vyssi nez pozaduje
A 1> mm CSN 74 4505
Hodnota je vyssi nez pozaduje
B 1> mm CSN 74 4505
C 4 mm

Nejvétsi povolené odchylky celkové rovinnosti v jednotlivych mistnostech:
2 mm pfi délce mistnosti do é m

3 mm pfi délce mistnosti 6 az 10 m po deldi strané mistnosti

4 mm pfi délce mistnosti nad 10 m po delsi strané mistnosti

Podminka splnéni rovinnosti rozndseci desky podlahy je +-6 mm na 3m lati. Dodavatel
sportovni podlahy prokaze jeji vhodnost pro sportovni G¢ely platnym certifikGtem a musi byt v
souladu s CSN EN 14 904 zejména absorpce ndrazu min 25%; vyska odrazu mice > 90%, tieni
80-110, odolnost vuéi valivému zatizeni, odolnost proti opofiebeni, svételnd odrazivost,
zrcadlovy lesk, odolnost proti stlaéeni, odolnost proti ndrazu, mira rovinatosti, uvoliovdani
nebezpeénych latek, odolnost proti ohni.
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Tridami presnosti se rozumi:

Tfida presnosti Pfiklad prostoru
A Cisté prostory
B prostory neuvedené ve triddch presnosti A a C
C socidini zdzemi, obsluzné prostory, chodby,
prostory s ker. dlazbou

Podrobnéjsi viastnosti podlahovych krytin jsou uvedeny ve vypisu.

3.3.7 Izolace

Veskeré dilatace, prostupy, napojeni a veskeré provddeéni hydroizolaci bude realizovdno
dle technologickych pfedpisO a detaild vyrobce izolaci — je nutné pinit minimdaini tloustky
navrzenych izolantd a jejich parametry tepelné vodivosti, pokud neni uvedeno jinak, jednd
se o deklarované hodnoty. Ddle musi byt plnény certifikaty ETICS predevsim z dOvodUd
pozdrnich viastnosti souvrstvi.

Byl stanoven nizky radonovy index, vzhledem k névrhu podiahového vytdpéni je nutné
provdadét opatieni proti pronikdni radonu do prostoru stavby. Ochranu proti radonu bude
tvofit hydroizolace spodni stavby v kombinaci s vétracim systémem podlozi.

Parozdbrany budou provedeny z asfaltovych pdsd bodové natavenych k podkladu.
Féliové parozdbrany musi byt disledné kontrolovény a jejich spoje a perforace kvalitné
utésnény pdaskami.

Hydroizolace jsou navrzeny z asfaltovych pdsd se sklenénou nebo AL viozkou. Vrchni pds
hydroizolace vidy celoplosné nataven k podkladu. Hydroizolaci budou vidy tvofit nejméné
2 asfaltové pdsy. Podzemni prostory a stfesni roviny je nutné provést ve formé tlakové
hydroizolace.

Pouzité tepelné izolace v objekiu sestdvaiji predeviim zizolace na bdzi pdrobetonu
a minerdini vaty, také je pouzita izolace EPS, izolace z fenolické pény.

Soklovd ¢dast objektu bude zateplena deskami z extrudovaného polystyrenu (XPS). Izolace
bude k zdkladdm a k soklovému zdivu lepena pomoci asfaltového lepidia.

Tepelné izolace podlah na terénu jsou navrzeny z expandovaného polystyrenu (EPS)
tloustky 120 mm. Krocejové izolace podlah jsou navrzeny z minerdinich desek tl. 30 mm.

Zatepleni plochych stfech a teras je navrzeno z EPS 150(200), spddovd vrstva je pak od
tloustky 20 mm ve spddu min 2%. Atiky jsou standardné zatepleny a navrieny prevdiné
z pérobetonovych tvdrnic vzhledem k jejich homogennim tepelné technickym viastnostem.

Cely kontakini zateplovaci systém vzdy musi pinit certifikaci ETISC. Doklad o shodé bude
predlozen ke kolaudaci.
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Odvétrani podlozi radon

Vzhledem ke nizkému radonovému indexu, ktery viak tésné nespadd do stredni hodnoty
anavrzenému podlahovému vytdpéni bude navrzen vétraci systém podlozi pomoci
perforovanych trubek ulozenych ve §térkové vrstvé. Systém potrubi bude mit nasévaci otvory
zUrovné terénu a vydech nad Urovni sttechy v dostatecné vzddlenosti od okennich
otvord/prvkd VIT, aby nedochdzelo ke zpétnému nasdvdni radonu do objektu.

Pod navrzenym objektem SO01 bude navrzen systém odvétrdni radonu z podloZi pomoci
perforovanych trubek, které budou svedeny do pdatefnino potrubi, které bude vyvedeno nad
stfechu objektu mimo nasdvaci otvory VIT systémU. Pdteini rozvod bude proveden ve spddu
0,5% smérem k ulici Komenského, kde bude ukoncen privzdusnovaci a vsakovaci jimkou.
Odsdvaci pera budou provedena ve vzddlenostech 2-4 m od sebe prOméru 80-100 mm.
Potrubi bude ulozeno v drendini vrstvé zhotovenou z kameniva 16/32 pod zdkladovou
deskou. Odvétravaci potrubi bude provedeno z prdméru 150-200 mm.

3.3.8 Technologie gastro

Pfedpoklddand provozni doba je 9:00-22:00 hod., ale pravdépodobné bude prizpUsobena
otviraci dobé multifunk&ni haly. Provoz haly ani obc&erstveni se nepredpoklddd po 22:00 hod.
Obcerstveni nebude vedeno jako kufdcky prostor. Nepredpokiddd se hlasitd hudebni
produkce. Je predpoklad, Ze by obcerstveni mélo fungovat ndrazové pfi kondni véfsich
sportovnich akci.

kapacita kavarny 24 mist
persondl 1-2 osoby
charakter provozu obsluhovand kavdrna

poddvany sortiment  obvykly sortiment teplych a studenych ndpojo,
dovezené hotové dezerty a zdkusky
energie technologie  9kW elekifina (soudoby prikon)

Cely provoz obcerstveni je umistén ve 2NP objektu. Provoz je pfistupny hlavnim vchodem
Z 2NP, spojovacim vnitfnim schodistém a Unikovym vnéjsim schodistém. Provoz md k dispozici
sklad pro skladovdni ndpojd a vratnych obald, mistnost zdzemi, sklad zbytkd, obsluzny pult
a pro zakazniky vstupni halu s posezenim.

Persondl — predpoklddd se maximdiné 2 osoby v jedné sméné. Jako zdzemi pro
zaméstnance je urCena mistnost 209, kde budou mit k dispozici uzamykatelné skfifky.
Samostatné WC pro zaméstnance je navrzeno na stejném patie pobliz hiavniho vchodu.

Ndpojovy bar je vybaven pro myti a ulozeni sklenic a ostatniho dezertniho nddobi, dfezem
na myti provozniho n&dobi a strojni myckou na sklenice a dezertni stolni nddobi ddle regdly
a skfinkami pro ulozeni nddobi. Ddle je vybaven chladicim zafizenim, kdvovarem, drobnym
barovym vybavenim a umyvadlem pro myti rukou persondlu.

Ndpojovy bar md k dispozici dostateény prostor pro pohotovostni zdsobu ndpojl
a vratnych obald. Vratné obaly jsou pribé&iné vraceny do skladu ndpoju.
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V prostoru baru jsou umisténa chladici zafizeni pro skladovani a prezentaci dezertd
a studenych jidel — oblozenych chlebick, baget apod.)

Na barovém pultu je umisténa pokladna.
NAVSTEVNICI

Ndavstévnici vstupuji do provozu z prostoru vstupni haly. Na patfe jsou ddle navriena
oddélend hygienickd zafizeni a imobilni WC.

UKLID

Pro Uklid provozu je k dispozici Uklidovd mistnost s vylevkou a baterii s teplou a studenou
vodou a polici na Cistici prostfedky.

ODPADY

Potravinovy odpad a zbytky budou skladovdny v samostatné mistnosti 209.1 Sklad zbytkd
v chladicim zafizeni. Odvoz a likvidace potravinového odpadu bude zgjistén odbornou
osobou.

Ostatni odpady z kavarny, jsou shromazdovdny v kontejnerech ve vyhrazeném prostoru
nedaleko multifunk&ni haly. Odtud je odpad odvdzen v rdmci odvozu odpadu zajisfovaného
technickymi sluzbami.

3.4 DROBNE KONSTRUKCE A PRACE

3.4.1 Klempirské konstrukce
Vétsina materidll je navrzena z Z&rového pozinku nebo fitanzinkového plechu.

Viechny spojovaci a upeviovaci konstrukce musi vyprojektovat zhotovitel a musi je
provést tak, aby byl umozZnén tichy a neomezeny pohyb Cdasti vzdjemné mezi sebou i viCi
konstrukci budovy (zamezeni vznikdni zvukovych efektd pii objemovych zméndch konstrukci
zr0znych materidld zpUsobené teplotnimi vykyvy). Setkaji-li se rdzné materidly, musi byt
vloZzenim mezivrstvy zamezeno kontaktni korozi. Spojovaci dily musi byt nekoroduijici. Viechny
prvky budou doddny v&etné kotvicich prvkd.

Tvarové fedeni typovych klempifskych konstrukci bude provedeno dle CSN 73 3610.
SouCdsti doddvky je zpracovdni schvalovaci dokumentace, v&etné detaill atypickych
konstrukci a predloZeni vzorkd generdinimu projektantovi a také zpracovdni dilenské
dokumentace vytvorené na zdkladé zaméreni presnych rozmérl na stavbé. Klempifské
vyrobky jsou popsdny v tabulce klempirskych vyrobkU.

3.4.1.1 Klempirské prvky oplechovdni a odvodnéni

Okenni parapety budou provedeny pred omitkami. Ukonceni standardni klempifské, nebo
pomoci ukoncovacich ist, u stdvajiciho zdiva penetrace podkladu ndtérem, spddovy
podklad - tmel s perlinkou, vyspddovdno smérem vné budovy ve spddu min 5%. Klempirské
prvky budou doddny v&etné potfebnych vyztuznych profild a kotveni.
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3.4.2 1ameénické konstrukce

Viechny ocelové prvky umisténé v exteriéru budou zdrové pozinkovdny (tloustka zinkové
vrstvy musi odpovidat venkovni expozici v prostiedi sing znecisténé atmosféry dle CSN).
Uvedend tloustka zinkovdni musi byt spinéna i u prvkd, které budou ndsledné opatfeny
ndatérem/ndstfikem barvou.

Casti zdbradli a madel musi splfiovat pozadavky na bezbariérové vyuzivani staveb
a prislusnymi technickymi normami. Zaskleni bude provedeno vidy z bezpe&nostniho skla.
Pfesahy za poslednimi schodistovymi stupni vidy provést minimdainé 150 mm a dilce zahnout
smérem dovnitt.

Vyrovndvaci a Unikové schodisté je nutné provést na zdkladé skutecnych rozmérd. Na
stte$ni roviny bude zqgijistén vstup pomovi bezpe&nostniho jednostéfinového zebiikového
systému.

Dokumentace stanovuje principy konstrukéniho feseni a vzhled vyrobkd. Proto nelze
dokumentaci chdpat joko dilenskou, skutecné rozméry nutno pred vyrobou zamérit dle
skuteCnosti na stavbé.

Dilenskou dokumentaci na zé&kladé zaméreni zpracuje dodavatel. Dilenskd dokumentace
s detailnim vyobrazenim a s popisem pouZitych prvkd, materidld a spojovacich prostredkd
bude predloZzena ke schvdleni investorovi a architektovi. Jednotlivé zdmecnické vyrobky jsou
popsdny v tabulce zdmednickych vyrobkU.

Dvefni kfidla budou vystrojena podle pozadavkd PBR a bude zaveden piistupovy systém
GK.

Ocelovd konstrukce bude vyrobena a smontovdna ve tfidé provedeni EXC3 dle CSN EN
1090-1 a CSN EN 1090-2

Ndhled na mozny systém vyndseni VZT prvkd na stieSe. Systém je vykdzdn samostatné
amusi byt pfizpUsoben potfebdm doddvanych systémd. Na stiesni pldst ulozeno pres
plastové patky a piifez pdsu hydroizolace. Rozmér patek a jejich pocet je zdvisly na
zatizeni/Unosnosti tepelné izolace strechy na m?2l Dle potfeby doplinit o fetizkové zdbradli,
schodisté na stfedni pldast. Servisni koridor bude umistén cca 300 mm nad horni hranou zdsypu
stfechy. Konstrukce bude prizpUsobena potfelbdm technologie.
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3.4.3 Truhlérské konstrukce

U vchodu do 2NP bude zhotovena imitace koruny stromu s ndvaznosti na pergolu. Tyto
prvky je nutné presné zamérit dle skutecnych rozmérl. Horlavé Easti v prostoru Unikového
koridoru musi splfiiovat pozarni odolnost — nesmi dochdzet k odpaddavdani hoflavych &dsti. Tuto
podminku Ize Fesit vhodnym pozdrnim ndtérem, alternativné zménou materidlu na nehorlavy
napf. hlinik. Prvky pergoly budou pomocné vyneSeny pomoci ocelovych konzolek
ukotvenych do stropni konstrukce.

V télocvicné bude provedeno ndrazuvzdorné dievéné oblozeni. Toto oblozeni bude na
samostatném rostu. Kotveni jednotlivych paneld bude provedeno skryté. Priklad mozného
systému:
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Vypis interiérovych parapetd je uveden ve vypise truhldiskych konstrukci. Jednd se o
drevotfiskové parapety s povrchovou Upravou z lamindtu.

- Vybaveni mistnosti ndbytkem bude soucdsti vypisu interiéru.
- Dverni kfidla jsou soucdsti vypisu dveri.

- Drevéné prvky mobilidre jsou soucdsti samostatného vypisu.

3.4.4 Upravy povrch( (omitky, obklady, nétéry, malby apod.)

Vnéjsi omitky dle poZzadavk( cetrifikace ETICS. Omitky budou probarveny dle poZzadavkd
v PD. Soklovd ¢dst omitek bude provedena v kaminkové omitce, kterd bude mit zvysenou
odolnost profi pUsobeni vody do vysky cca 300 mm.

Vnitfni omitky — s&drovd/cementovd omitka tloustky 15 mm, vymalba dle projektu interiéru.

Prizdivky v podzemni Cdsti je nutné pro kvalitni provedeni hydroizolace omitnout
cementovou maltou.

Veskeré stény vinteriéru spozadavkem na omyvatelnost povrchu, predevsim
v hygienickych zdzemich, na WC, ve sprchdch, Uklidovych mistnostech a osetfovndch budou
opatfeny keramickym obkladem do vysky urcené projektem. V mistnostech s umyvadlem
bude keramicky obklad alespor okolo umyvadia.

Podhledy budou ponechdny v pfirozené barvé od vyrobce. Na minerdini akusticky
podhled nelze provdadét zaddnou dodatecnou povrchovou Upravu.

Schéma obkladd a barevné feseni podlah/interiérd/apod. je soucdsti vypisu interiéru.

Stropy nejsou primdrné omitdny, pokud je v mistnosti navrzen podhled nebo neni
pozadavek na pozdrni odolnost stropni konstrukce.

Malby stén a stropl — penetfrace podkladu (omitky) - (vodou fediteind hloubkovda
penetrace zpevnujici podklad) + 2 x malifsky ndtér v barvé bilé otéruvzdornou barvou
(organickd interiérovd barva s tfidou otéru za mokra 1 a kryci schopnosti 2 dle EN 13300, bez
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rozpoustédel a zmék&ovadel), barva dle poZzadavkd investora bude pfipadné upfesnéna
v rédmci AD.

3.4.5 Ostatni vyrobky

V prostoru prlchodu ve 2.NP je navrzena autonomni profipozdrni textilni roleta s krytem
(kastlikem) umisténym v podhledu. Kastlik bude zavésen ze stropni konstrukce/alt. ukotven
v nadprazi do pficky dle statickych moznosti konstrukci. Napojeno na elektromotor
s integrovanou baterii. Doddvdno vcetné veskerého funk&niho pfislusenstvi — listy, zdrubné,
té&snéni, kabeldz, detektory, ovliddaci tlacitka apod. Ovldddni a Cidla budou umisténd na
obou strandch - snimdni tepla a koufe. Smér uzavirdni z vrchu doll. Ovidddani frubkovym
motorem (230 V) se systémem bezpecného gravitaéniho uzavieni. Vybaveni identifikacnim
stitkem. Doklad o splnéni pozdrnich vlastnosti bude soucdsti vyrobku; schvdleni doddvaného
vyrobku musi odsouhlasit projektant. Pozadavek na odolnost EW 15DP3 samozaviraci.

Stresni roviny budou vybaveny bezpecnostnimi pfepady. Pfepady budou umistény s ohledem
na vyspddovdni sttechy a moZnosti preteceni destové vody do jednotlivych sektor( stiesnich
vpusti. Pozor na vyskové umisténi. Bezpecnostni pfepad nesmi byt umistén vyse, nez je moiné
zateCeni destové vody do interiéru budovy. Primdrni umisténi prepadu je na frekventovand
mista — vyssi pravdépodobnost, Ze chodec nahldsi problém s kapajici vodou sprévci objektu.

Na fasdddch objektu jsou navrzeny dekorace v podobé& imitace koruny stromU
z vysokotlakého lamindtu. Jednotlivé tvary jsou nakresleny v pohledech na objekt. Systém
bude kotven do fasddy objektu, kotveni bude vzdy skryté. V mistech, kde jsou prvky vedeny
pres okenni vypiné bude provedeno zesileni napf. hlinkkovym pdskem. Prvky musi vykazovat
UV stabilitu.

Kominové téleso je navrzeno v provedeni frubka v trubce. BliZsi specifikace v dsti vytdpéni.

Protihlukovd sténa je tvofena 2 transparentnimi deskami z organického skla, kterd je pfipojena
k sloupkim s l-profilu. Vyplfi na lici panelu je sloZzena z lamel 50x15 mm podeprenymi
uprostfed a v okrajich zebry z korozivzdorné oceli. Zadni pInd vypln je z desky tl. 15 mm. Rdm
je sestaven z hlinikkovych profild. Panely jsou pfipevnény k nosnym sloupkdm [-140 (pfizpUsobit
potfebdm panelu). Délka jednoho sloupku - 1,7 m. Minimdlini vyska bariéry véetné atiky je
1,5 m. Vzduchovd neprizvuénost DLR > 15,0dB, pohltivost 8dB; doddvdno véetné kotevnich
prvkd a vyndseci konstrukce; kotveno z boku k betonové atice.

Kompletni doddvka vystrojeni zbudované vytahové 3Sachty. Otvory v Sachté nutno
predem prizpUsobit potfebdm doddvaného vytahu. 2 stanice, vytahovd kabina spliujici
parametry pro bezbariérové vyuzivdni (min  1100/1400mm 900/2100 dvere), moznost
uzamceni vytahu, interkom, zrcadlo v kabiné, osvétleni kabiny i Sachty, bezstrojovnové
provedeni; rozvadéZ& umistén vedle Sachetnich dvefi ve 2NP, celokovovy vstupni portdl;
vytah neni veden jako Unikovy. Pfi odpojeni elektrické energie vytah sjede do 1NP a otevie
dvere.

Na viech stfechdch bude instalovdn systém zagijisténi bezpecnosti proti pddu osob. Je
zvolen systém kotevninho bodu skombinaci nerezovym lanem. Cely systém musi byt
certifikovdn a odzkousen. Jednotlivé kotevni body se li§i systémem svého zabudovdani do
konstrukce a délkou ,,dfiku* podle tloustky tepelné izolace. Kotevni body musi umoznit pristup
na systém Zebiikd.
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V rdmci Casti trafostanice musi byt provedeno jeji odvétrani a systém odtlakovdni. Jsou
navrzeny ventilacni dverni kfidla. Podle potfeby doddvané technologie bude v prostoru
trafostanice umisténo dodateéné odvétrdni pomoci axidiniho ventildtoru, pfipadné
odtlakovaci mfizka ve fasadé.

Na fasddé objektu bude proveden ndpis typu sportovni hala v aleji. Ndpis bude prostorovy
a bude podsvicen. Jednotlivd pismena budou skryté kotvena do fasddy.

4 SPECIALIZOVANE CASTI PROJEKTU

V projektu jsou navrzeny specializované Cdsti, kde viastni popis jednotlivych systémud je
uveden v kazdé z dil¢ich &dasti.

SO01.D.1.4.a ZTl

SOO01.D.1.4.b Vytdpéni

SOO01.D.1.4.c Vzduchotechnika
SOO01.D.1.4.d Elektroinstalace
SO01.D.1.4.e Slaboproudé instalace
SO01.D.1.4.f Plyn

SO01.D.1.4.g Gastronomické vybaveni
SO01.D.1.4.nh MaR

INT — Projekt interiéru

5 BEZPECNOST PRI UZIVANI, OCHRANA IDRAVI A PRACOVNI PROSTREDI

Stavbu i jednotlivé prostory je mozno uzZivat jen b&znym zpUsobem a pouze k takovym
Ucellm, ke kterym byla uréena projektem.

Stavba je navrzena tak, aby splfiovala NV &islo 361/2017 — Podminky ochrany zdravi pfi
prdci ve znéni pozdéjsich Uprav.

V r&dmci provozu stavby bude zpracovdn provozni fdd pro fddné uzivani.

Povrchové materidly budou vykazovat pozadované odolnosti, soucinitele smykového treni
a jiné. Veskeré instalace a elektrickd zafizeni budou odpovidat platnym normdm
a predpisum. Ddle bude fddné& oznacena. Konkrétni materidly budou feseny v dalsim stupni
projektové dokumentace. Objekt bude vybaven vnitinim zabezpecovacim zafizenim.

Objekt bude vybaveny vnitinim zabezpecovacim systémem.
Ploché stfechy budou vybaveny zdchytnym systémem proti pddu osob.

Do Cdsti trafostanice smi vstupovat jen proskoleny persondl. Musi byt neustdle umoznén
pristup pracovnikim CEZ Distrubuce a.s. k jejich zafizeni.

Ochrana zdravi a bezpecénosti pracovnikl se fidi zdkonem 367/2007, kde se stanovi
podminky ochrany zdravi zaméstnancU pii prdci, doplnéné nafizenim viddy ¢&. 362/2005
a 309/2006, kterym se upravuiji daldi pozadavky bezpe&nosti ochrany zdravi pfi innosti nebo
poskytovdni sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dall§ich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi prdci). Pfi provadéni stavebné-montdznich praci je nutné
dodrzet sprdvné technologické postupy ve smyslu technologickych pravidel, za jejichz
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zpracovdani odpovidd zhotovitel stavby. Vedeni stavby musi zajistit plnéni viech zdsad
a predpist  bezpecnosti prdce a ochrany zdravi pii provddéni stavby. O zqgjisténi
predepsanych opatieni, pouZiti ochrannych prostiedkd, preddvdani pracovist zhotoviteldm
a provedeni instruktdze je treba poridit zApis do stavebniho deniku. Ddle upozoriuje
zpracovatel dokumentace zhotovitele stavby na nutnost zamezit moznosti  pristupu
nepovolanych fyzickych osob, a hlavné déti na stavenisté a nutnost zpracovdni podrobného
projektu POV pro redlizaci stavby zkoordinovaného s odsouhlasenym c&asovym
harmonogramem praci. Pracovnici zhotovitele stavby budou podrobné sezndmeni pred
zapocetim vystavby se zdvaznymi predpisy pro organizaci bezpecné prdce. Stavba bude
provddéna dodavatelskym zpUsobem prdvnickou, nebo fyzickou osobou oprdvnénou
k podnikdni, kterd md stavebni nebo montdini prdce v predmétu své cCinnosti povolené
podle zvldstnich predpist. Pfi provdadéni stavby musi byt dodrizeny poZadavky sprdvcU
veskerych inzenyrskych siti. VSechny fyzické osoby pohybujici se s védomim stavby po
stavenisti, a to nejen pracovnici znotoviteld, musi byt FGddné proskoleny, v rozsahu pUsobnosti
a své pracovni ¢innosti na stavenisti a vybaveny patficnymi ochrannymi pomUckami. Za
dodrzovani bezpecnosti prdce na stavenisti v pribéhu vystavby piné zodpovidd zhotovitel
stavby a jim povérené osoby.

Stavba musi byt provedena podle schvdlené projektové dokumentace. Zmény oproti
schvdlenému projektu musi byt do pfislusné dokumentace zaznamendny a odsouhlaseny
zadavatelem.

Zhotovitel stavby a tfechnologie musi provést jeji realizaci v odpovidajici kvalité pfi
dodrzovdni pozadovanych viastnosti a parametrd. Zhotovitel stavby zodpovidd za
respektovdni viech predpisy, véetné predpist k zajisténi bezpecnosti prdce a technickych
zafizeni chrdnici zivot a zdravi osob.

V pribéhu realizace budou dodrzena veskerd nafizeni a vyhldsky tykajici se bezpelnosti
prace. Je nutné rovnéz respektovat jednotlivd nafizeni a podminky uvedené ve stavebnim
povoleni a v jednotlivych castech projektu.

K feSeni problematiky zabezpeleni dodriovdni predpisd BOZP a PO musi dodavatel
v souladu s pfislusnymi celostdtné platnymi predpisy zpracovat viastni firemni smérnice, které
budou zajistfovat jejich rozpracovdni a aplikaci pro tuto stavbu spolu se stanovenim zpUsobU
a odpovédnosti za prokazatelné sezndmeni viech pracovnikl dodavatele i jeho
poddodavateld s technologickymi postupy, havarijnimi a pozdrnimi pldny a s prislusSnymi
pasdzemi predpist a vyhldsek.

Dilo, nebo jeho &asti, musi byt provddény na zdkladé technologického postupu. Na
stavenisté mohou vstupovat pouze zaméstnanci dodavatele nebo jm povérené
Ci zmocnéné osoby.

Materidl bude dopraven na stavenisté pouze v nezbytném mnozstvi, jeho ulozeni nebude
kumulované a bude provedeno jeho okamizité zabudovdni. Po uvolnéni plochy je mozno
provést dalsi dopravu materidlu.

Provoz sousednich objektd nesmi byt stavbou nikterak narusen. Ve viech prostordch
vyuzivanych stavebni firmou bude zaqjistén dusledny Uklid. Provoz dopravnich prostfedkd
a mechanizmd musi byt pouze v nezbytnou dobu.

Zdroj vody na stavenisti bude zqjistén z vefejné distribu¢ni. Celkovd predpoklddand
spotfeba vody je 1 m3/den.
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Zafizeni stavenisté bude napojeno pres stavenistni rozvadéc, ktery bude napdjen pres
elektromérny rozvadéc. Vyfizeni stavenistniho rozvadéce a viastni napdijeni zqjisti na svoje
ndklady zhotovitel stavby v dostateEném predstihnu pred zahdjenim praci. Prdce na
elektrickém zafizeni mohou provddét pouze kvalifikovani pracovnici. Elektrickd zarizeni musi
splnovat viechny pozadované funkce a pozadavky na bezpecnost. Uvedeni do provozu
podléhd provedeni vychozi revize dle CSN 33 2000-6-61. Elekirickd zafizeni musi odpovidat
platnym predpisum a normém.

Stavba bude vytdpénd pomoci pfenosnych elektrickych ohfivaco.

Pro potfeby pracovnikd stavby budou instalovdny mobilini WC v prostoru stavenisté.
Veskeré Cinnosti spojené s Udrzbou a zajisténim provozu socidlnich zafizeni zajisti zhotovitel
stavby.

Napojeni na stdvaijici dopravni infrastrukturu je uvazovdno v misté budouciho sjezdu
z prilehlé Komenského ulice.

Zachytny systém
Na zdkladé zdkona &. 88/2016 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisd, a souvisejicich
legislativnich dokument, zejména pak nafizeni viaddy 591/2006 Sb., je nutné u stavebnich
konstrukci, kde hrozi pdd z vysky nebo do hloubky vétsi nez 1500 mm, vytvorit takovd
opatteni, kterd by umoznila provddét jejich bezpe&nou Udrzbu a kontrolu (vE. pfipadnych
dalSich zafizeni na nich umisténych).

Ochrana proti pddu se zajisfuje prednostné pomoci prostredkd kolektivni ochrany, kterymi
jsou zejména technické konstrukce, napriklad ochrannd zdbradli a ohrazeni, pokliopy,
zAchytnd leseni, ohrazeni nebo sité a docasné stavebni konstrukce, napriklad leseni nebo
pracovni plosiny.

Prostfedky osobni ochrany, kterymi jsou osobni ochranné pracovni prostredky proti pddu,
se pouZiji v pfipadé, kdy povaha prdce vylucuje pouiiti prostfedkd kolektivni ochrany nebo
neni-li poutziti prostfedkd kolektivni ochrany s ohledem na povahu, predpoklddany rozsah
adobu trvéni prdce a pocet dotéenych zaméstnancd Ucelné nebo s ohledem na
bezpecnost zaméstnance dostatecné.

Jako ochrana proti pdddm z vysek pro predmétnou stavbu, kde se predpoklddd Casty
pohyb Udrzby, a to zejména bez ohledu na povétrnostni podminky, se navrhuji zdchytné
systémy s trvale osazenymi nerezovymi lany. Kompromisnim feSenim, které je Casto vyuzivdno,
mUzZe byt pouiiti tzv. ,montdznino lana*, které se mezi jednotlivé kotvici body napne pouze
v piipadé prdce na stfese. Toto Ffeseni vyuZivajici dle terminologie zminéné normy ,,poddajné
kotvici vedeni z textiiniho lana" umozni také plynuly pohyb podél okraje stfechy, vidy ale jen
vrozsahu nékolika mdlo poli, kde se pracovnici zrovna vyskytuji, a v pfipadé prdce
U ostatnich okrajd stfechy je nutné montdzni lano vzdy premistit a upevnit na jiné vhodné
misto.

K obéma vyse uvedenym kotvicim systémdm je pak mozné v rédmci zabezpeceni ochrany
proti pddu z vysky nebo pro pripad zachyceni mozného pddu z vysky nebo propadnuti do
hloubky pfipojit osobni ochranné pracovni prostredky (ddle jen OOPP).
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TECHNICKE RESENi

Pfedmétné stresni konstrukce (popf. ostatni stavebni konstrukce) nejsou koncipovdany jako
pochUzi (nejsou uréeny pro bé&iny pohyb osob), proto v daném pripadé neni technicky
vhodné ani ekonomické pro zqjisténi vsech volnych okraj0 vyuzit trvalou kolektivni ochranu
proti pddu z vysky a do hloubky pfi vZivani stavby. Z tohoto dUvodu bylo zvoleno feseni
kotvicich bodd umoznujicich bezpecné pripevnéni OOPP pii prdci v nebezpeéném prostoru
U volného okraje v dobé uzivani stavby.

Timto feSenim neni dotéena povinnost chrdnit pracovniky proti pddu osob z vysky a do
hloubky v probéhu realizace stavby primarné kolektivnimi prostfedky ochrany proti pddu
osob z vysky a do hloubky (napf. vhodnym prekrytim otvord ve stfese, zfizenim provizorniho
zAbradli s dostatecnou Unosnosti, leSeni atp.), jak uklddaji platné predpisy pro bezpecnost
a ochranu zdravi pfi praci (ddle jen BOZP).

S ohledem na typ podkladu a skladbu stfesni konstrukce byly navrzeny ndsledujici typy
vyrobkd a komponentU:
VARIANTA

Zdchyiny a zddriny systém se samostatnymi body a s poddajnym kotvicim vedenim
z textilniho lana (tzv. ,montdini lano*), kotvici body uréené ke:

e kotveni do betonové konstrukce

1. Nerezovy kotvici bod pro ploché stiechy s nosnou konstrukci z betonové desky. Primér
sloupku 16 mm. Instalace do predvrtaného otvoru v betonu pomoci rozpérmé mechanické
kotvy. Ur€eno pro beton tiidy C20/25 a vyssi.

Kotvici body vhodné jako mezilehlé body v systémech s permanentnim nerezovym lanem,
joko samostatné kotvici body a body v systémech s docasnym textiinim lanem (tzv.
»montdznim* lanem).

2. Nerezovy kotvici bod pro ploché stfechy snosnou konstrukci z betonové desky.
Rozmér zdkladny 150x150 mm, prdmér sloupku 42 mm. Instalace do predvrtaného otvoru
v betonu pomoci chemickych kotev. V piipadé& dutinovych panell pomoci chemickych
kotev a sitovanych hmozdinek. Ur¢eno pro beton tfidy C20/25 a vyssi.

Kotvici body vhodné i jaoko koncové, rohové a zlomové body v systémech
s permanentnim nerezovym lanem.

¢ kotveni do dfevéné konstrukce

3. Nerezovy kotvici bod pro tenké dievéné konstrukce. Kotvici bod md kruhovou
z&kladnu proméru 400 mm a sloupek priméru 16 mm. Instalace probind pomoci 24-fi
nerezovych samoreznych SroubU pripevnénych do dievéného bednéni/OSB desky. Uréeno
pro bednéni min. tloustky 18 mm a OSB desky min. tloustky 12 mm.

Kotvici body vhodné jako mezilehlé body v systémech s permanentnim nerezovym lanem,
joko samostatné kotvici body a body v systémech s docasnym textiinim lanem (tzv.
»montdznim" lanem).
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Minimdlini pozadavky na kotvici zafizeni:

o Musi byt certifikovany podle CSN EN 795:2013 a CEN/TS 16415:2013 (pro 3 osoby),
o  Musi byt vyrobeny kompletné z nerezu (véetné zdkladnové desky - materidl 1.4301),
o IpUsob kotveni na podklad nesmi tvorit tepelny most (podlozky soucdasti vyrobku).

Minimdlni poZadavky na kotvici zafizeni:

Musi byt certifikovany podle CSN EN 795:2013 a CEN/TS 16415:2013 (pro 3 osoby),

Musi mit vieobecné stavebné technické povoleni od DIBt (spolupUsobeni s podkladem),
Musi byt vyrobeny kompletné z nerezu (véetné zdkladnové desky - materidl 1.4301),
ZpUsob kotveni na podklad nesmi tvorit tepelny most (podlozky soucdsti vyrobku).
OBECNE:

Mezi kotvici body, kde neni navrzeno permanentni nerezové lano, bude pred provddénim
praci v nebezpecném prostoru napnuto montdzni lano.

Vyska kotvicich bodd nad Urovni findini exteriérové vrstvy stfesni konstrukce (popr. jiné
stavebni konstrukce) se zpravidla navrhuje cca 200 mm, hydroizolacni vodonepropustnd
vrstva musi byt vyvedena min. 150 mm nad povrch stfechy.

Minimalni pozadavky na kotvici zafizeni:

Musi byt certifikovany podie CSN EN 795:2013 a CEN/TS 16415:2013 (pro 3 osoby),
Musi byt vyrobeny kompletné z nerezu (véetné zdkladnové desky - materidl 1.4301),
ZpUsob kotveni na podklad nesmi tvorit tepelny most (podlozky soucdsti vyrobku).
OBECNE:

Mezi kotvici body, kde neni navrzeno permanentni nerezové lano, bude pfed provadénim
praci v nebezpecném prostoru napnuto montdzni lano.

Vyska kotvicich bodd nad Urovni findini exteriérové vrstvy stfesni konstrukce (popr. jiné
stavebni konstrukce) se zpravidla navrhuje cca 200 mm, hydroizola¢ni vodonepropustnd
vrstva musi byt vyvedena min. 150 mm nad povrch stfechy.

Kotvici body nejsou propojovdny zddnym lanem. Jejich vzdjemnd vzddlenost umozriuje
jejich uZiti jako samostatnych kotvicich bod0. Je nutné pro obsluhu stiechy pouiZit dvou
spojovacich prostfedku pro prepindni pracovnika z bodu na bod.

Jsou navrzeny body do nové ocelové konstrukce (IPE-profild tloustky pdsnice 40-50 mm).
Body budou kotveny do predvrtaného otvoru v nosniku pomoci kontramatky. Tyto body Ize
pouZit i pro prdci v zavésu na lané.
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Montdz kotvicich bodu probiha se spodni strany konstrukce a je tedy nutno k témto
konstrukcim zqjistit pristup. Nabidka nezahrnuje prondjem, montdz a demontdz pomocnych
konstrukci (leseni, plosina) pro montdz bodu na objektu.

Upozoriivjeme, Ze kotvici body jsou vysoké pouze 50 mm, a proto je moiné Ze v zimnim
obdobi kdy na stiese je snih nebudou viditelné. Proto by se hlavné kolem nich mél odklizet
snih, aby byly viditelné a dali se pouZit k obsluze stfechy.

UCEL ZACHYTNEHO SYSTEMU

e Pohyb osob u nebezpelénych okraji stfechy v nutnych pfipadech (pfedevsim po
realizaci stavby)

e  Odstranovani snehu

e Konfrola stavu stfechy a provddéni Udrzby stiechy a prvkd umisténych na stiese
e Revizni &innost prvkd a zafizeni instalovanych na stfese

MONTAZ ZABEZPECOVACIHO SYSTEMU PROTI PADU Z VYSKY A DO HLOUBKY

Montdz mohou provddét pouze spolecnosti a fyzické osoby proskolené bud vyrobcem,
nebo jim povéfenou azplnomocnénou osobou. Montdz vsech bodd musi byt
zdokumentovdna zpUsobem dokladujicim vhodné ukotveni. Firma provdadéjici montdz musi
dodrzovat strikiné ndvody k montdzi zpracované vyrobcem nebo dodavatelem systému
a musi tuto skute&nost potvrdit v protokolu o montdzi.

Jelikoz kotvici body ve vétiing piipadd prostupuji skrz hlavni hydroizolaéni vrstvu, je nutné
provést opatfeni pro zajisténi vodonepropustnosti t&chto prostupl. Vodonepropustnost bude
zqjisténa navléknutim specidini krunové tvarovky z materidlu kompatibilniho s pouzitym
materidlem stfesni krytiny a o prdméru otvoru dle priméru pouZitych kotvicich bodU na
jednotlivé prostupuijici  kotvici body. Tato tvarovka bude vodonepropustné svarena
s hydroizolaéni vrstvou v souladu s technologii svafovdni pouzité hydroizola&ni vrstvy.

UZiVANI ZABEZPECOVACIHO SYSTEMU

Prvni poutziti zabezpecovaciho sytému proti pddu z vysky a do hloubky je mozné teprve po
fddné provedené revizi a po preddni zabezpecovaciho systému do uzivani oprdvnénou
osobou.

UzZivdni zabezpecovaciho systému je umozZnéno jen proskolenym a vhodné vybavenym
pracovnikim, ktefi jsou pouceni a fddné sezndmeni s ndvodem na pouzivani navrzeného
zabezpecovaciho systému proti pddu z vysky a do hloubky.

Nikdy by nemél zddny pracovnik pracovat ve vyskdch sdm. Prdce ve vyskdch je
umozZnéna jen za vhodnych povétrnostnich podminek. Pro prdci ve vyskdch by mél byt
zpracovdn pldn pro prfipad zachyceni pddu, podle kterého by se mélo postupovat
v pfipadé zachyceni pddu. Pro ten UCel je mozné vyuzit také zdchranné slozky, je viak nutné
mit ovéfen dojezdovy ¢as z&chrannych slozek.

Pro pripojeni OOPP ke kotevnim bodim plati ndsledujici pravidia:

e Spojovaci lano (1. lano, ke kterému je pfipojeny postroj pracovnika) je nutné vidy
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zkrdtit na minimdini moznou délku vzhledem k provddéné pracovni Cinnosti, maximdalné viak
na takovou délku, aby nemohlo dojit k volnému pddu delsimu nez 1,5 m.

e Konkrétni maximdini délky spojovacich prostiedkd jsou uvedeny v dokumentaci
skutecného provedeni a v ndvodu na uzivani

e Na lanovém Useku (podél lana) mohou pracovat soucasné maximdiné 4 osoby,
z toho vidy maximdlné dva v jednom poli (tj. délka lana mezi dvéma kotvicimi body)

e Najednotlivém kotvicim bodu mohou byt pfipevnény maximdiné 3 osoby

e Pripeviiovdni OOPP k systému ochrany proti paddu musi byt provédéno vzidy ze strany,
kde nehrozi pdd z vysky, tzn. mimo nebezpecny okrqgj v Sifce 1,5 m od hrany padu

Pfi nepfiznivych povétrnostnich podminkdch je zaméstnavatel povinen zgijistit preruseni
praci. Nepfiznivé povétrnostni podminky, které vyrazné zvysuji nebezpeci pddu nebo
sklouznuti, jsou definovdny nafizenim viady &. 362/2005 Sb.

PRAVIDELNE PROHLIDKY

Systém zabezpeceni proti pddu z vysky a do hloubky vyzaduje kazdorocni periodické
prohlidky stanovené dle pokynU vyrobce.

ZAVER

Zabezpecovaci systém proti pddu z vysky a do hloubky Ize pouzZivat vyhradné k Ucelu, pro
ktery je navrzen a musi byt vyuzivdn zpUsobem, ktery je predepsdn v ndvodu vyrobce.

Ipracovatel  projektové  dokumentace  neodpovidd < za  sprdvnost  ndvrhu
zabezpecovaciho systému v piipadé odchylek a zmén v projektové dokumentaci, s nimiz
nebyl zpracovatel vEas a vécné sezndmen, nebo v pfipadé nepredvidatelnych skute&nosti
nastalych pfi samotné realizaci.

6 VYPIS POUZITYCH NOREM

[11 Zdkon ¢&. 183/2006 Sb. o Uzemnim pldnovani a stavebnim fddu (stavebni zdkon) ve
znéni pozdéjsich predpisy;

[2] Zdkon &. 406/2000 Sb. o hospodareni energii ve znéni pozdéjSich predpisd;

[8] Vyhidska &. 268/2009 Sb., o technickych poZadavcich na stavby ve znéni vyhldsky
¢. 20/2012 Sb.;

[4] Vyhldska E. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znéni pozdéjsich predpisd;

[5] Vyhldska €. 78/2013 Sb. o energetické ndrocnosti budov;

[6] Narizeni viady &. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pred nepfiznivymi Ucinky hluku
a vibraci;

[71 Narizeni viady &. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pri praci ve
znéni pozdéjsich predpisy;

[8] Narizeni viady ¢&. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizsi poZadavky na provoz a pouzivani
strojU, technickych zarizeni, pfistrojd a ndradi

[9] Vyhidska &. 410/2005 Sb., o hygienickych poZadavcich na prostory a provoz zarizeni
a provozoven pro vychovu a vzdélavani déti a mladistvych

[10] Vyhidska ¢. 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich
bezbariérové uZivani staveb;
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[31]

Dalsi

CSN 73 0540-1:2005 Tepelnd ochrana budov - Cdst 1: Terminologie;

CSN 73 0540-2:2011 + Z1:2012 Tepelnd ochrana budov - Cdst 2: Pozadavky:;

CSN 73 0540-3:2005 Tepelnd ochrana budov - Cdst 3: Ndvrhové hodnoty veli&in;

CSN 73 0540-4:2005 Tepelnd ochrana budov - Cdst 4: Vypoc&tové metody:

CSN 01 1600 Akustika — Terminologie

CSN 73 0532:2010 Akustika — Ochrana proti hluku v budovdch a posuzovdni akustickych
viastnosti stavebnich vyrobk( — Pozadavky;

CSN 73 0525 - Akustika - Projektovdni v oboru prostorové akustiky - Vieobecné zdsady
CSN EN 12354-6 Stavebni akustika - Vypoc&et akustickych viastnosti budov z viastnosti
stavebnich prvkd-Casté: Zvukovd pohltivost v uzavienych prostorech

CSN EN ISO 3822-1 Akustika — Méfeni zvukové pohltivosti v dozvukové mistnosti

CSN EN SO 3382-2 Akustika — Mé&feni parametrd prostorové akustiky- Cdst 2: Doba
dozvuku v béZnych prostorech

CSN 73 4301 Obytné budovy

CSN 01 3420 Vykresy pozemnich staveb — Kresleni vykresU stavebni Edsti

CSN 74 4505 Podlahy-Spole&nd ustanoveni

CSN 73 5305 Administrativni budovy

CSN 73 0527 - Akustika - Projektovdni v oboru prostorové akustiky - Prostory pro kulturni
Ucely - Prostory ve Skoldch - Prostory pro verejné dcely

CSN 73 4301:2004 + 71:2005 + 72/2009 Obytné budovy;

CSN 73 0580-1:2007 + Z1:2011 Denni osvétleni budov — &dst 1: Zakladni poZadavky;

CSN 73 0580-2:2007 Denni osvétleni budov — &dst 2: Denni osvétleni obytnych budov:;
CSN 73 0580-3:1994 + 71:1996 + 72:1999 Denni osvétleni budov — &dst 3: Denni osvétleni
Skol;

CSN 73 0580-3:1994 + 71:1996 + 72:1999 Denni osvétleni budov — &dst 4: Denni osvétleni
promyslovych budov;

CSN 73 0581:2009 Oslunéni budov a venkovnich prostor —- Metoda stanoveni hodnot.

normy jsou uvedeny napfic¢ dokumentaci, predevsim v technickych zprdvdch

jednotlivych specializovanych cdsti.

Vypracoval: Ing. Dominik Jares
05/2020

D - technicka zprava

v, /\BN /
kancelaf: Residence 3atlava, Dlouha 103/17, Hradec Kralové 500 03, I€ 25917234, DIC: CZ25917234
polecnost je zapsana u Krajského soudu v Hradci Krélové oddil C, vlozka 14380
tel.: +420 775 550 756, web: www.jika-cz.cz , email: info@jika-cz.cz
spole¢nost je certifikovana u NBU pod ¢islem 000453 pro stupefi utajeni ,VYHRAZENE“
spole¢nost mé integrované systémy 1509001:2016, 1S014001:2016 a CSN OHSAS 18001:2008
spole¢nost je clenem CACE, ktera je v CR garantem FIDIC
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