o A4 w (A4
S001.D.1.1.05 Pudorys stfechy télocvicny 1.10 1.9 (18 (16) m (14) 0 SKLADBY STEN SKLADBY PODLAH LEGENDA MATERIALU
1 50 P — ST.01 Obvodovy plast’ PL.01 Podlaha na terénu - sportovni marmoleum / Keramicka tvarnice 380 mm Hydroizolace, parozabrany, separace
: < | 2x SDK deska tl. 12,5 mm 2x12,5 mm Sportovni marmoleum 4 mm / - brousena keramicka tvarnice tl. 380 mm na M5 - Hydroizolace I
I I I I I | 56040 ! I I I I i I Vzduchvova’ mezera, rost SDK 77,5 mm Lepidlo_a penetracni natér - / - souéinit_elr prc?stupu tepla U=min. 0,28 W/m2K - SBS quiﬁkovapy asfaltovy pas $ nosnou vIngou
2100 I 5 000 I 5000 I 5000 I 5 000 I 5000 I | 5000 I 5000 I 5000 I 5 000 I 8595 i I 345 Serjdwcvol/y panyel 210 mm Anhy'dnt . . . o 60 mm - faktor difuzniho odporu p < 10 ze skIenerIe tlfa_nlny, pebo s AL \flo'zkou - tI pasu 4 mm
I I I I I m I I I I I m I i I - Dfevostépkova deska OSB 15 mm Systémova polystyrénova deska podl. vytapéni 58 mm - pevnost v tlaku 15 MPa - na spodnim lici opatfen separacni PE félii
1395 ¥ 14 970 ¥ ST 20 1 39 675 ST .20 - Samozhasivy polystyren EPS 180 mm Tepelna izolace z EPS 100 120 mm - Rw=min. 45 dB - pas celoplo3né nataven k podkladu, v pfipadé asf. pasu
I I I I I I I I I I I - Dfevostépkova deska OSB 15 mm Celkova tloustka podlahy 242 mm - tfida reakce na ohefi A1 - nehoflavé umisténého na tepelnou izolaci EPS, bude asfaltovy pas
HHA +8,000 HHA +8,000 Tmel pro kontaktni zateplovaci systémy + vyztuzna vrstva 7,5 mm - pozarni odolnost REI 180 DP1 ze spodni hrany opatfen samolepici folii
I I I | | | | | | | | Tepelna izolace z EPS 70 F 180 mm Zakladové konstrukce a hydroizolace - u tlakové hydroizolace pouzity spoje proti tlakové vodée
| | | | | | | | | | | Omitka vnéjSi tenkovrstva silikatova, zrnitost 1.4 mm 5 mm Keramicka tvarnice 300 mm - faktor difuzniho odporu y=29 000
Celkova tloustka konstrukce 505 mm PL.02 Podlaha na terénu - vinyl se vsypem - brousend keramicka tvarnice tl. 300 mm na M5 - tfida reakce na oher E - lehce hoflavé
3 I I I I I I I I I I I Protiskluzny vinyl se vsypem 3 mm - soucinitel prostupu tepla U=min. 0,5 W/m2K
S o | | HHA +4.980 | | | | | | | | | S ST.02 Obvodova sténa 380 mm Lepidlo a penetracni natér - - faktor difuzniho odporu p < 10 - Parozabrana
: | | * ‘ HHA +8,000 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ f Vnitfni vapenocementova Stukova omitka 15 mm Anhydrit 61 mm - pevnost v tlaku 15 MPa - SBS modifikovany asfaltovy pas s nosnou viozkou
N Obvodové zdivo z keramickych bloku 380 mm Systémova polystyrénova deska podl. vytapéni 58 mm - Rw=min. 46 dB ze sklenéné tkaniny - tl. pasu 4 mm
N I I I | | | | | | | | - lepené na tenkou vrstvu malty Tepelna izolace z EPS 100 120 mm - tfida reakce na ohefi A1 - nehoflavé - na spodnim lici opatfen separaéni PE folii
Tmel pro kontaktni zateplovaci systémy + vyztuzna vrstva 10 mm Celkova tloustka podlahy 242 mm - pozarni odolnost REI 180 DP1 - pas bodové nataven k podkladu
B e - - == — = - — = — = rF - - = — - -+t - —— == S - — = — - ---L-— ~x~--—-—-—--- e T — = = —— e e e it e e A it - 7T - - - - - — — — — Tepelnaizolace z EPS 70 F 140 mm - faktor difuzniho odporu u=29 000
I I I I - I I I - I I I Vnéj$i tenkovrstva silikatova omitka, zrnitost 1.4 mm 5 mm Zakladové konstrukce a hydroizolace N Keramicka tvarnice 240 mm - tfida reakce na ohen E - lehce hoflavé
| I I | | | | | | | | Celkova tloustka konstrukce 550 mm - brouSena keramicka tvarnice tl. 240 mm na M5
. . PL.03 Podlaha na terénu - akusticky vinyl - soucinitel prostupu tepla U=min. 0,85 W/m2K - Separacni folie
I I PROTIHLUKOVA STENA [ . . [ [ [ | | | I I - iha na y viny ) €' prostupu tep P " ) e
Zebrik na stfechu ST.03 Obvodova sténa 300 mm Akusticky vinyl 3 mm faktor difuzniho odporu p < 10 polyethylenova separacni folie
, LU Nl NG S e - e Vnitfni vapenocementova Stukova omitka 12,5 mm Lepidlo a penetracni natér - - pevnost v tlaku 15 MPa - pouZiti: separace materialll od mokrého procesu
r
| | | Venkovni kondenzacni jednotka | | | | | | : | A Obvodové zdivo z keramickych blok 300 mm Anhydrit 61 mm - Rw=min. 49 dB
- . - - lepené na tenkou vrstvu malty Systémova polystyrénova deska podl. vytapéni 58 mm - tfida reakce na ohen A1 - nehoflavé i
1 Omitky
I I I I J I I I I I I i J I Tmel pro kontaktni zateplovaci systémy + vyztuzna vrstva 7,5 mm Tepelna izolace z EPS 100 120 mm - pozarni odolnost REI 180 DP1 - Omitka vn&j&i
| | | | | | | | | | . | HHA +8.000 Tepelna izolace z EPS 70 F _ 180 mm Celkova tloustka podlahy 242 mm - vn&jsi tenkovrstva silikatova omitka tl. 5 mm
I ) v . . I ”, - - - .
0 0 0 0 Vnéjsi tenkovrstva silikatova omitka, zrnitost 1.4 mm 5 mm M Keramicka tvarnice 115 mm - zrnitost 1,4 mm
| | | | 3% Pe - 3% | | 3%l mm Pe - 3% | | | Celkova tloustka konstrukce 505 mm Zakladové konstrukce a hydroizolace ] Y] - brouSena keramicka tvamice tl. 115 mm na M5 - faktor difuzniho odporu p<25
v v v v Aini =mi 2]
| | | | STRESNI VTOK @110 | | STRESNI VTOK @110 | | | o . ) o —_ - soucinitel prostupu tepla U=min. 1,55 W/m*K
| | | ) o | S ELEKTRICKYM OHREVEM | | S ELEKTRICKYM OHREVEM o | | VENTILACNI SOUPRAVA @110 | ST.04  Obvodova sténa trafostanice 380 mm PL.03a Podlaha na terénu - akusticky vinyl bez vytapéni - faktor difuzniho odporu p < 10 - Omitka vnitini
Venkovni kondenzacni jednotka : : O\ VENTILACNI SOUPRAVA @75 Vnitfni vapenpcementovg stgkova or:ﬂtka 15 mm Aku§t|cky vinyl o 3 mm - pev:]o§t v tlaku 10 MPa - vapenocementova $tukova omitka tl. 10-15 mm
I | I I I I I I I I I Obvodové zdivo z keramickych blokd 380 mm Lepidlo a penetracni natér - - Rw=min. 44 dB - zrnitost do 1 mm
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ - lepené na tenkou vrstvu malty Anhydrit 59 mm - tfida reakce na ohen A1 - nehoflavé - faktor difuzniho odporu <10
g ! Tmel pro kontaktni zateplovaci systémy + vyztuZna vrstva 10 mm Separace - - pozarni odolnost REI 180 DP1 - v podsklepenych &astech bude pouzita
& I | | I I I | | | | 1 I Tepelna izolace na bazi pérobetonu 100 mm Tepelna izolace z EPS 100 180 mm vapenocementova omitka jednovrstva tl. 10 mm
b4 | < | | | | | | | | | i | Systémovéa omitka 5 mm Celkova tloustka podlahy 242 mm Ztracené bednéni - faktor difuzniho odporu u<20
l 2 i | & | | | | | | | | | i | Celkova tloustka konstrukce 510 mm ;;jj/ - betonova tvarnice ztraceného bednéni
N = ) : Zakladové konstrukce a hydroizolace - dobetonavka + zalivkova vyztuz - Cementova omitka
_______ " | .2 . | VZT jednotka | | | | | | - | ST.05  Sokl - podzemni ¢ast - tloustka dle PD - pouZiti v konstrukcich pod drovni terénu,
A 3 VZT jednotka ‘ S Vnitfni vapenocementova $tukova omitka 12 mm PL.04  Podlaha na terénu - télocviéna i ochrana proti tlakové vods, podklad pro
I < I I ﬁ I I o I I o I I Zelezobetonova sténa 300 mm Sportovni podlaha 50 mm Betonova dlazba asfaltové pasy, tl. 12 mm
| 3 | | () | | oy | | | - | | | 2x hydroizola¢ni pas z SBS modifikovaného asfaltu Anhydrit 54 mm - velkoformatova betonova dlazba 500x500x60 mm - faktor difuzniho odporu p<30
| I | | | | | | | ‘ ‘ ‘ s vloZkou ze sklenéné tkaniny, AL 2x4 mm Systémova polystyrénova deska podl. vytapéni 58 mm - tfida reakce na oher A1 - nehoflavé
'C_) - plodné nataven k podkladu Tepelné izolace z EPS 100 80 mm - mrazuvzdorna, protiskluzna Stérkopiskovy pod
D | @ I I I VZT POTRUBI I I I I I I I 8 Cementova omitka 12 mm Celkova tloustka podlahy 242 mm eriopliskovy podsyp
S | & | | | | | | | | | | S Pfizdivka ze tvarnic ztraceného bednéni 150 mm Vyztuzeny beton SO0
2 Tepelna izolace - desky XPS pro kontaktni zatepleni 160 mm Zakladové konstrukce a hydroizolace /// -viz D.1.2.a STATIKA
I I I oy I I I I I I I Nopova folie v&. geotextilie (smér nopti od TI) 8 mm 2 3 Drcené kamenivo
' i Lo | | | VZT POTRUBI | | | | | Celkova tloust'ka konstrukce 730 mm PL.05 Podlaha na terénu - stérka
Venkovni kondenzaéni jednotka ‘ . VENTILAGNI SOUPRAVA @75 ‘ & Vodéodolna a otéruvzdorna stérka (epoxid) 3 mm "/ Beton prosty, slabé vyztuzeny
I | | Tepelné erpadlo | | / | | | I I k= ST.06  Sokl - nadzemni éast Anhydrit 59 mm 2 -viz D.1.2.a STATIKA
| S | | | | 5 | . VENTILACNI SOUPRAVA @110 | | | Vnitfni vapenocementova Stukova omitka 15 mm Tepelna izolace z EPS 100 180 mm Lehké keramické kamenivo (keramzit)
‘;) VZT POTRUBI DN 125 Zelezobetonova sténa 300 mm Celkova tloustka podlahy 242 mm
| | | | VZT POTRUBI | VENTILACNI SOUPRAVA @110 ov23 | | | | ! | 2x hydroizolaéni pas z SBS modifikovaného asfaltu // 7 Anhydrit
| | . | | | | | I I I s vlozkou ze sklenéné tkaniny 2x4mm Zakladové konstrukce a hydroizolace 7,7,/ - dilatace isek dle tech. pfedpisu, minimalné po 300 m?
| ST.19 | @ | | | s g R R, g i | - plodné nataven k podkladu -rovinnost2 mm /2 m Poérobetonova tvarnice 200 mm
SHA +9,000 STRESNI VTOK @110 Jebfik na stfechu ) ) SHA +9,000 / i Tmel pro lepeni fasadni izolace 2mm PL.05a Podlaha na terénu - bez naslapu - minimalné 20 mm vrstva nad teplovodnim potrubim - tvarnice z autoklavového porobetonu kategorie | tl. 200 mm
STRESNI VTOK 2110 I Bezpe&nostni prepad 150x150 mm —HAI0.70 I S ELEKTRICKYM OHREVEM I Komin pro odvod spalin @160 Bezpe&nostni prepad 150x150 mm I I — HHA+10.750 e N K I Tepelna izolace - desky XPS pro kontaktni zatepleni 140 mm Anhydrit 62 mm - CA-C30-F8, 30 MPa pro t&locviénu a nafadovny - soucinitel prostupu tepla U=min. 0,613 W/m2K
o 3104 S ELEKTRICKYM OHREVEM e 39 [ o | [ . | ol o [ [ | O/ [ o [ o [ r | Vnéjsi tenkovrstva marmolitova omitka 5mm Separace - - CA-C25-F5. 25 MPa pro ostatni prostory - faktor difuzniho odporu p < 10
R X i N | . ‘ e S~ | 3% J (A3%| T _ . . = L4 ‘ S \ S J_ _ ! Celkova tloustka konstrukce 470 mm Tepelna izolace z EPS 100 180 mm
I~ i s et A I I:io %33 3 i - I _____________ ﬁjgzeg - - "> """"""">""""~"=—""—"="—="=—-—-"="—=-—=""="—"="—"="—=777= - """"""">"">"”"""~""\=>=-"~-~"=-"~"="-="=—-—"-~"=-—="—~"=-="=-—-"="—=="—="="—==—"~"=—=——"—"=="7™= T g EN ! | Celkova tloustka podlahy 242 mm Sadrokartonové desky
| —F A i = ; %L : ————— = — s e — — ——————— S=  — ————————————————. — — ———————— =SS o ————— = ] ; — S « ! | ST.07 30“ - nadzemni Cast ) ) ] 2 aladové k oo a hdroizol - prostory s mokrym provozem - desky zelené
L T N S B e Foo 4 4 nitfni vapenocementovéa $tukova omitka 5mm akladové konstrukce a hydroizolace . mi na iU - ; o
| : : : IL/ ‘ \\\ N I X Venkovni kondenzéép'j@notka |r I | /// ‘ \\\ /7 R : I 4 I ! g L I I ZelleZ(I)I;/etF())nové sténa v ey I 300 mm "’ ) Yo - g;gﬁ;oogés},:'.’y;f’okﬁ'_nfécs’t’y’ gzsgﬁsét'ku desky modré TYPY POPH!'E_DU . .
' A .  kondonzagnl | ' ! | / . . o ' | . | | VENTILACNI SOUPRAVA@110 | 2x hydroizolacni pas z SBS modifikovaného asfaltu PL06  Podlaha nad 1NP - vinyl se vsypem - ostainl provozy bez specidlnich poZadavkd - desky bilé PD.01  ZavéSeny minerélni rastrovy podhled
| | L1 I Venkovni kondenzaéni jednotka | ’ 3 Ené i i 7 vi P A P P y Na béazi minerélnich vlaken, tl. 20 mm
I Ll | Np——n I | I , I | I s vlozkou ze sklenéné tkaniny 2x4 mm Protiskluzny vinyl se vsypem 3 mm - sadrokartonové desky ukotveny na ocelovy systémovy rost ; L )
| I 1 o Py I il | - plosné nataven k podkladu Lepidlo a penetracni natér - - prostor ocelového rostu vyplnén mineralni izolaci Skryta konstukee rastru, piné demontovatelné
| ' tepe gl P! ' I i | | Tmel pro lepeni fasadni izolace 2mm Anhydrit 59 mm - pokud neni uvedeno jinak, vZdy pouzit dvojity zaklop z desek 2x 12,5 mm Rastrovani 600)_(600_mnl (1200x1200)
' ___J'_ JI—I-:- _________ i —_<L ______________________________________ N _: _____ A P L o o N | ‘ Tepelna izolace - desky EPS pro kontaktni zatepleni 140 mm Systémova polystyrénova deska podl. vytapéni 58 mm - provadéni dle technologického postupu vyrobce véetné brousent, Koeficient pohltivosti a,=0,95
| I’ 5 | é Vné&jsi tenkovrstva marmolitova omitka 5 mm Krodejova izolace 30 mm kotveni a povrchové tpravy Srozumitelnost feci AC = 180
| | I S I I I Celkova tloustka konstrukce 470 mm Celkova tloustka podlahy 150 mm Klasifikace reakce na pozar A2-s1, d0
| I N I N B T R A N I I T KN | VZT POTRUBI DN 125 | . . IOXXXIXN — Mineralni izolace PD.02  ZavéSeny mineralni rastrovy podhled
: :_ I | | | | ‘ ST.08 Sokl - nadzemni ¢ast Stropni konstrukce QR - podiahova krodejova izolace Na bazi mineralnich viaken, ti. 40 mm
I AN S I e K 2% _» 9 ‘|- 0 _ 1 _ e 2% . _ _ _ _ _ _ _ o N2y et e 2 R X -V A R DL B T X A _ !l _  ~< _ _ _ _ _ _ o I I L SN \!nitFnl’ vapenocementova stukova omitka 12,5 mm \AAAAAAAA N NP . T o Viditelny rastr, panely nejsou odnimatelné
@ | i - - - 2% ‘ ‘ B | pER o - 3% I - Zelezobetonova sténa 300 mm PLO7  Podlaha nad 1NP - akusticky vinyl ) 'rfo('jfggb‘i’;g\';zgve desky z Cedicové mineraini viny Rastrovani 1200x600 mm
! HHI +10,342 | b Ve U2 P A PAppH SSEFL{EIE"FIIIRE-I;(?(}KAQ’(;&%EVEMJ“ ) 2 A AU +10,34 mmmumz AAPANAAAAAAAANNS Bl ERTRICKYM OHREVEM uz ‘ +110,309 Priichodka pro Cu potrubi STRESNI VTOK @110 ‘ = 2x hydroizolaéni pas z SBS modifikovaného asfaltu Akusticky vinyl 3 mm ] ugitné Zatizeni max. 5kN/m2 Koeficient pohltivosti a,,~0,95
q ' ' / 7 ~ q S ELEKTRICKYM OHREVEM ) s vlozkou ze sklen&né tkaniny 2 x4 mm Lepidlo a penetraéni natér - n " Klasifikace reakce na pozar A2-s1, d0
| | | [ - _ . : - stlacitelnost max. 2% " " . )
I | P | | o , | N ploSné nataven k podkladu Anhydrit _y e 59 mm - dynamicka tuhost 25,6 MNm- Trida nérazuodolnosti 1A
| . | [ [ [ [ | 1 | VZT POTRUBI DN 125 [ Tmel pro lepeni fasadni izolace 4,5 mm Systémova polystyrénova deska podl. vytapéni 58 mm - tfida reakce na ohef A1 - nehoflavé PD.03  ZavéSeny mineralni rastrovy podhled
o 210' 9 | 8560 < 2098 i 403 Tepelna izolace - desky XPS pro kontaktni zatepleni 180 mm Kroc€ejova izolace 30 mm ' Na bazi mineralnich viaken. I 35 mm
gg t i : | | | | F—t | £ | : | g 6 I y_él' tenkovrstva marmolitové omitka 51n(;m Celkova tloustka podlahy 150 mm Polystyrenové izolace Viditelny rastr, panely nejsou odnimatelné
R | | | | | | | i | elkova tloust’ka konstrukce 510 mm WWWWW v PN
15210 | | ‘ 7400 | | 7500 | | 7500 _— 5758 é ‘ 1403 O-C__ VENTILACNI SOUPRAVAG10 ‘ Stropni konstrukce WMWY - 120tace PIoche STy etyrenove desky EPS 150 Koot o oat .0
nI ¥ w— VY,
| ! ! I ! | 3 ST.08a Sokl-nadzemnidast =~ = o L - souginitel tepelné vodivosti A;=0,035 W/mK Artikula&ni tfida AC = 180
| | Lo | | | | | g | | . a I Vnitfni vapenocementova Stukova omitka 12,5 mm PL.07a Podlaha nad 1NP - akusticky vinyl bez vytapéni _ faktor difuzniho odooru u=30-70 Klasifikace reakce na po¥ar A2-s1. d0
S : : I I I I I I ‘ ¥ I : | é venkovnkondenzacn jednotia | S Zelezobetonova sténa 300 mm Akusticky viny! 3 mm - tfida reakce na ohgﬁ E _IJ lehce hotlavé Tida nérazuodolnostip2A ’
0> | | | g ’,: | @ 2x hydroizolaéni pas z SBS modifikovaného asfaltu Lepidlo a penetrac¢ni natér - LT .
@ | I 1o | | | | R | g |1 | = | @ s vlozkou ze sklenéné tkaniny 2 x4 mm Betonova mazanina 117 mm PD.04 ﬁavsseny mlmleraI':u ll'a:tl'ovly;gdmed
I I o ) ' ji——HHA+10.750. ™ - plo$né nataven k podkladu Separace - L . a bazi mineralnich vlaken, tl. 20 mm
| ' . | | | | | o 5 i VZT POTRUBI DN 200 | Tmel pro lepeni fasadni izolace 4,5mm KroCejova izolace 30 mm - Podlahova izolace na terénu Viditelna konstrukce, piné demontovatelné
| o : : | | | | | | | : l VZT POTRUBI DN 125 | Tepelna izolace - desky EPS pro kontaktni zatepleni 180 mm Celkova tloustka podlahy 150 mm - podlahové desky EPS 100 Rastrovani 600x600 mm (1200x600)
] =3 q i . L . - desky mechanicky kotveny k podkladu Koefici hiti i 0.=0.95
Pl ! D | I I g | | || | I Vnéjsi tenkovrstva marmolitova omitka 5 mm - soudinitel tepelné vodivosti A-=0.037 W/mK oeficient poh t|v9§t| ,=0,9 .
| @ | | o | Celkova tloustka konstrukce 510 mm Stropni konstrukce e op o Odolnost proti stalé relativni vihkosti 95 %
| : : I I I I I I é I : | o\ I - I?ilég)rr:;flgg:':: gﬁé’%’g “I; ?1(();;-,\7goﬂavé Klasifikace reakce na pozar A2-s1, dO
| L | | | | | | | VENTILACNI SOUPRAVA @75 | ST.08b  Sokl - nadzemni éast PL.08  Podlaha nad 1NP - éistici zéna ) ) PD.05 Podhled pevny
| | | ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ § ‘ | | ‘ Vnitfni vapenocementova Stukova omitka 12,5 mm Textilni Cistici rohoz 9 mm Vaznikova konstrukce
I ' ' ' Priichodka pro Cu potrubi Zelezobetonova sténa 300 mm Lepidlo a penetraéni natér - 4 . Dfevostépkova deska OSB (+ vétraci miizky) 25 mm
I I I | S . . . . - Tepelna izolace fasady \ pxov b (+ velra Izky
| | | ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ | Venkovni kondenzaéni jednotka ‘ 2X hyvdrOIZOIacnl pqs ’Z SBS modifikovaného asfaltu Betonova mazanina 111 mm - fasadni desky EPS70F Omitka vné&jdi tenkovrstva silikatova, zrnitost 1.4 mm 5 mm
e R L R I 4= : | -/ - - - - - - - - - - - - - = I I e - "—""%79 - " " —-"— """ ~—"+t - - " - — - - - - - - - - == ‘ T HI ------—— = = = = = = = = = = — = — — 1 1 — = — - T - - - - — — — - ?;Eggg%;?aszlﬁiegsdﬁzgwy 2x4mm iregger;?g zolace 30 mm - desky mechanicky kotveny k podkladu Celkova tloustka konstrukce 30 mm
| ! | | I I I g I | | I Tmel pro lepeni fasadni izolace 4,5mm Celkova tloustka podlahy 150 mm :fSa()I(lthLngi?lljtzer]?ﬁ:)ns df;t’?:gg?;g’osg WimK
. | | | | | | | Tepelna izolace - desky XPS pro kontaktni zatepleni 220 mm e g o
[ | ) | Vnéjsi tenkovrstva marmolitova omitka 5 mm Stropni konstrukce {fida reakce na ohen E - lehce horlavé
| | | | | S | I | Colie
| ' g | Celkova tloustka konstrukce 510 mm T - . R
| o | Ceta - Tepelnaizolace XPS (pod urovni terénu)
| | | | | | | 8 | | | PL.09 \703!22;:2: 1:‘{" s:;zrkz stérka (epoxid 3 mm - desky s hladkym povrchem a polodrazkou
| I | | | | : o) | ! | I ST.09  Sokl - podzemni &ast Bot eodol oteruvzdorn rka (epoxid) 17 - desky mechanicky kotveny k podkladu
| | | ' > p . €tonova mazanina mm - soucinitel tepelné vodivosti Ap=0,035 W/mK
| : | | | I | : | : | Zelezobetonova sténa 420 mm Separace - - faktor difuzniho odporu u=100
| | | I I é | | Prachodka pro Cu potrubi ‘ gigyicli(gol:z:éagﬁ;ﬁaéig t?(Srinr;lo)cbi\llflkovaneho asfaltu - Krod&ejova izolace 30 mm  tFida reakee na ohef E - lehce hoflavé
I | [ ZKC ) . .
| | I | I § N I : | Prosttyp ;’)r:o ktabve'Iy | -C:Fe);lr?qser:ﬁor\]/?’ati\:ﬁ?t]kngdkladu 12 mm Celkova tloustka podlahy 150 mm Tepelna izolace na bazi pérobetonu
| | | | | g | | N | Pfizdivka ze tvarnic ztraceného bednéni 150 mm Stropni konstrukce TTTT] - Kontakini zateplovaci system
| | | | | g | ! | | Tepelna izolace - desky XPS pro kontaktni zatepleni 160 mm P! e Wl - kalcium silikatova mineraini deska
S | AN S el o M . - desky lepeny a mechanicky kotveny k podkladu
3 I | I | ‘ [ | VENTILACNI SOUPRAVA 2110 | HHA +8,000 8 Nopova folie v€. geotextilie (smér nopd od Tl) 8 mm PL.10 Podlaha na terénu - &istici zéna ] Ky lepeny am . Y _ yKp
| g - o ndiid fid 1 - soucinitel tepelné vodivosti Ap=0,045 W/mK
0 | Lol Celkova tloustka konstrukce 758 mm Textilni gistici rohoz 9 mm v v Y A
| | | | | g | | | Lepid| tradn nats - tfida reakce na ohen A1 - nehoflave
epidlo a penetra¢ni natér -mm R i i =
| I I I 8 ) | | I ST.10  Vnitini nosna sténa 380 mm Anhydrit 53 mm faktor difuzniho odporu =3
© ' | Vnitfni vapenocementova Stukova omitka 15 mm Separace - WNNNRNN ~ Tepelna izolace z pénoskla
| | | | I @ I : | ‘ Vnitfni nosna zed z keramickych blok 380 mm Tepelna izolace z EPS 100 180 mm NNANAAN KFc,)ntaktni zatepler’?i tribuny a prerugeni tepelnych mosti
| A | | | | | | | N Ie.p.er.]é na tenkou vrstvq rpalty . . MMMNM - pénové sklo celoplo$né lepeno na podklad do loZe rozehratého
| I I I 3 I S | | as10750 I \é”'ltlz”' ",@t?e”?f,ﬁmi”m"f SI‘(“"°"3 omitka 15130"‘"‘ Celkova tloustka podlahy 242 mm asfaltu, spary mezi deskami zality asfaltem, hydroizolagni vrstva
elkova tloustka konstrukce mm x M . h M
) celoplo$né navarfena na asfaltem zatfeny horni povrch pén. skla
| I I I I 3 I i : I ST.41  Vniténi nosna sténa 300 mm Zakladove konstrukce a hydroizolace “coutintel tepelné vodvosti 0,045 WimK
| ! | ' e o - . . ; o - tfida reakce na ohen A1 - nehoflavé
| | | | g | | | | Vnitini vapenogemgntova Stukova omitka 15 mm PL.12 Podlat}a na terénu - dvojita podlaha - pevnost v tlaku CS > 900 kPa
| g | Zelezobetonova sténa 300 mm Pororost 35 mm
| | | | | s | : | | Vnitini v’a;pengcementové Stukova omitka 15 mm Instalaéni mezera 445 mm
‘ ‘ ‘ ‘ g o | ‘ Celkova tloustka konstrukce 330 mm Vodéodolna a otéruvzdorna stérka (epoxid) 3mm
@ | bl ‘ ‘ L . ‘ ‘ o @ s Anhydrit 59 mm
_—— = S = — — — — - - - - — - - - - — - = — = — = — = — = = = = — = =~ = = = = = = = = = = =~ = = = = = = = = = = = = = = = = = = N\~ - — = — — = — = — = — = = - = = = = = = = = = = = = = = — = — = — | = = = = = = = = = = =~~~ — =~ =~ = — = — = — = — = = =~ — — F—— = = —l i e - - - — - = — = — — T.12  Vnitfni nosna sténa 300 mm Separace -
i | | | | | | | : | | Vnitini vapenocementova Stukova omitka 12,5 mm Celkova tloustka podiahy 542 mm
| | | Vnitfni nosna zed z keramickych blok 300 mm
| ! ! ! ! ! ! L ! - lepené na tenkou vrstvu malty Zakladové konstrukce a hydroizolace
o | | | | | | | | ! | | ° Vnitfni vapenocementova Stukova omitka 12,5 mm
=) | | | | | | | N | : | | =] Celkova tloust'ka konstrukce 325 mm PL.13 Podlaha na schodisti
o | ) S | o . Lo Vinylové schodistové desky 3mm
= | | | | | | | | g © | | | ~ ST.13  Vnitini nosné sténa240 mm Lepidlo a penetradni natér -
| ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ g ‘ : | ‘ Vnitfni vapenocementova Stukova omitka 15 mm Vyrovnavaci cementova stérka 7 mm
‘ Zelezobetonova sténa 240 mm Celkova tloustka podlahy 10 mm
| - | | | | | | | g | : | | Vnitfni vapenocementova Stukova omitka 15 mm , . v . L.
| < I I I | | | § | S | | [ | Celkova tloustka konstrukce 270 mm Konstrukce schodisté POZNAMKA KE STRESNIMU PLASTI
© ' - Hydroizolace na bazi asfaltovych pasl jsou navrzeny ve dvou pasech, plnoploSné natavovany k podkladu. Pokud je podklad hoflavy, tak bude prvni pas
© ) sl Cex Yy ych pasu | y p » PInop yKp jlep Y, p p
| I @ I I I I @ I I @ g I : : | ST.14 \\;n'ltt'rm nosna Stenat249 nImI: it s PL.14  Podlaha ve vytahové $achté proveden v samolepkové tpravé. Mechanicky kotvena, spojovana natavenim svarem
) | nitrni vapenocementova Stukova omitka mm Anhydrit 50 mm - Parozabrana na ploché stieSe bude provedena z asfaltového pasu bodové nataveného k podkladu
| | | | | | | | I F ok : ozab ; stalt u boc ; )
= | S Vnitfni nosna zed z keramickych bloku 240 mm Separace - - Spadova a rozhanéci kliny jsou vytvoreny z tepelného izolantu min spad 2 %, pokud neni uvedeno jinak
S | | | | | | | | | | S , * padova a roz y jsou vytvoreny 2 tepelného izolantu min spad 2 %, p odeno jinak
S - | | S - lepené na tenkou vrstvu malty Tepelna izolace z EPS 100 120 mm - Stfesni vpusté budou osazeny 20 mm pod uroven okolni hydroizolace, feSeny jako dvoustupriové, vyhfivané
© AR I 4< | | ) | | | | | é | : | HHA +8,000 | © Vnitfni vapenocementova Stukova omitka 15 mm Celkova tloustka podlahy 170 mm -V pozarné nebezpe&ném prostoru bude dolozena pozarni odolnost stfesniho plasté Broof, t3
0 | | o | | | | | . o | ‘ Celkova tloustka konstrukce 270 mm - Kovové prvky vystupuijici nad stfedni rovinu budou pospojovany do hromosvodné soustavy
| akladové konstrukce a hydroizolace - Prostupy jednotlivych profesi (VZT, ZTI, UT, ELEKTRO, ...) musi byt zkoordinovany a provedeny v souladu s jednolivymi PD profesi
| I I " I I I I I |1 | I ST.15  Vnitfni pficka 145 mm Zakdadove i Koo & hydrotzol N pth hbdy e d E) e&nostni zach i) Y yap y J Y P
| g | : itrni p . L - a stfechach bude proveden bezpecnostni zachytny systém
I | Vnitini vApenocementova Stukova omitka 15 mm - Spojovaci lano musi byt vzdy zkraceno na co nejkratsi moznou délku, soutasné viak jeho délka nikdy nesmi umoznit volna pad del$i nez 1500 mm
| : : : : : : : g : : | : VlnitFnl' pficka zkkeramickych ﬁ'om 115 mm ngbg) naraz na nize po)IIoieng)lu prekazku J : ’ P
| g | - lepené na tenkou vrstvu malty - Zachytny systém je mozné poprvé pouzit az po UspéSném provedeni revize systému a pouzivat jej smi pouze nalezité poucené osoby s vhodnym
| | Vnitfni vapenocementova Stukova omitka 15 mm vvbavenim
| | | | | | | | ‘ | ' | Celkova tloust’ka konstrukce 145 mm X =K a1 f 1 o 55 i bV 5dv 7 & AN0 i i A
| | | | | | | | g | : | | SKLADBY STRESNICH KONSTRUKCI : .llje” rTJ(t)r?éa;rlon\:g;:é? ﬁtdlr(iatfg it?ggn?ﬁgspalggtgIr?r:?nTme;IZn%OIZ()L(Irrnoec“:r:g\iaonc?sﬁahr?é?lli(?r:\(leecTwladnci)cE;cs:Eenzgir;?gtuzk (p:)?)vrchu hydroizolace a okoli stfeSnihch vpusti
| | | | | | | | g |1 | | ST.16  Vnitini pficka 110 mm SK.01  Plocha stfecha télocvicny - Pod distanéni podiozky, konstrukce umistované na povrch hydroizolace je vhodné vioZit pridavny pfifez hydroizolace
' ' Vnitfni vapenocementova Stukova omitka 15 mm sfaltovy hydroizolacni pas mm R S e f y . .
| | | | | | | | | | p Asfalt h droizol ,v ', . 4 Stabilizani nasypy Ize provést pouze z materidlu bez ostrych hran.
| | | Vnitfni pFicka z keramickych blokl 80 mm Samolepici ana|t0Vy pas 4 mm - Stfesni vpusti musi byt chranény kosem
- lepené na tenkou vrstvu malty Misty rozhanéci kliny z mineralini izolace - B h M R . . . » .
C | | | | | | | | I | C pene I I L o Hydroizolace bude vytaZena pod oplechovani atiky, parozabrana co nejvyse na svislou ¢ast atiky
= ! | Vnitini vapenocementovd Stukova omitka 15 mm Sendvi¢ovy panel 270 mm - Na kazdé stfese budou provedeny bezpe&nostni pfepad
@ ——— — 7T *7; ****** i % +10.478 L 1 - %5 +10478 L %5 +10.478 é ‘ ='i - | - ——ie———— Celkova tloustka konstrukce 110 mm - DFeVOétéRl_(O)/é deska OSB 15 mm - Na véech stiechach plat?zékaz kzufenFi)a maniqul)acz s thém
| | | | | | | | é 3 | | | I T STA7  SDK pficka (. dle typu) - g?;‘/gé?:;‘ggﬂgzx%‘sips ?gomr;m - Vaznikova konstrukce a stfe$ni panely budou provededy v souladu s technologickymi pfedpisy vyrobce a statického feseni
) | . pricka (tl. dle typu = , .
| : : : : : : : g py : | | 3 : 2x SDK deska tl. 12,5 mm; typ desky dle charakteru provozu mistnosti 2x12,5 mm Celkova tloustka konstrukce 278 mm POZNAMKY OBECNE
| : Lo ' = Mineralini izolace 155 mm o ) leard il - A s ' R ) <&
| | | | | | | | : e | 22D ska 1 2.5 sy charaden rovoza misingsl 223 e oo o slggeny nosnaty i
| I I I I | | I g I : | | elkova tloustka konstrukce mm (dle typu) SK.02  Venkovni dlazba nad podlazim - Revizni dvitka instalacnich Sachet musi splfiovat minimaini pozarni odolnost uvedenou v ¢asti PBR a v PD jednotlivych profesi
) | oo ’ PRy . ) - Prostupy jednotlivych profesi (VZT, ZTI, UT, ELEKTRO, ...) musi byt zkoordinovany a provedeny v souladu s jednolivymi PD profesi
I I I I I I I | ! | ST.18  SDK pfi¢ka (tl. dle typu) Betonova zamkova dlazba 60 mm o > ooty e , : Lishdane . A S .
| g | >y SDK deska tl. 12.5 - tvp desky dle charakt istnosti %125 Drcené kamenivo fr. 4 - 8 (popf. fr. 2 - 5) 30 mm - Veskeré prostupy pfes pozarné délici konstrukce budou utésnény ucpavkami nebo pozarnimi manzetami s pozadovanou pozarni odolnosti
| I I I I I I I g I : | | M)Inera'lnl'?zsogce- -0 MM; typ desky dle charakieru provozu mistnosti 7’; m’m mm Drcené kamenivo fr. 8-16 T 50 mm - Svislé vedeni instalaniho potrubi (pokud neni v Sachtach) je provedeno v konstrukci pfi¢ek a zakryto SDK deskami, pfipadné pro vedeni proveden
| [ [ [ [ [ [ [ ' | | [ 2y SDK deska fl. 12.5 mm: tvo desky dle charakteru provozu mistnosti 2¥12.5 mm Drcené kamenivo fg' 0-63 158 mm I;zztlgl;].éiﬁkud neni v dokumentaci ZT| uvedeno jinak, veSkeré rozvody vnitfniho vodovodu a kanalizace budou provedeny v instalacnich pfizdivkach a v
| | | Q | | | | | | : : 2 | Celkova tloustka konstrukce 125 mm (dle typu) isfztlfgwijgg?égagn??;frova smyckova rohoz 4 mm - Pft(ejd vzlahfj:e_r)ir}:\ prelei na tferégnl’cdh gpravé}%h _\{éit_r]é_ kr?m'urlmikvaci’a zpevnénych ploch je nutné, aby byly v terénu vytyCeny jednotlivé inZenyrskeé sité, aby
I35) N . . L B nedoslo k jejich poskozeni, pfipadné musi dojit k jejich pfelozZeni
| | | < | | | | | | ! | ST.19 Atika teIocwcn_a . Sar,nOIeP'C' asfaltovy pas 4 mm - V8echny pfi¢ky bez rozdilu materialu jsou vzdy navrZzeny na celou vysku podlazi mezi stropni konstrukce (tzn. vSdechny podlahy a podhledy jsou
o ) | | =) Asfaltovy hydroizolaéni pas 4 mm Spadova vrstva z tepelné izolace EPS 200 20 - 300 mm s v . : 2
) I I I I I I I I I 3 Yy hy! P
S | | 8 A o i provadény mezi pficky), pokud neni v projektu uvedeno jinak
Sendvitovy panel 210 mm Tepelna izolace - desky EPS 200 200 mm AN o ) S
I y p
0 | I I I I I I I g | 1 I 0 ~ Dfevostépkova deska OSB 15 mm Parozabrana z asfaltového pasu 4 mm - Vybaveni interiéru je naznaceno pouze |Igstrat|vne )
| ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ g ‘ : | ‘ - Samozhésivy polystyren EPS 180 mm Celkova tloustka konstrukce 530-810 mm - Ig;‘:lr?;}(nﬁﬁzsz!:lrﬂd&;\éﬁja funkci mistnosti na kazdé strané (zelené mokry provoz, bilé -bézny), predpoklad dvojitého oplasténi z kazdé strany, prostor
| [t} - Dfevostépkova deska OSB 15 mm L e - - . S Gl we s P
— | | | | | | I | ) [ | | S} e oo OP . . , I . - Veskeré vnitfni vybaveni v&. napf.: WC, umyvadla, sprchy... je kresleno schématicky. Nutno se Fidit ¢asti D.1.4. - ZTI, vypis interiéru
| <9 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 8 ‘ g ‘ | | ‘ ": \éllef' tgr::(ov['ifl\(/a i'“kattovi omitka, zrnitost 1.4 mm. vyztuha ;g4mm Monoliticka stropni deska - Hydroizolace spodni stavby musi plnit funkci protiradonové bariéry (stfedni radonovy index pozamku), minimalné jeden asfaltovy pas bude s hlinikovou
| ©| g : | - elkova tloustka konstrukce mm SK.03 Plocha stfecha zizem vlozkou, pfi realizaci bude provadéna disledna kontrola tésnosti spoju Hl
| | | | | | | | ) | | ST20  Atika zézemi Lehke keramické kamenivo 100 - 436 mm - \Ij’reklicIy,rl:‘teren:\,eJt’soutnra \kllyl<r;e7§ ’vykazanydjs%gn?elez%beto:gmle mr?nolzl’l'EIckri,v\r/]Prlp:dte}]s’dk §yﬁemox|e oktant
| [ [ [ [ [ [ [ g [ : [ Vn&jsi tenkourstva silikatova omitka, zrnitost 1,4 mm 5 mm Geotextilie 300g/m? + prostorova smydkova rohoz _ - e zakazano umistovat reklamy/néapisy apod. mimo vymezené plochy. Pfi zméné je nutné zajistit souhlas projektanta.
S | Tepelna izolace z EPS 70 F 100 mm Asfaltovy hydroizola¢ni pas 4 mm
(2]
| I I I I I | ! g S | : | | Tmel pro kontaktni zateplovaci systémy, hydroizolace 10 mm Samolepici asfaltovy pas 4 mm
| I I | | | | I | Zdivo atiky z pérobetonovych tvarnic na systémové lepidlo 200 mm Spadova vrstva z tepelné izolace EPS 150 20 - 356 mm S
| | | | | | | | : | | Tmel pro kontaktni zateplovaci systémy + vyztuzna vrstva 10 mm Tepelnd izolace - desky EPS 150 200 mm
I I I I | | | | ‘ Tepelna izolace z EPS 70 F 140 mm Parozabrana z asfaltového pasu 4 mm
| | | Vnéjsi tenkovrstva silikatova omitka, zrnitost 1,4 mm 5 mm Celkova tloustka konstrukce 668 mm
@ I N A L M- A== == === = = = — = = — = - L A A N ‘f e L ffffff ‘ s [ f‘ HI - — | ffffffffffffffffffffffffffffffffffff N SN S @ Celkova tloust'ka konstrukce 470 mm Monoliticka stropni deska TENTO VYKRES JE CHRANEN AUTORSKYMI PRAVY.
I | | | | | 2 o | ST.21  Atika zazemi
) | .
| I | | | | g I | | Vn&jsi tenkovrstva silikatova omitka, zrnitost 1,4 mm 5mm SK.04  Plocha stiecha zazemi - provozni stiecha nad vicetié. salem
| ! | | | I ! | | Tepelna izolace z EPS 70 F 100 mm Na vybrané &asti - pororost 40 mm
| I I | I | g | : | ‘ Tmel pro kontaktni zateplovaci systémy, hydroizolace 10 mm Na vybrané ¢asti - instalaéni prostor tech. zafizeni 258 mm
| | Zelezobetonova atika 200 mm
) | | Tmel pro kontaktni zateplovaci systémy + vyztuzna vrstva 10 mm Lehké keramické kamenivo 100 - 320 mm
l : : : : : : : | : Tepelgé izolace z EPS 7p0 F y Y 180 mm Geotextilie 300g/m? + prostorova smyckova rohoz -
| m Vné&;jsi tenkovrstva silikatova omitka, zrnitost 1,4 mm 5 mm Asfaltovy hydroizola¢ni pas 4 mm
| B I I | | | é | : l I Celkova tloustka konstrukce 510 mm Samolepici asfaltovy pas 4 mm
| ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ é ‘ | | ‘ Spadova vrstva z tepelné izolace EPS 200 20 - 240 mm
3 3 B ' ST.22  Atika zazemi Tepelna izolace - desky EPS 200 200 mm
Yo Yo Y9
I © I I © I I bt ‘ | l I Vnéjsi tenkovrstva silikatova omitka, zrnitost 1,4 mm 5mm Parozabrana z asfaltového pasu 4 mm
: I ® | I 2 I I e g | : | | Tepelna izolace z EPS 70 F 100 mm Celkova tloustka konstrukce 552 mm
| Tmel pro kontaktni zateplovaci systémy, hydroizolace 10 mm
= | I I I I I g I : l | = Zelezobetonova atika 200 mm Monoliticka stropni deska
¢ | ° Tmel pro kontaktni zateplovaci systémy + vyztuzna vrstva 10 mm
o | I I I I I : Lo I S mel pro p ystémy + vy, . e aa .
| | Tepelna izolace z EPS 70 F 140 mm SK.05 Zatepleni nevytapéné casti trafostanice
| | | | | | g L | Vnéjsi tenkovrstva silikatova omitka, zrnitost 1.4 mm 5 mm Skladba podlahy
' | | Celkova tloust’ka konstrukce 470 mm Stropni konstrukce
| | | | | | : Lo
I
| | | | I I | : I ST.24  Atika télocviéna Tmel pro kontaktni zatepl. systémy + vyztuzna vrstva 10 mm
| I I I I I [ 1 l I Asfaltovy hydroizolagni pas 4 mm Kalcium silikatova mineraini deska 150 mm
| Sendviéovy panel 210 mm Systémova omitka pro aktivni Tl systémy 5 mm
| I I I I I I I Y P
) - Dievostépkova deska OSB 15 mm Celkova tloust’ka konstrukce 165 mm
o | ! | | A
| | | | | | é 3 | . N - Samozhasivy polystyren EPS 180 mm
| I I > - Dfevostépkova deska OSB 15 mm
| | | | | | SR | , e
Tmel pro kontaktni zateplovaci systémy + vyztuzna vrstva 7,5 mm
| | [ 0
| ‘ ‘ ‘ ‘ g ‘ | Tepelnaizolace z EPS 70 F 180 mm
| | | | | | S o - | Colkova floustka konstrikee 408 mm S
| I I I I I g I I
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22 | | | | - ! . o - | T2 nstalacnlprodsna (1. de o 50275
| | | | | | | g | | | | g 2x SDK deska tl. 1é 5 mm:; typ desky dle charakteru provozu mistnosti 2x12,5 mm PROJEKT /PROJECT: i
| | | | | | I ' I : I o~ Celkova tloustka konstrukce 75-300 mm (dle typu) SPORTOVNI HALA LYSANAD LABEM
| | | | | | | [ | | LYSANAD LABEM, KATASTRALN{ UZEM( LYSA NAD LABEM
o ST.26 Stracené bednéni pod schodisté
2 2 | | I — | ’
| 3 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ < é | Sténa ze tvarnic ztraceného bednéni 200 mm
S | | | | | @ | ) | ' | | - oboustranné Stipana, provedena jako pohledové zdivo
: ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ % ‘ : | ‘ Celkova tloustka konstrukce 200 mm
|
o= | | = | | = | I | | |
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