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@ @ 74 @ ) @ . POZNAMKA KE STRESNIMU PLASTI
// 18000 0 + - Hydroizolace na bazi asf'al’tovyc[] pasu jso_u navrzeny ve dvc_Ju pa’s’ech, plno'ploéné natavovany k podkladu. Pokud je podklad hoflavy, tak bude prvni pas
+7,900 7 & \J; \,/_% 1.9.) & proveden v samolepkové upravé. Mechanicky kotvena, spojovana natavenim svarem
5|Z ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, el ] / """"""" ] - Parozabrana na ploché stfeSe bude provedena z asfaltového pasu bodové nataveného k podkladu
// - Spadova a rozhanéci kliny jsou vytvofeny z tepelného izolantu min spad 2 %, pokud neni uvedeno jinak
7 +7,000 - Stfedni vpusté budou osazeny 20 mm pod Uroven okolni hydroizolace, feSeny jako dvoustupfiové, vyhfivané
- / -V pozarné nebezpe¢ném prostoru bude doloZena pozarni odolnost stfe$niho plasté Broof, t3
/ - Kovové prvky vystupujici nad stfeSni rovinu budou pospojovany do hromosvodné soustavy
7 g g - Prostupy jednotlivych profesi (VZT, ZTI, UT, ELEKTRO, ...) musi byt zkoordinovany a provedeny v souladu s jednolivymi PD profesi
~ / << - Na stfechach bude proveden bezpecénostni zachytny systém
// b - Spojovaci lano musi byt vzdy zkraceno na co nejkrat$i moznou délku, sou¢asné vsak jeho délka nikdy nesmi umoznit volna pad del$i nez 1500 mm
// g — nebo naraz na nize poloZenou prekazku
/4 - Zachytny systém je mozné poprvé pouzit az po Uspé&Sném provedeni revize systému a pouzivat jej smi pouze nalezité poucené osoby s vhodnym
// vybavenim
72D, ] - PFi montazi musi byt kazdy bod popsany ¢islem a zdokumentovano jeho ukotveni do nosné konstrukce
74 - Je nutné provadét udrzbu stfesSniho plasté minimalné 2x ro€né - odstranéni mechanickych necistot z povrchu hydroizolace a okoli stfeSnihch vpusti
(=)
// N - Pod distanéni podlozky, konstrukce umistované na povrch hydroizolace je vhodné vlozit pfidavny pfifez hydroizolace
1M1 o D . Iy .
| - Stabilizaéni nasypy Ize provést pouze z materialu bez ostrych hran.
%‘I1' // N N N - N SPORTOVNI H/ALA H - Stfedni vpusti musi byt chranény kosem
// \\ // \ \ \ \\ l\ s \1\ / \xf / V ALEJ] . . . ; XX Mineralni izolace - Hydro[zo]acg tzude vytazena pod oplechoyéni at'ikyv, parozabrana co nejvyse na svislou ¢ast atiky
7 S g s . / AN A AN N ) N N LN SKLADBY STEN G R 1 Y SRS 1 o SKLADBY STRESNICH KONSTRUKCI SX0EKY - Podlahova krogejové izolace | N kazds ::;ggg;g;,dglgt?f;;;;;gul;gﬁﬁ?g‘:;‘;ﬁig'uf;gg?ghném
72, N NN A A (N /, a ST.01 Obvodovy plast’ Zelezobetonova stén 240 mm SK.01 Plocha strecha tél ién 19.0.9.09:0.9.0.4 -i éni S SediGové mineralni )
N / \ \ N 4 \ 7\ . y plas elezobetonova stena - ocha strecha telocvicny izola¢ni podlahové desky z Sedi¢ové mineralni viny ] N P PR LA x
// = 2 2 \\ / \ \ N 7 \ g 2 \ //// Z14 2x SDK deska tl. 12,5 mm 2x12,5 mm Vnitfni vapenocementova Stukova omitka 15 mm Asfaltovy hydroizolaéni pas 4 mm - hydrofobizované Vaznikova konstrukce a stfeSni panely budou provededy v souladu s technologickymi predpisy vyrobce a statického feseni
// N \} \} \\ // \\ A ) Vzduchova mezera, rost SDK 77,5 mm Celkova tloustka konstrukce 270 mm Samolepici asfaltovy pas 4 mm - uzitné zatizeni max. 5kN/m?
S o Sendvicovy panel 210 mm Misty rozhanéci kliny z mineraini izolace - - stlagitelnost max. 2% A i -
// 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 - bt i -~ ol O oA POZNAMKY KE SPODNI STAVBE
- - - — /4 \ s s [ SES s s s & & A s s 3 & s s s & . s 7 S s - Dievostépkova deska OSB 15 mm ST.14  Vnitfni nosna sténa 240 mm Sendvicovy panel 270 mm - dynamicka tuhost 25,6 MNm™ L, . . X - v s i .
i / /// \\ ,/ L7 [N \ \\\5\\ - Samozhasivy polystyren EPS 180 mm Vnitfni vapenocementova $tukova omitka 15 mm - Dfevo$tépkova deska OSB 15 mm - tfida reakce na ohefi A1 - nehoflavé - l%?”;n' praget[nu5| propl:at pod dOh[e?im odbornehg gekczloga - pokug'se plrokaztoubslozne zékladove pomeéry
47 \ / N \ / S - Dfevo$tépkova deska OSB 15 mm Vnitini nosna zed z keramickych blok 240 mm - Samozhasivy polystyren EPS 240 mm - Pred zapocetim zemnich praci provest kopanou sondu, kterou posoudi geolog stavoy
/ \ / Vi 3\ p y y polysty . iy C o M . .
/ \ / , J/ \ ! AN J/ / \ S+ Tmel pro kontaktni zateplovaci systémy + vyztuzna vrstva 7,5 mm - lepené na tenkou vrstvu malty - Dievostépkova deska OSB 15 mm Polystyrenové izolace - Kprevzeti zakladove spary bude prizvan projektant stavby a odborny geolog L . ..
7 +3,565 i \ / ’ ’ +3,565 2 . \J 43565 wl v Tepelnaizolace z EPS 70 F 180 mm Vnitini vapenocementova Stukova omitka 15 mm Celkova tloustka konstrukce 278 mm - Izolace ploché stfech - Projektant si vyhrazuje pravo na zménu zakladani stavby v pfipadé zmény predpokladanych zakladovych pomerd
% \ \ \ 2 2 P y Pred bet Kladti bud dena kontrola hloubky zaklad bud fotodokument
% \,/_‘_ / / / r / \\LI < < Omitka vnéjsi tenkovrstva silikatova, zrnitost 1.4 mm 5mm Celkova tloustka konstrukce 270 mm - stfesdni polystyrenové desky EPS 150 - [ redbetonazi zaklacu bude provedena kontrola hioubky zakladove spary a bugde porizena fotodokumentace
0 il il] il i / N , Celkova tloustka konstrukce 505 mm Vaznikova konstrukce - souginitel tepelné vodivosti Ap=0,035 W/mK - Vykopy do hl. (1,0)1,5m Ize provést bez paZeni, hiubSi vykopy svahovat v poméru 1:1/chrénit pazenim . R )
1 1 / s s s s s st s s s s s sts s s s s s st sts s s s s s st st st s s s s s 15 5T s 1o 15 s1s S5 15 1o 3 1o 515 515 7 5 o e ST.15 Vnitini pFicka 145 mm - faktor difuzniho odporu p=30-70 - Pred zapocetim zemnich praci budou vyty€eny veSkeré podzemni sité, vytyCeni provede jejich spravce, sité budou oznaceny, ovéreni jejich vedeni bude
/ . qf o ofo of o ofo olffo ofo ofo ofo ofo ofo ofo olfo ofe ofo ofo ofo ofo ofo olfo ofe ofo ofo ofo oo oflo ofo ofo oflo oo oo oo oflo ofo ofo oflo oo oflo oo oflo ofo olffo ofo ofo ofo oflo . 8 . //%'D i : % 'uygsﬁ ST.02 Obvodova sténa 380 mm Vnitini vépenocementové Stukova omitka 15 mm SK.02 Venkovni dlazba nad podlaiim - tfida reakce na ohefi E - lehce hoflavé p’rczvedeno kopanymi svondami, pFi.vykopovycrl pracich'je nutnfé dodrzovat odstupy od nich, v pﬁ'padé, ze pFi vaopovych pracech budou nalezeny dalsi
s / / 4 W\/\/ \/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/V\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/WW\/\/\/\/ \/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\‘—WM_V\A Vnitfni vapenocementovéa Stukova omitka 15 mm Vnitfni pFicka z keramickych bloku 115 mm Betonovéa zamkova dlazba 60 mm sité, stavba neprodiené kontakuje jejich pravdépodobného spravce
// // 7 AVAWWAWVWAWWVVIAVVAMVMAVVVAANVVAANVVANNY WAAMAMVWAAMANNVNVVNNVERING Obvodoveé zdivo z keramickych blok 380 mm - lepené na tenkou vrstvu malty Drcené kamenivo fr. 4 - 8 (popt. fr. 2 - 5) 30 mm - Zakladova spara nesmi rozbfednout, v pfipadé rozbfednuti nutno tuto vrstvu odebrat . . o
74 74 + N _ , AN, P 5 “ 4 ; _ - 5 - Za vhodnych klimatickych podminek bude zemina nahrnuta k zakladim - pro dosazeni nezamrzné hloubky provést hrubé teréni upravy
7 TN N 22 N 7 = lepené na tenkou vrstvu malty Vnitini vapenocementova Stukova omitka 15 mm Drcené kamenivo fr. 8 - 16 50 mm - Podlahova izolace na terénu ’ _ ’ n: K zakl Josazeni nezam / pro ’ 0
/ / /8 /5 1A i/ /e /BB T/ BN (/S g é % Tmel pro kontaktni zateplovaci systémy + vyztuzna vrstva 10 mm Celkova tloustka konstrukce 145 mm Drcené !@menivo fr.0-63 ’ ) ' ) 158 mm - podlahové desky EPS 100 - ;/k(z)?)l::jaig(e)\(l;gtjg \r/]ylirr]eesvygitr:]rgﬁvgréﬁtur;())¥e;)slfio vedeni instalaci jako je vodovodni pfipojka, pfipojka elektro, pfipojka slaboproudych rozvodi apod. prostupy
// // 7 3 g SRR AT ATATANI NAVATARAAAUANANARAATANARAIANANS = Tepelnaizolace z EPS 70 F 140 mm Geotextilie 300g/m? + prostorova smy&kova rohoz - - desky mechanicky kotveny k podkladu : YKresy Jec ych prot A . o S . .
+2.000 78 A Q8] g o © / = Vn&j&i tenkovrstva silikatova omitka, zrnitost 1.4 mm 5 mm ST.16 Vnitini pricka 110 mm Asfaltovy hydroizolaéni pas 4 mm - soudinitel tepelné vodivosti Ap=0,037 W/mK - Kolem objektu' bude poloZen zemnici pasek z f<'ezn. viz. Cast ?I;’ vyvgdy n:—'ad zem, dle ¢asti el. minimalni délka vyvodu nad zem je 2 m
. 7 7 g g @ - b ° Pod podkladnim bet bud d [ d térkopisk frakce 32-64 v tl. 200 mm, Edef,2 > 45 MPa Edef,2/Edef,1 < 2,5
/ \ © / / = +2,335 - - ~ Celkova tloustka konstrukce 550 mm Vnitfni vapenocementova Stukova omitka 15 mm Samolepici asfaltovy pas 4 mm - faktor difuzniho odporu u=30-70 - Fod podkiadnim betoneém bude proveden v celem pudoryse SIerkopiskovy nasyp frakce 52-54 v 1l. mm, Eder,. a eder, er,
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr AT N y \ / \ / . Nl VA7 121 ? g Vnitrni pficka z keramickych bloku 80 mm Spédova vrstva z tepelné izolace EPS 200 20 - 300 mm - tfida reakce na ohe E - lehce hoflavé - Hydroizolace spodn stavby musi plnit funki protiradonoué bariéry (stfedn radonovy index pozamiu), miniméiné jeden asfattovy pés bude s hiinikovou
29 \ \ / \ / \ / ™ V0 BOX 1 = ST.03  Obvodova sténa 300 mm - lepené na tenkou vrstvu malty Tepelna izolace - desky EPS 200 200 mm viozkou, pri realizacl bude provadena dusiédna kontrola tesnosti spoju
// \ / \ / \ / \ // // = T v 5 & 5 i T va - & 2 i 5 A 5 - Podzemni ¢asti mohou byt namahany tlakovou vodou, zakladani je nad hladinou podzemni vody. Je nutné provést hydroizolaci odolavajici tlakové vodé
/e N / \ , \ y ki i 4 \ , A g Vnitfni vapenocementova Stukova omitka 12,5 mm Vnitfni vapenocementova Stukova omitka 15 mm Parozabrana z asfaltového pasu 4 mm b . AlTid ’ :
// \ / N / N / VELKA TELOGVICNA N Y // ST. // E Obvodové zdivo z keramickych bloki 300 mm Celkova tloustka konstrukce 110 mm Celkova tloustka konstrukce 530-810 mm - Tepelna izolace fasady (dodrZent detailli a technologického postupu) )
f ST. 7 N / \ / \ / \ / N 12 S = -1 A K | s AN - Vodorovna hydroizolace bude vzdy chranéna ochrannym betonkem
71 & N/ N4 N |/ N Y 3 o | 125 10 | epené na tenkou vrstvu malty - fasadni desky EPS 70 F
| 08a / s \ / / NS g ST, ROZVODNA VN o 308 Tmel pro kontaktni zateplovaci systémy + vyztuzna vrstva 7,5mm ST.17 SDK pricka (tl. dle typu) Monoliticka stropni deska - desky mechanicky kotveny k podkladu POZNAM KY OBECNE
/ o -ﬂ H‘ Jﬂ"& ﬂ & ﬂ‘& ﬂ // // N s 04 py : ~ Tepelna izolace z EPS 70 F 180 mm 2x SDK deska tl. 12,5 mm; typ desky dle charakteru provozu mistnosti 2x12,5 mm - souginitel tepelné vodivosti Ap=0,039 W/mK Lo N L . i “ . ..
ST 7, s FAIRN AN AN V0 g ) Vn&jsi tenkovrstva silikatova omitka, zrnitost 1,4 mm 5 mm Mineralni izolace 155 mm SK.03  Plocha stfecha zazemi - faktor difuzniho odporu p=30-70 - VeSkeré svislé konstrukce musi splfiovat akustické poZadavky definované die CSN 730532, pokud nejsou v PD stanoveny hodnoty vy$si
: / e \\ , N , N , N // Y g Celkova tloustka konstrukce 505 mm 2x SDK deska tl. 12,5 mm:; typ desky dle charakteru provozu mistnosti 2x12,5 mm Lehké keramické kamenivo 100 - 436 mm - tfida reakce na ohefi E - lehce hoflavé - Veskeré svislé nosné konstrukce i nenosné konstrukce musi splfiovat minimaini pozarni odolnost udanou v ¢asti PBR ]
08 // , \ @ @L\ Vi \ Vi N = Vi \ // 7 g Celkova tloustka konstrukce 205 mm (dle typu) Geotextilie 300g/m? + prostorova smyékova rohoz _ - Revizni dvitka instalacnich Sachet musi splfiovat minimalni pozarni odolnost uvedenou v ¢asti PBR a v PD jednotlivych profesi
+0.082 2 // \ Q4/ Q4/ // \\ // \\ 0 1' // \ V77D E ST.04 Obvodova sténa trafostanice 380 mm Asfaltovy hydroizola¢ni pas 4 mm - Tepelna izolace XPS (pod urovni terénu) B Prqstugy ]eantlIVy(Eh prof?§| (YZT',Z,TI' UT, ELEKTRO, 2 musi byt z!(oordl_novany a vp'rov’ed_eny vvsoula_du N J,ean“Vym' PD'profem .
// g g ,/ \\ +0,00p g ,/ N J/ N +0,000 ,/ E[ Y // &/ M@ g +0,000 © @ -0,010 Vnitfni vapenocementova $tukova omitka 15 mm ST.18  SDK piicka (tl. dle typu) Samolepici asfaltovy pas 4 mm - desky s hladkym povrchem a polodrazkou - Veskeré prostupy pfes poZame délici konstrukce budou utésnény ucpavkami nebo pozarnimi manzetami s poZadovanou pozarni odolnosti
= - ; // J N NI J g}q N 277 aoaa N g Q \ 0 Obvodové zdivo z keramickych blok 380 mm 2x SDK deska tl. 12,5 mm; typ desky dle charakteru provozu mistnosti 2x12,5 mm Spadova vrstva z tepelné izolace EPS 150 20 - 356 mm - desky mechanicky kotveny k podkladu - Svislé vedeni instalacniho potrubi (pokud neni v Sachtach) je provedeno v konstrukci pricek a zakryto SDK deskami, pfipadné pro vedeni proveden
// . S ] / e e e e e e e e e o e e e e e e e e e o e e e e A e e e e e e e e e e s oa e A B et e e e de S R st a e e e e S ‘ N g o © e - lepené na tenkou vrstvu malty Mineralni izolace 75 mm Tepelna izolace - desky EPS 150 200 mm - souginitel tepelné vodivosti Ap=0,035 W/mK kaSﬂlk-,POKUd neni v dokumentaci ZTI uvedeno jinak, veskeré rozvody vnitfniho vodovodu a kanalizace budou provedeny v instalacnich pfizdivkach a v
/ 7/,/ R B B e B e e e e e e L L L L L T T Y D R R /// f/ e N L ] -0.480 S 3 . : : ‘ Tmel pro kontaktni zateplovaci systémy + vyztuzna vrstva 10 mm 2x SDK deska tl. 12,5 mm: typ desky dle charakteru provozu mistnosti 2x12.5 mm Parozabrana z asfaltového pasu 4 mm - faktor difuzniho odporu p=100 g?dlahaﬁr,'. ) . nich Gbravach veetns k deaci <rch bloch i . | ) . 6 inZenyrské Sits
| g 7070077000700 700 007000000700 00 0000008000000 00000 70 8 T 7070007000700 0077000000 70000070000 0070000 007000000 00 7 7 8 7 777777770077 B i = J 3 STy Tepelna izolace na bazi porobetonu 100 mm Celkova tioustka konstrukce 125 mm (dle typu) Celkova tioustka konstrukce 668 mm - tfida reakce na ohe E - lehce horlavé B arsact & Zpevnénych ploch Je nutné, aby byly v terénu vytyceny jednolivé inzenyrske sis, aby
gy = /7 ' »~08b e 4 Systémova omitka 5 mm '
A BB0 /2P AN N NN Nl //P G20 A e e PN 3 P = A - I ; . P - VSechny pritky bez rozdilu materialu jsou vzdy navrzeny na celou vysku podlazi mezi stropni konstrukce (tzn. véechny podlahy a podhledy jsou
v Al . Celkova tloustka konstrukce 510 mm ST.19  Atika télocviéna Monoliticka stropni deska Tepelna izolace na bazi pérobetonu hny pricky bez iU jsoL y Yy ySKU p! p : y P y ap |
g ' 2 A AU / 0. / Asfa|t0vy hydroizo|a(";n|’ pés 4 mm YT - Kgntaktni zateplovaci Sthém provadenly me_le p”_Cky)v polsud neniv pl_’olektu_uv?deno J'nak
ST.05  Sokl - podzemni &ast Sendvicovy panel 210 mm SK.04  Plocha stiecha zazemi - provozni stiecha nad viceué. salem LA, - kalcium silikatova mineraini deska - Vybavenlinterioru jo naznaceno pouzs ilustrativné =~ . ) e o e
f ) y Vnitfni vapenocementova $tukova omitka 12 mm - Dfevostépkova deska OSB 15 mm Na vybrané &asti - pororost 40 mm - desky lepeny a mechanicky kotveny k podkladu - TypI SPK d_ese!(I qdpowda funkci mistnosti na kazdé strané (zelené mokry provoz, bilé -bézny), pfedpoklad dvojitého oplasténi z kazdé strany, prostor
Zelezobetonova sténa 300 mm - Samozhasivy polystyren EPS 180 mm Na vybrané &asti - instalaéni prostor tech. zafizeni 258 mm - souginitel tepelné vodivosti Ap=0,045 W/mK ://yp'Een'mn_wgrg nivatou ‘W | v e kres hématicky. N Fdit &t DA, - ZT1. Wois interié
2x hydroizolaéni pas z SBS modifikovaného asfaltu - Dfevostépkovéa deska OSB 15 mm - tfida reakce na oheri A1 - nehoflavé B Hes ere \Im'tm' vyba,venl ve. napr.: | Cf urlryvad 8, Sprehy. .. Je Kresieno sct ematic Y- utno se r'dllz castl' . .'I. o vypI? |Inter'|erl’,| hlinik
s viozkou ze sklenéné tkaniny, AL 2 x4 mm Vn&jsi tenkovrstva silikatova omitka, zrnitost 1.4 mm. vyztuha 10 mm Lehké keramické kamenivo 100 - 320 mm - faktor difuzniho odporu p=3 - IZ?LCC’)'ZO ;F‘?fesaﬁ?‘;g! ts)tad":%r’;‘U:('jgnf;tdljglecc;rf’éfoktgﬁggI”aOZ’éesgggt‘?rgp(oS,‘{eHdI”' radonovy index pozamku), minimain& jeden asfaltovy pas bude s hlinikovou
- plosné nataven k podkladu Celkova tloustka konstrukce 224 mm Geotextilie 300g/m? + prostorova smyékova rohoz - Vviozkou, pri realizacl bude prov Jusiedna Kol tspourl . .
Cementova omitka 12 mm Asfaltovy hydroizolaéni pas 4 mm NN Tepelna izolace z pénoskla - Preklad,y,,ktere nejsou na vykrese,vykazanyjsog zelezobetongve monollycke,vv vprlpade §dk §y§temove .
Pfizdivka ze tvarnic ztraceného bednéni 150 mm ST.20  Atika zazemi Samolepici asfaltovy pas 4 mm mmm‘m - Kontaktni zatepleni tribuny a pferuseni tepelnych mosth - Je zakazano umistovat reklamy/napisy apod. mimo vymezené plochy. Pfi zméné je nutné zajistit souhlas projektanta.
Tepelna izolace - desky XPS pro kontaktni zatepleni 160 mm Vné&jsi tenkovrstva silikatova omitka, zrnitost 1,4 mm 5 mm Spadova vrstva z tepelné izolace EPS 200 20 - 240 mm VTNV - pé&nové sklo celoplodné lepeno na podklad do loZe rozehfatého
/ Nopova folie v€. geotextilie (smér nopud od TI) 8 mm Tepelnaizolace z EPS 70 F 100 mm Tepelna izolace - desky EPS 200 200 mm asfaltu, spary mezi deskami zality asfaltem, hydroizola&ni vrstva
7. Celkova tloustka konstrukce 730 mm Tmel pro kontaktni zateplovaci systémy, hydroizolace 10 mm Parozabrana z asfaltového pasu 4 mm celoplo$né navafena na asfaltem zatfeny horni povrch pén. skla N
v . Zdivo atiky z pérobetonovych tvarnic na systémové lepidlo 200 mm Celkova tloustka konstrukce 552 mm - souginitel tepelné vodivosti Ap=0,045 W/mK
REZ D-D ST.06 Sokl - nadzemni ¢ast Tmel pro kontaktni zateplovaci systémy + vyztuzna vrstva 10 mm - ttida reakce na oheri A1 - nehoflavé
+11,750 I Vnitfni vapenocementova Stukova omitka 15 mm Tepelnaizolace z EPS 70 F 140 mm Monoliticka stropni deska - pevnost v tlaku CS > 900 kPa
g Zelezobetonova sténa 300 mm Vnéjsi tenkovrstva silikatova omitka, zrnitost 1,4 mm 5 mm ; - ; ]
SP.O RT@V NIRK A LA 2x hydroizolaéni pas z SBS modifikovaného asfaltu Celkova tloustka konstrukce 470 mm SK.05  Zatepleni nevytapéné casti trafostanice TENTOVYKRES JF CHRANEN AUTORSKYIMI PRAVY
+10.750 +10.750 +10.750 s vloZkou ze sklenéné tkaniny 2x4 mm Skladba podlahy Hydroizolace, parozabrany, separace
W @ll@]] - plodné nataven k podkladu ST.21 Atika zazemi Stropni konstrukce - Hydroizolace
A ;E i Tmel pro lepeni fasadni izolace 2 mm Vnéjsi tenkovrstva silikatova omitka, zrnitost 1,4 mm 5 mm - SBS modifikovany asfaltovy pas s nosnou viozkou
Tepelna izolace - desky XPS pro kontaktni zatepleni 140 mm Tepelnaizolace z EPS 70 F 100 mm Tmel pro kontaktni zatepl. systémy + vyztuzna vrstva 10 mm ze sklenéné tkaniny, nebo s AL vlozkou - tl. pasu 4 mm
Vnéjsi tenkovrstva marmolitova omitka 5 mm Tmel pro kontaktni zateplovaci systémy, hydroizolace 10 mm Kalcium silikatova mineraini deska 150 mm - na spodnim lici opatien separac¢ni PE folii
Celkova tloustka konstrukce 470 mm Zelezobetonova atika 200 mm Systémova omitka pro aktivni Tl systémy 5 mm - pas celoplo$né nataven k podkladu, v pfipadé asf. pasu
= = - Tmel pro kontaktni zateplovaci systémy + vyztuzna vrstva 10 mm Celkova tloust’ka konstrukce 165 mm umisténého na tepelnou izolaci EPS, bude asfaltovy pas
. P he £ ST.07 Sokl - nadzemni ¢ast Tepelna izolace z EPS 70 F 180 mm ze spodni hrany opatfen samolepici folii
g if‘ \?J . Vnitfni vapenocementova Stukova omitka 15 mm Vnéj8i tenkovrstva silikatova omitka, zrnitost 1.4 mm 5 mm - u tlakové hydroizolace pouzity spoje proti tlakové vodé
~ E"_?! Fﬂ s . 3 Zelezobetonova sténa 300 mm Celkova tloustka konstrukce 510 mm - faktor difuzniho odporu p=29 000
e k ™, 2x hydroizolaéni pas z SBS modifikovaného asfaltu Ao - tfida reakce na ohef E - lehce hoflavé
i o 5 &né tkani ika zazemi LEGENDA MATERIALU
. s vlozkou ze sklenéné tkaniny 2 x4 mm ST.22 Atika zazemi
- plosné nataven k podkladu né&jSi tenkovrstva silikatova omitka, zrnitost 1,4 mm mm eramicka tvarnice mm - Parozébrana
’ lodné k podklad Vnéjsi tenk tva silikatova itk itost 1,4 5 f K kat 380
Tmel pro lepeni fasadni izolace 2 mm Tepelnaizolace z EPS 70 F 100 mm / - brouSena keramicka tvarnice tl. 380 mm na; M5 - SBS modifikovany asfaltovy pas s nosnou viozkou
; Tepelna izolace - desky EPS pro kontaktni zatepleni 140 mm Tmel pro kontaktni zateplovaci systémy, hydroizolace 10 mm - soucinitel prostupu tepla U=min. 0,28 W/m?K ze sklen&né tkaniny - tl. pasu 4 mm
|l x Vnéjsi tenkovrstva marmolitova omitka 5 mm Zelezobetonova atika 200 mm - faktor difuzniho odporu p < 10 - na spodnim lici opatfen separaéni PE folii
4@ I Celkova tloustka konstrukce 470 mm Tmel pro kontaktni zateplovaci systémy + vyztuzna vrstva 10 mm - pevnost v tlaku 15 MPa - pas bodové nataven k podkladu
K12 —— A N Tepelna izolace z EPS 70 F 140 mm - I?yv=m|n. 45 dB 5 o - faktor difuzniho odporu y=29 000
+8.000 +8,000 - n 3 T ST.08  Sokl - nadzemni éast Vné&jsi tenkovrstva silikatova omitka, zrnitost 1.4 mm 5 mm - tfida reakce na oheil A1 - nehoflavé - tfida reakce na ohefi E - lehce hoflavé
i ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, M 7 683 % ﬁ 7 683 T i - 3 - Vnitfni vapenocementova Stukova omitka 12,5 mm Celkova tloustka konstrukce 470 mm - pozarni odolnost REI 180 DP1
t + Zelezobetonova sté&na 300 mm - Separacni félie
= J . y o p
= . 2x hydroizolaéni pas z SBS modifikovaného asfaltu ST.24  Atika télocviéna Keramicka tvarnice 300 mm - polyethylenova separaéni folie
= 0 ) ”, =~ 5 g P, g g 5 n 0O v . . . . .
st B T 1 a? A .%,‘% ‘8‘3%"% e ST - S % &T s vlozkou ze sklenéné tkaniny 2 x4 mm Asfaltovy hydroizolagni pas 4 mm - brousena keramicka tvarnice tl. 300 mm na M5 - pouziti: separace materiald od mokrého procesu
AARTS| AAANS s Y Y 33X Y e O © © P25 8%s) . - plodné nataven k podkladu Sendvicovy panel 210 mm - soucinitel prostupu tepla U=min. 0,5 W/m?K
+7.095 20/ 4 SIS SIS AT - P © S 20 p N k podkl: navicov , €l pro
= oot VS SIS 7018 s 3701 pax b YV .\ Tmel pro lepeni fasadni izolace 4,5 mm - Dfevo$tépkova deska OSB 15 mm - faktor difuzniho odporu p < 10 Omitk
B QE = =] = ! \ W \ & J W & \ ¥ V ¥ & = Tepelna izolace - desky XPS pro kontaktni zatepleni 180 mm - Samozhasivy polystyren EPS 180 mm - pevno§t v tlaku 15 MPa ) OmitKa Vn&jsi
= G .//fA 2 G e e e A g A i s i s 24 +6,610 Ynéjs tenkovrstva marmolitovd omitka 5 mm - Drevostépkova deska OSB S 15 mm -Rw=min. 46dB L - vn&jsi tenkovrstva silikatova omitka tl. 5 mm
,,,,,,,,,,,,,,,,,,, o2 = > 8 /|\_ = = I r Celkova tloustka konstrukce 510 mm Tmel pro kontaktni zateplovaci systémy + vyztuzna vrstva 7,5 mm - tfida reakce na ohefl A1 - nehoflavé - Zrnitost 1.4 mm
= 0 Ire] 3 L i) o — .- ; . . Tepelné izolace zEPS 70 F 180 mm - pozémi odolnost REI 180 DP1 _ faktor dlfl;znl’ho odporu u<25
+6,765 = yoh N 8 +6,765 8 N8 +6,765 3 v/ EE SKLADBY PODLAH PLO5  Podlaha naterénu - stérka , PL09  Podlaha nad INP -stérka , ST.08a Sokl-nadzemnigast Ornitka vn&jsi tenkovrstvé silikatova, zrmitost 1.4 mm 5 mm o pord
= // / = Vodeoqolna a otéruvzdorna stérka (epoxid) 3mm Vodeodo]na a otgruvzdorna stérka (epoxid) 3 mm Vnitfni vapenocementova $tukova omitka 12,5 mm Celkova tloust’ka konstrukce 408 mm Keramicka tvarnice 240 mm - Omitka vnitini
é - = plo Lo SE T T é PL.01  Podlaha na terénu - sportovni marmoleum Anhydrit 59 mm Betonova mazanina 117 mm Zelezobetonova sténa 300 mm - brouSena keramicka tvarnice tl. 240 mm na M5 - vapenocementova &tukova omitka tl. 10-15 mm +0.000 = 196 300 m.n.m
= // D o 8§ L PD +6,265 +6,265 / = Sportovni marmoleum 4 mm Tepelna izolace z EPS 100 180 mm Separace - 2x hydroizolaéni pas z SBS modifikovaného asfaltu ST.25 Instalaéni predsténa (tl. dle typu) - souginitel prostupu tepla U=min. 0,85 W/m?K ~ Jmitost do 1 mm U , n.m.
= / 04 3 @ N 5% 4. / = Lepidio a penetracni natér - Celkova tloustka podlahy 242 mm Krocejova izolace 30 mm s vlozkou ze sklenéné tkaniny 2x4mm Vzduchova mezera, ro§t SDK 50-275 mm - faktor diftzniho odporu p < 10 ~ faktor difuzniho odporu p<10 PROIEKT/ PROJECT:
ST = % = Anhydrit o o 60 mm ] ] _ . . - plosné nataven k podkladu 2x SDK deska tl. 12,5 mm; typ desky dle charakteru provozu mistnosti 2x12,5 mm - pevnost v tlaku 15 MPa - v podsklepenych &astech bude pousita SPORTOVNI HALA LYSA NAD LABEM
02 = <] &T s = ST, Systemqva polystyrénova deska podl. vytapéni 58 mm Zakladové konstrukce a hydroizolace Celkova tloustka podlahy 150 mm Tmel pro lepeni fasadni izolace 4,5mm Celkova tlousétka konstrukce 75-300 mm (dle typu) - Rw=min. 49 dB vapenocementova omitka jednovrstva . 10 mm LYSANAD LABEM, KATASTRALN{ UZEMI LYSA NAD LABEM
B 3 3 é ,/ ,/ ,/ oS @ AN E Q ,/ 4 N ST / = 02 Tepelna izolace z EPS 100 120 mm Tepelna izolace - desky EPS pro kontaktni zatepleni 180 mm - tfida reakce na ohen A1 - nehoflavé - faktor difuzniho odporu p<20
: ;r) g = s / i 4 < 3 | 18 / / \14/ 202 = Celkova tloustka podlahy 242 mm PL.05a Podlaha na terénu - bez naslapu Stropni konstrukce Vnéjsi tenkovrstva marmolitova omitka 5 mm ST.26 Stracené bednéni pod schodisté - pozarni odolnost REI 180 DP1
= s % 8 05 ,/ 3 3 38 207 i 207 ,/ //8 AN VSTUPNI HALA § / = Anhydrit 62 mm Celkova tloustka konstrukce 510 mm Sténa ze tvarnic ztraceného bednéni 200 mm - Cementova omitka
; P e WG ZENY , S o ° WCW WC Myzi , /8 N POSEZENIM ;] Zakladové konstrukce a hydroizolace Separace - PL10  Podlaha na terénu - gistici zéna - oboustranné $tipana, provedena jako pohledové zdivo M| Keramicka tvarnice 115 mm - pouziti v konstrukcich pod trovni terénu
= 4 4 4 = \ / / \ = Tepelna izolace z EPS 100 180 mm Textilni &istici rohoz 9 mm ST.08b  Sokl - nadzemni &ast Celkova tloustka konstrukce 200 mm M - brousena keramicka tvarnice tl. 115 mm na M5 X A '
= S < < S < ¢ 3 = PL.02 Podlaha na terénu - vinyl se vsypem Celkova tloustka podlahy 242 mm Lepidlo a penetracni natér mm Vnitfni vapenocementova Stukova omitka 12,5 mm d soudinitel prostupu tepla U=min. 1,55 W/m?K ochrana proti tiakové vodé, podklad pro
= oo 8 X = . : e ) ) ; M ’ ) LI T asfaltové pasy, tl. 12 mm
§ N N N i jﬂ \ AN n jﬂ g § = = § Protiskluzny vinyl se vsypem 3mm ] ) _ Anhydrit 53 mm Zelezobetonova sténa 300 mm - faktor difuzniho odporu p < 10 — faktor difﬁ)Jzn>|{h0 odporu p<30 INVESTOR / CLEENT:
=] N \ \ PL N // . = Lepldlo_a penetracni natér - Zakladové konstrukce a hydroizolace Separace - 2x hydroizolaéni pas z SBS modifikovaného asfaltu - pevno§t v tlaku 10 MPa MESTO LYSA NAD LABEM
=] N \ \\ o9 07 \\ Y / = Anhydrit 61 mm ) Tepelna izolace z EPS 100 180 mm s vlozkou ze sklenéné tkaniny 2 x4 mm - Rw=min. 44 dB Sox . , Husovo namésti 23, 289 22 Lysa nad Labem, ICO: 00239402, DIC: CZ00239402
= \ \ s __ \ ,/ o / = Systémova polystyrénova deska podl. vytapéni 58 mm PL.06  Podlaha nad 1NP - vinyl se vsypem - plo&né nataven k podkladu TYPY PODHLEDU - tfida reakce na ohefl A1 - nehoflavé Stérkopiskovy podsyp
; é A % Q +8,069 A Q N 3 ; Tepelna izolace z EPS 100 120 mm Protiskluzny vinyl se vsypem 3mm Celkova tloustka podlahy 242 mm Tmel pro lepeni fasadni izolace 4,5 mm PD.01 Zaves L, Alni t , dhled - pozarni odolnost REI 180 DP1 ZPRACOVATEL CASTI / SUBCONTRACTOR!
+3,421 § - L J - o w0 / § Celkova tloustka podlahy 242 mm Lepidlo a penetragni natér - Tepelna izolace - desky XPS pro kontaktni zatepleni 220 mm . Navg'sgny_mlr!?r? rr]" 'I’?If TO\{IYSS e J I R/sz
T AT i S / = Anhydrit 59 mm Zakladové konstrukce a hydroizolace Vnéjsi tenkovrstva marmolitova omitka 5 mm SIE: ta!zll(mlnte rlf nic \{a er|1, 5 d m"t] telng Ztracené bednéni Drcené kamenivo
e s —— R SO ] y il il =Y Zakladové konstrukce a hydroizolace Systémova polystyrénova deska podl. vytapéni 58 mm Celkova tloustka konstrukce 510 mm ryta konstuxce rastru, pne demontovateine 27227] - betonova tvamice ztraceného bednéni Dlouhd 101, Hradec Krélové 500 03; T: 773 550 371 E: info@ka-cz.cz; W:
LA ; sl L o B AT AN O < e 7 8 Krocejova izolace 80 mm PL12  Podlaha na terénu - dvojita podiaha Kosficent pohltvost a,e0.95 £LLA - dobetonavia + zalivkova viztuz e
§ e X - 2 3 R o L D A e N S i e 0 NESH o 0] (IS RISENP LR . h L — . \AAAARAARARAARAAAAAAARAAAAAAAANAAAA AAAAAAAAAAAAARAAAARAAAAAAAAAAAARARAARAN 00 00 o [=) - - e 2 &4 . oeficlien po |VOS|0W= s ) PT— =
, ~ , , : S it B 2 T anaranar o A ATATAYAYAATATATATATAYAATATATAYAYAYA YA AT AT AT AYAYAY ATV AV AV +2 750 WWWWAAVMMAMMNANVII AN /4 o O o = © PL.03  Podlaha na terénu - akusticky vinyl Celkova tloustka podlahy 150 mm Pororoét 35 mm ! Ivosti 9w= - tloustka dle PD AUTORIZACNT RAZITKD / AUTHORIZATION PARE /SET
Il N +3,165 +3,165 icky vi Eni fxa Srozumitelnost fe¢i AC = 180 i L . .
-~ IWIWWAWWVABVWYWWWIIMWAWANWAAANAMWANAAAAAANANNNNAVANNVPANANNANANNANIAAAAANVNANANNEZA ¢ 3 /, = Akusticky vinyl 3 mm , Instalacni mezera . . 445 mm ST.09  Sokl - podzemni Cast Klasifikace reakce na pozar A2-s1, d0 A~ Lehké keramické kamenivo (keramzit)
: AT A A A N A T A A N A T A T T 2,50 7000, X000 © +2,480 . ) / = Lepidlo a penetraéni natér - Stropni konstrukce Vodéodolna a otéruvzdorna stérka (epoxid) 3 mm Zelezobetonova sténa 420 mm ’ Betonova dlazba
? / I/ i B/ RSB B B V8 B B A B B B B/ B I B B B B B B/ B B B/ B S B B/ B B ) B B I B I B I B B/ %// T/ R/ o/ BV o\ V| TP/ o/ e ey ot/ e/ N \/ / = Anhydrit 61 mm Anhydrit 59 mm 2x hydroizolaéni pas z SBS modifikovaného asfaltu PD.02 Zavéseny mineralni rastrovy podhled - velkoformatova betonova dlazba 500x500x60 mm
a7 [ / S A A A i E e ST 7600 P(ﬁ 0 102 / § Systémova polystyrénova deska podl. vytapéni 58 mm PL.O7  Podlaha nad 1NP - akusticky vinyl 5 Separace - s vlozkou ze sklenéné tkaniny, AL 2 x4 mm Na bazi mineralnich viaken, tl. 40 mm - tfida reakce na ohef A1 - nehofavé
’ % +2.500 N N g N = 15 ’ oF o BA = 1 Tepelna izolace z EPS 100 120 mm Akusticky vinyl mm Celkova tloustka podlahy 542 mm - plo$né nataven k podkladu Viditelny rastr, panely nejsou odnimatelné - mrazuvzdorna, protiskluzna Porobetonova tvarnice 200 mm
i L ? / N , / g = E i SRR /I\mw & K / = Celkova tloustka podlahy 242 mm Lepidlo a penetracni natér - Cementova omitka 12 mm Rastrovani 1200x600 mm - tvérnice z autoklavového pérobetonu kategorie | tl. 200 mm
g P g = . = Anhydrit 59 mm Zakladové konstrukce a hydroizolace Ptizdivka ze tvarnic ztraceného bednéni 150 mm Koeficient pohltivosti a,=0,95 seny - sougini =mi 2
s g \ / | = \) / > = i ] ) A i . oL Y/ 1C w=1, 2 Vyztuzeny beton soucinitel prostupu tepla U=min. 0,613 W/m*K
; ; / \ Y / g E ol © KP. @ / 05 // 311 8 / / § Zakladové konstrukce a hydroizolace Sys’fer_noya_ polystyrénova deska podl. vytapéni 58 mm Tepelna izolace - desky XPS pro kontaktni zatepleni 160 mm Klasifikace reakce na pozar A2-s1, dO //// -viz D.1.2.a STATIKA - faktor difizniho odporu p < 10
ST. @ AN s Ve ST, ST, g e © 123 01 , 19 o s o 01 / o >/ = o Krogejova izolace 30 mm PLA3  Podlaha na schodisti Nopova folie v&. geotextilie (smér nopi od T1) 8 mm Trida narazuodolnosti 1A 77794,
s/ B/ S N / g %I_ 06 04 g 8l @ © ROZVODNA SLP DILNA SPRAVCE HALY| & y ZADVF\R:I ) 7 3 /ﬁ E PL.03a Zﬁjslzgkay-:/?ntyelrénu - akusticky vinyl bez vytapéni 5 mm Celkova tloustka podlahy 150 mm \L/inyldc;vé schodtiét'9v5é dlti?ky 3mm Celkova tloustka konstrukce 758 mm PD.03  ZavéSeny mineralni rastrovy podhled ~ Bt 0. <labs vvatuzens
g . o B \ / g o 0 g N 7 N /\\ o - =k ; . i eplIdio a penetracni nater - Na bazi mineralnich vléken, tl. 35 mm : eton prosty, slabe vyztuzeny
: ; /// B o~ / = o B 3 S o / \. ANV 4 c:| 38 R é Lepidlo a penetracni natér - Stropni konstrukce Vyrovnavaci cementova stérka 7 mm ST.10  Vnitini nosna sténa 380 mm Viditelny rastr, panely nejsou odnimatelné //' -viz D.1.2.a STATIKA
L/ / o ‘o 1.,A ] 125 g o £ B= ar RN ﬁ= ~2 o N / ; Anhydrit 59 mm L. L. Celkova tloustka podlahy 10 mm Vnitfni vapenocementova Stukova omitka 15 mm Rastrovani 12’00X600 mm - - ZODPOVEDNY PROJEKTANT / RESPONSIBLE DESIGNER:
L/ NARADOVNA // \\ / = ROZVODNA VN ) S \ / N \ § / = Separace - PL.07a Podlaha nad 1NP - akusticky vinyl bez vytapéni Vnitini nosna zed z keramickych blok( 380 mm Koeficient pohltivosti a,=0,90 ] Ing. Jifi Slansky
e / / \ E 126 £ S 4 A < = Tepelna izolace z EPS 100 180 mm Akusticky vinyl 3 mm Konstrukce schodiété - lepené na tenkou vrstvu malt deuladn tF =180 7/7/] Anhydrit
¢ / / \ / g TRAFOSTANICE = / N / p —’ S / = ST Celkova tloustka podlahy 242 mm Lepidlo a penetragni natér - Vnitfni vapenocementova gmk‘évé omitka 15 mm Artikulacni trida AC =180 2/2/,7/] - dilatace Useku dle tech. pfedpisu, minimalné po 300 m? ZPRACOVAL/ DRAWN BY:
. / \ = = [ @ ’ . . Klasifikace reakce na pozar A2-s1, dO /7 ) ) ’
? / N / | g // ﬁ\ // PeONe SO = @ Betonova mazanina 117 mm PL.14 Podlaha ve vytahové Sachté Celkova tloustka konstrukce 410 mm Trida nérazuodolnostipZA - roylpnost 2mm/2m Ing. Vladyslav Shpakovych
2 / +0.000 o / N g +0.000 o g o o o +0,000 I o 1 #0.000 N N <r1 N +0,000 8 = -0,011 Zakladové konstrukce a hydroizolace Separace - Anhydrit 50 mm oL i - minimalné 20 mm vrstva nad teplovodnim potrubim KONTROLOVAL / CHECKED 8Y:
? / J 0.242 N g J g // S S J N { N a NI J N =i N Krod&ejova izolace 30 mm Separace - ST.11  Vnitfni nosna sténa 300 mm PD.04 ﬁaVE'S?"Y_m""TT?T' Ir?lftm\{lyzr’gdh'ed - CA-C30-F8, 30 MPa pro té&locviénu a nafadovny Ing. Dominik Jares
: E - T T SNy - t& i& 4 st o PRSP L & 5 i a bazi mineralnich vlaken, tl. 20 mm - CA-C25-F5. 25 MP tatni t
% g o g F N D MO D = PL.04  Podlaha na terénu - télocvicna Celkova tlouStka podiahy 150 mm Tepelna izolace z EPS 100 120 mm Vnitfni vépenocementové Stukova omitka 15 mm Viditalng Konetrukes. oln demontovateln @ pro ostatni prostory —
A 72 e i e A e e A A e e = 0542 g 8 Aok A A g LN oA A oL R A 3 A DAL A A A A i SO ROCROCHL Sportovni podiaha 50 mm Celkova tloustka podlahy 170 mm Zelezobetonova sténa 300 mm R tte a 9685“683’ P 9150006'[5’0 atelne DPS - Dokument Sen stavb
- | 3 . A v . s ¥ . ’ Y " - Dokumentace pro proveaeni stavi
W F/20/074/20/20 ke, ///////////////////,///: N S :,///f’ /044 i G i iy s/t G i iiisiisits, s Q S Anhydrit o 54 mm Stropni konstrukce Vnitfni vapenocementova $tukova omitka 15 mm Koofioont ooniti t.m"lé%x ) Sadrokartonové desky Poe 4
A 0 0000000000000 g 7000000 4 — i i R : Systémova polystyrénova deska podl. vytapént 58 mm o Zakladové konstrukce a hydroizolace Celkova tloustka konstrukce 330 mm O?jeIICIert] pOt. |;/,o|§ ! GIWI'  ulhkost 95 % - prostory s mokrym provozem - desky zelené OBJEKT/BUIDING: ]
RO o SO SOt SOt BTy O JeIs e etese 1 1 1 ‘:U ‘:U ‘:U ’:‘w T@%@@@%@MM 4/ B B /A A/ A/ /o e/l A/ A A/ e/ e/ 9»;]/ /4 /4 S TSNS e eIe e R P O o oo o oS — 9 s Sy Tegelnallzolacze z EPS 100 80 mm PL.08 Pod!al]ev!_ne’ld' 1NP: Cistici zona K O_?ES proti i ale rela '}’,”'Xz ?S:jo ° - prostory s vysokymi naroky na akustiku - desky modré SPORTOVNI HALA LYSA NAD LABEM
= 3 = RO Heisees - LR : <L P e — “eiee e s e I ; : o : Celkova tloustka podlahy 242 mm Textilni Cistici rohoz 9 mm ST.12  Vnitini nosna sténa 300 mm astiikace reakce na pozar Az-s, - protipoZarni provoz - desky Gervené WERTIO / SCALE 10 PROJEKTU / PROJECT NUMBER
g i : : : - S o . b 2 5 L i i - 880  S ; ; s e , ' . Lepidlo a penetracni natér - Vnitfni vdpenocementova Stukova omitka 12,5 mm PD.05 Podhled pevny - ostatni provozy bez speciélnich pozadavk( - desky bilé 1:50 J201908015
) g S e : il : o . o SR AR ’ o 20,980 S 5 o Zéakladové konstrukce a hydroizolace Betonova mazanina 111 mm Vnitfni nosna zed z keramickych blok 300 mm Vaznikova konstrukce - sadrokartonové desky ukotveny na ocelovy systémovy rost
. . X . = . SRR 8 RS RO R o . S V & zds ,, b d v & E bud : d4d k : - d‘ : k‘ E (rukend ZaKladovy : Sepvar.ace' ) - - Iepené na tenkou vrstvu ma|ty DFevoétépkové deska OSB (+ vétraci m‘ﬁiky) 25 mm _ prostor ocelového rostu vyplnén mineralni izolaci l\‘I’A'ZE\/\/VKRESU/T‘\:FLE.
/ ‘ : St G S e S b ;T"S eCﬁS?;g )?C‘éq VC,)F‘I/(Q sieny bu gogo e voku glrm;]e en ropilru gl?e‘z?’ ) 3488/}/ pas g Kroce|oya IZO!,a?e 30 mm Vnitfni vépenocementova Stukova omitka 12,5 mm Omitka vnéjsi tenkovrstva silikatova, zrnitost 1,4 mm_ 5 mm - pokud neni uvedeno jinak, vZdy pouzit dvojity zaklop z desek 2x 12,5 mm Rez C-C, Rez D-D
e L o : . eou - 102 AL ,,,, "”;v{ ' : ( - , ’{,',7 Celkova tloustka podlahy 150 mm Celkova tloustka konstrukce 325 mm Celkova tloustka konstrukce 30 mm - provadéni dle technologického postupu vyrobce véetné brouseni,
/ ;/2:}///1//‘}/:,?%({/}2/:///}»/;;/‘%//‘ O, OIDDN ‘l Stropni konstrukce kotveni a povrchové Upravy
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