LEGENDA MATERIALU

// Keramicka tvarnice 380 mm

/ - brousena keramicka tvarnice tl. 380 mm na M5

7N\ - soucinitel prostupu tepla U=min. 0,28 W/m?K -
(1.1) - faktor diftizniho odporu p < 10
N - pevnost v tlaku 15 MPa

- Rw=min. 45 dB

:
| - tida reakce na ohefl A1 - nehotlavé
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- pozarni odolnost REI 180 DP1

Keramicka tvarnice 300 mm

- brousena keramicka tvarnice tl. 300 mm na M5
- souginitel prostupu tepla U=min. 0,5 W/m?K

- faktor difuzniho odporu p < 10

- pevnost v tlaku 15 MPa

- Rw=min. 46 dB

- tfida reakce na oher A1 - nehoflavé

- pozarni odolnost REI 180 DP1

V misté zdéné obvodové stény bude pod deskou proveden konstrukéné zakladovy pas z
betonu C16/20-XC0, Sitka pasu cca 300mm, vyska dle nezamrné hloubky - cca 400mm
pod spodni hranou zakladové desky; hloubku zakladového pasu je tfeba pfizpusobit
okolnl’mopodzemnl'm objektiim podle roznaseciho uhlu zeminy

00

Keramicka tvarnice 240 mm

%6 - brousena keramicka tvarnice tl. 240 mm na M5
- soudinitel prostupu tepla U=min. 0,85 W/m?K

{2.0) - faktor difazniho odporu p < 10

N - pevnost v tlaku 15 MPa

- Rw=min. 49 dB

SéO - tfida reakce na ohen A1 - nehorlavé

- pozarni odolnost REI 180 DP1
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‘ Prostup ZTI @150.
Zakladova deska y Keramicka tvarnice 115 mm

| MM - brousena keramicka tvarnice tl. 115 mm na M5

| - soudinitel prostupu tepla U=min. 1,55 W/m?K

- faktor difazniho odporu p < 10

- pevnost v tlaku 10 MPa

- Rw=min. 44 dB

- tfida reakce na ohen A1 - nehoflavé

380 - pozarni odolnost REI 180 DP1
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Prostup ZTI @150.

| . . Ztracené bednéni
Zakladova deska

;5; - betonova tvarnice ztraceného bednéni
- dobetonavka + zalivkova vyztuz
- tloustka dle PD
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| Zakladova deska

Prostup ZTI @150.
Zakladova deska

Betonova dlazba

- velkoformatova betonova dlazba 500x500x60 mm
- tfida reakce na ohen A1 - nehoflavé

- mrazuvzdorna, protiskluzna
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Prostup ZTI @150.
Zakladova deska

Prostup ZTI @150.
Zakladova deska
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Prostup pro venkovni ¢ast rozvodu vody @150.
Zakladova deska

Prostup ZTI @150.
Zakladova deska
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Beton prosty, slabé vyztuzeny
-viz D.1.2.a STATIKA

Anhydrit

- dilatace usek dle tech. predpisu, minimalné po 300 m?

-rovinnost2mm /2 m
- minimalné 20 mm vrstva nad teplovodnim potrubim
- CA-C30-F8, 30 MPa pro télocviénu a nafadovny
- CA-C25-F5. 25 MPa pro ostatni prostory

/NN

Prostup ZTI @150.

Prostup ZTI @150. Zakladova deska

\
: Zakladova deska
\

Sadrokartonové desky
- prostory s mokrym provozem - desky zelené
- prostory s vysokymi naroky na akustiku - desky modré
- protipozarni provoz - desky ¢ervené
- ostatni provozy bez specialnich pozadavku - desky bilé
- sadrokartonové desky ukotveny na ocelovy systémovy rost
- prostor ocelového roStu vyplnén mineralni izolaci
- pokud neni uvedeno jinak, vzdy pouzit dvojity zaklop z desek 2x 12,5 mm
- provadéni dle technologického postupu vyrobce véetné brouseni,
kotveni a povrchové Upravy
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Prostup ZTI @150.

Prostup ZTI @150. Zakladova deska
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Prostup ZTI @150.
Zakladova deska

Zakladova deska

2 605
bit okolnim

Prostup ZTI @150.
Zakladova deska

Prostup ZTI @150.
Zakladova deska

Prostup ZTI @150.
Zakladova deska

akladovy pas z

mrné hloubky - cca 400mm pod

1

spodni hranou zakladové desky; hloubku zékladového pasu je tieba p

1775

Mineralni izolace

- Podlahova krocejova izolace
- izolaéni podlahové desky z ¢edi€ové mineralni viny
- hydrofobizované
- uzitné zatizeni max. 5kN/m?

TN - stlacitelnost max. 2%

‘ - dynamicka tuhost 25,6 MNm

N/ - tfida reakce na oheri A1 - nehoflavé

Polystyrenové izolace
- 1zolace ploché stfechy
- stfedni polystyrenové desky EPS 150

- soucinitel tepelné vodivosti Ap=0,035 W/mK
- faktor difuzniho odporu y=30-70
- tfida reakce na ohen E - lehce hoflavé
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| Zakladova deska
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Prostup ZTI @150.
Zakladova deska

Prostup ZTI @150.
Zakladova deska
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'\ Prostup ZTI @180.
| Zakladova deska
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Prostup ZTI @180.
Zakladova deska

Prostup ZTI @180.
Zakladova deska
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- Podlahova izolace na terénu
- podlahové desky EPS 100
- desky mechanicky kotveny k podkladu
- soucinitel tepelné vodivosti Ap=0,037 W/mK
- faktor difuzniho odporu y=30-70
- tfida reakce na ohen E - lehce hoflavé

4100

ka pasu cca 300mm

, SiF

Zakladova deska

Lgs 5745

- Tepelna izolace fasady
- fasadni desky EPS 70 F
- desky mechanicky kotveny k podkladu
- soucinitel tepelné vodivosti Ap=0,039 W/mK
- faktor difuzniho odporu py=30-70
TN - tfida reakce na ohenf E - lehce hoflavé

| 1950 110

V misté zdéné obvodové stény bude pod deskou proveden konstruk

betonu C16/20-XC0O

Prostup ZTI @150.
Zakladova deska
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Prostup ZTI @150. N
Zakladova deska

- Tepelna izolace XPS (pod uUrovni terénu)
- desky s hladkym povrchem a polodrazkou
- desky mechanicky kotveny k podkladu
- soucinitel tepelné vodivosti Ap=0,035 W/mK
- faktor difuzniho odporu p=100
- tfida reakce na ohen E - lehce hoflavé

Tepelna izolace na bazi pérobetonu
- Kontaktni zateplovaci systém
- kalcium silikatova mineralni deska
- desky lepeny a mechanicky kotveny k podkladu
- soucinitel tepelné vodivosti Ap=0,045 W/mK
- tfida reakce na ohen A1 - nehoflavé
- faktor difuzniho odporu p=3

[ HH -0,242
~/ SH-0,542

C HH -0,242 C HH -0,242
/ SH -0,542 ~ SH -0,542

mefvm Tepelna izolace z pénoskla
\NWMW - Kontaktni zatepleni tribuny a preruseni tepelnych most
VIVIVIVIVIVI - pénové sklo celoplo$né lepeno na podklad do loze rozehiatého

4 095

asfaltu, spary mezi deskami zality asfaltem, hydroizola¢ni vrstva
celoplo$né navafena na asfaltem zatfeny horni povrch pén. skla
- soucinitel tepelné vodivosti Ap=0,045 W/mK

- tfida reakce na oher A1 - nehoflavé

- pevnost v tlaku CS > 900 kPa
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| Hydroizolace, parozabrany, separace
‘ - Hydroizolace
- SBS maodifikovany asfaltovy pas s nosnou viozkou

| ze sklenéné tkaniny, nebo s AL vloZkou - tl. pasu 4 mm
| - na spodnim lici opatfen separacni PE folii
‘ - pas celoplo$né nataven k podkladu, v pfipadé asf. pasu
I umisténého na tepelnou izolaci EPS, bude asfaltovy pas
\ — ze spodni hrany opatfen samolepici folii

- u tlakové hydroizolace pouzity spoje proti tlakové vodée
! - faktor difuzniho odporu p=29 000
\ - tfida reakce na ohefi E - lehce hoflavé
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- Parozabrana
- SBS modifikovany asfaltovy pas s nosnou vioZzkou
ze sklenéné tkaniny - tl. pasu 4 mm
- na spodnim lici opatfen separacni PE folii
- pas bodové nataven k podkladu
- faktor difuzniho odporu p=29 000
- tfida reakce na ohen E - lehce hoflavé

- Separacni folie
- polyethylenova separacni folie
- pouziti: separace materialtl od mokrého procesu

Omitky

- Omitka vné&;jsi
- vngj8i tenkovrstva silikdtova omitka tl. 5 mm
- zrnitost 1,4 mm
- faktor difuzniho odporu p<25

k HH -0,542
7 SH-0,842

- Omitka vnitfni
- vapenocementova Stukova omitka tl. 10-15 mm
- zrnitost do 1 mm
- faktor difuzniho odporu p<10
- v podsklepenych ¢astech bude pouZita
vapenocementova omitka jednovrstva tl. 10 mm
— - faktor difuzniho odporu p<20

prostupy pro kabelaz VN dle potieby

- Cementova omitka
- pouziti v konstrukcich pod urovni terénu,
ochrana proti tlakové vodé, podklad pro
asfaltové pasy, tl. 12 mm
- faktor difuzniho odporu p<30

Stérkopiskovy podsyp

Drcené kamenivo

Lehké keramické kamenivo (keramzit)

kladovy pas z betonu

Poérobetonova tvarnice 200 mm

- tvarnice z autoklavového pdérobetonu kategorie | tI. 200 mm
- souginitel prostupu tepla U=min. 0,613 W/m2K

- faktor difuzniho odporu p < 10

éné za
C16/20-XCO0, Sitka pasu cca 300mm, vySka dle

nezamrné hloubky - cca 400mm pod spodni

V misté zdéné obvodové stény bude pod deskou
hranou zakladové desky

proveden konstruk
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