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Prostup ZTI Ø150.
Deska nad 1NP

Prostup ZTI Ø150.
Deska nad 1NP

Prostup ZTI Ø150.
Deska nad 1NP

Prostup ZTI Ø150.
Deska nad 1NP

Prostup ZTI 300x120mm .
Deska nad 1NP

Prostup ZTI Ø110.
Deska nad 1NP

Prostup ZTI Ø150.
Deska nad 1NP

Prostup ZTI Ø110.
Deska nad 1NP

Prostup ZTI Ø110.
Deska nad 1NP

Prostup ZTI Ø150.
Deska nad 1NP

Prostup vytápění 950x150mm.
Deska nad 1NP

Prostup ZTI Ø150.
Deska nad 1NP

Prostup ZTI Ø110.
Deska nad 1NP

Prostup ZTI 300x150mm.
Deska nad 1NP

Prostup ZTI Ø150.
Deska nad 1NP

Prostup ZTI Ø150.
Deska nad 1NP

Prostup ZTI Ø150.
Deska nad 1NP

Prostup ZTI Ø210.
Deska nad 1NP

Prostup ZTI Ø210.
Deska nad 1NP

Prostup ZTI 400x100mm.
Deska nad 1NP

Prostup ZTI Ø150.
Deska nad 1NP

Prostup vytápění 200x100mm.
Deska nad 1NP

Drážka v stěně pro potrubí vytápění.
300x150mm

Prostup stěnou pro VZT 500x400mm.
SH +2100; HH +2500

Prostup stěnou pro VZT 400x300mm.
SH +2200; HH +2500

Prostup stěnou pro VZT 400x450mm.
SH +2050; HH +2500

Prostup stěnou pro VZT 300x350mm.
SH +2150; HH +2500

Prostup stěnou pro VZT 600x500mm.
SH +2.665; HH +3.165

Nika v stěně pro rozdělovač vytápění.
1000x1425mm. SH 0.000, HH +1.000

Drážka v stěně pro potrubí vytápění.
 300x120mm

Nika v stěně pro rozdělovač vytápění.
1000x1425mm. SH 0.000, HH +1.000

Drážka v stěně pro potrubí vytápění.
300x120mm

Nika v stěně pro rozdělovač vytápění.
1000x1425mm. SH 0.000, HH +1.000

Drážka v stěně pro potrubí vytápění.
300x120mm

Nika v stěně pro rozdělovač vytápění.
1000x1425mm. SH 0.000, HH +1.000

Nika v stěně pro rozdělovač vytápění.
1000x1000mm. SH 0.000, HH +1.000

Prostup VZT potrubi
nad střechu 640x640mm

Prostup VZT potrubi
nad střechu 640x640mm

Prostup VZT 600x415mm.
Deska nad 1NP

Prostup VZT 600x415mm.
Deska nad 1NP

Prostup VZT Ø250.
Deska nad 1NP

Prostup VZT Ø250.
Deska nad 1NP

Prostup stěnou pro VZT 250x275mm.
SH +2.890; HH +3.165

Prostup stěnou pro VZT 250x275mm.
SH +2.890; HH +3.165

Prostup ZTI 300x100mm.
Deska nad 1NP

Drážka v stěně pro potrubí ZTI.
100x150mm

Drážka v stěně pro potrubí ZTI.
150x100mm

Nika v stěně pro požární hydrant.
700x700mm. SH +1.200

Nika v stěně pro požární hydrant.
700x700mm. SH +1.200

Prostup ZTI Ø150.
Deska nad 1NP

Prostup ZTI Ø150.
Deska nad 1NP

Prostup ZTI Ø165.
Deska nad 1NP

Drážka v stěně pro potrubí vytápění.
300x120mm

Prostup VZT potrubi Ø200
nad střechu 640x640mm

Prostup ZTI Ø180.
Deska nad 1NP

114
ŠATNA 15 -25 MÍST

19,51 m2

PL.03
PD.01

113
UMYVÁRNA

17,83 m2

PL.02
PD.04

112
ŠATNA 15 -25 MÍST

15,01 m2

PL.03
PD.01

111
UMYVÁRNA

9,98 m2

PL.02
PD.04

110
ŠATNA 15 -20 MÍST

17,61 m2

PL.03
PD.01

109
ŠATNA 15 -25 MÍST

14,86 m2

PL.03
PD.01

108
UMYVÁRNA

17,74 m2

PL.02
PD.04

107
ŠATNA 15 -25 MÍST

15,01 m2

PL.03
PD.01

106
KABINET/MASÉRNA/PRVNÍ POMOC

20,07 m2

PL.03
PD.01

105
BEZBARIÉROVÉ WC

4,06 m2

PL.02
PD.04

104
ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST

2,07 m2

PL.02
PD.04

103
UMYVÁRNA

4,04 m2

PL.02
PD.04

102
ŠPINAVÁ CHODBA

67,41 m2

PL.03; PL.05a
PD.01

127
HLAVNÍ UZÁVĚR VODY

4,70 m2

PL.05
 -

101
ZÁDVEŘÍ
9,01 m2

PL.10
PD.01

119
DÍLNA SPRÁVCE HALY

16,87 m2

PL.03
PD.01

118
SKLAD
7,62 m2

PL.03a
 -

120
SKLAD NÁBYTKU

31,41 m2

PL.03a
 -

122
ROZVODNA NN

8,19 m2

PL.05
 -

123
ROZVODNA SLP

8,19 m2

PL.05
 -

126
TRAFOSTANICE

10,46 m2

PL.12
 -

125
ROZVODNA VN

18,69 m2

PL.12
 -

121
BOX 1
6,64 m2

PL.03a
 -

124
NÁŘAĎOVNA

56,64 m2

PL.03a
 -

117
VELKÁ TĚLOCVIČNA

1 270,45 m2

PL.04
PD.02

115
VÍCEÚČELOVÝ SÁL

120,84 m2

PL.01
PD.03

116
ČISTÁ CHODBA

53,01 m2

PL.03
PD.01

128
VÝTAH
3,94 m2

PL.14
 -
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Prostup ZTI Ø110.
Deska nad 1NP

Prostup ZTI Ø110.
Deska nad 1NP

Drážka v stěně pro potrubí plynu.
100x120mm

Drážka v stěně pro potrubí ZTI.
150x150mm

Prostup plynu Ø100.
Deska nad 1NP

Drážka v stěně pro potrubí ZTI.
150x120mm

Drážka v stěně pro potrubí ZTI.
150x120mm

Drážka v stěně pro potrubí ZTI.
150x120mm

Drážka v stěně pro potrubí ZTI.
150x120mm

Drážka v stěně pro potrubí ZTI.
150x150mm

Drážka v stěně pro potrubí ZTI.
150x150mm

Drážka v stěně pro potrubí ZTI.
150x150mm
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LEGENDA MATERIÁLŮ
Keramická tvárnice 380 mm
- broušená keramická tvárnice tl. 380 mm na M5
- součinitel prostupu tepla U=min. 0,28 W/m2K
- faktor difúzního odporu μ < 10
- pevnost v tlaku 15 MPa
- Rw=min. 45 dB
- třída reakce na oheň A1 - nehořlavé
- požární odolnost REI 180 DP1

Keramická tvárnice 300 mm
- broušená keramická tvárnice tl. 300 mm na M5
- součinitel prostupu tepla U=min. 0,5 W/m2K
- faktor difúzního odporu μ < 10
- pevnost v tlaku 15 MPa
- Rw=min. 46 dB
- třída reakce na oheň A1 - nehořlavé
- požární odolnost REI 180 DP1

Betonová dlažba
- velkoformátová betonová dlažba 500x500x60 mm
- třída reakce na oheň A1 - nehořlavé
- mrazuvzdorná, protiskluzná

Vyztužený beton
- viz D.1.2.a STATIKA

Minerální izolace
- Podlahová kročejová izolace
 - izolační podlahové desky z čedičové minerální vlny
 - hydrofobizované
 - užitné zatížení max. 5kN/m2

 - stlačitelnost max. 2%
 - dynamická tuhost 25,6 MNm-3

 - třída reakce na oheň A1 - nehořlavé
 
Polystyrenové izolace
- Izolace ploché střechy
 - střešní polystyrenové desky EPS 150
 - součinitel tepelné vodivosti λD=0,035 W/mK
 - faktor difuzního odporu μ=30-70
 - třída reakce na oheň E - lehce hořlavé
 

- Podlahová izolace na terénu
 - podlahové desky EPS 100
 - desky mechanicky kotveny k podkladu
 - součinitel tepelné vodivosti λD=0,037 W/mK
 - faktor difuzního odporu μ=30-70
 - třída reakce na oheň E - lehce hořlavé
 
 

- Tepelná izolace fasády
                - fasádní desky EPS 70 F
 - desky mechanicky kotveny k podkladu
 - součinitel tepelné vodivosti λD=0,039 W/mK
 - faktor difuzního odporu μ=30-70
 - třída reakce na oheň E - lehce hořlavé
 

Tepelná izolace na bázi pórobetonu
- Kontaktní zateplovací systém
 - kalcium silikátová minerální deska
 - desky lepeny a mechanicky kotveny k podkladu
 - součinitel tepelné vodivosti λD=0,045 W/mK
 - třída reakce na oheň A1 - nehořlavé
 - faktor difuzního odporu μ=3
 
Tepelná izolace z pěnoskla
- Kontaktní zateplení tribuny a přerušení tepelných mostů
 - pěnové sklo celoplošně lepeno na podklad do lože rozehřátého

asfaltu, spáry mezi deskami zality asfaltem, hydroizolační vrstva
celoplošně navařena na asfaltem zatřený horní povrch pěn. skla

 - součinitel tepelné vodivosti λD=0,045 W/mK
 - třída reakce na oheň A1 - nehořlavé
 - pevnost v tlaku CS > 900 kPa
 

Beton prostý, slabě vyztužený
- viz D.1.2.a STATIKA

Anhydrit
- dilatace úseků dle tech. předpisu, minimálně po 300 m2

- rovinnost 2 mm / 2 m
- minimálně 20 mm vrstva nad teplovodním potrubím
- CA-C30-F8, 30 MPa pro tělocvičnu a nářaďovny
- CA-C25-F5. 25 MPa pro ostatní prostory

Hydroizolace, parozábrany, separace
- Hydroizolace
 - SBS modifikovaný asfaltový pás s nosnou vložkou
  ze skleněné tkaniny, nebo s AL vložkou - tl. pásu 4 mm
 - na spodním líci opatřen separační PE fólií
 - pás celoplošně nataven k podkladu, v případě asf. pásu
 umístěného na tepelnou izolaci EPS, bude asfaltový pás
 ze spodní hrany opatřen samolepící fólií
 - u tlakové hydroizolace použity spoje proti tlakové vodě
 - faktor difuzního odporu μ=29 000
 - třída reakce na oheň E - lehce hořlavé
 
- Parozábrana
 - SBS modifikovaný asfaltový pás s nosnou vložkou
  ze skleněné tkaniny - tl. pásu 4 mm
 - na spodním líci opatřen separační PE fólií
 - pás bodově nataven k podkladu
 - faktor difuzního odporu μ=29 000
 - třída reakce na oheň E - lehce hořlavé
 
- Separační fólie
 - polyethylenová separační fólie
 - použití: separace materiálů od mokrého procesu

Omítky
- Omítka vnější
 - vnější tenkovrstvá silikátová  omítka tl. 5 mm
 - zrnitost 1,4 mm
 - faktor difuzního odporu μ<25

- Omítka vnitřní
 - vápenocementová štuková omítka tl. 10-15 mm
 - zrnitost do 1 mm
 - faktor difuzního odporu μ<10
 - v podsklepených částech bude použita
  vápenocementová omítka jednovrstvá tl. 10 mm
 - faktor difuzního odporu μ<20

- Cementová omítka
 - použití v konstrukcích pod úrovní terénu,
 ochrana proti tlakové vodě, podklad pro
 asfaltové pásy, tl. 12 mm
 - faktor difuzního odporu μ<30

Štěrkopískový podsyp

Drcené kamenivo

Sádrokartonové desky
- prostory s mokrým provozem - desky zelené
- prostory s vysokými nároky na akustiku - desky modré
- protipožární provoz - desky červené
- ostatní provozy bez speciálních požadavků - desky bílé
- sádrokartonové desky ukotveny na ocelový systémový rošt
- prostor ocelového roštu vyplněn minerální izolací
- pokud není uvedeno jinak, vždy použit dvojitý záklop z desek 2x 12,5 mm
- provádění dle technologického postupu výrobce včetně broušení,

kotvení a povrchové úpravy

Keramická tvárnice 240 mm
- broušená keramická tvárnice tl. 240 mm na M5
- součinitel prostupu tepla U=min. 0,85 W/m2K
- faktor difúzního odporu μ < 10
- pevnost v tlaku 15 MPa
- Rw=min. 49 dB
- třída reakce na oheň A1 - nehořlavé
- požární odolnost REI 180 DP1

Keramická tvárnice 115 mm
- broušená keramická tvárnice tl. 115 mm na M5
- součinitel prostupu tepla U=min. 1,55 W/m2K
- faktor difúzního odporu μ < 10
- pevnost v tlaku 10 MPa
- Rw=min. 44 dB
- třída reakce na oheň A1 - nehořlavé
- požární odolnost REI 180 DP1

- Tepelná izolace XPS (pod úrovní terénu)
 - desky s hladkým povrchem a polodrážkou
 - desky mechanicky kotveny k podkladu
 - součinitel tepelné vodivosti λD=0,035 W/mK
 - faktor difuzního odporu μ=100
 - třída reakce na oheň E - lehce hořlavé
 

Lehké keramické kamenivo (keramzit)

Ztracené bednění
- betonová tvárnice ztraceného bednění
- dobetonávka + zálivková výztuž
- tloušťka dle PD

Pórobetonová tvárnice 200 mm
- tvárnice z autoklávového pórobetonu kategorie I tl. 200 mm
- součinitel prostupu tepla U=min. 0,613 W/m2K
- faktor difúzního odporu μ < 10

ZÁKRES PROSTUPŮ JE POUZE ORIENTAČNÍ, POLOHY MUSÍ BÝT PŘIZPŮSOBENY IN SITU
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