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ŽB MONOLITICKÝ PŘEKLAD
300x300x 4500 mm

K12

OPLECHOVÁNÍ MECHANICKY KOTVIT DO OSB DESKY
OMÍTKA DOTAŽENA POD OPLECHOVÁNÍ

PODKLADNÍ KOTEVNÍ PLECH

HORNÍ KRYCÍ PLECH

SEŘÍZNUTÍ TEPELNÉ IZOLACE

OSB DESKA tl.22mm MECHANICKY KOTVENA DO ŽB ZAKONČENÍ ATIKY

ZAKONČENÍ PÓROBETONOVÉHO ZDIVA ŽB VĚNCEM
HORNÍ HRANA ŽB VĚNCE VE SPÁDU

PAROZÁBRANU VYTÁHNOUT CO NEJVÝŠE PO ZDĚNÉ ČÁSTI ATIKY

OPLECHOVÁNÍ MECHANICKY KOTVIT DO OSB DESKY

PODKLADNÍ KOTEVNÍ PLECH

HORNÍ KRYCÍ PLECH

SEŘÍZNUTÍ TEPELNÉ IZOLACE

PŘÍŘEZ Z TEPELNÉ IZOLACE tl.100mm, λ = 0,037 W/mK

UMÍSTĚNÍ SYSTÉMOVÉ OKAPNIČKY ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU
VLOŽENA DO OMÍTKY

PÁSY PAROZÁBRANY VZÁJEMNĚ SPOJIT PLNOPLOŠNÝM NATAVENÍM

PAROPROPUSTNÁ PÁSKA

PŘETAŽENÍ TEPELNÉ IZOLACE PŘES RÁM OKNA

KOMPRESNÍ PÁSKA

VYROVNÁVACÍ VRSTVA TL. DLE POTŘEBY, DOBETONOVAT SPOLEČNĚ SE STROPEM

PAROTĚSNÁ PÁSKA

APU LIŠTA
KOTEVNÍ PÁSEK

PRO KOTVENÍ OKENNÍHO RÁMU

TEPELNÉ IZOLACE ZAKLÁDACÍ PROFIL
Z TVRZENÉ PIR PĚNY

TEPELNÉ IZOLACE EPS 70 F

KOTEVNÍ ÚHELNÍK PRO PIR TRÁMEČEK

ST
20

 ATIKA ZÁZEMÍ 
 - Vnější tenkovrstvá silikátová omítka   tl.5mm
  zrnitost 1,4 mm, µ = 50     
 - Tepelná izolace z EPS 70 F    tl.100mm
   mechanicky kotvena, λ = 0,039 W/mK, µ = 30    
 - Tmel pro kontaktní zateplovací systémy, hydroizolace  tl.10 mm
  v místě asfaltového pásu PU lepidlo
 - Zdivo atiky z pórobetonových tvárnic na systémové lepidlo  tl.200mm
   U=0,613 W/m2K      
 - Tmel pro kontaktní zateplovací systémy + výztužná vrstva tl.10 mm
 - Tepelná izolace z EPS 70 F    tl.140mm
  mechanicky kotvena a lepena, λ = 0,039 W/mK, µ = 30
 - Vnější tenkovrstvá silikátová omítka   tl.5mm
  zrnitost 1,4 mm, µ = 50      

 Celková tloušťka konstrukce    470mm

ST
02

 OBVODOVÁ STĚNA
 - Vnitřní barva bílá základní    
 - Vnitřní vápenocementová štuková omítka   tl.15mm 
 - Obvodové zdivo z keramických bloků   tl.380 mm
  lepené na tenkou vrstvu malty U = 0,25 W/m2K
  pevnost v tlaku 15MPa
 - Tmel pro kontaktní zateplovací systémy + výztužná vrstva tl.10mm 
 - Tepelná izolace z EPS 70 F    tl.140 mm
  mechanicky kotvena a lepena, λ = 0,039 W/mK, µ = 30
 - Vnější tenkovrstvá silikátová omítka   tl.5mm
  zrnitost 1,4 mm, µ = 50      

 Celková tloušťka konstrukce    550 mm

SK
03

 PLOCHÁ STŘECHA ZÁZEMÍ 
 - Lehké keramické kamenivo tl.100-436mm
 - Geotextílie + prostorová smyčková rohož -
 - Asfaltový hydroizolační pás tl.4mm 
 - Samolepicí asfaltový pás tl.4 mm
 - Spádová vrstva z tepelné izolace EPS 150 tl.20-356mm
   mechanicky kotvena, λ = 0,035 W/mK, µ = 50   
 - Tepelná izolace z EPS 150 tl.200mm
  mechanicky kotvena, λ = 0,035 W/mK, µ = 50
 - Parozábrana z asfaltového pásu tl.4mm
  celoplošně natavena k podkladu, µ = 29000   
   
 Celková tloušťka konstrukce 668 mm
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NÁBĚHOVÝ KLÍN Z TEPELNÉ IZOLACE 50x50mm

SYSTÉMOVÝ ROŠT  RASTROVÉHO PODHLEDU

STĚNOVÝ  PRVEK RASTROVEHO PODHLEDU

APU LIŠTA
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