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VYPIS OSTATNICH VYROBKU
SPORTOVN{ HALA LYSA NAD LABEM

Tabulka ostatnich vyrobkii

ozn. popis poznamka povrch material odstin rozmér MJ | 1.NP | 2.NP Sgodm I-Ivornl celkem
strecha | strecha
Sanitarni délici pricka na podpérach
Podpérné nohy s nastavitelnou vyskou pro vyrovnani
podlahovych nerovnosti, vyska (spodni hrana sanitarni . , , Ly
WC zasténa z desky HPL na  |pficky) 150 mm nad podlahou. err,uvzdorny vihkuodolnad DTD fx délka cca 1,7m, vvyfka
0oVvo1 , vy 2 P , - laminat CPL/HPL bila desky 2,25 m, nozicky | ks - 4 - - 4
kovovych nozickach Kotveni pricky ze strany do okolnich konstrukci pres deska tl. 12 mm
, , 0,6mm 150 mm
systémové profily
VSechny hrany oliStovany
Sanitarni délici pricka na podpérach
Podperne’nohy S nastaylte!rjou vyskou’pro vyrovn.a[u ) délka cca 2,88m,
podlahovych nerovnosti, vySka (spodni hrana sanitarni odéruvzdorny (3x dveFe nejsou
WC zasténa z desky HPL na  |pficky) 150 mm nad podlahou. =, Y 1vihkuodolné DTD e M . 1>
0ov02 , vivy 2 . , ;o laminat CPL/HPL bila odecteny); vyska ks - 1 - - 1
kovovych nozickach Kotveni pficky ze strany do okolnich konstrukci pres deska tl. 12 mm vix
Systémové profil 0,6mm desky 2,25 m, nozicky
i pronly 150 mm
VSechny hrany oliStovany
Sanitarni délici pricka na podpérach
Podperne,nohy s nasta\lllte!rjou vyskou,pro vyrovn.a[u ) délka cca 1,93 m
podlahovych nerovnosti, vyska (spodni hrana sanitarni od&ruvzdorny (2x dvefe nejsou
WC zasténa z desky HPL na  |pficky) 150 mm nad podlahou. o Y |vihkuodolné DTD s M 1S
0OV02a , vixg 4 . , . laminat CPL/HPL bila odecteny); vyska ks = 1 = = 1
kovovych nozickach Kotveni pricky ze strany do okolnich konstrukci pres deska tl. 12 mm viv
systémové profily 0,6mm desky 2,25 m, nozicky
150 mm
VSechny hrany oliStovany
Protipofarni textilni roleta s krytem (kastlikem) umisténym v
podhledu. MozZnost zavéseni do stropni nosné konstrukce.
Napojeno na elektromotor s integrovanou baterii. Dodavano
véetné veskerého funkéniho pfislusenstvi - listy, zarubné, .
P Ly i e s textilie el
tésneni, kabelaz, detektory, ovladaci tlacitka apod. Ovladani protipozarni M
v fax s . ;o . Rozmer otvoru pro
a Cidla budou umisténa na obou stranach - snimani tepla a Kovové vodici textilie oSani uzéver: Sika
OV03 |PoZarni roleta kouFe. Smér uzavirani z vrchu dold. Seda P ) ks - 1 - - 1

Ovladani trubkovym motorem (230 V) se systémem
bezpecného gravitaniho uzavieni. Vybaveni identifikacnim
Stitkem.

Doklad o splnéni pozarnich vlastnosti bude soucasti vyrobku;
schvaleni dodavaného vyrobku musi odsouhlasit projektant.
pozarni odolnost EW 15DP3 samozaviraci

prvky - natér
podle okolnich
zarubni

ocelové prvky z
pozink.plechu

4300 mm, vyska 2100
mm
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VYPIS OSTATNICH VYROBKU
SPORTOVN{ HALA LYSA NAD LABEM

Tabulka ostatnich vyrobkii

ozn. popis poznamka povrch material odstin rozmér MJ | 1.NP | 2.NP Sgodm I-Ivornl celkem
strecha | strecha
Horizontalné posuvna pricka v kolejni¢nach, délena na min 3
pole, vCetné ovladacich a kotevnich prvkd. Ovladani rucni. M , " v
Nosné casti kovové (hlinik), vyplii DTD desky s povrchovou odéruvzdorny hlinik, kov, DTD Rozmer otvoru Sirka
0OV04 |Posuvna pricka , ' v v x . | lamindt CPL/HPL ! ! bila, Seda | 4300 mm, vyska 2100 | ks - 1 - - 1
Upravou HLP dle barvy okolnich stén. Celoobvodové tésnéni. 0.6mm desky mm
Odolnost proti narazu mice z télocvicny. Zatizeni na okolni !
konstrukce musi byt odsouhlasena statikem.
Informacni deska cca z 1/3 zasklena s uzamykatelnou
oteviravou Casti v hlinikovém ramu pro umisténi
informacniho systému télocvicny, vnitfni LED osvétleni, prosklena Cast cca
., korkova deska pro Spendliky. Zbyvajici ¢ast bude provedena | .. S " svétle | Sitka 1m, vyska 2,35; _ _ _
SO informacni deska ze deva s trvanlivjm napisem "TELOCVIENA V ALEJT". Prvek| dr€vodekor, hiinik |hiinik, skio, drevol x| Gravena east itka cca | 1 1
bude navazovat na vstupni dvefe 2NP, vyska bude shodna s 2m, vyska 2,35m
dvefmi. Provedeno vcetné kotevniho materidlu a nutnych
prvk@ elektroinstalace
0V06 NEOBSAZENO
Dekorativni element fasady, vyrobeny z vysokotlakého
laminatu z odolnosti v{ci teplotam, plsobeni vihkosti a vode€, , M konﬁgurace dle
L x , ) I , e, . vysokotlaky svéetle vykresu
OVO07 |[Strom na fasadé odolny proti chemikaliim. Dodavka vcetné veskerych drevodekor laminat hnéda locha 4 m2 tloutka ks - 1 - - 1
kotvicich a spojovacich prvkd, skryté kotveni, prizplsobit P 10 mm
okolnim prvkdm fasady
Dekorativni element fasady, vyrobeny z vysokotlakého )
laminatu z odolnosti vii¢i teplotam, plisobeni vihkosti a vodé, sokotlaky svétle konﬁg’;E::;:S die
OV08 |[Strom na fasadé odolny proti chemikaliim. Dodavka véetné veskerych drevodekor vylaminat ¥ hnéda Ioc\r?; 452 m2 ks - 1 - - 1
kotvicich a spojovacich prvk, skryté kotveni, pfizpCsobit gouét’ka ’10 mm
okolnim prvkdm fasady
Dekorativni element fasady, vyrobeny z vysokotlakého )
laminatu z odolnosti vici teplotam, plisobeni vihkosti a vodé, , . konflgljurace dle
Cx , - I , e, . vysokotlaky svétle vykresu
OV09 [Strom na fasadé odolny proti chemikaliim. Dodavka vcetné veskerych drevodekor laminat hnéda locha 4.59 m2 ks - 1 - - 1
kotvicich a spojovacich prvkd, skryté kotveni, prizplsobit Souéfka ’10 mm
okolnim prvkdm fasady
Dekorativni element fasady, vyrobeny z vysokotlakého )
laminatu z odolnosti vii¢i teplotam, plisobeni vihkosti a vodé, sokotlaky vétle konflgt:zss die
OV10 |[Strom na fasadé odolny proti chemikaliim. Dodavka vcetné veskerych drevodekor vysokotiaky iz vy ks - 1 - - 1
laminat hnéda plocha 4,65 m2

kotvicich a spojovacich prvka, skryté kotveni, pfizpCsobit
okolnim prvkdm fasady

tloustka 10 mm
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VYPIS OSTATNICH VYROBKU
SPORTOVN{ HALA LYSA NAD LABEM

Tabulka ostatnich vyrobkii

ozn. popis poznamka povrch material odstin rozmér MJ | 1.NP | 2.NP Sgodm I-Ivornl celkem
strecha | strecha
Dekorativni element fasady, vyrobeny z vysokotlakého konfigurace dle
laminatu z odolnosti vidi teplotam, plisobeni vihkosti a vode, sokotlaky svétle kresu
OV11 |[Strom na fasadé odolny proti chemikaliim. Dodavka véetné veskerych drevodekor Vylaminat ¥ hnéda Ioc\r?; 472 m2 ks - 1 - - 1
kotvicich a spojovacich prvkd, skryté kotveni, prizptsobit Souéfka ’10 mm
okolnim prvk@m fasady
Dekorativni element fasady, vyrobeny z vysokotlakého )
laminatu z odolnosti vii¢i teplotam, plsobeni vihkosti a vodé, vysokotiaky svétle kontl/?/t:::;:s dle
OV12 |[Strom na fasadé odolny proti chemikaliim. Dodavka vcetné veskerych drevodekor laminat hnéda plocha 4,79 m2 ks - 1 - - 1
kotvicich a spojovacich prvkd, skryté kotveni, pfizplsobit Hougtka ’10 mm
okolnim prvkdm fasady
Dekorativni element fasady, vyrobeny z vysokotlakého konfigurace dle
laminatu z odolnosti viici teplotam, plisobeni vihkosti a vodé, sokotlaky svétle kresu
OV13 |[Strom na fasadé odolny proti chemikaliim. Dodavka véetné veskerych drevodekor vylaminat ¥ hnéda Ioc\r?; 4.86 m2 ks - 1 - - 1
kotvicich a spojovacich prvkd, skryté kotveni, prizpGsobit Souéfka ’10 mm
okolnim prvk{m fasady
Dekorativni element fasady, vyrobeny z vysokotlakého )
laminatu z odolnosti v{ci teplotam, plsobeni vihkosti a vode€, vysokotlaky svétle kong?llg::scs e
OV14 |[Strom na fasadé odolny proti chemikaliim. Dodavka véetné veskerych drevodekor laminat hnéda plocha 4,98 m2 ks - 1 - - 1
kotvicich a spojovacich prvkd, skryté kotveni, prizplsobit Hougtka ’10 mm
okolnim prvkdm fasady
Dekorativni element fasady, vyrobeny z vysokotlakého )
laminatu z odolnosti vii¢i teplotam, plisobeni vihkosti a vodé, sokotlaky svétle konﬁg’;E::;:S die
OV15 |[Strom na fasadé odolny proti chemikaliim. Dodavka véetné veskerych drevodekor vylaminat ¥ hnéda Ioc\r?; 511 m2 ks - 1 - - 1
kotvicich a spojovacich prvk, skryté kotveni, pfizpCsobit gouét’ka ’10 mm
okolnim prvk{m fasady
0V16 NEOBSAZENO
ovi7 NEOBSAZENO
Dekorativni element fasady, vyrobeny z vysokotlakého )
laminatu z odolnosti vici teplotam, plisobeni vihkosti a vodé, vysokotlaky svétle kontll?lsrr:scs e
OV18 |Strom na fasadé odolny proti chemikaliim. Dodavka vcetné veskerych drevodekor laminat hnéda plocha 4,37 m2 ks - 2 - - 2
kotvicich a spojovacich prvkd, skryté kotveni, prizplsobit Houdtka '10 mm
okolnim prvkdm fasady
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VYPIS OSTATNICH VYROBKU
SPORTOVN{ HALA LYSA NAD LABEM

Tabulka ostatnich vyrobkii

ozn. popis poznamka povrch material odstin rozmér MJ | 1.NP | 2.NP Sgodm I-Ivornl celkem
strecha | strecha
Dekorativni element fasady, vyrobeny z vysokotlakého )
. o . o s . M konfigurace dle
laminatu z odolnosti vaci teplotam, plsobeni vihkosti a vodé, , M )
. , . o . e, " vysokotlaky svétle vykresu
OV19 |Strom na fasadé odolny proti chemikaliim. Dodavka vcetné veskerych drevodekor . vz ks - 2 - - 2
L ) . o . ; w o . laminat hnéda plocha 2,27 m2
kotvicich a spojovacich prvk{, skryté kotveni, pfizplisobit .
. o . tloustka 10 mm
okolnim prvkim fasady
Dek.or:a]twm element' fisEdy, vyr,obeny: z vyso,kotlakeho 5 konfigurace dle
laminatu z odolnosti vici teplotam, plsobeni vihkosti a vodé, , M ,
L , . o . e, " vysokotlaky svétle vykresu
0OV20 |[Strom na fasadé odolny proti chemikaliim. Dodavka vcetné veskerych drevodekor . <z ks - 2 - - 2
, . . o . PV laminat hnéda plocha 2,27 m2
kotvicich a spojovacich prvkd, skryté kotveni, prizplisobit .
. o . tloustka 10 mm
okolnim prvkim fasady
Bezpecnostni prepad umistény cca 50 mm nad hranou
hydroizolace, mirné spadovan smérem vné stfechy pod 3°.
Y , , . |Opatfen manZetou podle typu hydroizolace. Pfesah pred Sitka 150 mm, vyska
ov21 SB;zp;:cnostm prepad plochych fasadu min 50 mm, mechanicky ukotven do atiky a nosné plast bitumen + plast | Seda 150 mm, délka 560 | ks - 1 - - 1
desky stresniho plasté. Primarni umisténi bezpecnostnich mm
prepad@ do mist, kde je zvySeny pohyb osob - véasné
navlaseni zavady na stfese.
Bezpecnostni prepad umistény cca 50 mm nad hranou
hydroizolace, mirné spadovan smérem vné strechy pod 3°.
M ;o ., |Opatfen manzetou podle typu hydroizolace. Pfesah pred Sitka 150 mm, vyska
0ov22 Be:zpecnostm prepad plochych fasadu min 50 mm, mechanicky ukotven do atiky a nosné plast bitumen + plast | Seda 150 mm, délka 520 | ks - - 3 - 3
strech Yoy Sy ez oy M ,
desky stresniho plasté. Primarni umisténi bezpecnostnich mm
prepadl do mist, kde je zvySeny pohyb osob - vSasné
navlaseni zavady na strese.
Bezpecnostni prepad umistény cca 50 mm nad hranou
hydroizolace, mirné spadovan smérem vné strechy pod 3°.
M ;o ., |Opatren manzetou podle typu hydroizolace. Pfesah pred Sitka 150 mm, vyska
ov23 Bezpecnostni prepad plochych fasadu min 50 mm, mechanicky ukotven do atiky a nosné plast bitumen + plast | Seda 150 mm, délka 260 | ks - - - 6 6

stfech

desky stfesniho plasté. Primarni umisténi bezpecnostnich
prepadl do mist, kde je zvySeny pohyb osob - vSasné
navlaseni zavady na stfese.

mm
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VYPIS OSTATNICH VYROBKU
SPORTOVN{ HALA LYSA NAD LABEM

Tabulka ostatnich vyrobkii

ozn.

popis

poznamka

povrch

material

odstin

rozmér

MJ

1.NP

2.NP

Spodni
stfecha

Horni
stfecha

celkem

ov24

Napis/prostorovy text

Prostorovy 3D napis do exteriérovych prostor z nehorlavého
materidlu. Mechanicky kotven k podkladu, v pfipadé
zateplovaciho systému s vyreSenymi tepelnymi mosty.
Zhotoveno z nerezivéjiciho materialu. DopInéno o LED
podsviceni, vCetné nutné kabeldze a systému napajeni. Text,
font a velikost nutno odsouhlasit investorem a architektem.
Rozmisténi patrné z pohledt.

napisy znéni:

SPORTOVNI HALA V ALEJI

kov/plast

kov/plast

béZzova

tl. materidlu 100 mm
vyska pisma 600 mm

ks

0ov25

Kominové téleso

Izolovany tfislozkovy fasadni komin DN180, veden vnittkem
budovy (nerez/izolace 30mm/nerez). Zalozen na patni
koleno, vyneSeny a kotveny na objimky dle vyrobce. Vyveden
1000mm nad atiku.

VYKAZAN Vv CASTI VYTAPENT

PS

Prdhledna protihlukova sténa

Sténa je tvorena 2 transparentnimi deskami z organického
skla, ktera je pripojena k sloupkdim s I-profilu. Vyplri na lici
panelu je sloZzena z lamel 50x15 mm podeptenymi uprostred
a v okrajich Zebry z korozivzdorné oceli. Zadni pIna vypli je z
desky tl. 15 mm. Ram je sestaven z hlinikovych profild.
Panely jsou pfipevnény k nosnym sloupkfimu I-140
(pFizpGsobit potfebam panelu). Délka jednoho sloupku - 1,7
m. MinimalIni vySka bariéry vCetné atiky je 1,5 m. Vzduchova
nepréizvu¢nost DLR > 15,0dB, pohltivost 8dB; dodavano
vcetné kotevnich prvkd a vynaseci koncstukce; kotveno z
boku k betonové atice

bezpecnostni sklo

organické sklo,
korozivzdorna
ocel, hlinik

Ciré sklo

rozmér panelu:
1950x1000x100 mm

ks

11

11

0V26

Revizni dvifka na sadrokarton

Servisni dvirka v hlinikovém ramu s prachotésnym tésnénim,
pro osazeni do SDK tl. 25 mm. Pravolevé otvirani, otvirani
zatlacenim - otevrit a zavfit (tlakovy zamek)

Hlinikovy ram
Sadrokartonova
deska
PryZové
prachotésné

tésnéni

sadrokarton,
hlinik

barva dle
barevnosti
stény

rozmer:
dle potfeby

ks

30

30

65
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VYPIS OSTATNICH VYROBKU
SPORTOVN{ HALA LYSA NAD LABEM

Tabulka ostatnich vyrobkii

ozn. popis

poznamka

povrch

material

odstin

rozmér

MJ

1.NP

2.NP

Spodni
stfecha

Horni
stfecha

celkem

OV27 |Sténa z akustickych panell

Koeficient pohltivosti aw=1, Srozumitelnost reci: Artikulacni
tfida AC = 180 v souladu s ASTM E 1111 a E 1110. J&dro: v
plastvich lisovana skelna vlakna. Povrch ze zesilené
sklovlaknité tkaniny. Odolnost pfi relativni vihkosti do (RH)
95% pfi 30°C bez rizika vydouvani ¢i deformace, Systémovy
rastr— tenky hlinikovy obvodovy profil, Mechanicka odolnost
spliiujici pozadavky odpovidajici tfidé 1A, Vyrobek je pIné
recyklovatelny a je vyroben z min 70% z recyklovaného skla.
Reakce na ohen A2-s1,d0; umisténo mezi sloupova pole na
stitovych sténach nad narazovym oblozenim do Urovné
podhledu

panel:
mineralni skelné
vlakno

rastr:
galvanizovana
ocel

sklovlaknita
tkanina

hlinik

barva dle
barevnosti
stény

rozméry jednoho
panelu:
Sitka 1200 mm
vyska 2700 mm
tl. 40 mm

m2

230,0

230,0

0V28 |Vytahova kabina

Kompletni dodavka vystrojeni zbudované vytahové Sachty.
Ovtory v Sachté nutno predem prizplsobit potfebam
dodaavaného vytahu. 2 stanice, vytahova kabina splnujici
parametry pro bezbariérové vyuzivani (min 1100/1400mm
900/2100 dvere), moznost uzamceni vytahu, interkom,
zrcadlo v kabiné, osvétleni kabiny i Sachty, bezstrojovnové
provedeni; rozvadé¢ umistén vedle Sachetnich dvefi ve 2NP,
celokovovy vstupni portal; vytah neni veden jako Unikovy. PFi
odpojeni elektrické energie vytah sjede do 1NP a otevre
dvefe.

kov/plast

kov/plast

Seda

kabina 1100/1400
mm; 2 stanice

kpl

Bezpecnostni zachytny systém
stfech

Dodavano vcetné platné cetrifikace a veskerého
prislusenstvi; 4x U1 pevny kotevni nerezovy bod tenké
dfevéné konstukce stropu délka 600mm, prémér sloupku 16
mm, instalace pomoci 24 nerezovych samofeznych Sroubl
do OSB desky min tl. 12 mm, zakladna préimér 400 mm; 12x
U2 pevny kotevni nerezovy bod tenké dievéné konstukce
stropu délka 600mm, prdimér sloupku 16 mm, instalace
pomoci 24 nerezovych samoreznych Sroubl do OSB desky
min tl. 12 mm, zakladna prmér 400 mm; 8x U3 - pevny
kotevni nerezovy bod pro betonové konstrukce stropu; délka
900 mm, préimér 42 mm, zakladna 150/150 mm; soucasti
nacenéni je montaz, revize do uzivani, oznaCeni kazdého
bodu; 130bm kotevniho nerezového lana mezi body; 1x
kompletni souprava pro Udrzbu stfechy (set, zachycovaci
postroj, spojovaci lano. vak, Ulozna skfifka, proskoleni
obsluhy)

nerez

nerezova ocel

nerezova
ocel

4x U1; 12x U2; 8x
U3; 130 bm
kotevniho

nerezového lana

kpl
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VYPIS OSTATNICH VYROBKU

SPORTOVNI HALA LYSA NAD LABEM

Tabulka ostatnich vyrobkii

ozn. popis poznamka povrch material odstin rozmér MJ | 1.NP | 2.NP Sgodm I-Ivornl celkem
strecha | strecha

Vétraci mfizky se sitkou proti hmyzu, rozmér cca 300/100 2o

Vétraci mrizky se sitkou proti |mm rovnomérné rozmisténé do kazdého vaznikového pole nater die

- Y P ) 0 iswene o kazaeho P hlinik + natsr hlinik barvy 300/100 mm | ks | - - - 26 26

hmyzu presahu stfechy a na Stitové sténé. Natér do barvy fasady. fasad

Umist&no v PD.05 asady
POZNAMKA:

VSechny prvky budou dodany vcetné kotvicich prvkd.

Véechny ocelové prvky umisténé v exteriéru budou Zarové pozinkovany (tloudtka zinkové vrstvy musi odpovidat venkovni expozici v prostredi silné zneciéténé atmosféry dle €SN EN ISO 1461).

Soucasti dodavky je zpracovani schvalovaci dokumentace, véetné predlozeni vzork( generalnimu projektantovi a také zpracovani dilenské dokumentace vytvofené na zakladé zaméfeni presnych rozmérl na stavbé.

Neni-li v dokumentaci uvedeno jinak, je pfipadna zaména prvkd pouzitych v projektu mozna pouze se souhlasem generalniho projektanta !
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