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LEGENDA PODHLEDŮ

PD.02 Zavěšený minerální rastrový podhled
 Na bázi minerálních vláken, tl. 40 mm
 Viditelný rastr, panely nejsou odnímatelné  
 Rastrování 1200x600 mm  
 Koeficient pohltivosti ɑw=0,95
 Klasifikace reakce na požár A2-s1, d0
 Třída nárazuodolnosti 1A 
 
PD.03 Zavěšený minerální rastrový podhled
 Na bázi minerálních vláken, tl. 35 mm
 Viditelný rastr, panely nejsou odnímatelné   
 Rastrování 1200x600 mm  
 Koeficient pohltivosti ɑw=0,90
 Artikulační třída AC = 180
 Klasifikace reakce na požár A2-s1, d0
 Třída nárazuodolnosti 2A
   
PD.04 Zavěšený minerální rastrový podhled
 Na bázi minerálních vláken, tl. 20 mm
 Viditelná konstrukce, plně demontovatelné   
 Rastrování 600x600 mm (1200x600)  
 Koeficient pohltivosti ɑw=0,95
 Odolnost proti stálé relativní vlhkosti 95 %
 Klasifikace reakce na požár A2-s1, d0 
    

PD.01 Zavěšený minerální rastrový podhled
 Na bázi minerálních vláken, tl. 20 mm
 Skrytá konstukce rastru, plně demontovatelné
 Rastrování 600x600 mm (1200x1200)  
 Koeficient pohltivosti ɑw=0,95
 Srozumitelnost řeči AC = 180
 Klasifikace reakce na požár A2-s1, d0 
 

LEGENDA

Koncové prvky VZT 
 

Světelná instalace
 

TABULKA MÍSTNOSTÍ 1.NP

Číslo zóny
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Jméno zóny

ZÁDVEŘÍ

ŠPINAVÁ CHODBA

UMYVÁRNA

ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST

BEZBARIÉROVÉ WC

KABINET/MASÉRNA/PRVNÍ POMOC

ŠATNA 15 -25 MÍST

UMYVÁRNA

ŠATNA 15 -25 MÍST

ŠATNA 15 -20 MÍST

UMYVÁRNA

ŠATNA 15 -25 MÍST

UMYVÁRNA

ŠATNA 15 -25 MÍST

VÍCEÚČELOVÝ SÁL

ČISTÁ CHODBA

VELKÁ TĚLOCVIČNA

SKLAD

DÍLNA SPRÁVCE HALY

SKLAD NÁBYTKU

BOX 1

ROZVODNA NN

ROZVODNA SLP

NÁŘAĎOVNA

ROZVODNA VN

TRAFOSTANICE

HLAVNÍ UZÁVĚR VODY

VÝTAH

Plocha (m2)

9,01

67,41

4,36

2,07

4,06

20,07

15,01

17,74

14,86

19,20

9,98

15,01

18,37

19,51

120,84

53,01

1 270,45

7,62

19,91

31,41

6,64

8,19

8,19

56,64

18,75

11,21

4,70

3,94

1 858,16 m²


	SO01.D.1.1.35 Koordinační výkres podhledů 1.NP

