
Základy sousední soukromé garáže

PROSTOR ZÁKLADŮ SOUSEDNÍ BUDOVY
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Komerční prostor

Výměna osvětlení v rámci energetických úspor.

Stávající svítidla budou kompletně demontována.
Nová svítidla přímo nekorespondují s umístěním původních svítidel
mimo prostory (chdodiště u obřadní síně, chodba u obřadní síně a
samotné obřadní síně(, kde jsou osazená historizující svítidla, zde se
vymění pouze zdroje.

U osvětlení se zachovají původní rozvody včetně ovladačů. Z důvodu
změny umístění nových svítidel oproti původních svítidel, se provede
kabelové dopojení a připojení na stávající obvody.

U osvětlení chodeb v rámci osazení nových svítidel, bude změna
ovládání z ručního spínání na ovládání pohybovými senzory. NOVĚJŠÍ PŘÍSTAVBA BUDOVY MĚŮ - 1.NP.

HISTORICKÁ BUDOVA MĚŮ

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ JE DLE ČSN 33
2000-4-41 ZÁKLADNÍ - S OCHRANOU AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
DLE ČL. 413.1.1.1.

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ JE DLE ČSN 33
2000-4-41 ed.3 POSPOJOVÁNÍM SPOLEČNĚ S UZEMNĚNÍM A UVEDENÍM NA
SPOLEČNÝ POTENCIÁL NA "EP" SVORKOVNICI DLE ČL. 413.1.2 A 413.N6.4.

VNĚJŠÍ VLIVY JSOU DLE ČSN 33 2000-5-51.

KRYTÍ MUSÍ SPLŇOVAT ČSN 33 2000-5-51 - EL. VYPÍNAČŮ, ZÁSUVEK, EL.
ZAŘÍZENÍ A OSVĚTLENÍ DLE VNĚJŠÍCH VLIVŮ.

VNITŘNÍ NOVÁ ELEKTROINSTALACE V OBJEKTU JE V EL. SOUSTAVĚ 3+PE+N
400/230V AC/TN-S.

VEŠKERÉ EL. ROZVODY V OBJEKTU V JSOU VEDENY
SKRYTĚ VE STĚNÁCH, STROPECH.

P O Z N Á M K Y :

LEGENDA SVÍTIDEL :

02 - LED SVÍTIDLO PODHLEDOVÉ 29W, 4200 lm, Ra80, 4000 K, IP40

04 - LED SVÍTIDLO PODHLEDOVÉ 25W, 3000 lm, Ra 80, IP65

03 - LED SVÍTIDLO PŘISAZENÉ 29W, 4200 lm, Ra80, 4000 K, IP40

05 - LED SVÍTIDLO PŘISAZENÉ 25W, 3000 lm, Ra 80, IP65

01 - LED SVÍTIDLO PŘISAZENÉ 36W, 3600 lm, Ra80, 4000 K, IP20

06 - LED SVÍTIDLO PŘISAZENÉ - ZÁVĚSNÉ 36W, 2900 lm, Ra80, 4000 K, IP20
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