LEGENDA SVITIDEL :

HISTORICKA BUDOVA MEU 5

01 - LED SVITIDLO PRISAZENE 36W, 3600 Im, Ra80, 4000 K, IP20
- POZNAMKY:

Stfecha pristavku - GARAZE — ’

OCHRANA PRED NEBEZPECNYM DOTYKEM NEZIVYCH CASTI JE DLE CSN 33

2000-4-41 ZAKLADNI - S OCHRANOU AUTOMATICKYM ODPOJENIM OD ZDROJE
DLE CL. 413.1.1.1.

127x 02 - LED SVITIDLO PODHLEDOVE 29W, 4200 Im, Ra80, 4000 K, IP40

106x 03 - LED SVITIDLO PRISAZENE 29W, 4200 Im, Ra80, 4000 K, IP40 OCHRANA PRED NEBEZPECNYM DOTYKEM NEZIVYCH CASTI JE DLE CSN 33
2000-4-41 ed.3 POSPOJOVANIM SPOLECNE S UZEMNENIM A UVEDENIM NA

SPOLECNY POTENCIAL NA "EP" SVORKOVNICI DLE CL. 413.1.2 A 413.N6.4.

L Jo]

12 04 - LED SVITIDLO PODHLEDOVE 25W, 3000 Im, Ra 80, IP65
X VNEJSI VLIVY JSOU DLE CSN 33 2000-5-51.
. & - KRYTi MUSI SPLNOVAT €SN 33 2000-5-51 - EL. VYPINACU, ZASUVEK, EL.
24+24x 05 - LED SVITIDLO PRISAZENE 25W, 3000 Im, Ra 80, IP65 ZARIZEN] A OSVETLEN DLE VNEJSICH VLIVD.
25 06 - LED SVITIDLO PRISAZENE - ZAVESNE 36W, 2900 Im. Rag0, 4000 K, IP20 VNITRNi NOVA ELEKTROINSTALACE V OBJEKTU JE V EL. SOUSTAVE 3+PE+N
X - - s N 3 Y

400/230V AC/TN-S.

VESKERE EL. ROZVODY V OBJEKTU V JSOU VEDENY
07 - STAVAJICi HISTORICKE SVITIDLO ZAVESNE OPATRENE LED ZDROJI (NAPR. 4x9W) = 36 W SKRYTE VE STENACH, STROPECH.

@QI

STAVAJICI ROZVADEC NN

Vyména osvétleni v ramei energetickych dspor. PARE: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 14 1 5

Stavajici svitidla budou kompletné demontovéna. Stfecha prlstavku 1.NP.
Nova svitidla pfimo nekoresponduji s umisténim puvodnich svitidel
mimo prostory (chdodisté u obfadni siné, chodba u obfadni siné a

samotné obfadni siné(, kde jsou osazena historizujici svitidla, zde se STATUS DOKUMENTACE: DOKU M ENTACE PRO PROVEDENi STAVBY
vymeéni pouze zdroje.

U osvétleni se zachovaji plivodni rozvody véetné ovladacu. Z diuvodu

\"4 v 7 N4 v 0
zmény umisténi novych svitidel oproti ptvodnich svitidel, se provede
kabelové dopojeni a pfipojeni na stavajici obvody. - . .

U osvétleni chodeb v ramci osazeni novych svitidel, bude zména

NAZEV STAVBY: ENERGETICKY USPORNA OPATRENI OBJEKTU MéU
. @ RADNICE

Radnice &.p. 363, 533, namésti K.Sternberka
MISTO STAVBY: ST.P.C. 427/1, 687 KATASTRALNI UZEMi RADNICE U ROKYCAN
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SCHODISTE KATASTRALNI UZEMi: k. 0. Radnice
o CHODBA i
OBRADNI SIN I:l SPISOVNAEL I:l INVESTOR:

MESTO RADNICE

namésti Kaspara Sternberka 363, 338 28 Radnice
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OBRADNi SIN

GENERALNi PROJEKTANT:

CHODBA

Area Projekt s.r.o. Zasilaci adresa

projektova a inzenyrska kancelar ulice Miru 21,
Chudenicka 1059/30, 102 00 Praha 10 337 01 Rokycany - Stfed

tel. 776 699 446, www.areaprojekt.cz sekretariat@areaprojekt.cz

PROJEKTANT SPECIALISTA: RAZITKO AUTORIZOVANE OSOBY:

SEAP s.r.o.
4 Na Patku 1171, 337 01 Rokycany

SEZD +420 371 746 011
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SOUSEDN| OBJEKT

‘v

OSA STROPU

KNIHOVNA

KNIHOVNA

OBRADNI SN

SCHVALIL: Ing. Vlastimil BRADA, CSc.

seap@seap.cz
. VYPRACOVAL: Jaroslav JILEK.
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! g : N OBJEKT: M&U RADNICE DATUM: 09/2025
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— MERITKO: 1:100
BANKOMAT R { I } é} PROJEKTOVA CAST:

D.1.2.5. TPS - SILNOPROUD ZAK. CiSLO: 086/2023

NAZEV VYKRESU:

PUDORYS 3.NP - VYMENA OSVETLEN] | ClSLOVKRESU: 1y 4 2 5. 03

nazev souboru: d.1.2.5 tps - silnoproud.dwg
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