
DETAIL "B"

ŽULOVÁ  OBRUBA  OP7 - 120/250/1000 mm

BETONOVÉ LOŽE Z BETONU C20/25 n XF3

DETAIL "A"

ŽULOVÁ  OBRUBA  OP5 - 200/200/1000 mm

BETONOVÉ LOŽE Z BETONU C20/25 n XF3

POZNÁMKY:

U PŘÍČNÉHO ŘEZU KONSTRUKČNÍM SOUVRSTVÍM JSOU VYZNAČENY MINIMÁLNÍ HODNOTY MODULŮ PŘETVÁRNOSTI Z DRUHÉ ZATĚŽOVACÍ VĚTVE STATICKÉ

ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY DLE ČSN 72 1006. PRO PŘEDPOKLÁDANOU ŽIVOTNOST KONSTRUKCE VOZOVKY DOPORUČUJEME TRVAT NA UVEDENÝCH HODNOTÁCH PŘI

KONTROLNÍCH PROCESECH VÝSTAVBY.

ULOŽENÍ SÍTÍ V KOMUNIKACI BUDE PROVEDENO V SOULADU S ČSN 73 6005 - PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ SÍTÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ.

POZNÁMKA PRO PŘÍJEMCE JEDNOTLIVÝCH KONSTRUKČNÍCH VRSTEV:

POZNÁMKA K DETAILU STYKU FASÁDY/OPLOCENÍ A PŘILEHLÝCH UPRAVOVANÝCH PLOCH:

V MÍSTECH KDE NOVÁ ÚPRAVA UL. PROSTORU PŘILÉHÁ K BUDOVÁM RESP. K OPLOCENÍ JE TŘEBA BUDOVU/OPLOCENÍ CHRÁNIT VLOŽENÍM NOPOVANÉ FÓLIE. V

PŘÍPADĚ KDE DOJDE KE SNIŽOVÁNÍ ÚROVNĚ TERÉNU, JE TŘEBA DOPLNIT CHYBĚJÍCÍ ÚPRAVU FASÁDY (POPŘ I PODEZDÍVKY) AŽ K NOVÉ ÚROVNI. POUŽITÍ A UMÍSTĚNÍ

NOPOVÉ FOLIE BUDE VŽDY PO KONZULTACI S PAMÁTKOVÝM ÚSTAVEM.
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!!!PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ SI MUSÍ ZHOTOVITEL NECHAT VYTYČIT EXISTUJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ!!!

PODLE ZVOLENÉ TECHNOLOGIE A SLOŽENÍ PODKLADOVÝCH VRSTEV POD KRYT Z DLAŽBY JE NUTNÉ SPLNIT

VŠECHNY POŽADAVKY A PŘEDPISY PŘÍSLUŠNÝCH NOREM ČSN 73 6124-7

POZNÁMKA K LOŽNÍM VRSTVÁM POD KRYT Z DLAŽBY:

KS I.KS I.

km 0,060 00
VŘ 01
PŘÍMÁ

VÝMĚNA PODLOŽÍ V TLOUŠŤCE 0,3 M ZA ZEMINU
MINIMÁLNĚ VHODNOU (NEZBYTNÉ SPLNIT FILTRAČNÍ
KRITÉRIUM) DLE ČSN 73 6133

LINIOVÉ ODVODNĚNÍ
DETAIL "E"

KS III. KS III.
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ČSN EN 13285

ČSN EN 13108-1

ČSN EN 13108-1
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DETAIL "F"

SILNIČNÍ OBRUBA 150/250/1000 mm

BETONOVÉ LOŽE Z BETONU C20/25 n XF3

ULIČNÍ VPUSŤ LITINOVÁ PRO TŘÍDU ZATÍŽENÍ D 400

ŘEZ A-A'

A A'

DETAIL "C"

DETAIL ULIČNÍ VPUSTI

DETAIL "G"

DOPORUČENÁ KONSTRUKCE DRENÁŽNÍHO TRATIVODU

KONSTRUKCE PLOCHY

DETAIL "H"

DOPORUČENÁ KONSTRUKCE KOTVÍCÍHO BODU

DOPORUČENÁ MAXIMÁLNÍ VÝŠKA MÁJKY JE 10,0 M

VŽDY PŘED INSTALACÍ MÁJKY BUDE PŘIVOLÁN STATIK

KTERÝ POSOUDÍ KONKRÉTNÍ SITUACI
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