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Příloha č.1



PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE – technické požadavky 

na zakázku



Dovybavení bramborárny














Zadávací podmínky k podání nabídky pro zakázku mimo režim zákona č. 134/2016 Sb.

Akce částečně financovaná dotací z PRV (EAFRD) 


Zadavatel 


Název:		 	Beskyd Fryčovice a.s.
Sídlo:		 	Fryčovice 606, 739 45 Fryčovice
Právní forma: 		akciová společnost
Údaj o zápisu do OR: 	oddíl B, vložka 448, vedená u Krajského soudu v Ostravě
Jednající/Zastoupený: 	Ing. Gabriel Večeřa, předseda představenstva
Kontaktní osoba pro předmět zakázky:   

IČ:	45192901
DIČ:	CZ45192901

Kontaktní osoba pro předmět zakázky:   

1.        Ing. Michaela Krejčová 
           Telefon:     566 501 227, 602 707 048
           e-mail:       michaela.krejcova@agro-merin.cz
 

2.         Ing. Marie Čejková
            Telefon:          566 501 227, 606 745 571                                             
            e-mail:          marie.cejkova@agro-merin.cz                                          

Název zakázky 
Dovybavení bramborárny
Předmět dodávky 

	 Část
	 Položka
	Předpokládaná cena
	Jistota

	1
	Monitorovací zařízení
	500 000
	10 000

	2
	Vysokozdvižný vozík
	1 000 000
	20 000

	
	Celkem
	1 500 000
	30 000



Základní technické požadavky

1) Monitorovací zařízení
	Parametry
	Hodnota (ano/ne)*

	Monitorovací zařízení k regulaci vlhkosti a teplot při skladování
	

	ventilace a automatická regulace 4 sekcí
	

	automatická regulace teploty
	

	ruční ovládání ventilátoru
	

	hlídání pomocí protimrazovým termostatem
	

	archivace dat
	

	měření teploty skladovaného produktu
	

	měření relativní vlhkosti vnitřní i venkovní
	



2) Vysokozdvižný vozík
	[bookmark: _Hlk74547968]Parametry
	Hodnota
	Hodnota (ano/ne)*

	Druh vozíku
	Dieselový vysokozdvižný vozík
	

	Jmenovitá nosnost vozíku při těžišti 500 mm
	3.500 kg
	

	Pohon
	Dieselový motor, hydrostatická převodovka
	

	Výkon motoru min. 
	40 kW
	

	Kola
	Plná, celopryžová černá
	

	Počet kol
	4
	

	Kabina
	Kompletní kabina řidiče včetně topení
USB zásuvka
	

	Výška kabiny max.
	2.400 mm
	

	Sedadlo řidiče 
	Odpružené včetně loketní opěrky
	

	Vyhřívané sedadlo řidiče
	ANO
	

	Pracovní světlomety umístěné na střeše kabiny
	ANO, LED provedení vč. ochranné mřížky
2x přední
2x zadní
	

	Velikost informačního displeje min.
	2‘‘
	

	Zpětné zrcátko v kabině panoramatické
	ANO
	

	Příprava pro záznam provozních dat
	ANO
	

	Ovládání hydraulických a přídavných funkcí
	Centrální ovládání
	

	Parkovací brzda 
	ANO
	

	Typ zdvihacího zařízení
	Triplex
	

	Výška zdvihu min.
	5.300 mm
	

	Stavební výška vozíku max.
	2.500 mm
	

	Volný zdvih min.
	1.600 mm
	

	Boční posuv vidlic
	integrovaný v ISO desce (100 mm) 
	

	Přídavná hydraulická funkce pro boční posuv
	ANO
	

	Rozměr vidlic (Šířka x Výška x Délka)
	120x50x1.200 mm
	

	Pracovní podmínky
	Prašné prostředí
	

	Vozík splňuje platnou směrnici EU týkající se označení CE pro vysokozdvižné vozíky.
	ANO
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