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1 ZAKLADNI UDAJE
1.1 IDENTIFIKACNiI UDAJE STAVBY

PREDMET STAVEBNE TECHNICKY PRUZKUM OBJEKTU
PRUZKUMU : DETRICHOV CP 93

OBJEDNATEL : OBEC DETRICHOV
Martina Kohoutova
starosta@detrichov-obec.cz
+420 770 622 882
DETRICHOV CP. 2, 464 01 FRYDLANT

MiSTO STAVBY: DETRICHOV 93
OBEC: 464 01 DETRICHOV

DATUM PROVEDEN| 22.07.2021
PRUZKUMU:

1.2 ZPRACOVATEL ZAVERECNE ZPRAVY

Zpracovatel prazkumu: Zpracovatel zpravy:

AQUATEST a.s. Ing. Josef Hor€i¢ka, Usek laboratofi,
Usek akreditovanych tel.: 603 570 960

zkusebnich laboratori Schvalil:

www.aquatest.cz Zdenka Murlova, tel.: 603 839 571
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1.3 VYCHOZi UDAJE A PODKLADY

Vychozim podkladem pro vypracovani tohoto stavebné technického prizkumu byla podrobna
prohlidka objektu Détfichov €p. 93., ktery je v souCasné dobé vyuzivan jen minimalné. Pfed
pfipadnou rekonstrukci je nutné provést pruzkum na vyskyt azbestu.

1.4 POUZITE NORMY

Stavebné technicky prizkum vyskytu azbestovych materiald vychazi z narodni legislativy
Ceské republiky s piihlédnutim k evropskym norméam a obecné platnym postupdm provadéni
prazkumu v okolnich zemich. Zejména pak Vyhlaska 499/2006 Sb., ve znéni novely €.62/2013
Sb., O dokumentaci staveb a Zakon 541/2020 Sb., O odpadech.

2 PREDMET PRACI A ZPUSOB PROVEDENI

Pfedmétem praci bylo provedeni prizkumu objektu: Détrichov €p. 93 na vyskyt azbestu, a to
zpUsobem terénniho méfeni pritomnosti azbestu vé. odbéru, rozboru a likvidace vzorkl a
vyhotoveni zavérecné zpravy dle cenové nabidky zhotovitele ze dne 3. 6. 2021.

Predkladana zprava je zpracovana s pfihlédnutim k evropskym normam a obecné platnym
postuplm provadéni priizkumu v okolnich zemich.

Byla zvolena metoda terénniho stanoveni zji$téni podezfelych materialt ruénim analyzatorem
od firmy Thermo Scientific s nazvem micro PHAZIR AS, (obrazek ¢.1). Prenosny rucni
analyzator usnadriuje praci pracovnikiim priizkumu a umoZzfiuje na misté priizkumu analyzovat
vice vzorkl s minimalnimi naklady. Naméfena spektra jsou b&hem nékolika sekund
porovnavana s knihovnou spekter azbestu a pfimo na misté pfistroj vzorek vyhodnoti. Vyhoda
piistroje spociva v jeho mobilité, a je tedy vhodny na terénni stanoveni azbestu na stavbach,
pfi sanacich a rekonstrukcich budov. Tato metoda je akreditovana a pro potfeby prlizkumu
dostatecna.

obrazek ¢.1

3 INFORMACE O AZBESTOVYCH MATERIALECH

Azbestem rozumime skupinu pfirodnich vliaknitych minerall — kfemicitan. Vzhledem ke svym
vlastnostem — chemicka stalost, fyzikalni (zvlasté tepelna) odolnost, byl azbest tézen pro
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vyuZziti ve velkéem poctu vyrabénych produktl, vétSinou stavebnich materialt (napf. podlahové
a stropni obklady, stfesni krytina, azbestocementové roury), na dily vystavené tfeni (napf.
automobilové brzdy a spojky), v tepelnych izolacich, Zaruvzdornych tkaninach atd. Ma vyborné
technické vlastnosti (nehoflavost, Spatna tepelna a elektricka vodivost, mimofadna pevnost v
tahu a relativni odolnost viéi nékterym chemickym vliviim).

Azbest je nazev pro skupinu Sesti riiznych viaknitych mineral (amosit, chrysotil, krokydolit a
vlaknité odrtdy tremnolitu, aktinolitu a anthofylitu), které se pfirozené vyskytuji v pfirodé.
Jeden z nich, jmenovité chrysotil, patfi k rodiné serpentinovych nerostl, zatimco vSechny
ostatni patfi do rodiny amfiboll. V8echny formy azbestu jsou nebezpeéné a véechny mohou
zpUsobit rakovinu, ale amfibolické formy azbestu jsou povazovany za ponékud nebezpeénéjsi
pro zdravi nez chrysotil. Azbestové mineraly sestavaji z tenkych, oddéliteinych vilaken,
paralelné uspofadanych. Nevlaknité formy tremnolitu, aktinolitu a anthofylitu se rovnéz
vyskytuji v pfirodé. JelikoZ ale nejsou vlaknité, nejsou klasifikovany jako azbestové mineraly.
Amfibolicka azbestova vlakna jsou obecné kfehka a ¢asto maji tvar tyCinek nebo jehlicek,
zatimco chrysotilova azbestova vldkna jsou pruzna a zakfivena. Chrysotil, znamy také jako
bily azbest, je pfeviadajici komeréni formou azbestu; amfiboly jsou komeréné méné vyznamné.
Azbestova vlakna fadime mezi anorganicka nekovova (silikatova) vlakna:

TRIDA SILIKATY
A/ Oddéleni FYLOSIKILATY
Skupina kaolinitu-serpentinu:
e chryzotil

B/ Oddéleni INOSILIKATY
Skupina amfibolitu:
aktinolit

amozit

antofylit

krokydolit

tremolit

Ostatni anorganicka nekovova (silikatova) viakna — mineralni, kiemicita, ¢edi¢ova, struskova
a dalsi.
3.1 DOPADY NA ZIVOTNi PROSTREDI

Pramér vétsiny €astic azbestu je mensi nez 0,3 uym, a proto jsou jejich sedimentaéni rychlosti
vovzdusi velmi malé. Viakna se mohou vzduchem S§ifit na velké vzdalenosti.
Z atmosféry se mohou dostavat do vody nebo piady atmosférickou depozici. Azbest je
nerozpustny ve vodé, a tudiZ nepfechazi z pidy do podzemni vody. Odolava pfirozenym
rozkladnym procesim, proto jej musime zaradit mezi perzistentni latky. Jeho vlakna setrvavaji
v prostfedi po dlouhou dobu, mohou se v8ak $tépit na mensi ¢astice. U chrysotilu a v mensi
mife také u amfibolu mize ve vodném prostiedi dochazet k chemickym preménam. ~

Drobné ulomky azbestu mohou byt transportovany vodnim tokem na dlouhé vzdalenosti.
V/étsi Castice se brzy usadi na dné.

Azbest poskozuje dychaci soustavu savcl. MUzZe zpusobovat fibrozu plic, rakovinu plic a
mezotelu a dalSi posSkozeni, ktera odpovidaji pfiznakiim expozice azbestu u ¢lovéka.
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3.2 DOPADY NA ZDRAVi CLOVEKA, RIZIKA

Nebezpecnost azbestu pro lidsky organismus tkvi v malych rozmérech jeho vlaknitych struktur.
Ty jsou schopny se dostat do vzduchu a odtud do plic. V plicich se azbest zabodava do plicnich
komurek a postupem ¢asu okolo nich mizZe vzniknout rakovinné bujeni. Jedna se tedy o silné
karcinogenni latku. DalSi pouzivani azbestu je proto v mnoha zemich zakazano.

Hlavnim vstupem do téla je inhalace. Teoreticky je mozny ikontakt s k(zi ¢&i poZiti.
Nebezpeéna je hlavné inhalace. Na rozdil od nevlaknitych Eastic je pfirozené odstrafiovani
vlaknitych €astic azbestu z plic malo uéinné (napfiklad kaslani). Odstranéna mohou byt jen
vlakna s délkou kratSi nez 5 az 10 pm. Pfirozené odstranovani azbestu z plic se zhorSuje
u kurakl. Ostra vlidkna azbestu mohou mechanicky poskozovat tkané. Nebezpedi spociva také
ve schopnosti vlaken rozbit se na mensi viakénka. Vétsina spolknutych viaken je naopak
vylou€ena v podstaté bez jakéhokoli vyznamného rizika. Azbest poskozuje hlavné dychaci
soustavu a dale také kardiovaskularni, imunitni a gastrointestinalni systém. Mezi expozici a
ucinkem je obvykle dlouha doba latence. VSechny druhy azbestu mohou vyvolat azbestozu a
fibrézu plic, zesileni pohrudnice a nasledné rakovinu plic, hrtanu, pohrudnice a pobfisnice.
Mezi pfiznaky azbestozy fadime obtizné dychani, snizeny pritok krve do plic, zvétSeni srdce
a suchy kasel. Inhalace azbestu zvy$uje riziko dalSich druht rakovin, hlavné gastrointesti-
nalniho traktu. Nejvétsi nebezpeci vzniku zhoubnych nadorl je spojeno s vdechovanim prachu
amfibolickych azbestli. Pfi stejné koncentraci vlaken ve vzduchu mize vyvolat expozice
prachu krokydolitu étyfikrat vice onemocnéni rakovinou plic nez prace s chrysotilem a expozice
prachu amozitu dokonce desetkrat vice. Dermalni kontakt mlizZe zplsobit vznik bradavic a
kufich ok.

3.3 CELKOVE ZHODNOCENi NEBEZPECNOSTI Z HLEDISKA ZIVOTNIHO PROSTREDI

Azbest fadime mezi Skodliviny pracovniho a Zivotniho prostredi (azbestovy prach, respirabilni
azbestova vliakna). V8echny typy azbestu jsou podle WHO (Svétové zdravotnické organizace)
fazeny do |. skupiny karcinogennich latek. Vzhledem ktomu, Ze neni mozZné stanovit
zdravotné nezavadnou koncentraci (prahovou hodnotu) azbestovych viaken, je nutné zamezit
uvolfiovani azbestovych viaken do ovzdusi a tim koncentraci azbestovych viaken
minimalizovat.

Je nutné zduraznit, Ze azbest je nebezpeény, pouze pokud jsou vdechovana jeho vlakna.
Napfiklad pokud jsou azbestové materidly mechanicky otirany ¢i odirany a po rozptyleni
v ovzdusi vdechovany, hrozi vysoké riziko velmi vazného ohroZeni zdravi (rakovina plic i jinych
organi). Jiné zpusoby expozice naopak vyrazné riziko nepredstavuiji.
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4 PRUZKUM AREALU
Pfi prizkumu objektu Détfichov &p. 93 byla provedena zevrubna prohlidka, pofizena

fotodokumentace a terénni méfeni podezielych materiald ruénim analyzatorem microPHAZIR
AS.

obrazek ¢.2 obrazek ¢.3

Objekt Détfichov &p. 93 (obrazek &.2 a €.3) je stavba s dvéma pfistavbami z minulého stoleti.
Hlavni budova je jednopatrovy dim s Sikmou stfechou, podkrovim a je ¢asteéné& podsklepeny.
Obvodové zdi i pficky uvniti domu jsou postaveny z palenych cihel (obrazek ¢.4 a C.9).
Podkrovi je tvofeno dievénymi tramy a latémi (obrazek €. 6). Jako stfedni krytina jsou pouZity
palené tasky. Na balkonku v 2.NP (obrazek &.7) je vidét, Ze je na ném asfaltova lepenka, ktera
dle zkudenosti zhotovitele z jinych prizkumi mlze obsahovat azbestova vidkna. Na balkon se
nedalo dostat, protoZe byl zamé&eny. Ve sklepé bylo izolované potrubi (obrazek ¢.8), v jehoz
izolaci se nenalezla azbestova vlakna. Zbytek sklepu nebylo mozné prozkoumat, protoZe byl
zatopeny. Jedna z pfistaveb byla nepfistupna, protoze je pronajata jako sklad techniky. Jedna
se o zdénou budovu (obrazek &. 9) s plochou stfechou, na tu nebylo mozno se dostat a ani na
ni nebylo vidét. Pokud by se na ni nachazela asfaltova lepenka, tak ta mize dle zkuSenosti

gkolka. Tato pfistavba ma zdéné &elo a zbytek stén je tvofen azbestovymi deskami (obrazek
&. 10), stropy jsou tvofeny dievénymi deskami (obrazek €. 11), na kterych jsou azbestové
desky pod elektroinstalaci (obrazek ¢. 12). Stfecha je mirné Sikma a na jejim povrchu je
asfaltova lepenka (obrazek &. 13), ktera dle zkusenosti zhotovitele z dfivéj$ich prizkumi muze
obsahovat azbestova vliakna. Na stfechu se nedalo dostat, proto nebyl odebran vzorek
k analyze. Ze stfechy také koukaji odvétravaci kominky, které vypadaji dle piedchozich
zkusenosti zhotovitele azbestové (obrazek ¢.14).
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obrazek ¢. 6

obrazek &. 8 ' obrazek &. 9
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obrazek & 14
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4.1 ODEBRANE VZORKY MATERIALU

V pribéhu provadéni stavebné technického prizkumu bylo provedeno na osmi mistech
testovani stavebnich materialti pfistrojem microPHAZIR Asbestos. V kazdéem misté bylo
provedeno nejméné 5 testovani. Odbérova mista byla oznagena Cisly: 1 az 8.

Protokol o zkougkach evidovany pod &islem M416/21 je prilohou ¢.1 této Zavérecné zpravy.
Soudasti akreditovanych analyz je Fotodokumentace z terénniho méfeni, ta tvofi prilohu ¢.2a
akreditagni osvéd&eni laboratore je v pfiloze ¢.3 této Zavérecné zpravy.

Vzorek ¢.1
sklep — izolace potrubi — negativni na obsah azbestu

|: Misto provedeneho

odbéru vzorku €.1
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Vzorek ¢.2

Pristavba byvala Skolka - boéni sténa — pozitivni na vyskyt azbestu

Misto provedeného
odbéru vzorku &.2

Vzorek ¢.3
Pristavba byvala $kolka - pfiéka — pozitivni na vyskyt azbestu

Misto provedeného
odbéru vzorku &.3
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Vzorek ¢. 4

Pristavba byvala skolka - li§ta na pficce — negativni na vyskyt azbestu

a/’
/l
N £

Misto provedeného
odbéru vzorku €.4

Vzorek ¢.5
Pristavba byvala $kolka — stropni desky — negativni na vyskyt azbestu

' Misto provedeného ‘

odbéru vzorku €.5
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Vzorek ¢.6
Pristavba byvala Skolka — deska pod kabely — pozitivni na vyskyt azbestu

Misto provedeného
odbéru vzorku ¢.6

Vzorek ¢.7
Pristavba byvala Skolka — deska pod osvétlenim — pozitivni na vyskyt azbestu

Misto provedeného
odbeéru vzorku &.7
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Vzorek ¢.8
Ptistavba byvala ékolka — ¢elni sténa — negativni na vyskyt azbestu

Misto provedeného
odbéru vzorku ¢€.8
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4.2 MATERIALY S VYSKYTEM AZBESTU - U OBRAZKU OZNACENY SYMBOLEM

V ramci provedeného stavebné technického prizkumu s ohledem na vyskyt azbestu v objektu
Détrichov Cp. 93 byla zjisténa pfitomnost azbestovych materiald.

- Bocni stény pristavby byvalé §kolky
- PFicky v pristavbé byvalé §kolky
- PodloZky pod elektroinstalacemi v pfistavbé byvalé skolky

4.3 MATERIALY S MOZNYM VYSKYTEM AZBESTU — U OBRAZKU OZNAGENY SYMBOLEM M%E"»

V ramci provadéni stavebné technického priizkumu s ohledem na vyskyt azbestu uréenych
stavebnich materiall v objektu Détfichov &p. 93 byly zjistény materialy s moZnym vyskytem
azbestu.

- Kominové trubky - vzhledem i tvarem vypadaji, Ze obsahuiji azbestova vlakna. Pristup
na stfechu nebyl mozZny, a proto nebylo mozné provést méreni na pfitomnost azbestu.
Zafazeni mezi materidly s moznym vyskytem azbestu bylo provedeno na zakladé
zkusenosti z pfedchozich prizkumi a znalosti zpracovatele.

- Stfesni krytiny z asfaltovych pasu - Pristup na stfechu nebyl mozny, a proto nebylo
mozné provést méfeni na pfitomnost azbestu. Zarazeni mezi materialy s moznym
vyskytem azbestu bylo provedeno na zaklad& zkusenosti z pfedchozich prazkum( a
znalosti zpracovatele.

4.4 MATERIALY BEZ OBSAHU AZBESTU - U OBRAZKU OZNAGENY SYMBOLEM #
Materialy bez obsahu azbestu nebyly zjigtovany.
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5 ZAVER PROVEDENEHO PRUZKUMU

Z vy$e uvedeného priizkumu Ize konstatovat, e stavebné technicky prizkum s ohledem na
vyskyt azbestu v objektu Détfichov &p. 93 analyzou potvrdil pfitomnost azbestovych
viaken ve stavebnich materialech uzitych ve zkoumaném objektu a byly zjistény

materialy s moznym vyskytem azbestu.

Je potfeba mit na paméti, Ze prlizkum nemohl zohlednit vegkeré skryté konstrukce.

Pfi provadéni jakékoliv prace, kdy bude zasahovano do konstrukei je nutné v pripadé nalezeni
podezielych materiali, které tato zprava nezminuje, tento prizkum doplinit, tak aby se
potvrdila, respektive vyvratila pfitomnost azbestovych materiald ve stavbé.

V Mnisku pod Brdy dne 16. 08. 2021

Vypracovala: Ing. Josef Horéicka 7 AQUATEST 3 5 . 1ap
y //// R UVR Mnjgek pod ‘ér;’;aggge paliv 3 odpagy,
oz 122 10 Mniek pog prgy
/J 7 £: 44794843 - py¢- 244794843
Schvalil: Zderka Murlova -

/') ‘ G | ] \
‘ MFL/ 29 ! L/V{/’\)
Seznam priloh:
1. Protokol o zkouskach M416/21

2. Fotodokumentace k terénnimu méreni
3. Akreditacni osvédéeni laboratofe
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