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Smiouva o dilo

Smluvni strany

Obec Hnanice

ul. Znojemska 113, 669 02, posta Znojmo

Bc. Martin Dvorak, starosta obce

00600351

13025741/0100 (Komercni banka, a.s.)

1580589329/0800 (Ceska sporitelna, a.s.)

Bc. Martin Dvorak, starosta@obechnanice.cz, tel.:+420 724 236 970

dale jako , Objednatel” a

Zhotovitel

Sidlo

Zastupce

Zapis v OR

ICO

DIC

Kontaktni osoba
Bankovni Ucet

hm-smart s.r.o.

Prazska 3954/2b, 669 02 Znojmo

Bc. Marcel Havlik

C 112773 vedena u Krajského soudu v Brné

08328048

CZ08328048

Bc. Marcel Havlik, info@hm-smart.cz, +420 724 985 478
123-205860207/0100

dale jako ,Zhotovitel“; Objednatel a Zhotovitel dale spolec¢né také jako ,,smluvni strany”

uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku podle pfislusnych ustanoveni zakona ¢. 89/2012 Sbh., ob-
Cansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,,obCansky zakonik”), zejména § 2586 a nasl.
obcanského zakoniku, tuto

Smlouvu o dilo (déle jen ,Smlouva“)


mailto:starosta@obechnanice.cz
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N Uvodni ustanoveni

1. Tato Smlouva se uzavira na zakladé vysledku vybérového fizeni k zakdzce malého rozsahu na do-
davky s nazvem: ,,FVE pro obec Hnanice” (dale také ,zakazka“), zaddvané podle Pokyni pro zadavani
zakazek pro programy spolufinancované z rozpoétu SFZP CR, verze 9, znéni G¢inné od 30.5.2025
(dale také ,Pokyny SFZP“).

2. Touto Smlouvou bude realizovano plnéni k projektu objednatele s nazvem ,,FVE Obec Hnanice, reg.
€. 7251300425 (dale jen ,Projekt”), spolufinancovaného z prostfedkll Moderniza¢niho fondu, pro-
gram ,,Nové obnovitelné zdroje v energetice (RES+), vyzva ModF — RES+ ¢. 3/2025.

3. Podminky ¢erpéani dotace upravuje vyzva ModF — RES+ €. 3/2025“, aktualné Ucinna verze dostupna
na: https://www.sfzp.cz/files/documents/storage/2025/07/28/1753688199 RES 3 2025 aktuali-
zace.pdf (dale jen ,Dotacni pravidla“).

4. Zhotovitel byl Objednatelem vyslovné upozornén na to, Ze pro Cerpani dotace Objednatelem k
Uhradé ceny za dilo dle této Smlouvy je nutné splnit zejména nasledujici povinnosti:

a) dodrzet zplsob fakturace sjednany touto Smlouvou,
b) dodrzet sjednany termin predani a prevzeti dila.

5. Zhotovitel prohlasuje, Ze se s Dotacnimi pravidly pfed podpisem této Smlouvy seznamil. Zhotovitel
se zavazuje provést dilo a postupovat pfi plnéni této Smlouvy tak, aby Objednatel Dotacni pravidla
mohl dodrzZet. Zhotovitel bere na védomi, Ze nedodrzZeni jakékoli z vySe uvedenych povinnosti mize
ohrozit a/nebo znemoznit ¢erpani dotace Objednatelem a/nebo Objednatel bude povinen jiz po-
skytnutou dotaci Ci jeji ¢ast vratit a dale zaplatit sankce v podobé Uroku z prodleni i jiné sankce, a
to i nad ramec ¢asti sjednané ceny dle této Smlouvy hrazené z dotace.

6. Pokud dojde pro poruseni jakékoli z povinnosti Zhotovitele sjednanych touto Smlouvou z divodu
pricitatelného Zhotoviteli k nékterému z dlsledk( popsanych vyse, zavazuje se Zhotovitel uhradit
Objednateli veskeré ujmy, zejména zaplatit neposkytnutou dotaci, jeji ¢ast ¢i vracenou dotaci ¢i jeji
Cast a naklady vynaloZené na projektového manazera, které Objednateli v dlisledku poruseni povin-
nosti Zhotovitele vzniknou.

7. Zhotovitel je povinen minimalné po dobu 10 let od ukonceni realizace dila poskytovat poZadované
informace a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu zaméstnancim nebo zmocnénclim povére-
nych organ@ (CRR, MZP CR, MF CR, Evropské komise, Evropského Gcetniho dvora, Nejvyssiho kon-
trolniho Uradu, pfislusného organu financéni spravy a dalSich opravnénych organu statni spravy) a je
povinen vytvofrit vySe uvedenym osobam podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci
projektu a poskytnout jim pfi provadéni kontroly soucinnost.

8. Zhotovitel je drzitelem pfrislusnych Zivnostenskych opravnéni potrebnych k provedeni dila a ma
radné vybaveni, zkusenosti a schopnosti, aby radné a véas provedl dilo dle Smlouvy a je tak zpUsobily
splnit svou nabidku podanou ve vybérovém fizeni, na zadani zakdzky malého rozsahu ,,FVE pro obec
Hnanice”, kterou objednatel vybral jako nabidku nejvhodnéjsi. Zhotovitel prohlasuje, Ze je schopny
dilo dle Smlouvy provést v souladu se Smlouvou za sjednanou cenu, a Ze si je védom skutecnosti, Ze
Objednatel ma znacny zajem na dokonceni dila, které je predmétem Smlouvy v Case a kvalité dle
Smlouvy. Zhotovitel timto prohlasuje, Ze tato Smlouva i veSkeré Zhotovitelovo plnéni a status je a
bude po celou dobu pInéni v souladu s nabidkou, kterou podal v ramci vybérového fizeni k zakazce
malého rozsahu ,,FVE pro obec Hnanice*.

9. Zhotovitel dale prohlasuje, Ze pred podanim nabidky na plnéni predmétu zakazky realizované touto
Smlouvou provéfil, Ze pozadavky Objednatele a predloZené podklady tykajici se predmétu Smlouvy
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nemaji zjevné vady a nedostatky, neobsahuji nevhodna reseni, materidly a technologie, a Ze pred-
mét Smlouvy dle ¢l. Il. této Smlouvy lze realizovat za smluvni cenu uvedenou v ¢lanku IV. této
Smlouvy.

Dodavatel rovnéz prohlasuje, Ze se pred uzavienim této Smlouvy v plném rozsahu seznamil s mist-
nimi podminkami v misté plnéni, Ze toto rozmisténi shledava pro plnéni této Smlouvy zcela vyhovu-
jicim a Ze jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k plnéni této
Smlouvy.

Zhotovitel bere na védomi, Ze podminkou realizace predmétu této Smlouvy je ziskani dotace v ramci
shora uvedeného projektu Objednatele. V pfipadé neobdrZeni dotace nebude pfedmét smlouvy re-

alizovan. O nemoZnosti realizace predmétu této Smlouvy ze shora uvedeného divodu bude Zhoto-
vitel bezodkladné Objednatelem informovan.

Zhotovitel je povinen pfi plnéni povinnosti vyplyvajicich z této Smlouvy dodrZovat pozadavky stano-
vené Dotacnimi pravidly. Zhotovitel je povinen pfi pInéni povinnosti vyplyvajicich ze Smlouvy posky-
tovat Objednateli dostatecnou soucinnost k plnéni povinnosti Objednatele stanovenych Objednateli
Dotacnimi pravidly. Za timto ucelem smluvni strany sjednavaji, Ze Zhotovitel je povinen nahradit
Objednateli veskerou skodu ve vysi sankci a/nebo odvodd, které budou Objednateli uloZzeny v sou-
vislosti s porusenim Dotacnich pravidel, a to za predpokladu, Ze takovato skoda vznikne Objednateli
v pFicinné souvislosti s porusenim nékteré z povinnosti Zhotovitele stanovenych touto Smlouvou.

Odpovédné verejné zaddvani

Zhotovitel dale prohlasuje, Ze po celou dobu realizace této Smlouvy zajisti:

a) plnéni veskerych povinnosti vyplyvajicich z pravnich piedpist Ceské republiky, zejména
pak z predpist pracovnépravnich, predpist z oblasti zaméstnanosti a bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci, a to vci vSem osobam, které se na plnéni verejné zakazky podileji;

b) radné a véasné plnéni financ¢nich zavazk( svym poddodavatellim, kdy za radné a v€asné
plnéni se povaZzuje plné uhrazeni poddodavatelem vystavenych faktur za plnéni
poskytnuta k plnéni zakazky, a to ve Ih(té splatnosti faktur vystavenych poddodavatelem;

Vyhrazené zmény zdvazku

Objednatel si analogicky v souladu s § 100 odst. 1 zakona ¢. 134/2016 Sbh., o zadavani verejnych
zakazek (dale jako ,ZZVZ“) vyhradil zménu zavazku ze smlouvy spocivajici v prodlouZeni doby pro
provedeni dila o dobu, po kterou trva prekazka, branici zhotoviteli v fadném plnéni smlouvy. Tato
prekazka muaze spocivat zejména:

a) na strané tretich osob, kdy je plnéni zhotovitele na jednani téchto osob zavislé a je jimi

podminéno, pficemz zhotovitel jednajici s nalezitou péci nemohl vzniku prekazky na strané
tretich osob zabranit;

b) ve vzniku mimoradnych nepredvidatelnych a neodvratitelnych okolnosti, ohledné kterych
nebylo moZno rozumné ocekavat, Ze by s nimi strany pocitaly v dobé uzavreni této smlouvy, a
kterymi jsou zejména Zivelné pohromy, epidemie ¢i zavazné spolecenské udalosti (vis maior);
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c)

d)

v okolnosti/okolnostech, které objednatel ani zhotovitel nemohli rozumné predpokladat a
které nezavisi na jejich vali;

v aktudlnich klimatickych podminkach v dobé realizace dila, po zhodnoceni jejich vhodnosti pro
provedeni dila v poZadované kvalité a v souladu se zavaznymi technologickymi postupy vazicimi
se k provedeni dila. Objednatel vtomto pfipadé provede posun termin( plnéni dila, jeho
prabéhu nebo dokonceni o pocet dnd, po které trvala prekazka branici realizaci dila z dlivodu
aktudlnich klimatickych podminek.

Objednatel si dale vyhrazuje navyseni ceny dila v pribéhu trvani Smlouvy v pripadé zvyseni zakonem
stanovené sazby dané z pridané hodnoty dle zak. ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich predpisu.

1. Pfredmét Smlouvy

Touto smlouvou se Zhotovitel zavazuje pro Objednatele provést v ¢lanku Ill popsané dilo za
sjednanou cenu a na svij naklad a své nebezpeci a Objednatel se zavazuje fadné provedené dilo
prevzit a zaplatit za néj sjednanou cenu.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je opravnén na zakladé prislusnych pravnich predpisti k dodavce a
montazi fotovoltaickych systémi vC. jejich komponent(, popr. dalsi souvisejici ¢innosti, pficemz
toto jeho opravnéni neni Zddnym zplsobem omezeno a Ze je dle prislusnych pravnich predpist
postacujici k provedeni dila dle této Smlouvy.

Zhotovitel prohlasuje, Ze si radné prostudoval zadavaci podminky k vybérovému fizeni zakazky
malého rozsahu na dodavky ,,FVE pro obec Hnanice” a po jejich prostudovani prohlasuje, Ze je
plné odborné zpUsobily provést radné dilo dle této Smlouvy. Zhotovitel prohlasuje, Ze provedeni
dila v nize sjednaném rozsahu a za podminek této Smlouvy neni plnénim nemoznym.

. Predmét pInéni

Zhotovitel se zavazuje za podminek obsaZzenych vtéto Smlouvé provést pro Objednatele
nasledujici dilo: je dodavka a instalace fotovoltaickych elektraren (FVE) véetné bateriovych

uloZist na dvou objektech ve vlastnictvi obce Hnanice, a to na budové materské Skoly a na budové

hasi¢ské zbrojnice, véetné souvisejicich stavebnich a elektroinstalacnich praci (dale také jako
,dilo”).

Predmétem dila jsou veskeré prace a dodavky, které jsou specifikovany:

e Ve vykazu vymér (polozkovém rozpoctu) (prilohou ¢. 1 Smlouvy)

eV technickém fe3eni a bilanci FVE — MS (ptiloha ¢. 2A Smlouvy)

eV technickém Feseni a bilanci FVE — Hasicka (pfiloha ¢. 2B Smlouvy)
o V technické specifikaci dodavky (pfiloha ¢. 3 Smlouvy). Zhotovitel je opravnén Technickou

specifikaci dodavky zménit, a to pouze s predchozim pisemnym souhlasem Objednatele.
Objednatel je opravnén vydat souhlas se zménou pouze v pfipadé, ze Zhotovitel navrhuje
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dodani zafizeni rovnocennych ¢i lepsich technickych parametrl za stejnou Ci nizsi cenu, nez

jaké byly obsaZeny v puvodni specifikaci dodavky uvedené v nabidce zhotovitele. Zména
technické specifikace dodavky bude provedena dodatkem této Smlouvy;

V pfedmétné Vyzvé k podani nabidek v ramci vybérového fizeni k zakdzce malého rozsahu
,FVE pro obec Hnanice” ve znéni pripadnych zmén na zakladé vysvétleni ¢i doplnéni
v prlibéhu vybérového fizeni.

3. Predmétem dila déle je:

a)

b)

d)

f)
g)
h)

j)

k)

zajisténi nezbytné realizacni dokumentace dila, aby bylo moZné dilo zrealizovat a zprovoznit,
véetné vsech schémat a zejména jednopdlového schéma zapojeni;

zajisténi veskeré dopravy vSsech komponent, pracovnik(l, naradi a nastroji potrebnych k
realizaci dila;

Uhrada veskerych dani, cel ¢i poplatk( spojenych s realizaci dila ¢i jeho dodanim;

pojisténi dodaného materidlu, ktery byl dodan na stavbu a Objednatelem uhrazen.
Pojisténim se pro ucely této Smlouvy mini pojisténi proti Zivelnim pohromam a poskozeni
vlivem atmosférického prepéti — pojisténi musi byt platné ode dne dodani materidlu na
stavbu, po cely zbytek doby realizace, az do dne predani hotového dila Objednateli;

zafizeni stavenisté, vybaveni stavenisté, zabezpeceni stavenisté, doprava na stavenisti a
zruSeni stavenisté, bude-li stavenisté zfizeno;

ekologicka likvidace vzniklého odpadu.
instalace a uvedeni dila do trvalého provozu;

navrh servisni smlouvy s uvedenim rozsahu a terminu potfebného zaruc¢niho a pozaruc¢niho
servisu, véetné uvedeni prikazné stanovenych cen za jednotlivé ukony (objednatel vSak neni
povinen takovou smlouvu uzavfit).

protokol o provedeni vyzkouseni dila — komplexni zkouska, dil¢i zkousky, garancni méreni
(komplexni zkouska, dil¢i zkousky, garancni méreni), probéhnou dil¢i zkousky jednotlivych
zatizeni dila s jeho komplexnim vyzkousenim a garanénim mérenim v rozsahu celé nové
instalované technologie a dotéenych zafizeni objednatele tak, aby v rémci tohoto procesu
byly ovéreny vSechny pfipominky provozovatele;

veskera dokumentace k dilu a to zejména podklady pro zavére¢nou kontrolni prohlidku dila,
technické listy, prohlaseni o shodé v Ceském jazyce, zarucni listy, revize elektro vsech
dotcenych ¢asti, véetné zpracovani autorizovanych reviznich zprav, protokoly o provedenych
zkouskach, cestné prohlaseni a doklady o likvidaci odpad( z montaze, prohlaseni o souladu
stechnickymi parametry uvedenymi ve vykazu vymér zaddvaci dokumentace, vcetné
vyznaceni provedenych zmén, stavebni denik, zavérecny predavaci protokol a dale doklad o
montazi, kontrole;

navody/pfirucky k obsluze, pouzivani, Gdribé a servisu pfislusnych ¢asti dila ve formé
plnohodnotného ceského navodu, predevsim pak predani provozniho radu zafizeni;

veskeré posudky a dalsi dokumenty pro budouci legalizaci dila, a to dle skute¢nosti, napt.
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protokol o uréenivnéjsich vlivli, provozni ajiné rady;
m) veskeré ndaklady na dozory ze strany Zhotovitele, a to zejména v rozsahu potfebnych
autorizaci, certifikaci, Zivnostenskychopravnéni, koordinace BOZP a podobné;

n) uvedeni, vedeni a ukonceni dila v testovacim provozu a prokazani plné funkénosti dila po
dobu testovaciho provozu, ptipadné pak odstranéni vad/nedodélki/oprav vzeslych z tohoto
testovaciho provozu;

o) zaskoleni obsluhy, véetné pouceni o bezpecnosti prace;

p) dodaniveskerého softwarového vybaveni (v€etné poskytnuti licen¢nich prav), je-li ho treba
k rddnému uzivani ¢i provozovani dila. Soucasti ceny jsou i aktualizace softwarového
vybaveni. V ramci predani softwarového vybaveni budou pfedany i nezbytné kédy a hesla
pro fadnou funkci;

gq) dodani Mistniho provozné bezpecnostniho predpisu pro FVE, ktery bude obsahovat
zejména zakladni popis zafizeni, povinnosti pro zaméstnance Objednatele a z toho
vyplyvajici ukony, udrzba, Ih(ty servisu (plan udrzby), jak postupovat pro zajisténi zafizeni
pfi odstdvce/servisu, tedy jak manipulovat se zafizenim (co vypnout, zkratovat atd.) a
bezpecné predat, jak postupovat pfi nouzovém odstaveni FVE, pozaru, zkratu atd;

r) pripadné jiné dokumentace, certifikace, protokoly, zkousky, posudky a jiné sluzby, které jsou
nezbytné k fadnému provedeni dila v rdmci pozadavki pravnich predpist Ceské republiky a
Evropské unie.

4. KaZdy stfida¢ dodany v ramci dila musi umoZnit vzdalené nastaveni a sledovani parametru
provozu FVE - systém musi umoZnit alespon (1) sledovani stavu baterii, (2) vykon dodany FV
panely. Zhotovitel v ramci predani hotového dila preda objednateli pristupové udaje k
uZivatelskému ucétu pro vzdaleny monitoring stfidach pres webovou a mobilni aplikaci.
Zhotovitel je opravnén poskytnout pristup k uZivatelskému uGctu tieti osobé nebo pozadovat
po zhotoviteli zfizeni samostatného uctu pro takovou osobu.

5. Veskeré zmény dila, jez Objednatel bude pozadovat po Zhotoviteli budou pred jejich
uskutecnénim odsouhlaseny formou pisemného a podepsaného dodatku k této Smlouvé, ktery
bude obsahovat identifikaci zmén, zplsob jejich provedeni, terminy provedeni a cenu téchto
zmén ve vazbé na zménu ceny dila. Zhotovitel navrhne ocenéni zmén podle cen pouzitych pro
kalkulaci ceny dila. Zhotovitel bere na védomi, Zze veskeré zmény Smlouvy musi probéhnout
v souladu s ustanovenimi Pokynd SFZP. Pokud neni uzavien pisemny dodatek ma se za to, Ze
veskeré realizované prace a dodavky byly zahrnuty v predmétu plnéni a ve sjednané cené.

6. Zhotovitel se dale zavazuje provést na svij naklad a své nebezpedi i vSechna plnéni a veskeré
prace, dodavky, ¢i dalsi ¢innosti, byt nejsou v této Smlouvé vyslovné uvedené, pokud jejich
provedeni je, nebo se stane, nezbytnym k provedeni dila.

7. Jestlize nevhodnost, nedostatky, neuplnost, ¢i chyby zadavacich podminek Fizeni verejné
prekazeji vradném provadéni dila, je Zhotovitel povinen o této skutecnosti bezodkladné
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pisemné informovat opravnéného zastupce Objednatele, pficemZ podrobné popiSe problémy
branici v pokracovani realizace sila.

8. Zhotovitel je povinen provést dilo v souladu s obecné zdvaznymi pravnimi predpisy. Zhotovitel je
dale povinen provést dilo v souladu s platnymi CSN, prevzatymi EN, CSN 1SO, CSN IEC (dale také
jako ,normy”).

Iv. Terminy a misto realizace dila

1. Zhotovitel je povinen prevzit stavenisté a zahajit prace na predmétu plnéni nejpozdéji do 1

mésice od pisemné vyzvy objednatele k prevzeti stavenisté. Zhotovitel se zavazuje provést dilo

nejpozdéji do 5 tydnl od prevzeti stavenisteé.

2. Predani dila bez vad a nedodélk(i probéhne na zdkladé pfedavaciho protokolu a spinéni vSech
podminek dle této Smlouvy.

3. Misto realizace dila:
Objekt Adresa Katastralni uzemi
strecha, budovy MS v Znojemska 88, Hnanice-Znojmo 2, 669 Hnanice [640000]
Hnanicich 02

stfecha budovy hasi¢ské | Danizska 91, Hnanice-Znojmo 2, 669

zbrojnice (Hasicky) 02 Hnanice [640000]

4, Zhotovitel se zavazuje bezodkladné informovat Objednatele o veskerych okolnostech, které
mohou mit vliv na termin a cenu provedeni dila. Objednatel se zavazuje bezodkladné informovat
Zhotovitele o veskerych vnéjsich okolnostech, které Zhotovitel nemuze ovlivnit a které by mohly
Zhotoviteli zabranit nebo zpomalit provadéni dila.

V. Cena dila

1. Cena dila je stanovena na zakladé nabidky Zhotovitele takto:
Celkova cena dila v K¢ bez DPH 1528 925,62 K¢
DPH 21 % v K¢ samostatné 321 074,38 K¢
Celkova cena dila v K¢ véetné DPH 1 850 000,00 K¢
2. Dan z pridané hodnoty (DPH) je uvedena dle nabidky Zhotovitele v predmétném vybérovém

fizeni. Ke sjednané cené dila se pripocitava procentni sazba dané z pfidané hodnoty dle platného
zakona o dani z pridané hodnoty, platna v dobé vyuctovani ceny provedenych praci a dodavek.
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V cené dila jsou zahrnuty veskeré naklady Zhotovitele, které pti plnéni svych zavazkl dle této
Smlouvy nebo v souvislosti s tim vynaloZi, a to nejen naklady, které jsou uvedeny v dokumentech
predanych Zhotoviteli objednatelem nebo z nich vyplyvaji, ale i naklady, které zde uvedeny sice
nejsou a ani znich zjevné nevyplyvaji, ale jejichz vynaloZeni musi Zhotovitel z titulu své
odbornosti predpokladat, a to i na zakladé zkuSenosti s realizaci obdobnych dél. Zhotovitel do
svych nakladd promitl vSechna opatreni a zkusebni postupy, kterymi Objednateli prokaze nade
vsi pochybnost, Ze dokoncené dilo splfiuje v plném rozsahu vSechny pozadavky stanovené touto
Smlouvou.

V cené dila jsou déle zahrnuty naklady na cla, rezie, mzdy, socidlni pojisténi, pojisténi dle
Smlouvy, poplatky, zdbory, dopravni znaceni, zajisténi bezpecnosti prace, protipozarnich
opatreni apod. a dalsi naklady spojené s plnénim podminek dle rozhodnuti pfislusnych spravnich
organl nebo dle obecné zavaznych pravnich predpisli. Soucasti ceny dila jsou dale i Ukony
nezbytné pti provadéni kontrolnich prohlidek a zavérecné kontrolni prohlidce.

ees

Pro ocenéni praci ¢i dodavek realizovanych nad ramec predmétu dila se pouziji jednotkové ceny
ve vysi dle cenové nabidky Zhotovitele. Nebudou-li prace ¢i dodavky realizované nad ramec
predmétu dila ocenény vcenové nabidce Zhotovitele, budou ocenény dle ceniku RTS
(dodavatele RTS a. s. Brno, Lazaretni 13, PSC: 615 00, IC: 25533843) aktudlniho v dobé jejich
ocenéni. V pripadé, Zze prace a dodavky realizované nad rdmec predmétu dila nebudou obsaZzeny
v ceniku RTS, bude jejich cena uréena dohodou smluvnich stran, pficemz tato cena nebude vyssi
nez cena v misté a Case obvykla. Zhotovitel je povinen v pfipadé, Ze o to Objednatel pozada,
dolozZit objednateli zmény ceny kalkulaci rozkladem ceny, ptipadné doloZzenim faktury za veskeré
prace ¢i dodavky, a to i pro poddodavatele, dle skutec¢nosti.

VI. Platebni podminky

Cena dila bude Objednatelem Zhotoviteli uhrazena na zdkladé dil¢éich mési¢nich darnovych
dokladti — faktur (dale ,faktura” nebo ,faktury”), prokazatelné dorucenych Objednateli, a to
formou bezhotovostni Uhrady na ucet Zhotovitele uvedeny vyse.

Faktury budou Objednatelem Zhotoviteli proplaceny po splnéni podminek uvedenych nize
v tomto ¢lanku a déle v této Smlouvé.

Zalohové faktury nebude Zhotovitel vystavovat a Objednatel nebude zalohové faktury hradit.

Zhotovitel bude faktury preddvat osobné a zaroven se zavazuje, Ze je bude zasilat elektronicky
na kontaktni e-mail Objednatele, pricemzZ rozhodujici pro pocatek béhu Ihity splatnosti je
doruceni elektronické faktury.

Dil¢i mésicni faktury budou vystaveny na zakladé Objednatelem pisemné odsouhlasenych
soupisti provedenych praci a dodavek, které budou vyhotovovany nejpozdéji do 5. pracovniho
dne mésice nasledujiciho po mésici, ve kterém byly prace a dodavky provedeny. Zavérecnou
fakturu je Zhotovitel opravnén vystavit nejdfive po protokoldrnim prevzeti dila bez vad a
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nedodélkl objednatelem. Fakturace ceny dila dle vyse uvedeného bude vidy az po odsouhlaseni
soupisu provedenych praci za uplynuly kalendarni mésic osobou opravnénou jednat za
Objednatele ve vécech technickych. Neodsouhlaseni Gdaji uvedenych v soupisu provedenych
praci za uplynuly kalendarni mésic Objednatelem neopravriuje Zhotovitele prerusit i jinak
omezit provadéni dila. Prilohou kazdého danového ucetniho dokladu (faktury), bude vidy
osobou opravnénou jednat za Objednatele ve vécech technickych odsouhlaseny soupis
provedenych praci za uplynuly kalendarni mésic, se soupisem poloZek z polozkového rozpoctu.

Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu provedenych
praci a dodavek, je Zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo k rozporu.

Splatnost faktury je 30 dni ode dne doruceni faktury Objednateli.
Udaje o dani a zakladu dané se na dariovych dokladech uvadéji v éeské méné.
Za den Uhrady se pocita den odepsani prislusné ¢astky z uctu objednatele.

Smluvni strany se dohodly, Ze zménu bankovniho spojeni a ¢isla Uc¢tu Zhotovitele uvedeného ve
Smlouvé lze provést pouze pisemnym dodatkem ke Smlouvé nebo pisemnym sdélenim
prokazatelné dorucenym Zhotovitelem Objednateli, nejpozdéji spolu s pfislusnou fakturou, resp.
jinym podkladem pro platbu. Toto sdéleni musi byt dodano jako original a musi byt podepsano
osobami opravnénymi jednat za Zhotovitele.

Faktura musi splfiiovat néleZitosti fddného darového dokladu dle zakona o DPH. Dale musi
faktury obsahovat tyto néleZitosti:

a) firmu/jméno, pfijmeni, sidlo nebo misto podnikani Zhotovitele,

b) nazev asidlo Objednatele,

c) ndzev predmétu smlouvy

d) ndzev dotacniho projektu,

e) 1CO a DIC Objednatele a Zhotovitele,

f)  poradové Cislo dokladu,

g) datum vystaveni dokladu,

h) jméno a kdd penézniho Ustavu a Cislo Uctu Zhotovitele uvedené v této Smlouve,
i)  termin splatnosti v souladu se Smlouvou, tj. 30 dni od doruceni Objednateli

j)  zapis (pfilohy) o splnéni podminek nutnych k vyplaceni faktury, podepsany osobou
opravnénou jednat za Objednatele ve vécech technickych dle Smlouvy,

k) razitko a podpis Zhotovitele.

Faktura musi dale obsahovat nazev vybérového tizeni k zakdzce malého rozsahu, na zakladeg,
kterého byla uzaviena tato Smlouva, a ddle informaci, Ze se jedna o projekt financovany
z prostfedk(l Modernizac¢niho fondu a cislo tohoto projektu, tj.:
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Pokud faktura nebude obsahovat uvedené nalezitosti nebo bude obsahovat jiné nespravnosti, je
Objednatel opravnén fakturu vratit k doplnéni ¢i opravé. Novad doba splatnosti zacne bézet
dorucenim nové opravené faktury Zhotovitelem Objednateli.

Smluvni strany sjedndvaji, Ze Objednatel si z fakturované ceny dila mizZe ponechat zadriné ve
vysi 15 % z celkové ceny dila (bez ptislusné DPH) dle ¢lanku V. této smlouvy (dale jen ,,zadrzné"),
pricemzZ Objednatel je opravnén si ponechat zadrzné z kterékoliv fakturované casti ceny dila, a
to bud’ jednorazové v celé vysi zadrzného z kterékoliv faktury, ¢i postupné z kterychkoliv faktur
vystavovanych Zhotovitelem dle této Smlouvy dle vybéru Objednatele az do souctu celkové vyse
zadrzného dle predchozi véty. Objednatel neni povinen zadrzné vyuzit, pfipadné je opravnén ho
vyuzit pouze Castecné.

Zadriné bude Zhotoviteli uhrazeno nasledujicim zplsobem: Zadrzné, pripadné snizené o ¢astku
zapoctu pfi uplatnéni vad ¢i jinych narok( Objednatelem v souladu s podminkami této Smlouvy,
bude Zhotoviteli uhrazeno do 15 kalendarnich dnl poté, co Zhotovitel zcela odstrani veskeré
pfipadné vady a/nebo nedodélky uvedené v pisemném predavacim protokolu a/nebo
pravomocném kolaudaénim rozhodnuti/souhlasu pro dilo (coZz bude potvrzeno pisemnym
protokolem podepsanym Zhotovitelem a Objednatelem).

VII. Povinnosti Zhotovitele
Zhotovitel je povinen provést dilo na sviij naklad a své nebezpeci ve smluvené dobé jako celek.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo s odbornou péci dle rozsahu a technickych podminek
stanovenych ve vykazu vymér (pfiloha ¢. 2 pfislusné zaddvaci dokumentace), v poZadované
kvalité, véas a za podminek uvedenych v této Smlouvé a jejich prilohach, obecné zavaznych

predpisech, normach a zadavacich podminkach vybérového fizeni zakazky malého rozsahu.

Zhotovitel se zavazuje dodrZovat bezpecnostni, hygienické, protipozarni a ekologické predpisy a
normy.

Zhotovitel je povinen poskytnout v pfiméfeném rozsahu soucinnost Objednateli pfi provadéni
kontrol provadéni dila, a to pfi fyzické kontrole provadénych praci i pfi kontrole stavebniho
deniku.

Zhotovitel je opravnén povéfit provedenim dila nebo jeho casti tfeti osobu nebo treti osoby.
Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze Zhotovitel je opravnén umoznit témto tretim osobam
pouzit k provadéni dila dalsi poddodavatele. V téchto pripadech vidy odpovida Zhotovitel, jako
by dilo nebo jeho ¢ast provadél sam.
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Zhotovitel se zavazuje vyuzit poddodavatele, jejichZ prostfednictvim byla prokazana kvalifikace,
na plnéni predmétu této Smlouvy ve stejném rozsahu, v jakém poddodavatel za Zhotovitele
prokazoval kvalifikaci.

Zména poddodavatele, prostfednictvim kterého byla prokazana kvalifikace, je v pribéhu plnéni
dila mozna v dasledku objektivné nepredvidatelnych skutec¢nosti, se souhlasem Objednatele a
pouze za predpokladu, Ze nahradni poddodavatel prokaze splnéni kvalifikace ve shodném ci
vétsim rozsahu jako poddodavatel pavodni.

Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veskeré poddodavatelské prace a nese za né zaruku
v plném rozsahu dle této Smlouvy. Zhotovitel je povinen predem pisemné upozornit vSsechny
poddodavatele podilejici se na zhotoveni dila o jejich odpovédnosti dle § 2630 obcanského
zakoniku.

VIIL. Povinnosti Objednatele

Objednatel se zavazuje predat Zhotoviteli stavenisté (misto realizace) ve stavu, ktery ho Cini
zpUsobilym k fadnému provadéni dila.

Objednatel preda Zhotoviteli bezodkladné pred zahajenim realizace dila, vSechna dalsi povoleni,
rozhodnuti a opatfeni vydana dotéenymi organy statni spravy do uplynuti vySe uvedené lh(ty.
Vsechna povoleni, rozhodnuti a opatfeni vydana dotcenymi organy statni spravy po uplynuti vyse
uvedené |Ihity se Objednatel zavazuje predat Zhotoviteli vidy bez zbytec¢ného odkladu.

Objednatel podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze ma zajistény dostatecné financni prostredky na
financovani dila dle cenové nabidky a dle dohodnutych platebnich podminek.

Objednatel je povinen poskytovat Zhotoviteli nutnou soucinnost potfebnou pro fadné provedeni
dila, zejména mu vcas a radné predavat potrebné podklady, zabezpecovat plnéni povinnosti,
které na sebe prevzal, zic¢astnovat se jednani, na nichz je jeho Gcast poZzadovana a poskytnout
Zhotoviteli vSechny informace podstatné pro fadné provedeni dila.

Objednatel je dale povinen zajistit, aby v dobé, kdy maji byt provadény prace na dile dle této
smlouvy, nedochdazelo ke skutecnostem, které by mély negativni vliv na fadné pokracovani
v realizaci dila a na radné dokonceni dila dle této Smlouvy.

Objednatel je povinen fadné a vcas provedené dilo nevykazujici vady a nedodélky prevzit na
zakladé predavaciho protokolu a v€as uhradit Zhotoviteli jeho opravnéné financ¢ni naroky, vzniklé
v dlsledku pInéni vyplyvajiciho ze Smlouvy.

IX. Provedeni dila a prejimaci fizeni

Zhotovitel splni svlj zavazek provést dilo dokoncenim dila bez vad a nedodélk( a predanim dila
Objednateli.
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2. Zhotovitel pisemné vyzve Objednatele nejpozdéji 5 pracovnich dn(ll pfed dohodnutym terminem
dokonceni dila k prevzeti dila. Dilo nevykazujici vady a nedodélky je Objednatel povinen prevzit
v misté pInéni, a to formou oboustranné podepsaného protokolu o pfedani a prevzeti dila (dale
také jako , predavaci protokol).

3. Pokud Zhotovitel pripravi dilo k pfedani pfed dohodnutym terminem a o tomto Objednatele
pisemné informuje, je Objednatel povinen toto dilo prevzit téZ v dfivéjSim nabidnutém terminu
(za predpokladu fadného provedeni dila a neexistence vad a nedodélka).

4. Dnem podpisu predavaciho protokolu je dilo povaZované za predané Zhotovitelem a prevzaté
Objednatelem.

5. Povinnym obsahem predavaciho protokolu jsou:

a) Uudaje o Zhotoviteli a Objednateli
b) strucny popis dila, které je predmétem predani a prevzeti
c) seznam predanych doklad(

d) prohlaseni Objednatele, Ze dilo prejima nebo neprejima, kdy, pokud predmétné dilo
neprevezme, musi byt uvedeny i dlivody, pro které Objednatel odmitl dilo prevzit.

6. Objednatel je povinen dilo prevzit pouze v pfipadé, Ze na ném nebudou v dobé prevzeti zjistény
Zadné vady a nedodélky ci jiné nedostatky branici fadnému uzivani a provozovani dila. Pokud se
Objednatel rozhodne dilo prevzit i pres existenci vad a nedodélk(l, budou tyto vady a nedodélky
uvedeny v preddvacim protokolu s dohodnutym zplsobem a terminem jejich odstranéni.

X. Vyhrada vlastnického prava a nebezpeci skody na dile

1. Zhotovitel nese nebezpeci skody na véci az do okamziku predani dila Objednateli krom Skod
zpUsobenych Objednatelem ¢i tfetimi osobami urcenymi Objednatelem, které nebyly povéreny
Zhotovitelem k provedeni dila i jeho casti dle této smlouvy.

Xl. Zarucni podminky a vady dila

1. Zhotovitel se zavazuje, Ze predané dilo bude prosté jakychkoliv vad a bude mit vlastnosti
stanovené touto Smlouvou, obecné zavaznymi pravnimi predpisy a normami a dale vlastnosti
v prvni jakosti kvality provedeni a bude provedeno v souladu s ovérenou technickou praxi.
Zhotovitel odpovida za to, Ze dilo (i jakakoli jeho soucast) bude pIné funkéni a pouZitelné.

2. Zhotovitel poskytuje Objednateli zaruku za jakost dila, a to v délce:

a) 60 mésicli ode dne podpisu predavaciho protokolu na provedené prace (na dilo jako celek);
bude-li dilo prevzato s vadami a nedodélky, za¢ina uvedena zarucni doba bézet okamzikem
odstranéni posledni vady ¢i nedodélku;
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b) 240 mésicli ode dne podpisu predavaciho protokolu na 80 % vykonu solarnich paneld; bude-
li dilo pfevzato svadami a nedodélky, zacind uvedena zdrucni doba béZet okamzikem
odstranéni posledni vady ¢i nedodélku;

c) 96 mésict ode dne podpisu predavaciho protokolu na bateriovy systém; bude-li dilo
prevzato s vadami a nedodélky, za¢ind uvedend zaruéni doba bézet okamzikem odstranéni
posledni vady ¢i nedodélku

3. Soucasti zaruky je pfipadna nezbytné nutna pravidelna udrzba a soucinnost realizovana
Zhotovitelem.

4. Zhotovitel neodpovida za vady, které byly po prevzeti dila zplsobeny Objednatelem,
neodbornou manipulaci se zafizenim, nedodrZzenim mistnich provoznich predpist nebo zasahem
vys$si moci. Pfedmétem zaruky nejsou Skody zpUsobené atmosférickym prepétim.

5. Za vady dila se rovnéz povazuji vady veskerych a Uplnych dokladli a podkladi vztahujicich se k
dilu, které je Zhotovitel povinen Objednateli na zakladé této Smlouvy spolu s dilem dodat.
V ptipadé, Ze budou dodané doklady vykazovat vady, je Objednatel opravnén tyto vratit
Zhotoviteli na jeho naklady a/nebo Zhotovitele vyzvat k dodani doklad( bez vad. Zhotovitel je
v takovém pripadé povinen bez zbytecného odkladu, nejpozdéji vSsak do deseti (10) dnd od
vraceni vadnych dokladd nebo od doruceni vyzvy Objednatele, dodat Objednateli Uplné doklady
bez vad.

6. Zhotovitel odpovida po celou dobu trvani zaruky za veskeré vady, které se na dile po tuto dobu
projevi, a to bez ohledu na to, kdy tyto vady vznikly. Takovéto vady je Objednatel opravnén
oznamit Zhotoviteli kdykoliv po dobu trvani zarucni lhty.

7. Zjisti-li Objednatel na dodaném dile jakékoliv vady, sepiSe protokol o vadach, ktery bude
obsahovat Udaj o vadé, strucny popis zjisténé vady a datum zjisténi vady (dale také jako ,protokol
o vadach”). Protokol o vadach doruci Objednatel kontaktni osobé Zhotovitele, a to spolecné
s urcenim zvoleného naroku z odpovédnosti za vady dila a terminu realizace poZadovaného
naroku z vad dila. Pro vylouceni jakychkoliv pochybnosti smluvni strany sjednavaji, Ze volba
naroku z odpovédnosti za vady dila ndlezi vyhradné Objednateli. Objednatel prohlasuje, Ze
termin realizace pozadovaného naroku z vad dila bude vZdy urcen jako termin pfiméreny, a to
s ohledem na povahu a charakter vady a s ohledem na zvoleny narok.

8. Ma-li dilo vady, mGze Objednatel:

a) pozadovat odstranéni vad provedenim ndhradniho dila, dodanim chybéjici ¢asti dila,
pripadné pozadovat odstranéni pravnich vad;

b) poZadovat odstranéni vad opravou dila, jestlize jsou vady opravitelné;

c) poZadovat primérenou slevu z ceny Dila.
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Uplatni-li Objednatel narok z odpovédnosti za vady dle odst. X1.8 pism. a) a/nebo b) a Zhotovitel
neodstrani vady dila zplisobem a ve |h(té urcené Objednatelem, nebo pokud pred uplynutim
Objednatelem stanovené lhlity sdéli Zhotovitel Objednateli, Ze vady neodstrani, je Objednatel
opravnén:

a) pozadovat jakykoliv jiny narok z odpovédnosti za vady dle odst. XI.8, anebo

b) sdm nebo prostrednictvim treti osoby dilo zkontrolovat, nechat odstranit prisluSnou vadu
formou opravy a/nebo dodat chybéjici ¢ast dila a/nebo zajistit provedeni ndhradniho dila
misto Zhotovitele, pficemz Zhotovitel v takovém pripadé nahradi Objednateli veskeré
Ucelné vynalozené naklady s tim spojené, a to bezodkladné na vyzvu Objednatele, aniz by
timto bylo jakkoliv dotéeno pravo Objednatele na nahradu Skody v plné vysi.

Uplatni-li Objednatel narok z odpovédnosti za vady dle odst. XI.8 pism. a) a/nebo b) této Smlouvy
a jedna-li se soucasné o vady, které brani rddnému uzivani dila a Zhotovitel takovéto vady
neodstrani zplsobem a ve lh(té urCené Objednatelem, nebo pokud pred uplynutim
Objednatelem stanovené lhlty sdéli Zhotovitel Objednateli, Ze vady neodstrani, je Objednatel
opravnén:

a) pozadovat jakykoliv jiny narok z odpovédnosti za vady dle odst. XI.8, anebo

b) sdm nebo prostrednictvim treti osoby dilo zkontrolovat, nechat odstranit prisluSnou vadu
formou opravy a/nebo dodat chybéjici ¢ast dila a/nebo zajistit provedeni ndhradniho dila
misto Zhotovitele, pficemz Zhotovitel v takovém pripadé nahradi Objednateli veskeré
Ucelné vynaloZené naklady s tim spojené, a to bezodkladné na vyzvu Objednatele, aniz by
timto bylo jakkoliv dotéeno pravo Objednatele na nahradu skody v plné vysi, anebo

c) odstoupit od této Smlouvy.

Po dobu od nahldseni vady dila Objednatelem Zhotoviteli az do radného odstranéni vady dila
Zhotovitelem nebézi ve vztahu k ¢asti dila dotené vadou zarucéni doba s tim, Ze doba preruseni
béhu zarucni Ihtty bude pocitana na celé dny a bude bran v Gvahu kazdy zapocaty kalendarni
den; pokud neni v disledku vyskytu vady mozné dilo uzivat, dochazi k preruseni béhu zarucni
Ihaty ve vztahu k celému dilu, a to bez ohledu na to, jaka c¢ast dila byla vadou dotcena.

K nastupu servisniho technika dojde nejpozdéji do 48 hodin od pisemného kontaktovani
Zhotovitele.

Xil. Smluvni pokuty

Neni-li v této Smlouvé uvedeno jinak, neni uplatnénim ani uhrazenim jakékoliv smluvni pokuty
dle této Smlouvy dotfeno pravo opravnéné smluvni strany na nahradu Skody v plné wvysi.
Jakékoliv predcasné ukonceni Smlouvy se nedotyka naroku na zaplaceni smluvni pokuty.

Jakakoliv smluvni pokuta dle této Smlouvy je splatna ve Ih(té 30 dni po dorucéeni pisemné vyzvy
opravnéné smluvni strany k iUhradé smluvni pokuty obsahujici stru¢ny popis a ¢asové urceni
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poruseni smluvni povinnosti, za néZ se smluvni pokuta poZaduje. Vyzva musi dale obsahovat
informaci o poZzadovaném zpUsobu Uhrady smluvni pokuty (platebni dispozice).

Pro vylouceni jakychkoliv pochybnosti smluvni strany sjednavaji, Ze smluvni pokuty sjednané dle
této smlouvy za poruseni jednotlivych povinnosti lze uplatiovat i opakované, dojde-li
k opakovanému poruseni povinnosti zajisténych smluvnimi pokutami.

Je-li zpUsob stanoveni vyse smluvni pokuty odvisly od ceny dila, plati, Ze pro ucely stanoveni vyse
smluvni pokuty je rozhodna cena dila bez DPH platna k datu uzavieni smlouvy.

V pripadé, ze Zhotovitel porusi sjednané Ihity dle této Smlouvy je objednatel opravnén uctovat
Zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny dila bez DPH za kazdy den prodleni.

V pripadé prodleni Zhotovitele se splnénim povinnosti odstranit vady a nedodélky dila uvedené
v pfedavacim protokolu stanovenym zplsobem a ve stanoveném terminu je Objednatel
opravnén Uctovat Zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢ za kazdou vadu, ¢i nedodélek, a
zapocaty den prodleni.

V pripadé, Ze dodané elektrické zafizeni nebude k poslednimu dni terminu plnéni dle této
Smlouvy na zakladé vychozi revize provedené opravnénym reviznim technikem spliovat
technické podminky stanovené pravnimi predpisy a smlouvou o pfipojeni k distribu¢ni soustave,
vznikd Objednateli pravo na smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ za kazdy zapocaty den trvani
takového stavu. Celkova smluvni pokuta dle tohoto odstavce miiZze dosahnout nejvyse celkové
ceny dila v K¢ véetné DPH.

V pripadé prodleni Zhotovitele se splnénim povinnosti odstranit vady dila v pribéhu zaruéni
doby zplsobem a ve lh(ité stanovené Objednatelem je objednatel opravnén uctovat Zhotoviteli
smluvni pokutu ve vysi 2.000 K¢ za kazdou vadu a zapocaty den prodleni.

V pripadé prodleni Zhotovitele se splnénim povinnosti odstranit vady dila v pribéhu zaruéni
doby zplisobem a ve lh{té stanovené Objednatelem a jedna-li se soucasné o vadu, ktera brani
radnému uzivani dila, pripadné hrozi-li nebezpeci ,Skody velkého rozsahu” (havarie, aj.), je
Objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ za kazdou vadu a
zapocaty den prodleni.

V pripadé uplatnéni smluvni pokuty uvedené jako ,,Skoda velkého rozsahu“, bude tato skutec¢nost
prokazana znaleckym posudkem soudniho znalce.

Xl Odstoupeni od smlouvy

Objednatel je opravnén od smlouvy odstoupit z divod( stanovenych pravnimi predpisy nebo
sjednanych touto Smlouvou. Objednatel je opravnén odstoupit od Smlouvy ohledné celého
plnéniiv pripadé, Ze Zhotovitel jiz z¢asti plnil.

Objednatel je opravnén odstoupit od Smlouvy zejména:

FVE Obec Hnanice, reg. ¢. projektu 7251300425 15
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a) bude-li Zhotovitel v prodleni s provedenim dila o vice nez 15 dn( nebo

b) jestlize Zhotovitel bezdlivodné nezapocne s provadénim dila do 15 dnl od doruceni vyzvy
k pInéni nebo bezdlvodné prerusi provadéni dila nebo

c) jestlize Zhotovitel neodstrani v prlbéhu provadéni dila vady zjisténé Objednatelem
a uvedené v zapisu nebo ve stavebnim deniku, a to ani v dodatecné Ihité stanovené
pisemné Objednatelem nebo

d) ukdze-li se jako nepravdivé jakékoliv prohlaseni Zhotovitele v této Smlouvé nebo ocitne-li se
Zhotovitel ve stavu Upadku nebo hroziciho Upadku nebo bude-li zahdjeno moratorium ve
véci Zhotovitele nebo

e) jestlize v plnéni Smlouvy nelze pokracovat, aniz by byla porusena pravidla uvedena v odst.
2.12 Pokyn(i SFZP.

3. V pripadé odstoupeni od Smlouvy z ddvodl dle odst. Xlll.2 nevznikd zhotoviteli narok na
kompenzaci, ani na nahradu skody.

4. Odstoupeni od smlouvy z diivodu neposkytnuti dotace

Objednatel si vyhrazuje pravo od této smlouvy odstoupit v pfipadé, Ze dotace, z niz ma byt re-
alizace dila spolufinancovana, nebude objednateli poskytnuta, bude odnata, podstatné kracena
nebo nebude poskytnuta v takovém rozsahu, aby bylo mozné projekt realizovat.

Objednatel je opravnén od smlouvy odstoupit rovnéz v pfipadé, Ze nastanou jiné skutec¢nosti
souvisejici s poskytovatelem dotace, které objektivné znemozni realizaci projektu nebo jeho fi-
nancovani.

V pfipadé odstoupeni od smlouvy podle tohoto ¢lanku a za predpokladu, Ze ke dni odstoupeni
nedoslo ze strany zhotovitele k plnéni, nevznika zhotoviteli vii¢i objednateli narok na uhradu
jakychkoli naklad(, uslého zisku ani jiné nahrady. Pokud ke dni odstoupeni od smlouvy jiz doslo
k ¢astecnému plnéni ze strany zhotovitele, uhradi objednatel zhotoviteli pouze cenu za prace a
dodavky radné a prokazatelné provedené do dne odstoupeni, a to v rozsahu, v jakém jsou pro
objednatele vyuZitelné. Objednatel je povinen o skutecnostech podle tohoto ¢lanku a o odstou-
peni od smlouvy zhotovitele bezodkladné pisemné informovat.

5. Obé smluvni strany berou na védomi, Ze odstoupeni je jednostranné pravni jednani, jehoz Gcinky
nastavaji dorucenim projevu vlle opravnéné smluvni strany odstoupit od této Smlouvy druhé
smluvni strané, pokud v této Smlouvé neni sjednano jinak. Odstoupeni se nikdy nedotyka naroku
na nahradu skody vzniklé porusenim Smlouvy, naroku na zaplaceni smluvnich pokut, narokd
Objednatele z titulu odpovédnosti za vady vcetné odpovédnosti za vady, na néZ se vztahuje
zaruka a dalSich prav a povinnosti, u nichzZ to vyplyva z ptislusnych ustanoveni obecné zavaznych
pravnich predpisii nebo z ustanoveni této Smlouvy, kterd podle projevené vile stran nebo
vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukonceni této Smlouvy ve smyslu § 2005 odst. 2
obcanského zakoniku.
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6. Odstoupenim se tato Smlouva rusi az od okamziku ucinnosti takového odstoupeni. Ustanoveni
§ 2004 obcanského zakoniku se pro zavazek zaloZeny touto Smlouvou neuplatni. Odstoupenim
zanikaji prava a povinnosti stran ohledné ¢asti zavazku zalozeného Smlouvou fadné nesplnéného
ke dni ucinnosti odstoupeni. Pro Cast zavazku radné splnéného do dne ucinnosti odstoupeni
zGstavaji podminky sjednané Smlouvou v platnosti.

7. Zanikne-li tato Smlouva odstoupenim, a to at jiz z jakéhokoliv divodu, nebo dal$im jinym
zplUsobem, nez je splnéni zavazku, jsou smluvni strany povinny vzajemné vyporadat své zavazky.
Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli za niZze uvedenych podminek cenu za ¢ast dila, kterou
do doby odstoupeni radné provedl, a ktera nevykazuje Zadné vady a nedodélky, které by branily
dalsimu vyuZiti takové ¢asti dila. Na uhrazeni takovéto pomérné ceny dila budou zapocteny
veskeré Castky, které byly do doby zaniku smluvniho vztahu Objednatelem Zhotoviteli uhrazeny.

8. Zhotovitel je v pfipadé zaniku smluvniho vztahu zejména povinen:

a) zastavit provadéni dila, postupovat dle pokynt objednatele, ucinit vSechna opatreni nutna
k zabranéni vzniku Skod na provedené casti dila a zajistit bezpecnost majetku a zdravi osob
na stavenisti; v pripadé, Ze k odstoupeni od Smlouvy doslo v dlsledku poruseni smlouvy ze
strany Zhotovitele, nese naklady na tato opatfeni Zhotovitel; v pfipadé, Ze k odstoupeni od
smlouvy doslo v disledku poruseni Smlouvy ze strany Objednatele, nese naklady na tato
opatreni Objednatel;

b) provést soupis vSech dosud provedenych praci a dodavek ocenény v souladu s touto
Smlouvou a tento soupis predlozit Objednateli k odsouhlaseni;

c) predat Objednateli ve Ih(ité jim stanovené provedenou cast dila podle pravidel sjednanych
pro predani dila s prihlédnutim ke skutecnosti, Ze je predavana pouze cast dila, zejména
predat Objednateli doklady, které se vztahuji k provedené casti dila, a které by predkladal
Objednateli v souladu se Smlouvou pfi vystavovani danovych doklad( nebo pfi predani dila
a originaly zarucnich list{;

d) uklidit a vyklidit misto plnéni ke dni, kdy bude zahdjeno prejimaci fizeni dosud provedené
Casti dila, s vyjimkou takovych prvkd a zafizeni, které jsou nezbytné pro zajisténi bezpecnosti
dila a stavenisté, a to se zohlednénim stavu a rozpracovanosti dila;

e) po prevzeti fadné provedené ¢asti dila Objednatelem a odsouhlaseni ceny radné provedené
Casti dila vystavit danovy doklad, kterym vyuctuje cenu radné provedené ¢asti dila;

f)  postoupit Objednateli prava, ktera nabyl ke dni zaniku zadvazku, zejména prédva z titulu
poddodavatelskych smluv, u kterych to Objednatel bude vyZadovat; ostatni
poddodavatelské smlouvy ukoncit a vyporadat veskeré naroky z téchto smluv; postoupit
Objednateli prava z licenénich smluy, patentd, know-how apod., kterymi bude Zhotovitel ke
dni zaniku zavazku disponovat, a ktera jsou nezbytna pro radné dokonceni dila.
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XIv. Pojisténi
1. Zhotovitel se zavazuje, Ze bude mit po celou dobu trvani zavazku vyplyvajiciho ze Smlouvy, az do

doby uplynuti zarucni doby, sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu, ¢i jinou Ujmu
zpUsobenou zhotovitelem pfi vykonu cinnosti (véetné moznych Skod zpUsobenych pracovniky
zhotovitele) jiné osobé s limitem pojistného plnéni minimalné ve vysi ceny dila. V ptipadé, ze

Smlouvu uzavielo na strané Zhotovitele vice osob (¢len(i sdruzeni, ¢lend spolecnosti apod.), musi
pojistna smlouva prokazatelné pokryvat pfipadnou skodu, ¢i jinou Ujmu zplsobenou kteroukoli
z téchto osob.

2. Zhotovitel je povinen predloZit Objednateli pojistnou smlouvu nebo pojistku osvédcujici spinéni
povinnosti Zhotovitele podle prfedchoziho odstavce Smlouvy kdykoli v pribéhu trvani zavazk( ze
Smlouvy bezodkladné poté, kdy k tomu byl Objednatelem vyzvan.

3. Zhotovitel i Objednatel se zavazuji uplatnit pojistnou udélost u pojistovny bez zbyteéného
odkladu.

XV. Ostatni ujednani

1. Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila, kontrolovat, zda prace jsou provadény
v souladu se smluvnimi podminkami a upozorriovat Zhotovitele na zjisténé nedostatky.

2. Zhotovitel prohlasuje, Ze neni v Upadku ani ve stavu hroziciho Upadku, a Ze mu neni znamo, ze
by vic¢i nému bylo zahdjeno insolvencni fizeni ¢i nafizené moratorium. Zhotovitel dale
prohlasuje, Zze vic¢i nému neni v pravni moci zadné soudni rozhodnuti, pfipadné rozhodnuti
spravniho, danového c¢i jiného organu na plnéni, které by mohlo byt dlvodem zahajeni
exekucniho fizeni na majetek Zhotovitele a Ze mu neni zndmo, Ze by vici nému takové fizeni bylo
zahajeno.

3. Smluvni vztahy vyplyvajici z této Smlouvy se Fidi ceskymi obecné zavaznymi predpisy, skutecnosti
vyslovné neupravené touto Smlouvou se fidi pfedevsim obcanskym zakonikem v ic¢inném znéni
a predpisy souvisejicimi.

4, Vsechny spory vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou se smluvni strany pokusi fesit cestou
vzajemné dohody prostrednictvim svych povérenych zastupcl, pfipadné maji smluvni strany
moznost domoci se svého prava u obecného soudu v Ceské republice.

XVI. Zavérecna ustanoveni

1. Tuto Smlouvu Ize ménit pouze pisemnymi dodatky ke Smlouvé, vyslovné nazvanymi dodatek ke
Smlouvé a podepsanymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran. Jiné zapisy a protokoly se
za zménu Smlouvy nepovazuji.
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2. Je-li uzavfena v listinné podobé, vyhotovuje se ve dvou stejnopisech s platnosti originalu,
z nichz jeden obdrzi Objednatel a jeden Zhotovitel.

3. Pokud nastanou u nékteré smluvni strany skutec¢nosti branici rddnému plnéni této Smlouvy, tato

smluvni strana je povinna neprodlené tyto skute¢nosti oznamit druhé strané a vyvolat jednani
opravnénych zastupcd smluvnich stran.

4, V pripadé rozporu mezi ustanovenimi Smlouvy a jejich pfiloh, maji pfednost ustanoveni Smlouvy.

5. Neni-li v této smlouvé uvedeno jinak, vSechna oznameni podle této Smlouvy mohou byt ¢inéna
pisemné a druhé smluvni strané dorucena osobné, doporucenou postou nebo uzndvanou
kuryrni sluzbou, ve viech pfipadech stranam této Smlouvy na jejich pfislusné adresy uvedené
vySe nebo na takové adresy, které si smluvni strany sdéli podle ustanoveni této Smlouvy. Jakékoli
oznameni, které ma byt podle této Smlouvy podano, se bude povaZovat za dorucené jeho
prevzetim nebo odmitnutim nebo tretim dnem uloZeni pisemnosti na posté, a to podle toho,
kterd ze skutecCnosti nastane dfive. Oznameni podle této Smlouvy je mozno dale (Cinit
elektronicky prostfednictvim datové schranky, popfipadé e-mailem. V pochybnostech se ma za
to, Ze jakykoliv pisemny dokument podle této Smlouvy byl doruéen pfislusné smluvni strané treti
den po jeho prokazatelném odeslani.

6. Neplatnost kteréhokoli ustanoveni této smlouvy neovlivni platnost ostatnich ustanoveni této
Smlouvy. V pfipadé, Ze jakékoliv ustanoveni by bylo neplatné, resp. mélo pozbyt platnosti,
smluvni strany se dohodnou na pravné pfijatelném zplsobu provedeni zamér(i obsazenych
v pfedmétném ustanoveni, jez je neplatné nebo pozbylo platnosti, a tyto zaméry realizuji formou
uzavreni dodatku k této Smlouvé.

7. Zhotovitel i Objednatel shodné prohlasuiji, Ze si tuto Smlouvu pred jejim podpisem precetli, ze
byla uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile, urcité, vainé a
srozumitelné, nikoliv v tisni za ndpadné nevyhodnych podminek.

8. Objednatel uvadi, Ze realizace dila je kofinancovana z verejnych prostfedkid poskytnutych v rdmci
dotacni vyzvy. Povinnosti Zhotovitele je spoluplsobeni pfi vykonu financni kontroly dle § 2 e)
zadkona €. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve verejné spravé.

9. Smlouva nabyva platnosti a Ucinnosti v den jejiho podpisu osobami opravnénymi Smlouvu
uzavfit, ledaZe se na nékterou ze smluvnich stran vztahuje povinnost dle zakona ¢. 340/2015 Sb.,
o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uverejrovani téchto smluv a o registru
smluv (zakon o registru smluv), pak smlouva nabyva Ucinnosti uverejnénim v registru smluv.

10. Nedilnou soucasti této smlouvy jsou jeji prilohy:

Priloha ¢. 1 Vykaz vymér/ ocenény polozkovy rozpocet
Priloha €. 2A Technické feseni a bilance FVE — M$
Priloha ¢. 2B Technické feseni a bilance FVE — Hasicka
Pfiloha ¢. 3 Technicka specifikace dodavky
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Priloha ¢. 4 Seznam poddodavatelt

Za Objednatele

DigitdIné podepsal

; vz Bc. Martin Dvorak
Bc. Martin Dvofak 2% 1. 06.05,2026

08:19:53 SELC

Bc. Martin Dvorak, starosta
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Za Zhotovitele

Digitalné podepsal
BC' Marcel Bc. Marcel Havlik

' Datum: 2026.05.05
HaVIIk 18:28:39 +02'00'

Bc. Marcel Havlik, jednatel
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Nazev: Instalace sdruzené fotovoltaické elektrarny na objektech obce Hnanice

FVE .
Polozky | Pocet [Jednotka] Jednotkovacena | Cenacelkem bezDPH

FVE9,9 kWp a7,68kWh
Material:
Solarni panel Monokrystalicky 550Wp 18 ks 4 500,00 K¢ 81 000,00 K¢
Montdzni sada konstrukci pro panely - Sikma stfecha 18 ks 1126,00 K¢ 20 268,00 K¢
Pozarni odpinace FV panell v¢. STOP FVE 1 kpl 9 000,00 K¢ 9 000,00 K¢
Hybridni stfida¢ 10 kW s podporou bateriového uloZisté 1 ks 53 773,00 K¢ 53 773,00 K¢
Smartmeter 1 ks 1500,00 K¢ 1500,00 K¢
Komunikacni rozhrani pro statistiky do cloudu 1 ks 500,00 K¢ 500,00 K¢
Baterie LiFePO4 o kapacité 7,68 kWh 1 ks 100 000,32 K¢ 100000,32 K¢
Pripojeni stfidace k internetu, nainstalovani vzdaleného dohledu, konfigurace 1 ks 1 000,00 K¢ 1 000,00 K¢
Rozvadéc AC pro ochranu ménice 3F 1 ks 8500,00 K& 8500,00 K¢
Rozvadé¢ DC pro ochranu panelt 1 ks 6 000,00 K¢ 6 000,00 K¢
Ostatni montazni materidl (pfipojeni naekvipotencionalni svorku uzeméni objektu kabelm CYA 16, Y

. S e ave oy 1 ks 20000,00 K¢ .
ekvipotenciondlni svorka v misté stfidace, ...) 20 000,00 K¢
Stre$ni krytina, klempifsky materidl, ostatni a drobny material 1 ks 530000,00 K¢ 530 000,00 K¢
Spotrebni arezijni material 1 ks 4 000,00 K¢ 4000,00 K¢
Montazni prace:
Prostupy 1 kpl 2 000,00 K¢ 2 000,00 K¢
Montdz hlinikové konstrukce a FV panelt, venkovni kabeldz 1 kpl 20 000,00 K¢ 20 000,00 K¢
Monta? kabelovych tras, rozvadécl, ménicua 1 kpl 5000,00 K¢ 5000,00 K&
Montdz doplnéni hromosvodu véetné revize 1 kpl 10 000,00 K¢ 10 000,00 K¢
Uprava rozvadéce méreni dle norem EDG pro zfizeni vyrobny véetné potiebné tpravy vnitini N
rozvodné sk¥iné ! kpl 5000,00 k¢ 5000,00 K¢
Spusténi a nastaveni FVE 1 kpl 1 000,00 K¢ 1000,00 K¢
Elektroinstalacni prace, solarni kabely 1 kpl 6500,00 K¢ 6 500,00 K¢
Demontaz krytiny, klempifskych ¢asti, vikyfe 1 kpl 90 000,00 K¢ 90 000,00 K¢
Odvozallikvidace suti 1 kpl 20 000,00 K¢ 20 000,00 K¢
Sanace 1 kpl 15 000,00 K& 15 000,00 K¢
Ostatni:
Jefabnické prace, presuny materialu 1 kpl 10 000,00 K¢ 10 000,00 K¢
Doprava 1 kpl 10 000,00 K¢ 10 000,00 K¢
Zaskoleni obsluhy 1 kpl 1 000,00 K¢ 1000,00 K¢
Revize elektro 1 kpl 12 000,00 K¢ 12 000,00 K¢
Koordinace zakazky 1 kpl 4 000,00 K¢ 4.000,00 K¢
Projekéni a administrativni prace
Projektova dokumentace realizatni + skute¢ného provedeni (DPS + DSPS) 1 kpl 20 000,00 K¢ 20000 K¢
Kooperace pfi vyfizeni administrativy (licence, pfipojeni k DS) 1 kpl 5000,00 K¢ 5000 K¢
Staticky vypocet 1 kpl 12 000,00 K¢ 12 000 K¢
PoZarni zprava 1 kpl 11 000,00 K¢ 11000 K¢

Cena bez DPH:

1095041,32 K¢

DPH 21%:

229 958,68 K&

Cena celkem v¢. DPH:

1325000,00 K&




Nazev: Instalace sdruzené fotovoltaické elektrarny na objektech obce Hnanice

FVE Il.

Polozky | Poget |Jednotkal Jednotkovacena |cCenacelkem bezDPH
FVE7,68 kWpa11,52 kWh
Material:
Solarni panel Monokrystalicky 550Wp 14 ks 4500,00 K¢ 63 000,00 K¢
Montazni sada konstrukci pro panely - Sikma stfecha 14 ks 1126,00 K¢ 15 764,00 K¢
Pozarni odpinace FV panel( v¢. STOP FVE 1 kpl 8 000,00 K¢ 8 000,00 K¢
Hybridni stfida¢ 10 kW s podporou bateriového uloZisté 1 ks 53 773,00 K¢ 53 773,00 K¢
Smartmeter 1 ks 1500,00 K¢ 1500,00 K¢
Komunikacni rozhrani pro statistiky do cloudu 1 ks 500,00 K¢ 500,00 K¢
Baterie LiFePO4 o kapacité 11,52 kWh 1 ks 135347,30 K¢ 135347,30 K¢
Pripojeni stfidace k internetu, nainstalovani vzdaleného dohledu, konfigurace 1 ks 1 000,00 K¢ 1 000,00 K¢
Administrativa (kladebni plan, projekt pro distributora, revize) 1 kpl 10 000,00 K¢ 10 000,00 K¢
Rozvadéc¢ AC pro ochranu ménice 3F 1 ks 8 500,00 K¢ 8500,00 K¢
Rozvadéc DC pro ochranu panell 1 ks 6 000,00 K¢ 6 000,00 K¢
Ostatni montazni material (pfipojeni na ekvipotencionalni svorku uzeméni objektu kabelm CYA 16, .
ekvipotenciondlni svorka v misté stfidace, ...) 1 ks 15000,00 ke 15 000,00 K¢
MontaZni prace:
Prostupy 1 kpl 1500,00 K¢ 1500,00 K¢
Montaz hlinikové konstrukce a FV paneld, venkovni kabelaz 1 kpl 11 000,00 K¢ 11 000,00 K¢
Montaz kabelovych tras, rozvadécd, ménica 1 kpl 5000,00 K¢ 5000,00 K¢
MontaZz doplnéni hromosvodu vcetnérevize 1 kpl 2 000,00 K¢ 2 000,00 K¢
U;zl:a\vla rozvadéce méreni dle norem EDG pro zfizeni vyrobny véetné potiebné Gpravy vnitini rozvodné 1 kel 4000,00 k¢ .
skiiné 4000,00 K¢
Spusténi a nastaveni FVE 1 kpl 1000,00 K¢ 1000,00 K¢
Uprava rozvodnice VO 1 kpl 5000,00 K¢ 5000,00 K¢
Elektroinstalacni prace, soldrni kabely 1 kpl 5000,00 K¢ 5000,00 K¢
Ostatni:
Jetabnické prace, pfesuny materialu 1 kpl 10 000,00 K¢ 10 000,00 K¢
Doprava 1 kpl 10 000,00 K¢ 10 000,00 K¢
Zaskoleni obsluhy 1 kpl 1 000,00 K¢ 1 000,00 K¢
Revize elektro 1 kpl 12 000,00 K¢ 12 000,00 K¢
Koordinace zakazky 1 kpl 4000,00 K¢ 4 000,00 K¢
Projeké¢ni a administrativni prace
Projektova dokumentace realizacni + skutecného provedeni (DPS + DSPS) 1 kpl 20 000,00 K& 20000 K¢
Kooperace pfi vyfizeni administrativy (licence, ptipojeni k DS) 1 kpl 5000,00 K¢ 5000 K¢
PoZarni zprava 1 kpl 10 000,00 K¢ 10 000 K¢
Staticky vypocet 1 kpl 9000,00 K& 9000 K&
Cena bez DPH: 433 884,30 K&
DPH 21%: 91115,70 K&
Cena celkem v¢. DPH: 525 000,00 K¢
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Technické feseni a bilance FVE - Obec Hnanice - M$

Prehled projektu

.

A

Obrazek: Obrazovy prehled, 3D

»

5

Navrh

FVE systém

3D, Fotovoltaicky systém pfipojeny k siti s elektrickymi spottebici a bateriovymi systémy

Klimaticka data Kucharovice, CZE (2001 - 2020)

Zdroj hodnot Meteonorm 8.2

Instalovany vykon 9,9 kWp

Plocha FV modult 46,5 m?

Pocet FV modull 18

Pocet ménicl 1

Pocet bateriovych systém( 1

Progndza vynosu

Progndza vynosu

Instalovany vykon 9,90 kWp

Spec. Roc¢ni vynos 1 130,49 kWh/kWp

Stupen vyuZiti zafizeni (PR) 93,33 %

SniZeni vynosu zastinénim 0,0 %

Energeticky vynos FVE (AC sit) s baterii 10925 kWh/rok
PFima vlastni spotieba 4 341 kWh/rok
Dodavka do sité 6 583 kWh/rok

Podil vlastni spotifeby 39,7 %

Snizeni emisi CO, 4 053 kg/rok

Stupen sobéstacnosti 48,7 %
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Technické feseni a bilance FVE - Obec Hnanice - M$

Konstrukce zarizeni
Prehled

Data zafizeni

Druh zatizeni
Zacatek provozu

Klimaticka data

3D, Fotovoltaicky systém pfipojeny k siti s elektrickymi
spottebici a bateriovymi systémy
02.03.2026

Lokalita
Zdroj hodnot

Kucharovice, CZE (2001 - 2020)
Meteonorm 8.2

Redeni dat 1h
PouZité simula¢ni modely:
- Diflzni zafeni na vodorovné roviné Hofmann
- Intenzita zafeni na sklonénou plochu Hay & Davies
Spotreba
Celkova spotteba, véetné vlastni spotieby 8900 kWh
Novy 8900 kWh
Spickové zatizeni 1,4 kW
800
640 —
480 |
£
3
£
320
160 —
0 : ; ' '
Unar Bie Dub Kvé Crv Cec S 25t Rij Lis Pros
B Spotieba &

Obrazek: Spotfeba
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Technické feseni a bilance FVE - Obec Hnanice - M$

Plochy modul(
1. Umisténi modult - Budovy 01-Plocha stfechy Jihovychod

FV generator, 1. Umisténi modulll - Budovy 01-Plocha strechy Jihovychod

Nazev Budovy 01-Plocha stfechy Jihovychod
PV moduly 18 x Amerisolar AS-7M144-HC-550W
(2279*1134*30mm) (v1)
Vyrobce Worldwide Energy and
Manufacturing
Sklon 30 °
Orientace Jihovychod 113 °
Situace pfi vystavbé Soubézné se stfechou — dobre
vétrano zezadu
Plocha FV modult 46,5 m?

.

Obrézek: 1. Umisténi modult - Budovy 01-Plocha strechy Jihovycho&
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Linie horizontu, 3D Navrh
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Konfigurace stridace

Konfigurace 1

Obrazek: Horizont (3D Navrh)

Umisténi moduld
Stridac 1
Model
Vyrobce
Pocet
Faktor dimenzovani stridace
Konfigurace

AC sit

AC sit

Budovy 01-Plocha strechy Jihovychod

MHT-10K-25 (v3)
Solinteg

1

99 %

MPP 1+2:1x 18

Pocet fazi
Sitové napéti mezi fazi a nulovym vodi¢em
Ucinik (cos phi)

230 V
+/-1

Vytvoreno s PV*SOL premium 2026 (R4)
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Technické feseni a bilance FVE - Obec Hnanice - M$

Bateriové systémy

Bateriovy systém - Skupina 1

Model

Vyrobce

Pocet

Bateriovy ménic
Typ pripojeni
Jmenovity vykon

Baterie
Vyrobce
Model
Pocet
Energie baterie
Typ akumulatoru

Solinteg MHT-10 + Dyness Tower TP7
(v1)

Solinteg

1

Pfipojeni DC meziobvodu

7 kW

Dyness
Tower TP7 (v1)
1

6 kWh

Lithium-Zelezo-fosfat (LiFePo)

PV

Vytvoreno s PV*SOL premium 2026 (R4)

Valentin Software GmbH
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Technické feseni a bilance FVE - Obec Hnanice - M$

Vysledky simulace

Bateriovy systém

Nabiti na zac¢atku 6 kWh
Nabijeni baterie (FVE systém) 1978 kWh/rok
Energie baterie k pokryti spotieby 1703 kWh/rok
Vybijeni baterie do sité 28 kWh/rok
Ztraty nabijenim/vybijenim 149 kWh/rok
Ztraty v baterii 103 kWh/rok
Cyklické zatizeni 9,1 %
Zivotnost 11 let

Stupen sobéstacnosti

Celkova spotteba, véetné vlastni spotieby 8908 kWh/rok
pokryti ze sité 4566 kWh/rok
Stupen sobéstacnosti 48,7 %
Kryti spotreby
800 -~ 800
640 — 640
480 | 480
:
“ a0 | ! i : 320
160 — 4 | i ! H ‘ +—160
0— T ! g T r : . — — 0
Led Unor 8ie Dub Kvé &rv Cec Sm 24F & Lis Pros
mésic
. Sp = potfeba v provoznl poh 1 pokryti FVE s bateril I poknytl ze sité
(Stfidas)

Obrazek: Kryti spotieby
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Progndza vynosu na meénic
2000
1500 — ___e——»
—
9
°
£
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%' 1000 .
g )
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500 @
¥ e
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0 x T T T T T T
Led Unor Bie Dub Kvé Crv Cac Sp 25F R Lis Pros
mésic
o Energeticky vjnos FVE (AC
Sit) Stfidaé 1 (1x MHT-10K-25)
Obrazek: Progndza vynosu na ménic
Stuperi vyuZiti zafizeni (PR) na ménic
100
—— & —— o e————°
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@ = e o — =
80 —
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g 80
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£ o
o
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[
20
0 ; T T T T T T
Led Unor Bie Dub Kvé Crv Cae Sp 25F R Lis Pros
mésic
o Stuped vyutiti zatizenl (PR)
StfidaZ 1 (1x Sofinteg MHT-10K-25)
Obrazek: Stupen vyuziti zafizeni (PR) na ménic
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Intenzita zafeni na plochu modulu
200
. E— L ]
4
150 -
o’
«
E
£
S 100 : =
§ ®
w
[ ]
50 @
I
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Led Uner Bre Dub Kvé Crv Cec Srp 2ar Ri) Lis Pros
mésic
Intenzita zafeni na horizontalu Intenzita 2afeni na sklonénou
(1 194,3 kKWh/m?/rok) plochu Bucovy 01-Plocha stiachy
Jihovychod (1 209,9 kWh/m?/rok)

Obrazek: Intenzita zafeni na plochu modulu

Teplota na plochu modulu

30

25|

20—
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Teplata v °C
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*- Venkounl teplota Teplota madulu Budovy 01-Plocha
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Obrazek: Teplota na plochu modulu

p
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SOC Baterie
60
@ ~ @
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@
@
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: . i
! »
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0 T T T
Led Unor Bie Dub Kvé Crv Cec Srp Zaf Rij Lis Pros
e SOC10
Obrazek: SOC Baterie
Vysledky na plochu modulu
Budovy 01-Plocha strechy Jihovychod
Instalovany vykon 9,90 kWp
Plocha FV modult 46,52 m?
Globalni zareni na modul 1209,87 kWh/m?
Globalni zafeni na modul bez odrazu 1211,13 kWh/m?
Stupen vyuZiti zafizeni (PR) 91,10 %
Energeticky vynos FVE (AC sit) 10924,77 kWh/rok
Spec. Ro¢ni vynos 1103,51 kWh/kWp

Vytvoreno s PV*SOL premium 2026 (R4)
PY Valentin Software GmbH

Strana 10 od 22



Technické feseni a bilance FVE - Obec Hnanice - M$

Energeticka bilance FV zarizeni

Energeticka bilance FV zafizeni

Globalni zareni - horizontalni
Odchylka od standardniho spektra
Odraz od zemé (Albedo)
Vyrovnani a sklon Urovné modulu
Odstinéni podle modulu

Odraz na povrchu modulu
Globalni zafeni na modul

FV globalni zafeni

Znecisténi

STC konverze (jmenovitd ucinnost modulu 21,29 %)
FV jmenovita energie

Specifické dil¢i stinéni modulu

Chovani za nizké intenzity svétla

Odchylka od jmenovité teploty modulu

Diody

Nesrovnalost/Nesoulad (Udaje vyrobce)
Nesrovnalost/Nesoulad (zapojeni/stinéni)

FV energie (DC) bez sestupné regulace ménicem
Pokles pod vychozi vykon DC

Sestupna regulace z dlvodu napétového rozsahu MPP
Sestupna regulace z dlivodu max. DC proudu
Sestupna regulace z dlivodu max. DC vykonu
Sestupna regulace z divodu max. AC vykonu/cos phi
PfizpGsobeni MPP

FV energie (DC)

Energie na vstupu ménice

Dobijeni DC akumulatoru

Vybijeni DC akumulatoru

Odchylka vstupniho napéti od jmenovitého
Pfevod DC/AC

Spotieba v provozni pohotovosti (Stfidac)
Ztraty v kabelech celkem

FV energie (AC) minus pohotovostni spotieba
Energeticky vynos FVE (AC sit)

1194,93
-11,95
15,85
12,30
0,00
-1,27
1209,87

1209,87
x 46,519
= 56 281,75

56 281,75
0,00

-44 302,14
11 979,60
0,00
-74,77
-209,34
0,00
-233,91
0,00

11 461,58
-0,26
0,00

0,00

0,00

0,00
-3,69

11 457,63

11 457,63
-1977,76
1703,05
-18,84
-267,58
-7,57
0,00
10917,19
10 924,77

kWh/m?
kWh/m?
kWh/m?
kWh/m?
kWh/m?
kWh/m?
kWh/m?

kWh/m?
m
kWh

kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh

kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh

-1,00 %
1,34 %
1,03 %
0,00 %

-0,10 %

0,00 %
-78,71 %

0,00 %
-0,62 %
-1,76 %
0,00 %
-2,00 %
0,00 %

0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
-0,03 %

-0,17 %
-2,40 %
-0,07 %
0,00 %
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Technické feseni a bilance FVE - Obec Hnanice - M$

Energeticka bilance SankeyUv diagram

Globalni zafeni - horizontalni
-1,00% Odchylka od standardniho spektra
+1,34% Odraz od zemé (Albeda)
+1,03% Vyrovnani a sklon Grovné modulu
0,00% Odstinéni podle modulu
-0,10% Odraz na povrchu modulu
Globalni zafeni na modul

1209,87 kWh/m? * 46,519 m? = 56 281,75 kWh

FV globélni zafeni
0,00% Znetisténi

-78,71% STC konverze (jmenovita Gcinnost modulu 21,29 %)

FV jmenovita energie
0,009 Specifické diléi stindni modulu
-0,62% Chovani 2a nizké intenzity svétla
-1,76% Odchylka od jmenovité teploty modulu
0,00% Diody
-2,00% Nesrovnalost/Nesoulad (tidaje vyrabce)
0,004 Nesrovnalost/Nesoulad (zapojenifstinéni)

Fv gie (DC) bez é ulace ménicem
0,00% Pokies pod wchozl vykon DC
0,00% S 4 lace z dlivodu napétového rozsahu MPP

0,00% Sestupna regulace z diivodu max. DC proudu
0,00% Sestupna requlace z dlivodu max. DC vykonu

0,00% Sestupna regulace z diivodu max, AC vykenu/cos phi
-0,03% Pfizplsobeni MPP
FV energie (DC)

Energie na vstupu ménice

Dobijeni DC akumulatoru

Vybijeni DC akumulitoru
-0,17% Odchylka vstupniho napéti cd j
-2,40% Pievod DG/AC
-0,07% Spotieba v p pohotovost (Stfidat)
0,00% Ztrity v kabelech celkem
FV energie (AC) minus poh tni spotieba

Energeticky vynos FVE (AC sit))

Obrazek: Energetickd bilance Sankey(v diagram
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Trend naklad( na elekfinu (riist cen 2 %)
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Obrazek: Trend nakladl na elekfinu (rdst cen 2 %)
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Katalogove listy

Katalogovy list FV modulu
PV modul: Amerisolar AS-7M144-HC-550W (2279*1134*30mm) (v1)

Vyrobce

MozZno dodat

Elektrické udaje

Typ ¢lanku

Pal¢lankovy modul

Pocet ¢lankd

Pocet bypass diod

Ztraty napéti na bypass diodé
Integrovany vykonovy optimizér

Pouze vhodny transformatorovy ménic

U/I charakteristiky p¥i STC

MPP napéti

Proud v MPP

Napéti naprazdno

Zkratovy proud

ZvySeni napéti naprazdno pred stabilizaci
Jmenovity vykon

Faktor plnéni (FF)

Uéinnost

Diléi charakteristiky zatéze U/I
Zdroj hodnot

Intenzita zareni

MPP napéti pri dil¢i zatézi

Proud v MPP pri dil¢i zatézi

Napéti naprazdno pfi dil¢im zatizeni
Zkratovy proud pfi dil¢im zatizeni

Dalsi parametry

Teplotni koeficient Voc
Teplotni koeficient Isc
Teplotni koeficient Pmpp
Faktor korekce Uhlu (IAM)
Maximalni systémové napéti

Mechanické udaje
Sitka

Vyska

Hloubka

Sitka ramu
Hmotnost

Worldwide Energy and
Manufacturing
Ano

monokrystalicky Si
Ano
144
3
0,55 V
Ne
Ne

41,8
13,16
50
13,94
0 %
550 W
78,92 %
21,29 %

Vyrobce/vlastni
200 W/m?

41,2

2,62

46,4

2,8

> < x> <

-138,9 mV/K
6,9 mA/K
-0,36 %/K
100 %
1500 V

1134 mm

2279 mm
30 mm
11 mm

28,5 kg
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Katalogovy list ménice
Stfidag: MHT-10K-25 (v3)

Vyrobce
Mozno dodat

Elektrické udaje - DC
Jmenovity vykon DC
Max. vykon DC
Jmenovité napéti DC
Max. vstupni napéti
Max. vstupni proud
Max. zkratovy proud
Pocet DC vstupt

Elektrické udaje - AC
Jmenovity vykon AC
Max. vykon AC
Jmenovité AC napéti
Pocet fazi

S transformatorem

Elektrické udaje - ostatni

Zména stupné ucinnosti pri odchylce vstupniho napéti od
jmenovitého napéti

Min. vykon dodavky do sité

Spotieba v provozni pohotovosti

Nocni spotireba

MPP Tracker

Rozsah vykonu < 20 % jmenovitého napéti
Rozsah vykonu > 20 % jmenovitého napéti
Pocet MPP Tracker

MPP Tracker 1-2
Max. vstupni proud
Max. zkratovy proud
Max. Pfikon

Min. napéti MPP
Max. napéti MPP

Solinteg
Ano

11
15
620
1000
30
40

10
11
230

Ne

0,2

10
10

99,81
99,99

15
20
7,5
200
850

kw
kVA

%/100V

%
%
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Technické feseni a bilance FVE - Obec Hnanice - M$

Katalogovy list bateriového systému

Bateriovy systém: Solinteg MHT-10 + Dyness Tower TP7 (v1)

Vyrobce Solinteg
MozZno dodat Ano
Bateriovy ménic

Jmenovity vykon 7 kw
Maximalni nabijeci vykon 7 kw
Maximalni vybijeci vykon 7 kw
Typ pfipojeni Pfipojeni DC meziobvodu
Baterie

Vyrobce baterie Dyness
Model Tower TP7 (v1)
Pocet 1 (1x1)
Systémové DC napéti baterie 192,0 V
Pouzitelna energie baterie 6 kWh
Kapacita pfi t=10 h 37 Ah
Katalogovy list baterie

Baterie: Tower TP7 (v1)

Vyrobce Dyness
MozZno dodat Ano
Elektrické udaje

Typ akumulatoru Lithium-Zelezo-fosfat (LiFePo)
Napéti ¢lanku 3,2V
Pocet ¢lankl v sérii 60
Jmenovité napéti 192 Vv
Pocet baterii do série 2
Vnitfni odpor 10,1 mQ
Samovybijeni 2 %/mésic
Zivotnost v cyklech nabijeni/vybijeni (DoD = 40 %) 8000
Mechanické udaje

Délka 788 mm
Sitka 587 mm
Vyska 310 mm
Hmotnost 111,5 kg

Vytvoreno s PV*SOL premium 2026 (R4)
PY Valentin Software GmbH
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Obrazek: Schéma elektrického zapojeni
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Technické feseni a bilance FVE - Obec Hnanice - M$

Prehledovy plan

Obrazek: Prehledovy plan
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Rozmeérovy vykres
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Obrazek: Budovy 01 - Plocha stfechy Jihovychod
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Snimky obrazovky, 3D Navrh

Plochy modult

P
Obrazek: Snimek obrazovky01

Obrazek: Snimek obrazovky02
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Obrazek: Snimek obrazovky03
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Technické feseni a bilance FVE - Obec Hnanice - Hasicka

Prehled projektu

Obrazek: Obrazovy prehled, 3D Navrh

FVE systém

3D, Fotovoltaicky systém pripojeny k siti s elektrickymi spotrebici a bateriovymi systémy

Klimaticka data Kucharovice, CZE (2001 - 2020)
Zdroj hodnot Meteonorm 8.2
Instalovany vykon 7,7 kWp
Plocha FV modult 36,2 m?
Pocet FV modull 14
Pocet ménicl 1
Pocet bateriovych systém( 1

Progndza vynosu

Progndza vynosu

Instalovany vykon 7,70 kWp
Spec. Roc¢ni vynos 1 194,49 kWh/kWp
Stupen vyuZiti zafizeni (PR) 89,01 %
SniZeni vynosu zastinénim 4,9 %
Energeticky vynos FVE (AC sit) s baterii 8 873 kWh/rok
PFima vlastni spotieba 5587 kWh/rok
Dodavka do sité 3286 kWh/rok
Podil vlastni spotieby 62,9 %
Snizeni emisi CO, 3255 kg/rok
Stupen sobéstacnosti 62,0 %
Vytvoreno s PV*SOL premium 2026 (R4) Strana 2 od 23
PV Valentin Software GmbH



Technické feseni a bilance FVE - Obec Hnanice - Hasicka

Konstrukce zarizeni
Prehled

Data zafizeni

Druh zatizeni
Zacatek provozu

Klimaticka data

3D, Fotovoltaicky systém pfipojeny k siti s elektrickymi
spottebici a bateriovymi systémy
02.03.2026

Lokalita
Zdroj hodnot

Kucharovice, CZE (2001 - 2020)
Meteonorm 8.2

Redeni dat 1h
PouZité simula¢ni modely:
- Diflzni zafeni na vodorovné roviné Hofmann
- Intenzita zafeni na sklonénou plochu Hay & Davies
Spotreba
Celkova spotteba, véetné vlastni spotieby 9000 kWh
Novy 9000 kWh
Spickové zatizeni 1,8 kW
800
640 —
480 |
£
3
£
320
160 —
0 : ; ' '
Unar Bie Dub Kvé Crv Cec S 25t Rij Lis Pros
B Spotieba &

Obrazek: Spotfeba

Vytvoreno s PV*SOL premium 2026 (R4)

Valentin Software GmbH
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Technické feseni a bilance FVE - Obec Hnanice - Hasicka

Plochy modul(
1. Umisténi modultd - Budovy 01-Plocha stfechy Jihozapad

FV generator, 1. Umisténi modulli - Budovy 01-Plocha stfechy Jihozapad

Nazev Budovy 01-Plocha strechy Jihozapad
PV moduly 14 x Amerisolar AS-7M144-HC-550W
(2279*1134*30mm) (v1)
Vyrobce Worldwide Energy and
Manufacturing
Sklon 37 °
Orientace Jihozdpad 203 °
Situace pfi vystavbé Soubézné se stfechou — dobre
vétrano zezadu
Plocha FV modult 36,2 m?

Obrézek: 1. Umisténi modult - Budovy 01-Plocha strechy Jihozapad

Vytvoreno s PV*SOL premium 2026 (R4) Strana 4 od 23
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Technické feseni a bilance FVE - Obec Hnanice - Hasicka

Linie horizontu, 3D Navrh
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Konfigurace stridace

Konfigurace 1

Obrazek: Horizont (3D Navrh)

Umisténi moduld
Stfidac 1
Model
Vyrobce
Pocet
Faktor dimenzovani stridace
Konfigurace

AC sit

AC sit

Budovy 01-Plocha strechy Jihozapad

MHT-10K-25 (v4)
Solinteg

1

77 %

MPP 1+2:1x 14

Pocet fazi

Sitové napéti mezi fazi a nulovym vodi¢em

Uéinik

(cos phi)

230 V
+/-1

PV

Vytvoreno s PV*SOL premium 2026 (R4)
Valentin Software GmbH
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Technické feseni a bilance FVE - Obec Hnanice - Hasicka

Bateriové systémy

Bateriovy systém - Skupina 1

Model

Vyrobce
Pocet
Bateriovy ménic
Typ pripojeni
Jmenovity vykon
Baterie
Vyrobce
Model
Pocet
Energie baterie
Typ akumulatoru

Solinteg MHT-10 + Dyness Tower

TP11 (v1)
Solinteg
1

Pfipojeni DC meziobvodu

7 kW

Dyness
Tower TP11 (v2)
1

9,1 kWh

Lithium-Zelezo-fosfat (LiFePo)

Vytvoreno s PV*SOL premium 2026 (R4)
PY Valentin Software GmbH
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Technické feseni a bilance FVE - Obec Hnanice - Hasicka

Vysledky simulace

Bateriovy systém

Nabiti na zac¢atku 9 kWh
Nabijeni baterie (FVE systém) 2 698 kWh/rok
Energie baterie k pokryti spotieby 2 366 kWh/rok
Vybijeni baterie do sité 42 kWh/rok
Ztraty nabijenim/vybijenim 194 kWh/rok
Ztraty v baterii 105 kWh/rok
Cyklické zatizeni 11,3 %
Zivotnost 9 let
Stupen sobéstacnosti

Celkova spotreba, vCetné vlastni spotieby 9 008 kWh/rok
pokryti ze sité 3421 kWh/rok
Stupen sobéstacnosti 62,0 %

Vytvoreno s PV*SOL premium 2026 (R4)
PY Valentin Software GmbH
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Technické feseni a bilance FVE - Obec Hnanice - Hasicka

Kryti spotreby

800 860

640 640

480 480
>
g

320~ ‘ 320

160 — 160

0— 1 T 1 —0
Led Unor 8ie Dub Kvé =% Cec S 2aF Aij Lie Pros
mésic
I spotPebice Spotfeba v provozni pohctovosti 1 pokryti FVE s bateril B poknptl ze sité
I (srricet)
Progndza vynosu na menic
1200
.

00 \\

800 |
H
3 600
D
&

400

\l\
~9
200 —
Led tinor are oub ki & Cee s 25 Ri Lis Pros
mésic
2. Energeticky vynos FVE (AC
Sit) Stfidaé t (1x MHT-10K-25)
Obrazek: Progndza vynosu na ménic
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Technické feseni a bilance FVE - Obec Hnanice - Hasicka

Stuperi vyuZiti zafizeni (PR) na ménic

100

40—

Stuped vyuliti zafizeni (PR) v %

20

T T
Led Unor Bfe Dub Kvé

Cac

= Stuped vyutiti zafizen (PR)
Stfida 1 (1x Solinteg MHT-10X-25)

Pros

Obrazek: Stupen vyuziti zafizeni (PR) na ménic

Intenzita zareni na plochu modulu

200

150 —

100

Energie v KWh/m?

Led Unor Bie Grv

mésic

Intenzita zafeni na horizontalu
(1 194,93 kWh/m?/rok)

Intenzita zafeni na sklonénou
plochu Budovy 01-Plocha stiechy
Jihozépad (1 340,6 kWh/m?/rok)

Srp Pros

Obrazek: Intenzita zafeni na plochu modulu
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Technické feseni a bilance FVE - Obec Hnanice - Hasicka

Teplota na plochu modulu
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Obrazek: Teplota na plochu modulu
SOC Baterie
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Obrazek: SOC Baterie
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Technické feseni a bilance FVE - Obec Hnanice - Hasicka

Vysledky na plochu modulu

Budovy 01-Plocha stfechy Jihozapad

Instalovany vykon 7,70 kWp
Plocha FV modult 36,18 m?
Globdlni zafeni na modul 1340,62 kWh/m?
Globalni zafeni na modul bez odrazu 1341,79 kWh/m?
Stupen vyuziti zafizeni (PR) 85,87 %
Energeticky vynos FVE (AC sit) 8872,91 kWh/rok
Spec. Roc¢ni vynos 1152,33 kWh/kWp

Vytvoreno s PV*SOL premium 2026 (R4) Strana 11 0d 23
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Technické feseni a bilance FVE - Obec Hnanice - Hasicka

Energeticka bilance FV zarizeni

Energeticka bilance FV zafizeni

Globalni zareni - horizontalni
Odchylka od standardniho spektra
Odraz od zemé (Albedo)
Vyrovnani a sklon Urovné modulu
Odstinéni podle modulu

Odraz na povrchu modulu
Globalni zafeni na modul

FV globalni zafeni

Znecisténi

STC konverze (jmenovitd ucinnost modulu 21,29 %)
FV jmenovita energie

Specifické dil¢i stinéni modulu

Chovani za nizké intenzity svétla

Odchylka od jmenovité teploty modulu

Diody

Nesrovnalost/Nesoulad (Udaje vyrobce)
Nesrovnalost/Nesoulad (zapojeni/stinéni)

FV energie (DC) bez sestupné regulace ménicem
Pokles pod vychozi vykon DC

Sestupna regulace z dlvodu napétového rozsahu MPP
Sestupna regulace z dlivodu max. DC proudu
Sestupna regulace z dlivodu max. DC vykonu
Sestupna regulace z divodu max. AC vykonu/cos phi
PfizpGsobeni MPP

FV energie (DC)

Energie na vstupu ménice

Dobijeni DC akumulatoru

Vybijeni DC akumulatoru

Odchylka vstupniho napéti od jmenovitého
Pfevod DC/AC

Spotieba v provozni pohotovosti (Stfidac)
Ztraty v kabelech celkem

FV energie (AC) minus pohotovostni spotieba
Energeticky vynos FVE (AC sit)

1194,93
-11,95
23,82
139,24
-4,26
-1,17
1340,62

1340,62
x 36,181
= 48505,34

48 505,34
0,00

-38 180,95
10 324,39
-340,48
-43,81
-230,09
-10,14
-194,00
-79,34

9 426,53
-0,35
-0,66
0,00

0,00

0,00
-3,74
9421,78

9421,78
-2 698,18
2 365,97
-11,29
-247,13
-7,56
0,00

8 865,35
8872,91

kWh/m?
kWh/m?
kWh/m?
kWh/m?
kWh/m?
kWh/m?
kWh/m?

kWh/m?
m
kWh

kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh

kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh

-1,00 %

2,01 %
11,54 %
-0,32 %
-0,09 %

0,00 %
78,71 %

-3,30 %
-0,44 %
-2,31%
-0,10 %
-2,00 %
-0,83 %

0,00 %
-0,01 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
-0,04 %

-0,12 %
-2,72 %
-0,09 %
0,00 %

Vytvoreno s PV*SOL premium 2026 (R4)
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Technické feseni a bilance FVE - Obec Hnanice - Hasicka

Energeticka bilance SankeyUv diagram

Globalni zafeni - horizontalni
-1,00% Odchylka od standardniho spektra
+2,01% Odraz od zemé (Albedo)

+11,54% Vyrovnani a sklon Grovné modulu

-0,32% Odstinéni podie modulu
-0,09% Odraz na povrchu modulu

Globalni zafeni na modul

1 340,62 kWh/m?2 * 36,181 m2 = 48 505,34 kWh

FV globélni zafeni

78,71% STC konverze (jmenovitd innost modulu 21,29 %)

FV jmenovita energie
-3,30% Specifické dildi stinéni modulu
-0,49% Chovani za nizké intenzity svétla
-2,31% Odchylka od jmenovité teploty modulu

-0,10% Diody
-2,00% Nesrovnalost/Nesoulad (iidaje vyrobce)
-0,83% 1/ (zapojeni/stiné
FV energie (DC) bez é regulace ménicem
0,00% Pokles pod viichozi wkon DC
-0,01% pgd.,' 2 diivodu napétového rozsahu MPP

0,00% Sestupna regulace z diivodu max. DC proudu
0,00% Sestupna regulace z divodu max, DC vykonu

0,00% Sestupna regulace z diivodu max. AC vykonu/cos phi
-0,04% Pfizplisobeni MPP
FV energie (DC)

Energie na vstupu ménice

Dobijeni DC akumuldtoru

Vybijenl DC akumulatoru

-0,12%  Odchylk pniho napéti od jr itéh
~2,72% Prevod DC/AC
-0,09% Spotieba v pr i pot i (Stfidac)
0,00% Ztraty v kabelech celkem

Fv gie (AC) minus poh i Feb

Energeticky vynos FVE (AC sit)

Obrazek: Energetickd bilance Sankey(v diagram

Vytvoreno s PV*SOL premium 2026 (R4) Strana 13 od 23

Valentin Software GmbH



Technické feseni a bilance FVE - Obec Hnanice - Hasicka

Trend naklad( na elekfinu (riist cen 2 %)
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Technické feseni a bilance FVE - Obec Hnanice - Hasicka

Katalogove listy

Katalogovy list FV modulu
PV modul: Amerisolar AS-7M144-HC-550W (2279*1134*30mm) (v1)

Vyrobce

MozZno dodat

Elektrické udaje

Typ ¢lanku

Pal¢lankovy modul

Pocet ¢lankd

Pocet bypass diod

Ztraty napéti na bypass diodé
Integrovany vykonovy optimizér

Pouze vhodny transformatorovy ménic

U/I charakteristiky p¥i STC

MPP napéti

Proud v MPP

Napéti naprazdno

Zkratovy proud

ZvySeni napéti naprazdno pred stabilizaci
Jmenovity vykon

Faktor plnéni (FF)

Uéinnost

Diléi charakteristiky zatéze U/I
Zdroj hodnot

Intenzita zareni

MPP napéti pri dil¢i zatézi

Proud v MPP pri dil¢i zatézi

Napéti naprazdno pfi dil¢im zatizeni
Zkratovy proud pfi dil¢im zatizeni

Dalsi parametry

Teplotni koeficient Voc
Teplotni koeficient Isc
Teplotni koeficient Pmpp
Faktor korekce Uhlu (IAM)
Maximalni systémové napéti

Mechanické udaje
Sitka

Vyska

Hloubka

Sitka ramu
Hmotnost

Worldwide Energy and
Manufacturing
Ano

monokrystalicky Si
Ano
144
3
0,55 V
Ne
Ne

41,8
13,16
50
13,94
0 %
550 W
78,92 %
21,29 %

Vyrobce/vlastni
200 W/m?

41,2

2,62

46,4

2,8

> < x> <

-138,9 mV/K
6,9 mA/K
-0,36 %/K
100 %
1500 V

1134 mm

2279 mm
30 mm
11 mm

28,5 kg
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Technické feseni a bilance FVE - Obec Hnanice - Hasicka

Katalogovy list ménice
Stfidag: MHT-10K-25 (v4)

Vyrobce
Mozno dodat

Elektrické udaje - DC
Jmenovity vykon DC
Max. vykon DC
Jmenovité napéti DC
Max. vstupni napéti
Max. vstupni proud
Max. zkratovy proud
Pocet DC vstupt

Elektrické udaje - AC
Jmenovity vykon AC
Max. vykon AC
Jmenovité AC napéti
Pocet fazi

S transformatorem

Elektrické udaje - ostatni

Zména stupné ucinnosti pri odchylce vstupniho napéti od
jmenovitého napéti

Min. vykon dodavky do sité

Spotieba v provozni pohotovosti

Nocni spotireba

MPP Tracker

Rozsah vykonu < 20 % jmenovitého napéti
Rozsah vykonu > 20 % jmenovitého napéti
Pocet MPP Tracker

MPP Tracker 1-2
Max. vstupni proud
Max. zkratovy proud
Max. Pfikon

Min. napéti MPP
Max. napéti MPP

Solinteg
Ano

11
15
620
950
30
40

10
11
230

Ne

0,2

10
10

99,81
99,99

15
20
7,5
200
850

kw
kVA

%/100V

%
%
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Technické feseni a bilance FVE - Obec Hnanice - Hasicka

Katalogovy list bateriového systému

Bateriovy systém: Solinteg MHT-10 + Dyness Tower TP11 (v1)

Vyrobce Solinteg
MozZno dodat Ano

Bateriovy ménic

Jmenovity vykon 7 kw
Maximalni nabijeci vykon 7 kw
Maximalni vybijeci vykon 7 kw
Typ pfipojeni Pfipojeni DC meziobvodu
Baterie

Vyrobce baterie Dyness
Model Tower TP11 (v2)
Pocet 1 (1x1)
Systémové DC napéti baterie 288,0 V
Pouzitelna energie baterie 9,1 kWh
Kapacita pfi t=10 h 37 Ah

Katalogovy list baterie

Baterie: Tower TP11 (v2)

Vyrobce Dyness
MozZno dodat Ano

Elektrické udaje

Typ akumulatoru Lithium-Zelezo-fosfat (LiFePo)

Napéti ¢lanku 3,2V

Pocet ¢lankd v sérii 90

Jmenovité napéti 288 V

Pocet baterii do série 3

Vnitfni odpor 9 mQ

Samovybijeni 0,5 %/mésic

Zivotnost v cyklech nabijeni/vybijeni (DoD = 40 %) 6000

Mechanické udaje

Délka 1009 mm

Sitka 587 mm

Vyska 310 mm

Hmotnost 153,5 kg
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Technické feseni a bilance FVE - Obec Hnanice - Hasicka

Vykresy a kusovniky

Schéma elektrického zapojeni
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Obrazek: Schéma elektrického zapojeni
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Technické feseni a bilance FVE - Obec Hnanice - Hasicka

Prehledovy plan

Obrazek: Prehledovy plan
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Technické feseni a bilance FVE - Obec Hnanice - Hasicka

Rozmeérovy vykres

15,000 m

To,ozo m

0,020 m

1,134 m
2,242 m

1,062 m

2,279 m

7,816 m

Obrazek: Budovy 01 - Plocha stfechy Jihozapad
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Technické feseni a bilance FVE - Obec Hnanice - Hasicka

Plan stringl
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Technické feseni a bilance FVE - Obec Hnanice - Hasicka

Snimky obrazovky, 3D Navrh

Plochy modult

Obrazek: Snimek obrazovky01

-

Obrazek: Shimek obrazovky02
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Technické feseni a bilance FVE - Obec Hnanice - Hasicka

Obézek: Snimek obrazovky03
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& STLINTEG

INTEGRATE SOLAR INTELLIGENTLY

Integ M Series

THE POWER MASTER

&

SCLINTEG

98,4 %

Max. U¢innost

10 ms

Pfepinani na

10-20KW Hybrid Inverter

‘ Commercial ‘Three Phase‘ HV Battery ‘ 2 MPPTs ‘

40A

Nabijeci/vybijeci proud

110 %

Nevyvazena zatéz

urovni UPS

Talentovany
* 98,4 % max. ucinnost
¢ 135-750V super Siroky rozsah napéti baterie
* Prepinani na drovni UPS do 10 ms
* Max. Nabijeci/vybijeci proud 40A
* Max. 30A vstupni FV proud

Spolehlivy

* Kryti IP65

* Kompaktni a elegantni design s integrovanou

BAT

PV1

PVv2

technologii tlakového liti
* Dlouhodobé efektivni provoz s pokrocilym
designem odvodu tepla
* Vynikajici pracovni vykon diky platformé Solinteg
MORE

Schéma zapojeni
_—— BATEMC __ BATDC-DC ___
~ - — BUS INV
PVEMC __ PVBoost _ Capacitor Circuit
PVEMC ___ PVBoost ___
SPD

Silny

* AZ 110% nevyvdZené zatizeni

« Pretizeni vystupu AC aZ o 125 %.

* Max. 200% pretizeni zdloZniho vystupu @60s + Kapacita
paralelniho provozu s max. 10

jednotek

Pratelsky

*Pohodlnd instalace a O&M s horizontdlnim designem a
rychlospojkami

- Snadna kontrola dat prostrednictvim OLED displeje a
aplikace

« Inteligentni sprava energie s vestavénym EMS Solinteq

* Snadna konfigurace Wifi pomoci aplikace

Idedini pro domaci a firemni instalace - nizky provozni hluk

AL ; e ékjﬂ\é On-grid
2 A

" INV Bl

— acku

+ —— EMC P
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Typové oznaceni

MHT-10K-40

MHT-12K-40

MHT-15K-40

MHT-20K-40

PV vstup

Max. Prikon (kW) 15,0 18.0 22.5 30,0
Startovaci napéti (V) 135 135 135 135
Max. DC vstupni napé&ti (V)* 1000 1000 1000 1000
Jmenovité vstupni stejnosmérné napéti (v) 620 620 620 620
MPPT rozsah napéti (V) 200-950 200-950 200-950 200-950
Pocet sledovacd MPP 2 2 2 2
Pocet DC vstupl na MPPT 212 2/2 2/2 2/2
Max. Vstupni proud (A) 30/30 30/30 30/30 30/30
Max. Zkratovy proud (A) 40/40 40/40 40/40 40/40
Strana baterie

Typ baterie Lithiova baterie (s BMS)

Rozsah napéti baterie (V) 135-750

Max. Nabijeci/vybijeci proud (A) 40/40

Grid Side

Jmenovity vystupni vykon (kW) 10,0 12.0 15,0 20,0
Max. Zdanlivy vystupni vykon (kVA) 11.0 13.2 16,5/15,01) 22.0
Max. Vstupni zdanlivy vykon (KVA)** 20,0 24.0 30,0 30,0
Max. Nabijeci vykon baterie (kW) 10,0 12.0 15,0 20,0
Jmenovité stfidavé napéti (V) 3L/N/PE; 220/380V; 230/400V; 240/415V

Jmenovita frekvence stfidavého proudu (Hz) 50/60 50/60 50/60 50/60
Max. Vystupni proud (A) 16.5 20,0 25,0/21,72) 335
Vykonnostni faktor 0,8 vedouci ... 0,8 zpozdéni

Max. Celkové harmonické zkresleni <3% @]menovity vystupni vykon

bdl <0,5%In <0,5%In <0,5%In <0,5%In
Back-up strana

Jmenovity vystupni vykon (kW) 10,0 12.0 15,0 20,0
Max. Zdanlivy vystupni vykon (kVA) 11.0 13.2 16.5 22.0
Max. Vystupni proud (A) 16.5 20,0 25.0 335
Cas pFepinani UPS <10 ms <10 ms <10 ms <10 ms
Jmenovité vystupni napéti (V) 3/N/PE; 220/380V; 230/400V; 240/415V

Jmenovita vystupni frekvence (Hz) 50/60 50/60 50/60 50/60
Spitkovy vystupni zdanlivy vykon (KVAY*** 20, 60 let 20, 60 let 25,60 let 25,60 let
Harmonické zkresleni napéti <3 % @Linearni zatizeni

Ucinnost

Max. Uginnost 98,4 % 98,4 % 98,4 % 98,4 %
Evropska efektivita 97.5% 97.5% 97,5 % 97.5%

Shoda

IEC/EN 62109, IEC/EN 61000, EN50549-1, Generator TOR Typ A, VDE-AR-N-4105

ochrana W cobecne adale

Kategorie prepéti

DC ochrana proti obracené polarité Integrovany — PV: 11 ; Hlavnf: Il
Ochrana proti obracenému pfipojeni vstupu ) Rozméry (SxVxH mm) 534x418x210
baterie Integrovany Vaha (kg) 28,0 (10-12KW) / 31,0 (15-20KW)
Ochrana izolaniho odporu Integrovany Stuperi ochrany IP65
Ochrana proti prepéti Integrovany Aﬂasrmspatﬁebaipahmmsmmmimmmt)%—
Ochrana proti prehrati , Topologie Bez transformatoru

P P Integrovany Rozsah provoznich teplot (°C) -30~60
Ochrana proti zbytkovému proudu Integrovany Relativni vihkost (%) 0-100
Ochrana ostrov(i Integrovany Provozni vySka (m) 3000 (>3000m sniZent)
Ochrana proti prepéti AC Integrovany Chlazeni Chytry ventilator

o ; Hladina hluku (dB) <40

Ochrana proti pretizeni Integrovany Display OLED a LED
AC ochrana proti zkratu Integrovany Komunikace CAN, RS485, WiFi/LAN (volitelné)

* Max. provozni stejnosmérné napéti je 950V, max. Odolné stejnosmérné napéti je 1000V
*  Maximadlni zdanlivy vykon ze sité znamend maximaini vykon importovany z verejné sité pouZity k uspokojeni zéloZnich zatézi a nabiti baterie
*  *Vystupni vykon prekroci jmenovitou hodnotu pouze tehdy, kdyz je vykon ve FV poli dostatecny a doba trvani pretiZzeni souvisi s vykonem pretizeni

1)AS4777.2: 150 kVA; 2) AS 4777,2: 21,7A

©2022 Solinteg Power Co., Ltd. VSechna prava vyhrazena.

EN-MHT-10-20-NO1.02-2022



DYNESS

Tower Pro

Tower Pro is a high-voltage product designed for
residential energy storage applications. It supports a
maximum of 12 clusters in parallel and provides an
energy capacity range from 7.68 kWh to 276.48 kWh.
The system allows for a maximum 1C charge and
discharge, and its stackable auto-configuration

modules simplify installation and maintenance.

Flexible Expansion Ultra Safe Battery Equalization
Up to 12 clusters in parallel, Intelligent fire extinguishing system, Free mixing of modules
7.68kWh--276.48kWh capacity detects and extinguishes fire in 5s within three years

Automatic Self-heating Easy Installation 1C Charge/Discharge
-20°C to 55°C operating O wiring, installation in 15 minutes by Simultaneously supplying power
temperature one person, save time and labor to multiple loads, no need to

worry about power outages

Discover Your Nature



Model Tower Pro TP7 Tower Pro TP11 Tower Pro TP15 Tower Pro TP19 Tower Pro TP23

0

i
i

Product Pattern 7 i
Battery Module Type LiFePQ, LiFePO, LiFePQ, LiFePO, LiFePO,
Battery Module Quantity 2 3 4 5 G
Rated Energy 768 kWh 11.52kWh 16.36 kWh 18.2 kWh 23.04 kWh
Usable Energy 7.296 kWh 10.944 kWh 14.592 kWh 18.24 kWh 21.888 kWh
Operating Voltage 168~216V 252~324V 336-432V 420~540V 504-648Y
Nominal Voltage 192v 288V 384V 480V 576V
Nominal Capacity 40Ah 40Ah 40Ah 40Ah 40Ah
Max. Continuous Charge/Discharge Power 768 kw N52 kW 15.36 kW 19.2 kW 23.04 kW
Recommended Depth of Discharge (DOD) 95% 95% 95% 95% 95%

Dimensions [W/D/H] (mm)

587/310/788 587/310/1009 587/310/1230 587/310/1451 587/310/1672

Net Weight [kg]

109.5 150 190.5 231 2715

Charging Temperature Range

0~55°C/-20~55°C (with heating function)

Discharging Temperature Range

-10~55°C{-20~55°C (with heating function)

Communication CAN/RS4B5/R5232
Cycle life™ 28000 Cycles
Protection Level IP55
Warranty 10 Year

Heating Function

Pl Heating (Optional}

Fire Protection Function

Aerosol fire extinguishing

OTA Remote Upgrade Function Equipped
Battery Module Name HV8640
Expansion Max. 12 Tower Pro can be connected in parallel

Certification

IEC62619/IEC63056/IEC62477/|IEC62040/CE-EMC/VDE2510-50

Compatible Inverters

kostal/Ingeteam/Solis/GoodWe fGrowatt/Solplanet/SAJ/DEYE/Hoymiles/SOLINTEG/Kaco ect.

* Maximurn Continuous Discharge/Charge Power when communicating with inverter is 1C
** Test conditions:0.2C Charging&Discharging @25°C,25%D00D

File version-20250626-EN
Information might be subject to change without notice during product imgroving,

www.dyness.com sales@dyness-tech.com
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AS-7M144-HC BLACK
S30W~555W

MONOCRYSTALLINE MODULE

ADVANCED PERFORMANCE & PROVEN ADVANTAGES

®  High module conversion efficiency up to 21.48% by using innovative Half-cell design
and Multi-busbar(MBB) cell technology.
® |Low temperature coefficient and excellent performance under high temperature and

low light conditions.

® Robust aluminum frame ensures the modules to withstand wind loads up to 2400Pa

and snow loads up to 5400Pa.

® High reliability against extreme environmental conditions (passing salt mist,
ammonia and hail tests).

® Potential induced degradation (PID) resistance.

® Aesthetically appealing design with black backsheet and frame.
CERTIFICATIONS

IEC 61215, IEC 61730, CE
1ISO 9001:2015: Quality management system

ISO 14001:2015: Environmental management system

ISO 45001:2018: Occupational health and safety management system

SPECIAL WARRANTY

® 20 years product warranty

® 30 years linear power output warranty

100%
Passionately o 97.5%
S
S 90%
committed to %
2 80%

delivering innovative

5 10 15 20 25 30
Year
energy solution I Linear performance warranty from Amerisolar

Standard performace warranty

Worldwide Energy and Manufacturing USA Co., Ltd.
www.weamerisolar.com, sales@weamerisolar.com EN-V1.0-2021
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ELECTRICAL CHARACTERISTICS AT STC

Maximum Power (Pmax)

530W 535W 540W 545W 550W
Open Circuit Voltage (Voc) 49.2V 49.4v 49.6V 49.8V 50.0V
Short Circuit Current (Isc) 13.78A 13.82A 13.86A 13.90A 13.94A
Voltage at Maximum Power (Vimp) 41.0V 41.2v 41.4V 41.6V 41.8V
Current at Maximum Power (Imp) 12.93A 12.99A 13.05A 13.11A 13.16A
Module Efficiency (%) 20.51 20.70 20.89 21.09 21.28
Operating Temperature -40°C to +85°C
Maximum System Voltage 1000V DC/1500V DC
Fire Resistance Rating Type 1(in accordance with UL1703)/Class C(IEC61730)

Maximum Series Fuse Rating

25A

555W
50.2V
13.98A
42.0V
13.22A
21.48

STC: Irradiance 1000W/m?, Cell temperature 25°C, AM1.5; Tolerance of Pmax: £3%; Measurement Tolerance: +3%

ELECTRICAL CHARACTERISTICS AT NOCT

Maximum Power (Pmax) 395W 399W
Open Circuit Voltage (Voc) 45.3V 45.5V
Short Circuit Current (lsc) 11.16A 11.19A
Voltage at Maximum Power (Vimp) 37.3V 37.5V
Current at Maximum Power (Imp) 10.59A 10.64A

NOCT: Irradiance 800W/m?, Ambient temperature 20°C, Wind Speed 1 m/s

MECHANICAL CHARACTERISTICS TEMPERATURE CHARACTERISTICS

Cell type

Number of cells
Module dimensions
Weight

Front cover

Frame

Junction box

Cable

Connector

Monocrystalline PERC 182*91mm
144 (6x24)

2279x1134x35mm (89.72x44.65x1.38inches)

29kg (63.9Ibs)

3.2mm (0.13inches) tempered glass with AR coating

Anodized aluminum alloy
P68, 3 diodes

4mm? (0.006inches?), Portrait: 300mm (11.81inches);

Landscape: 1300mm (51.18inches)
MC4 or MC4 compatible

ENGINEERING DRAWINGS

1134

Unit: mm
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Label

244

Grounding holes

2279

1879

1279
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47575
Drainage holes

\2)
souts &

Drainage holes

Mounting holes

14

16-35%8.5

\ 35 |

Rear View

Section A-A

Specifications in this datasheet are subject to change without prior notice.

403W
45.7V
11.22A
37.7v
10.69A

407W 411W 415W
45.9V 46.1V 46.3V
11.25A 11.28A 11.31A
37.9V 38.1V 38.3V
10.74A 10.79A 10.84A

Nominal Operating Cell Temperature (NOCT) 43°C+2°C
Temperature Coefficients of Pmax -0.36%/°C
Temperature Coefficients of Voc -0.28%/°C
Temperature Coefficients of Isc 0.05%/°C

Standard packaging
Module quantity per 20’ container

Module quantity per 40’ container

31pcs/pallet
155pcs
620pcs (HQ)

IV CURVES

Current(A)
?

@

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Voltage(V)

l — 1000W/m® — 80OW/m® — B0OW/m® —— 400W/m’ — 200W/m* ‘

Current-Voltage and Power-Voltage Curves

Current(A)

at Different Irradiances

: : : \:
10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
Voltage(V)

0 5

| — 25T oC — 25T 50C —75C ‘

Current-Voltage Curves at Different
Temperatures

Amerisolar and Amerisolar logo denoted with ® are registered trademarks of Worldwide Energy and Manufacturing USA Co., Ltd.
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European
Investment

Bank The €A ;Mt

Ministerstvo Zivotniho prostfedi §

SEZNAM PODDODAVATELU

pro zadani zakdzky malého rozsahu mimo rezim zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych

zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisl

Zadavatel:

Obec Hnanice

Sidlo zadavatele:

ul. Znojemska 113, 669 02, posta Znojmo

I1Co:

00600351

Ndzev VZ:

FVE pro obec Hnanice

RezZim verejné zakdzky:

zakazka malého rozsahu (na dodavky)

Druh vybérového rizeni

uzavienad vyzva

Dodavatel Cestné prohlasuje, Ze (zatrhnéte hodici se variantu, v pfipadé zatrZeni varianty B, vyplnte

seznam poddodavatel():

IX A - nema v Umyslu zadat Zadnou ¢ast vefejné zakazky jiné osobé (poddodavateli).

[ ] B - md v amyslu zadat &st vefejné zakazky jiné osobé (poddodavateli) a predklada seznam
poddodavatel(:
. ‘E ’ re
Cast plnéni VZ, kterou p Proka_\z.ovanl
hodl3 = kvalifikace
PODDODAVATEL dodavatel/uastnik 2y pr:ds:s::";:‘:lr
zadat poddodavateli :§ P
. p =
(vécny podil) 2 [Ano/Ne]
Obchodni firma nebo
nazev / Obchodni firma —
nebo jméno a prijmeni:
Sidlo / Misto podnikani,
popf. misto trvalého —
pobytu:
& T — —
Osoba opravnéna jednat
jménem ¢i za []
subdodavatele:
Bc. Digitalné
DigitdIné podepsil pOdepsa| BC.
Bc. Martin Dvoiak BC: Martin Dvora It
g;t{;;é;)g.gfézoze Ma rcel Marcel Havlik
Datum: 2026.05.05 1

Havlik
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